NAZWA BUDOWA ZASILANIA PRZYLACZA ELEKTRYCZNEGO nNZE STACJI
: TRANSFORMATOROWEJ NR 1263 W BUDYNKU BIBLIOTEK]
INWESTYCJI GLOWNEJ DO BUDYNKU NR 64 NA TERENIE KAMPUSU UEK W

| KRAKOWIE PRZY UL, RAKOWICKIEJ 27

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

ADRES INWESTYCJi UL. RAKOWICKA 27,
L 31-510 KRAKOW
' UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
INWESTOR UL. RAKOWICKA 27,
31-510 KRAKOW
TEMAT ‘ ' LINIA KABLOWA nN 0, 4kV
ETAP : ’ PROJEKT BUDOWLANOC-WYKONAWCZY
DATA
OPRACOWANIA LUTY 2018
BRANZA ] ELEKTRYCZNA
. g, | INEL ~ INWESTYCJE ELEKTRYCZNE
JEDNOSTKA B 30513 Krakow, ul. Krasickiego 7
PROJEKTOWA ek tal (12 206 20 40, kom +48 502 404 013
ITNWESETYRage - . _ .
ELEXRTRYCZINE wwwme-f,;}f;e-mattzbsum@m&é.m
PROJEKTANT inZ. Antoni Stabor;
GENERALNY Upr. 435/87

OPRACOWANIE mgr inz. Witold Kuzniakowski

mgr inZ, Piotr Kapuscitiski

SPRAWDZAJACY Upr. 338/2001




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1 DANE OGOLNE vt 3
1.1 Przedmiot OPFBCOWAMA .. ovov. e 3
1.2. Podstawa opracowania...... ... [T T T PP 3
1.3 UWaGi 0QOIN ..o 3
1.4 INOMAGIA O treNIE ..o 3
1.5 WPYW N2 SIOTOWISKO ..o 3
1.6 ZAKIES [ZECZOWY .oove..veeoeeooe e 3
1.7.  Zasilanie w energie elekiryczna.............o.coene 3
1.8.  Zigcza kablowe nN — zasitanie POAStaWOWe ........ccoveiioe 3
1.9. Linie kablowe.......cooooooovvcoe E U 4
110, Tr@S8 KabIB.....ooor e 4
111 Rury ostonowe ..o e 4
112 Ochrona przecWporazeniows. ..o 4
1.13.  Technologia wykonywania PIAC e 4
UWAGH KONCOWE. oottt seseese e 5

3. ZALACZNIKI
1. Pefnomocnictwo
2, Oswiadczenie o kompletnosci projektu
3. Uprawnienia budowlane autoréw projektu.
4, Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB.

4. WYKAZ RYSUNKOW

E-1.1 Schemat zasilania

E-PZT Projekt zagospodarowania terenu.



Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, budynek nr 64,
ul. Rakowicka 27, Krakow PEW - linie kablowe nN

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonaWCzy branzy elektrycznej obejmujgey
budowe linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV dla inwestycji pn. ,BUDOWA ZASILANIA PRZYLACZA
ELEKTRYCZNEGO nN ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ NR 1263 W BUDYNKU BIBLIOTEK]
GLOWNEJ DO BUDYNKU NR 84 NA TERENIE KAMPUSU UEK W KRAKOWIE PRzY
UL. RAKOWICKIEJ 277,

1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
—  Zlecenia i wytycznych Inwestora
— warunkow technicznych przytaczenia
- planu sytuacyjno-wysokosciowego 1:500
—  projektu zagospodarowania tereny
— obowigzujacych norm i przepiséw

1.3. Uwagi ogolne

projektowanego ztacza kablowego.

1.4. Informacja o terenie
Obszar inwestycji nie znajduje sie w terenie wystepowania szkéd gorniczych oraz wphywu eksploatacji
goérniczej na projektowang infrastrukture i Zagospodarowanie terenu,

1.5. Wplyw na srodowisko
Brak zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikow sgstadujacych z trasami projektowane;
infrastruktury energetycznej. Materiaty wykorzystane przy budowie infrastruktury energetycznej nie

powoduja skazenia ‘ani zanieczyszczenia $rodowiska, Na trasach projektowane;j infrastruktury -

energetycznej nie zachodzi koniecznosé wycinki drzew. Masy ziemne z wykopow rowdw kablowych
zostang wykorzystane przy ich zasypaniu.

1.6. Zakres rzeczowy
Opracowanie obejmuje:
- lokalizacje i typ ztacza kablowego nN
- dobdr kabli nN zasilania
— ftrasy kabli nN w terenie
~  przytaczanie kabli nN w rozdzielnicach nN stacji transformatorowe;j
—  Pprzytaczanie kabli nN w zigczach kablowych '
— ochrone przeciwporazeniows

1.7. Zasilanie w energie elektryczng
Zasilanie podstawowe budynku nr 84 w energie elektryczng zrealizowane zostanie kablem nN
prowadzonym z istnijgcej stacji transformatorowej nr 1263 do projektowanego ztacza kablowego niN.

1.8. Zigcza kablowe nN - zasilanie podstawowe _

Przy budynku nr 64 zostanie zamontowane w elewacji ztgcze kablowe. Ztgeze instalowane bedzie w
poziomie wejscia do budynku z tereny zewnetrznego. Doktadna lokalizacja ztgcza zostala pokazana
na rysunku. '

Zigcze kablowe w obudowie w | klasie ochronnosci izolagji, wykonanych z tworzywa sztucznego
termoutwardzalnego, w klasie palnosci V0, odpornego na wptywy éro_d.owiskowe(Lemperatura,-
wilgotnosé, promieniowanie UV). Ziacze wyposazone w kieszen kablowa. Drzwi skrzyni zlgeza
z zamkiem baskwilowym (HS), wyposazone we wkiadki Master Key z kodem Operatora Systemu
Dystrybucyjnego. Zamek powinien umozliwia¢ zamkniecie drzwi zigcza na kiodke w sytuacjach
awaryjnych,
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1.8.1.  Uziemienia robocze
Dla zlgcza kablowego wykonaé uziemienie robocze dodatkowe sisci nN poprzez wykonanie
uziemienia dla szyny PEN zlacza kablowego. Wartasé rezystancji uziemienia zkgczy kablowych winna
by¢ nie wicksza niz:
— 50 -dla zlgczy kdr‘ncowych

Dila zlgcza kablowego uziemienie wykona¢ obligatoryjnie jako kombinacie uziomu poziomego oraz
uziomow pionowych. Nie dopuszcza sig wykonania uziemienia wspdlnego dla dwdch iub wigce] zlgezy
kablowych (tzn. bednarka w rowie kablowym wzdtuz kabli nN).

Uwaga: Uziemienie robocze dodatkowe sieci nN nie moze by¢ traktowane jako uziemienie ochronne
instalacji wawnetrznej.
1.9, Linie kablowe

Refacja kablowa z istniejacej stacji transformatorowej do zlacza kablowego projektuje sie kablem
ziemnym typu XAKXS 4x240. Podstawowe dane techniczne proj. kabli:

Typ kabla: XAKXS 4x240

Zyta robocza, przekrdj: 240mm?2

Zyta robocza, materiat: Al, klasa 2

Ksztalt zyt roboczych: SM ~ sektorowe, wielodrutowe

Napiecie znamionowe kabli Uo/U(Umj: 0,6/1,0 kV

Max rezystancja zyly (20°C): 0,125Q/km

Obliczeniowa $rednica zewn. kabla (D): 52,5mm

Min. promien gigcia (15xD): 79cm |

1.10. Trasakabla
Linia kablowa prowadzona w wykopie kablowym zgodnie z rysunkiem E-PZT.

1.11.  Rury oslonowe
Linie kablowe powinny byé prowadzone w rurach ostonowych:
— DVK - przy skrzyzowaniach z instalacjami sanitarnymi
— SR8 - pod drogami i przejazdami
Stosowac rury ostonowe a $rednicach zewnetrznych @160 kolory niebieskiego.

1.12.  Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa zapewniona bedzie poprzez zastosowanie ostorty
(obudowy) czesci czynnych.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa zapewniona bedzie przez zastosowanie urzadzen klasy ||
ochronnosci izolacji oraz poprzez samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w siecj TN-C.

1.13.  Technologia wykonywania prac

1.13.1. Przygotowanie wykopow kablowych
Dla ulozenia projektowanych kabli nN przygotowac wykopy kablowe o szerokosci odpowiedniej do
ilosci prowadzonych kabli wzdtuz tras pokazanych na planie zagospodarowania terenu. Glebokosé
wykopéw — 70cm. Na dnie wykopu przygotowac podsypke piaskows grubosci 10cm. W tak
przygotowanym wykopie nalezy uktadaé kable energetyczne.

1.13.2. Ukiadanie kabli

Kable nN ukfadaé w wykopie linig falista z zapasem 3% na dtugosci. Na cafej diugosci kabla srednio
co 10m oraz w miejscach charakterystyeznych zalozye oznaczniki kablowe z trwatymi informacjami o
typie kabla, relacji, znaku fazy, roku utozenia oraz znaku uzytkownika.

Zagigcia trasy wykonywaé z promieniem giecia nie mnigjszym od minimalnego dopuszczainego.
Utozony kabel przysypaé warstwg piasku grubosci 10cm oraz warstwa gruntu rodzimego grubosci
20cm, po czym utwardzi¢ wibracyjnie. Nastepnie na cate] dugoéci trasy kabla w ziemi Wwozy¢ folie
.znacznikows. koloru. niehieskiega. Folia winna by¢ utozona tak, aby rownemiernie. wysfawad .z obu
stron poza obrys kabla. Pozostaty row zasypywac gruntem rodzimym utwardzajgc wibracyjnie warstwy
co 20cm. Minimaine dopuszezalne promienie giecia kabli:

= dla XAKXS 4x240 — 79cm




Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, budynek nr 64,
ul. Rakowicka 27, Krakow PBW — linig kablowe nN

1.13.3. Zabezpieczenia i ostony kabli
Przy skrzyzowaniach, zblizeniach oraz przejéciach pod terenami ze zwigkszonym obciazeniem kable
prowadzi¢ w rurach ostonowych @160 w trwalym kolorze niebieskim. Wszystkie rury ostonowe winny
by¢. uktadane w terenie zniwelowanym, po wytyczeniu kraweznikdw, jezdni, chodnikéw oraz
wszystkich rurociagow. Dla kazdej relacji kablowej stosowaé nalezy oddzielng rure ostonowa. Typy rur
wpkt. 1.11.
1.13.4. Wprowadzenie kabli i uziemier do stacji
Kable i uziemienia wprowadza¢ do stacji poprzez przygotowane przepusty i przewierty. Po
kompletnym wykonaniu przedmiotu opracowania przepusty zabezpieczy¢ od wewnatrz i od zewnatrz:
— przepusty z kablami — rury termokurczliwe '
—  przepusty wolne — kapturki termokurczliwe

1.13.5. Pomiaryi sprawdzénia
Po utozeniu linii kablowych nalezy: _
—  sprawdzi¢ zgodnos$¢ budowy z wymaganiami normy (przed zasypaniem}
— sprawdzi¢ ciaglosé zyt | zgodnosé faz przy uzyciu przyrzadu o napieciu nieprzekraczajacym
24V
— dokona¢ pomiaru oporu izolacji za pomocg megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz
2,5kV, wynik uznac¢ za dodatni, jezeli opér izolacji wynosi minimum 50MQ
- wykona¢ prébe napieciowa izolaci
~ dokonad pomiaru pojemnosei linii
1.13.6. Uwagi powykonawcze
Po kompletnym montazu urzadzen, a przed zasypaniem wykopdw kablowych, nalezy:
~ sporzadzi¢ protokdt z pomiardw i sprawdzenia
— zgtosi¢ inwestycje do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej

2. UWAGI KONCOWE.

- Catos¢ prac objetych powyzszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
obowigzujgcymi hormami oraz przepisami bezpieczenstwa pracy.

- Rysunki i czgs¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgeymi sie.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny cdpowiadad Polskim
Normom iposiada¢ stosownaz deklaracje zgodnosci lub posiada znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetiad
cbowigzujace przepisy. - T .

- Wszystkie prace na istniejacych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywad
z zachowaniem  szczegdlnych  Srodkéw  ostroznosci, pod nadzorem inspektordéw
Wiasciciela/Uzytkownika posiadajacych stosowne kwalifikacje

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnego  przedmiotu niniejszego
opracowania. _

- Do zakresu prac Wykonawey kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacii w/g
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokslamy odbior w obecnosci wskazanego przsz
Inwestora przedstawiciela. '

- Do wykenanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ deklaracie kompletnosci wykonanych prac
oraz zgodnosci z projektem i niniejsza specyfikacja.

Opracowanie: Projekiowat:
mgr inz. Witdld Kuzniakowski inz. Antoni Stabor




