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Wzor dokumentu wg rys. C1 Specyfikacji Technicznej CEN/TS 54-14:2004

SEE

CERTYFIKAT PROJEKTU
Obiekt chroniony: BUDYNEK ,,USTRONIE”
Adres obiektu: UL. RAKOWICKA 27, 31-510 KRAKOW, WOJ. MALOPOLSKIE
Zakres projektu: SYSTEM AUTOMATYKI POZAROWE)

Zgodnie z zaleceniami w rozdziale 6.13 CEN/TS 54-14. projekt objety niniejszym certyfikatem
zostat zakohczony i w czesci rysunkowej zawiera rysunki o numerach:

PZT-1, SAP-01, SAP-02, SAP-03, SAP-04, SAP-05, SAP-06, SAP-07, SAP-08, SAP-09, SAP-10, SAP-11,
_/_

Niniejszym oswiadczamy. ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie zostata
zaprojektowana przez nas, oraz ze instalacja jest zgodna z wiasciwymi zaleceniami podanymi
w CEN/TS 54-14 (tgcznie z wymaganiami ujetymi w dokumentacji opracowanej wg 5.6), z
wyjgtkiem odstepstw, uzgodnionych stosownie do rozdziatu 4.4 CEN/TS 54-14 i wymienionych
ponizej:

- BEZ ODSTEPSTW
Podpis oséb odpowiedzialnych za projekt instalaciji sygnalizacji pozarowe;j:

KRAKOW, 16.05.2018 r.

Rzeczoznawca ds.

Jednostka projektowa: Projektant: . ) )
przeciwpozarowych:

Informacje dodatkowe:

1. Nr dokumentaciji: 18016

2. Niniejsza dokumentacja w swym zakresie dotyczy jedynie nowego systemu SAP.
3. Uzgodnienie rzeczoznawcy ds. Przeciwpozarowych na rys. SAP-02
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6.5. Wskazanie Srodkdw technicznych i sposobu prowadzenia robodt
ElEKITYCZNYCIN oottt et e e e e e e e e e e e et 36
7. RYSUNKI
LP. INAZWA RYSUNKU NR RYS. |[SKALA |ARKUSZ
1. |PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PZT-1 1:500 A2
2. [SYSTEM AUTOMATYKI POZAROWEJ SAP - RZUT PIWNIC SAP-011 1:100 | A3 (970)
3. [SYSTEM AUTOMATYKI POZAROWEJ SAP - RZUT PARTERU SAP-02| 1:100 | A3 (970)
4. [SYSTEM AUTOMATYKI POZAROWEJ SAP - RZUT PIETRA | SAP-03 | 1:100 | A3 (970)
5. [SYSTEM AUTOMATYKI POZAROWEJ SAP - RZUT PIETRA I SAP-041| 1:100 | A3 (970)
6. |SYSTEM AUTOMATYKI POZAROWEJ SAP - RZUT PIETRA Il SAP-051| 1:100 | A3 (970)
7. ISYSTEM AUTOMATYKI POZAROWEJ SAP - RZUT PIETRA IV SAP-06| 1:100 | A3 (970)
8. [SYSTEM AUTOMATYKI POZAROWEJ SAP - RZUT PODDASZA SAP-07| 1:100 | A3 (970)
9. [SYSTEM AUTOMATYKI POZAROWEJ SAP - RZUT STRYCHU SAP-081| 1:100 | A3 (970)
SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU SYGNALIZACJI  ALARMU
10. SAP-09 | - A3 (970)
POZAROWEGO SAP
11. SCHEMAT BLOKOWY PETLI ESSERNET SAP-10 - A3
12. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RSAP SAP-11 - A3
Waszinel

1. Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie System Automatyki Pozarowej ,SAP”. Pozostale

wymienione w ekspertyzie (nr WZ.5595.301.2016 z dnia 08.08.201ér) zalecenia oraz
systemy po zakresem niniejszeqo opracowania.

2. Pom. Portierni 1.20 zostanie wydzielone pozarowo przez Inwestora podczas realizacji prac
budowalnych wymienionej w powyiszej ekspertyzie. Wydzielenie jest niezbedne do pracy
sytemu zgodnie z aktualnymi przepisami.
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1. KSEROKOPIE DOKUMENTOW WRAZ Z OSWIADCZENIAMI

1.1. Uprawnienia budowlane

78 L ABS X a
oy: CKAEGO WA
g1 2 8 A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/3745/11 Katowice, dnia 09 czerwca 2011r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzqdach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz 42 z p62n. zm)
art 13 ust 1 pkt 1 | 2 iust 2 art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowiane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn, zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 | § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pé2n zm) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pd2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Pawlowi Pajak
mgr in2. kierunku elekirotechnika
ur. dnia 11 lutego 1984 w Sosnowcuy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3745/PWOE/11
do projoktowania i kiorowania robotami budowlanymi w spacjalnagci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien

- projektowanie obiektu budowlanego 1 kierowanie robotami budowtanymi zwigzanyms z obiektem
budowlanym, takim jak sieci, instalacje i urzadzena elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania | sterowania,
sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow
wykonywanie nadzoru inwestorskiega,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obwektow budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzania Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietna 2006 r

w sprawle samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie - uprawnienia ninlejsze uprawriag

dc sporzadzania projektow zagospedarowania dziakki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowe| Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolbw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stweerdzita. ze Pan Pawet Pajak posiada wymagane prawem wyksztaicenie | praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - Kkonieczne do uzyskana uprawniers  budowfanych
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjainesc Instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

Pouczenie
1. 2godne z at. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywan=a samodzieinych funkcp
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego regestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowianego
oraz wpis na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego
2 Od niniejsze| decyzji sluzy odwolanie do Krajowey Komisji Kwalifikacyjne| Polskie| [zby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe; Komusji Kwalifikacype) SIOIE w Katowicach w termene 14 dnl
od dra jej doreczenia

Otrzymuja : Skiad orzekajacy OKK

1 Pan Pawel Pajak e -
Przepsorcza 11 2 ! ettt E——
42-400 Zawiercie _ / Qe mgr inz. Pi tkowskl

2 Okregowa Rada lzby Sy TR ‘\’ 2 vz

3 Glowny Inspektor Y - I S e T : _—
Nadzoru Budawlanego [ { Ny |3 mgr in-Aolesisw J“"’"ma

4 aa \ 5 ;‘ z.t;‘ 3.

N, N, mgr inz. Zbigniew Dz
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1.2. Zaswiadczenie o cztonkostwie w POIIB

—® P OLEEKA

A |I\"thh
/.fl" |I'\- ‘\L .H -
TS s | I B A
ff-f ||':\:?-:‘3
== INZYNIEROW
=

= | Y
= Il || subownicTwa

Zaswiadczenie

0 numerze werylikacygjrym:

SLK-RDC-BEG-QQ3 *

Pan Pawet Pajgk o numerze ewidencyjnym SLE/IE/7347/11

adres zamieszkania ul. Przepidrcza 11, 42-400 Zawiercie

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elsktronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elaktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-22 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgoy Rady Slaskiej Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy  dnia 18 wrzesnis 2004 r. o podpisie slektroniczrym (D2, U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postaci
elekironizne] opatrzone bezpiecznym podpisem slektroniczrgm weryfikowanym przy pomocy wainego baalifikoweanego certyfikatu sg
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacj poprawnosc danych w niniejsTym aswindzeniu moZna sprawdzic I8 pomocy numeny wenglikaCyne go Zaswindozenia na
stronie Folskiz] lzby Infynizrow Budownictes www. pib.ong.pl lud kontaktujgc sig z iurem wissciwe] Okregowej lzby Infynierdw
Budownictwa.
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1.3. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.
nr 207, pdz. 2016, z pdz.zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

o$wiadczam, ze sporzgdzitem projekt wykonawczy:

BUDYNEK ,,USTRONIE”-INSTALACJA SYSTEMU POZAROWEGO W CELU
DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
P.POZ NA TERENIE KAMPUSU UNIWERSYTETU EKONOMICINEGO

W KRAKOWIE, UL. RAKOWICKA 27

- czesc elektryczna —

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
31-510 Krakow: ul. Rakowicka 27

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego
oSwiadczenia.

Pawet Pajgk
42-400 Zawiercie;

ul. Przepidrcza 11
NR DOK. 18016
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1.4.

Ekspertyza wydana przez PSP

slopolski Komendant Wojewédzki Krakéw, dnia -9 f sierpnia 2016 1.

Paistwowej StraZy PoZarnej
VZ.5595.301.2016

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pki 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z péZn. zm.) oraz § 2 ust, 3a
= rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawic warunkéw
teohmcmych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. »
22015 1., poz. 1422), stosownie do art. 123 § 1 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 21 czerwea 2016 r. Pana Hieronima Dzikowskiego, ul. Rynek 15/2, 33-370
Muszyna — pelnomocnika inwestora w sprawie uzgodnienia ckspertyzy technicznej
- w zakresie bezpieczeristwa pozarowego sporzgdzoncj przez rzeczoznawedw: budowlanego —
gr inz. Zygmunta Pawlaka, or upr. RZE/10/058/06 oraz do spraw zabezpieczes
przeciwpozarowych — inz. Hieronima Dzikowskiego, nr upr. 109/93 z uwagi na niespeknienie
~wymagan bupioczcﬁs&wapoumwegownhtme:
_ — obudowy, zamkniecia drzwiami oraz wyposaZenia wewnetrznej klatki schodowej

~ wurzadzania zapobiegajace zadymieniu lub stuzgoe do usuwania dymu,

-~ szerokodci uzytkowej biegbw i spocznikéw schodéw statych,

- — lacznej szerokosci drzwi w ...§wietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne
wauzcﬁ,moknﬂndxzmshmmacyehwyjémamkmcyymzbu@g
umkoéddxzmmdmduewakmcnnqzkhthschodowej,pmwadz@cychm
zewngrz budynku, szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej, szerokosci drzwi

. wyjsciowych na zewnatrz budynku,

- wysokoéci holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna,

~ podziclenia korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng na odeinki nie diuzsze niz

50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszezelnymi Iub innych urzadzeii

~ technicznych, zepobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu,

o= MM@ 1 drég ewakuacyjnych,- - -
~ dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych,

— lokalizacji kotowni na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 oraz

maksymalnej mocy cieplnej przekraczajacej 60 kW

T ow budynku ,USTRONIE” zlokalizowanym na terenie Kampusu Umwcrsytcm

_ Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27

!zz;;gn- zgod;—7
[na.speulenle wymagan w zakresic bezpieczenistwa pozarowego, L_Mh_]uy’w Jniz
podmyw§63ust.l,§227uxt.lonzust.2,§239ust.l,lut.4iust.5,§242ust.l,§243

- ust. 1, § 245 pki 2 vruz § 256 ust. 6 pke 5 { pKt 6 cyt. rozporzadzenia Ministra

3
2
3

Za rgodnosiy oryginalem
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NS VEROVOR

Infrastruktury z dmia 12 kwietuia 2002 r. w sprawie warunkéw techmicznych, jakim
/ powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazaii opracowanis pt.:
L Ekspertva techniczna zabezpieczemia prreciwpoiarowego budynku ,USTRONIE”
‘r w Krakowie prgy ul. Rakowickiej 27 — ; miesigca czerwea 2016 r., tj.: ]
1. Wyposaienie budynku w nowoczesny, adresowalny system sygnalizacji potarowej, ]
stanowigcy pelng jego ochrong, powodujgcy w pryypadku wykrycia potaru:
| ~ automatycine wyemitowanie na kaidej kondygnacji diwigkowego sygnalu -
alarmowego o koniecznosci podjecia ewaknacji,
uruchomienie systemu oddymiania w Katkach schodowych (wraz z otwarciem +
otwordw/nawiewem zapewnigjgcym naplyw powietrza wzupelniajacego do

{ o, e oddymiania), »
sprowadzenie windy na poziom parteru, otwarcie jéj drewi | uniemoiliwienie

dalszej jazdy,

9 zamknigcie klap odcinajgcych w przewodach wentylacyjnych, jeteli urzqdzenia
Y takie bedg w budynku zastesowane,

zwolnienie kontroll dostgpu w drzwiach, jeieli wrzgdzenia takie bgdg
w budynku zastosowane,

owolnienie  tryymacyy  elektromagnetyczmpch w  stosunku do  drowi
z deklarowang odpornoscig ogniowg, jeteli unqg'zau'a takie w budynku bedg
Lastosowane.

Polgczenie urzgdzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji poiarowej
z obiektem Komendy Miejskiej Paristwowej Straiy Poiarnej w Krakowie.
Wyposatenie systemu sygnalizacji potarowej w komunikatory glosowe informujgce
o koniecznosci ewakuowania si, umieszczone na korytarzach wssystkich pigter.
Wyposaienie poziomych oraz pionowych drég ewakuacyjnych, to jest wsgystkich
Korytarzy oraz klatek schodowych, w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natgieniu
oswietlenia 5 Ix, spelniajgce pozostale wymagania okreslone w Polskick Normach.
Wprowadzienie do instrukcji bezpieczeristwa poiarowego, swczegdlowych procedur
postgpowania w prypedkn powstania potarn, a w szcregdimosci dotyczgcych
oglaszania i przeprowadzania ewakuacji oraz prowadzenia dzialari gasniczych,
Obudowanie i zamkniecie drowiami klatek schodowych na kondygnacjech cowartego
oraz pigtego pigtra o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60. :
Wydzielenie kodowni lgcznie z wymiennikownig, jako odrgbng strefg poiarowg.
Wyposaienie budynka w instalacje alarmowg: diwigkowg 1 optycing, ktirej
wrzqdzenia, po uwolnieniu sig gazu zasilajgcego kotlownig i prrekroczeniu 7
W pomieszczeniu Kodowni-sigienia 10-% dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny

tego gazu z powletrzem, zapewnig sygnalizacjg zagrotenia:

—  wiym pomieszczeniu,
~  w przesirzeni sgsiadujgcej bezposrednio z tym pomieszczeniem,
- pryy glownym wejSciu do budynku. ,
9. Zastosowanie urzgdzen sygnalizacyjno-odcinajgcych doplyw gazu.
10. Zapewnienie gatosiczelnosei wsgystkich przepustow instalacyjmych przez sciamy

i stropy pomieszczenia kotfownl,

T

Za /‘;mng\} z prygalem
{ \
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2. CIZESC OPISOWA

2.1.

Dane ogdlne

Inwestor: UNIWERSYTET EKONOMICINY W KRAKOWIE

31-510 Krakdw; ul. Rakowicka 27

Miejsce realizaciji: TEREN KAMPUSU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

2.2.

23.

24,

PAWILON USTRONIE Krakdéw ul. Rakowicka 27

Podstawy opracowania

zlecenie i umowa na wykonanie dokumentacii projektowej,
technologia obiektu,

uzgodnienia miedzybranzowe,

uzgodnienia z Inwestorem,

podktady architektoniczne,

plan zagospodarowania terenu,

wizja lokalna projektanta.

Podstawy formalno - prawne

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 1: Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 2: Centrale sygnalizaciji poza-
rowej; ze zmiang A1:2007

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alar-
mowe - Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 4 Zasilacze

ze zmianami A1:2004 i A2:2007

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 5: Czujki ciepta — Czujki punk-
towe;

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe) - Czes$¢ 11; Reczne ostrzegacze po-
zarowe; ze zmiana A1:2006

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 12: Czujki dymu - Czuiki linio-
we

dziatajgce z wykorzystaniem wigzki $wiatta przechodzgcego

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 14: Wytyczne plano-
wania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwagciji

PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 17- Izolatory zware

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 18: Urzgdzenia wej-
Scia/wyijscia

PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 21: Urzgdzenia transmisji
alarmdéw pozarowych i sygnatdw uszkodzeniowych

PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Wykrywanie pozaru.
SITP WP-02:2010 - Wytyczne Projektowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego rozdziatu jest projekt wykonawczy Systemu Automatyki Pozaru SAP w

budynku Pawilonu ,,Ustronie” na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
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Centrale systemu sygnalizacji alarmowej pozaru nalezy zlokalizowaé na obiekcie
w pomieszczeniu 1.20 Recepcji (portierni) na poziomie parteru obok holu gtéwnego zgodnie z
rysunkiem SAP-02.

2.5. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek to Pawilon dydaktyczny Ustronie, zlokalizowany na terenie Kampusu
Uniwersytetu Ekonomicznego przy ulicy Rakowickiej 27 w Krakowie.

Konstrukcja budynku tradycyjna — Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo wapiennej, o zrdznicowanych grubosciach. Dach o uktadzie skosnym pokryty
dachdéwkg ceramiczng.

Schody zewnetrzne oraz wewnetrzne od piwnicy po dach betonowe.

Powierzchnia zabudowy 805,0m?2, uzytkowa 4600,0m2,

2.6. Funkcje systemu pozarowego

System automatyki pozarowej projektuje sie tak, aby skutecznie kontrolowa¢ wyznaczony do
ochrony obszar. Zabezpieczenie obejmuje wszystkie kondygnacije. Zainstalowane urzgdzenia
sygnalizacji pozarowej maja na celu mozliwie wczesne wykrycie pozaru oraz alarmowanie o
nim w celu podjecia odpowiednich dziatan, jak np. ewakuacija ludzi, mienia, wezwanie strazy
pozarne;.

Instalacja sygnalizacji alarmowej pozaru bedzie inicjowata automatycznie nastepujgce
dziatania:

e automatyczne wyemitowanie na kazde] kondygnacji diwiekowego sygnatu
alarmowego o koniecznosci podjecia ewakuacji, za pomocg komunikatorow
gtosowych informujgcych o koniecznosci ewakuowania sie, umieszczone nd
korytarzach wszystkich kondygnacji.

e uruchomienie systemu oddymiania w klatkach schodowych (wraz z ofwarciem
otwordw/nawiewem zapewnigjgcym naptyw powietrza uzupetnigjgcego do
oddymiania),

e sprowadzenie wind osobowych i fowarowych na poziom parteru, otwarcie jej drzwi i
uniemozliwienie dalszej jazdy,

e wytgczenie central wentylacji nawiewno-wywiewnej na obiekcie,

e zamkniecie klap odcinajgcych w przewodach wentylacyjnych, poprzez elementy
kontrolno-sterujgce,

e zwolnienie frzymaczy elekiromagnetycznych, blokad w drzwiach, poprzez elementy
kontrolno-sterujgce,

¢ monitorowanie sygnatu pozarowego do PSP poprzez gtdbwng centrale SAP znajdujgca
w Domu Ogrodnika.

2.7. ZLakres rzeczowy roboét
Lakres rzeczowy robot obejmuje montaz instalacji SAP na obiekcie w tym:
e Rozszerzenie istniejgcej petli ESSERNET na terenie kampusu, o dodatkowy budynek

Pawilonu Ustronie,
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o Montaz centrali pozarowej FlexES Control FX10 z zespotem obstugi centrali w jezyku
polskim z drukarkq,

e Montaz mikromodutdw petlowych ESSERBUS centrali FlexES Control FX10,

e Montaz mikromodutéw magistrali ESSERNET 500kBd —sie¢ ESSERNET wersja 2,

e Montaz czterech akumulatoréw 12V/24Ah,

e Montaz czujek optyczno-temperaturowych z izolatorem zwaré 1Q8 O2T (trzy sensory) z
sygnalizatorami z gniazdem czujki na sufitach,

¢ Montaz czujek optyczno-temperaturowych z izolatorem zwaré IQ8 OT (dwa sensory) z
gniazdem czujki w przestrzeni miedzystropowej, pomieszczenia kuchni,

¢ Montaz wskaznikdw zadziatania pod przestrzenig miedzy stropowq,

e Montazrecznych ostrzegaczy pozarowych ROP IQ8 z izolatorem zwaré,

e Montaz sygndlizatorow optyczno-akustycznych IQ8Alarm akustyczno-optyczny z ko-
munikatami gtosowymi poprzez puszke PIP 1A,

¢ Montaz sygnalizatoréw zewnetrznych optyczno-akustycznych Asserta poprzez puszke
PIP 1A,

e Montaz modutdw kontrolno-sterujgcych EBK 4G2R  (sterownie urzgdzen: windy, cen-
trale oddymiania, centrale wentylacji, centrale odcie¢ pozarowych, kontrola dostepu,
sygnalizatory oraz kontrola prawidtowe] pracy zasilaczy dia sygnalizatorow, modutdéw
EBK).

WAZNE!
Dopuszcza sie system innego producenta, pod warunkiem kompatybilnosci z istniejgcymi
systemami automatyki pozaru ,SAP” zainstalowanych na Kampusie UEK.

2.8. Rozszerzenie sieci pozarowej ESSERNET na terenie kampusu UEK

Projektuje sie rozszerzenie istniejgcej sieci pozarowej ESSERNET na terenie kampusu UEK o
budynek Pawilonu ,,Ustronie” zgodnie z rysunkami SAP-09.

Nowa trasa petli $wiattowodowej ESSERNET zostata ukazana na rysunku zagospodarowania
terenu PZT-1. Miedzy budynkami Ustronie, a budynkiem Pawilonu Sportowego projektuje sie
utozenie kabli swiattowodowych typu UDQ 8G 50-120 w rurze RHDPE ®32x2 w istniejacej
kanalizacji teletechnicznej w celu rozszerzenia petli ESSERNET (opcjonalnie dopuszcza sie
utozenie kabla magistralinego miedzianego typu YNTKSYekw 2x2x1mm).

Do budynku Pawilonu Ustronie, nalezy wprowadzi¢ proj. kable swiattowodowe od istniejgcej
studni  kandalizacji teletechnicznej poprzez rure RHDPE. Wejscie do budynku nalezy
odpowiednio zabezpieczyé oraz uszczelnic poprzez przejscie gazoszczelne. Wewngtrz
budynku nalezy prowadzi¢ swiattowdd w tynku do pomieszczenia portierni 1.20 na poziomie
parteru, gdzie bedzie zlokalizowana centrala CSP.

Kable $wiattowodowe UDQ 8G 50-120 do centrali, nalezy wprowadzi¢ poprzez dtawice z

gwintem PG.
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2.9. Instalacja systemu automatyki pozaru
2.9.1. Zasada dziatania systemu SAP

Projektuje sie System Automatyki Pozarowej (SAP) prod. ESSER lub réwnowazny (dopuszcza sie
system innego producenta, pod warunkiem wspdtpracy z istniejgca petlg ESSERNET na
Kampusie) w celu ochrony obiektu w razie powstania pozaru.

Centrala  systemu pozarowego bedzie odbiera¢ sygnaty od zainstalowanych na
poszczegdlnych petlach czujek pozarowych i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
podejmowad decyzje o witgczeniu alarmu pozarowego | stopnia i/lub przejscia niezwtoczne
do Il stopnia uruchamiajgc bez zwtoki, urzqgdzen przeciwpozarowych. Sygnat z recznych
przyciskdw pozarowych bedzie uruchamiat alarm Il stopnia.

Centrala SAP ponadto bedzie kontrolowaé sprawnosé¢ urzqdzeh catego systemu,
sygnalizowa¢ wszelkie uszkodzenia oraz zapisywac wszystkie zdarzenia wykryte przez system.
Redlizacja sterowan bedzie sie odbywad za pomocg modutdw sterujgcych zainstalowanych
na liniach dozorowych PH90. Przewiduje sie wspdtdziatanie systemu SAP z nastepujgcymi
elementami:

e automatyczne wyemitowanie na kazdej kondygnacji dzwiekowego sygnatu
alarmowego o koniecznosci podjecia ewakuaciji, za pomocg komunikatorow
gtosowych informujgcych o konieczno$ci ewakuowania sie, umieszczone nd
korytarzach wszystkich kondygnacji.

e uruchomienie systemu oddymiania w klatkach schodowych (wraz z otwarciem
otwordw/nawiewem zapewnigjgcym naptyw powietrza uzupetniojgcego do
oddymianial),

e sprowadzenie wind osobowych i fowarowych na poziom parteru, otwarcie jej drzwi i
uniemozliwienie dalszej jazdy,

e wytgczenie central wentylacyjnych, jednostek klimatyzacji,

e zamkniecie klap odcingjgcych w przewodach wentylacyjnych, poprzez elementy
kontrolno-sterujgce,

e zwolnienie frzymaczy elekiromagnetycznych, blokad w drzwiach, poprzez elementy
kontrolno-sterujgce,

e monitorowanie sygnatu pozarowego do PSP poprzez gtdbwng centrale SAP znajdujgca
w Domu Ogrodnika.

2.9.2. Opis projekfowanego systemu

Instalacje Systemu Automatyki Pozarowej (SAP) zaprojektowano w oparciu o centrale
modutowq FlexES Control FX10 prod. ESSER lub réwnowazng (dopuszcza sie centrale innego
producenta, pod warunkiem wspdtpracy z istniejgca petlg ESSERNET na Kampusie), dzieki
modutowej budowie centfrala FlexES Control FX10 mozna z tatwoscig zaadaptowac do
lokalnych warunkdéw i wymagan prawnych.

W sktad SAP wchodza:

e Cenfrala FlexES Control FX10 z frontem obstugowym, adresowalna petlowa z max. 10
petlami dozorowymi obstugujgca do 127 elementéw adresowanych na kazdej petli.

e Adresowalne czujniki optyczno - termiczne dymu i tfemperatury IQ8 O2T oraz OT,
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e Reczne ostrzegacze pozarowe IQ8 zaprojektowane w odpowiednich odlegtosciach
zgodnych z przepisami na ciggach komunikacyjnych.
o Moduty kontrolno — sterujgce EBK 4G2R do sterowania / konfrolowania urzgdzeniami
wykonawczymi p.poz.
o Sygnalizatory akustyczno - optyczny IQ8Alarm 24V z komunikatami gtosowymi,
e Sygnadlizatory zewnetrzne akustyczno - optyczny Asserta.
Centrala FlexES Control FX10 jest urzgdzeniem mikroprocesorowym o bardzo rozbudowanej
funkcjonalnosci, prostej obstudze umozliwigjgce elastyczne dostosowanie do specyfiki obiek-
tu. Centrala identyfikuje adres czujki czy przycisku powodujgcych alarm podajgc ich adres,
czyli doktadnqg lokalizacje w konkretnym pomieszczeniu. Wynik tej analizy przedstawiony jest
w komunikacie zawartym na wyswietlaczu ciektokrystalicznym centrali. Centrala dozoruje
wszystkie elementy wszystkich petli zapytujgc je o ich stan. Elementy kolejno odpowiadajg
cenftrali informujgc jg o stanie dozorowania, pozaru bgdz uszkodzenia. Centrala wyposazona
jest rébwniez w wyjscia sterujgce i monitorujgce przeznaczone do dodatkowego zatgczania
urzqdzeh zewnetrznych z mozliwosciq zaprogramowania zwtoki czasowej w przekazywaniu

sygnatdéw pozarowych.

2.9.3. Budowa centrali

Gtownym  elementem  projekfowanego  Systemu  Automatyki  Pozaru  SAP  jest
mikroprocesorowa, adresowalna centrala prod. ESSER lub rdwnowazna (dopuszcza sie
centrale innego producenta, pod warunkiem wspdtpracy z istniejgca petlg ESSERNET na
Kampusie). Proponuje sie zainstalowanie najnowszej generacji cenfral w  wykonaniu
modutowym typu FlexES Control FX10.

Cenftralki sygnalizacii pozaru FlexES Control FX10 spetnia najwyzsze standardy bezpieczenstwa
w zakresie kompleksowego dozoru przeciwpozarowego. Urzgdzenie zbudowane jest na bazie
sprawdzonych rozwigzan technicznych umieszczonych w  modutowe] obudowie,
skonstruowanej wedtug catkowicie nowej koncepciji.

Niewielkich rozmiaréw obudowa, wykonana z tworzywa ABS wzmochionego witdknem
szklanym, posiada klase palnosci VO i spetnia  wszystkie wymagania w  zakresie
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Cenfralka FlexES Conftrol FX10, tak jak wszystkie nowoczesne centralki, oparta jest na wydajne;j
technologii petli dozorowej. Odporna na zwarcia i przerwy w obwodzie petla dozorowa
ESSERBUS zapewnia maksymalng niezawodno$¢ dziatania oraz niskie koszty instalacii. Poprzez
petle ESSERBUS centrala wspdtpracuje z wszystkimi typami jedno i wielosensorowych czujek
analogowych serii IQ8Quad, a dzieki adapterom takze z czujkami konwencjonalnymi serii
9000.

Cenfralka sygnalizacji pozaru FHexES Confrol FX10 przystosowana jest do pracy w sieci
ESSERNET, ktéra umoZliwia potqczenie maksymalnie 31 urzgdzen dla sieci Essernet typ 210 16

urzgdzen, dla sieci ESSERNET typ 1 takich jak centralki, wyniesione, inteligentne pola obstugi i
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wskazan, interfejsy i komputerowe inteligentne stanowiska wizualizacji, w niehierarchiczng

sie¢, w ktérej wszystkie urzgdzenia majg dostep do zgtaszanych alarmdw i zdarzeh.

FlexES control FX10

Please order separately:
Display and operating unit
or neutral front

Expanslon housing
L Inclusive neutral front

max.2x 12V /24 Ah
Rys. 1 Centrala FlexES Conftrol FX10

Centrala wyposazona zostanie w moduty rozszerzen. Oprogramowanie komputera centrali
sygnalizacji pozaru (CSP) umozliwia¢ bedzie miedzy innymi prowadzenie automatycznej
diagnostyki systemu (testowanie czujek), zapamietywanie zdarzen, wyswietlanie tekstu
dotyczgcego zdarzeh oraz mozliwos¢ ich wydruku.

W przypadku ewentualnej awarii jednostki centralnej system monitorujgcy kierowac bedzie
sygnaty alarmu pozarowego oraz alarmu uszkodzeniowego do nadajnika monitoringu. Dzieki
temu cenftralka FlexeS Control FX10 zapewniac bedzie ciggtos¢ sygnalizacji pozaru znacznie
wykraczajgcg poza normalne funkcje pracy awaryjnej. Akumulatory, rozbudowane w razie
potrzeby o dodatkowy modut, zapewniaé bedq wielodniowe podirzymanie zdolnosci
systemu do sygnalizowania alarmdéw w razie awarii zasilania.

Tab. 1 Dane techniczne Centrali Sygnalizaciji Pozaru FlexES Control FX10

Napiecie zasilania sieciowego

230V / 50-60 Hz

Zasilanie awaryjne 12 V / maksymalnie

2 x 12 Ah, max 2x24Ah

Pobdr prgdu w stanie spoczynku

192 mA bez zespotu obstugi
348 mA z zespotem obstugi

Temperatura w miejscu pracy

-5...45°C

Certyfikat CE

0786-CPD-20903

Obudowa

ABS wzmocnione dodatkiem
10% wtbkna szklanego, V 0

Wymiary (szer. x wys. x gteb.)

450 x 960 x 185 mm

Masa 17 kg
Zgodnos¢ VdS G 209207
Stopiehn ochrony IP 30
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2.9.4. Iasilanie systemu

Zasilanie podstawowe 230V/50Hz, centrali pozarowej doprowadzi¢ z przed wytgcznika
gtéwnego pradu z proj. rozdzielnicy pozarowej RSAP 0,4kV (obudowa FIREBOX z certyfikatem
CNBOP) przewodem HDGs PH90 3x4 mm2. Do tego obwodu nie wolno podtgczaé innych
odbiornikdéw.

Jako zasilanie rezerwowe centrala posiada mieszczgca sie w jej obudowie cztery baterie
akumulatoréw 12V 24Ah o parametrach dobranych zgodnie z normami (30 godziny w stanie
dozorowym oraz 30 minut w stanie alarmu). Zasilacz systemu z uktadem tadowania
akumulatoréw dostarcza napiecie 24V do zasilania systemu, wtgczajgc w to zasilanie
awaryjne. Zasilacz jest w stanie jednoczednie zasilic wszystkie podtgczone urzgdzenia.
Wskaznik LED powiadamia operatora o zaniku napiecia sieciowego. Zasilacz posiada uktad
automatycznej detekcji zbyt duzego stopnia roztadowania akumulatoréw w celu ich ochrony
przed zniszczeniem. W razie zaniku napiecia zasilania zasilacz automatycznie przetgcza
system na zasilanie awaryjne z baterii akumulatorow

2.9.5. Petle dozorowe
Linie dozorowe adresowalne zaprojektowano w uktadzie petlowym. Petle nie bedqg

posiadac linii bocznych.

Centrala wyposazona bedzie w 8 petli adresowanych. Petle nr 1-7 prowadzone przewodem
jednoparowym YnTKSYekw 1x2x0,8mm. Petla nr 8 prowadzona przewodem jednoparowym
HTKSHekw PH?0 1x2x0,8 mm.

e Petla nr 1 - obejmuje dozorowanie pomieszczenh Piwnic,

e Petla nr 2 - obejmuje dozorowanie pomieszczenh Parteru,

e Petla nr 3 - obejmuje dozorowanie pomieszczen Pietra |,

e Petla nr 4 - obejmuje dozorowanie pomieszczen Pietra ll,

e Petla nr 5 - obejmuje dozorowanie pomieszczen Pietra lll,

e Petla nr é - obejmuje dozorowanie pomieszczenh Pietra IV,

e Petla nr 7 - obejmuje dozorowanie pomieszczeh Poddasza,

e Petla nr 8 PH90 - obejmuje dozorowanie urzgdzen wykonawczych systemu SAP.

Z chwilg powstania zwarcia na petli dzieki zastosowaniu izolatoréw zwaré wytgczone zostajg
odcinki petli pomiedzy sgsiednimi izolatorami. Przez dwustronne zasilanie petli pozostata czesc
petli poza wytgczonym odcinkiem pracuje normalnie.

Wszystkie linie sygnalizatoréw bedq liniami dozorowanymi.

2.9.6. Elementy linii dozorowych
o Sygnadlizatory akustyczne oraz optyczne sq przeznaczone do lokalnego akustycznego
oraz optycznego sygnalizowania pozaru. Sg zatgczane na polecenie wystane przez
centrale, po spetnieniu zaprogramowanych kryteribw zadziatania np. po wykryciu
pozaru alarmu ogdlnego w centrdli, itp. Zasilane sg z osobnych Zrédet zasilania
gwarantowanego poprzez linie dozorowane.
e Reczne ostrzegacze pozarowe przeznaczony do recznego uruchomienia systemu

sygndlizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar. Uruchomienie
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ostrzegacza przebiega dwuetapowo | polega na uderzeniv w  szybke
zabezpieczajgcg i wcisnieciu przycisku. Reczne ostrzegacze pozarowe produkowane
sq w wersji do instalowania wewnagtrz tynku. Instalowanie osfrzegaczy na tynku
wymaga uzycia ramki maskujgcej. Moduty elekironiki recznych ostrzegaczy
pozarowych stosowane sq powszechnie w petlowych analogowych systemach
sygnalizacji pozaru jako jeden z elementdw petli dozorowej ESSERBUS. Moduty te
wyposazone sq we wtasny zintegrowany mikroprocesor i zapewniajg nawet w
wykonaniu podstawowym takie cechy jok zatrzask alarmu, witasny wskaznik
zadziatania i softwarowq adresacje. Poza tym kazdy modut elekironiki analogowego
przycisku posiada wejscie dla podtgczenia standardowej linii bocznej, gdzie mozna
podtgczy¢ standardowe, nie adresowalne przyciski.
W obiekcie zaprojektowano ROP typu:

e ROP zizolatorami zwar¢ serii IQ8Quad,

e Obudowa PL

Rys.2 Rgczyn Ostrzegacz Pozarowy IQ8Quad
Tab.2 Dane techniczne recznych ostrzegaczy pozarowych serii IQ8Quad

Rodzqj Serii IQ8
Napiecie znamionowe UN 19V
Przecietny impulsowy pobdr 45 pA
Przecietny pobdr prgdu w pracy awaryjnej 18 mA
Przecietny pobdr prgdu w stanie alarmu 92 mA impulsowy
impulsowy
Wskaznik alarmu LED czerwony
Zaciski przytgczeniowe Dla zyt od D=0,6mm, do
A=1,5mm
Temperatura w miejscu pracy czujki -30-+70°C
Masa Ok. 100g

e Optyczno-termiczna czujka dymu przeznaczona jest do wykrywania dymu
pojawiajgcego sie w pierwszej fazie pozaru. W momencie wykrycia zagrozenia czujka
przekazuje sygnat alarmu do centrali sygnalizacji pozarowe;.

Czujki charakteryzujg sie najwczesniejszg sygnalizacjg alarmy dzieki zastosowaniu
opatenfowanej technologii wielosensorowej oraz wyposazeniu kazdej czuiki w

mikroprocesor zapieniajgcy rozproszenie inteligencji systemu. W instalacji system
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sygnalizacji pozaru projektuje sie nastepujgce automatyczne czuiki:

- czujki optyczno-termiczne serii IQ8Quad,

- gniazdo czuiki serii IQ8Quad.

Inteligentne czuiki pozarowe z serii IQ8 zapewniajg najlepsze z mozliwych

zabezpieczenie o bardzo wysokiej koncentracji warto$ciowego mienia. Czujki te opra-

cowane zostaty specjalnie z myslg o pracy w petli dozorowej centralek sygnalizacii

pozaru ESSERTRONIC, oferujgc maksymalng niezawodnos$¢ eksploatacyjng nawet w

przypadku zwarcia lub przerwy w obwodzie.

Na jednej petli dozorowej umiesci¢ mozna maksymalnie 127 czujek inteligentnych,
podzielonych na maksymalnie 127 oddzielnych grup dozorowych. Adresowanie
poszczegdlnych czujek na petli przez centralke sygnalizacji pozaru moze by¢ realizowane
przy tym automatycznie (programowo).

W razie pozaru nastepuje natychmiastowa identyfikacja czujki, ktéra zgtosita alarm, oraz
grupy dozorowej, do ktdrej nalezy. Alarm przekazywany jest automatycznie do stuzb
interwencyjnych.

Najwazniejsze cechy :
e zastosowaniu opatentowanej technologii wielosensorowej,
e wyposazeniu kazdej czujki w mikro-procesor (rozproszona infeligencija)

e infeligentnemu potgczeniu niezaleznych metod detekcji (bardzo szerokie pasmo de-

tekciji),
e wysokiej odpornosci na zwarcia i przerwy w obwodzie,

¢ Optymalne zabezpieczenie przed fatszywymi alarmami dzieki rozproszonemu mecha-
nizmowi podejmowania decyzji o alarmie oraz minimalnej podatnosci na zaktdcenia

elektromagnetyczne automatycznej adaptacji do srodowiska,

e  Wysoka niezawodno$¢ eksploatacyjna i niskie koszty konserwacii dzieki ciggtej auto-

diagnostyce oraz mozliwosci zdalnej diagnostyki,

e Niski koszt instalacji i wysoka elastyczno$¢ dzieki zastosowaniu technologii petli dozo-
rowej, mozliwosci wytgczania sensordw przez funkcje czasowq lub zdarzenia w syste-

mie,
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Rys.3 Automatyczna czujka pozarowa IQ8Quad, Gniazdo czujki
Tab.3 Dane techniczne czujek serii IQ8Quad

Rodzaj czuiki OT, O2T
Napiecie znamionowe UN 19 vDC
Przecietny impulsowy pobdr ca.90uA @ 19V DC
Przecietny pobdr prgdu w pracy awaryjnej Ok.3 mA
wysokos¢ montazu max 12m
Powierzchnia dozorowania max 110m?2
Temperatura przechowywania -25°C - +75°C
Temperatura w miejscu pracy czujki -20 - +67 °C
Wymiary @ =117 mm, H=259/65 mm
Waga 110g
Materiat ABS
Ochrona IP42

o Wskaznik zadzialania sygnalizuje stan alarmowy czujki umieszczonej w przestrzeni
sufitu podwieszonego. Wskazniki umieszczone zostang na suficie podwieszonym pod
czuikg lub na Scianie w poblizu miejsca umieszczenia czuiki. Dla potrzeb

rozpatrywanej instalacji dobrano wskaznik dla czujek serii IQ8.

Rys.4 Wskaznik zadziatania
> Adapter czterech grup dozorowych z dwoma przekaznikami
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Rys.5 Adapter 4 grup i 2 przekaznikéw
Adapter 4G/2R posiada cztery wejcia do podtgczenia czterech nieadresowalnych linii

dozorowych oraz dwa wyjscia przekaznikowe. Dla linii dozorowych mozna zaprogramowacd
zalezno$¢ dwugrupowqg (dwuliniowq). Kazdy z dwdch przekaznikdw mozna zaprogramowad

jako monitorowany lub nie monitorowany.

Tab.2 Dane techniczne adaptera linii bocznej eBK4G/2R

Lasilanie czujek

poprzez petle esserbus

Pobdr prgdu

<250 uA

Temperatura w miejscu pracy

-20°C do +70°C

Wilgotnos¢ wzgledna

< 97% bez kondensaciji

Napiecie znamionowe zasilania (monitorowane)

12 VDC lub 24 VDC

Prgd spoczynkowy

<7 mA

Maksymalny prgd pobierany

35mA

Wyijscia (z mozliwoscig monitorowania) lub bezpotencjatowe, z mozliwoscig ustawienia jako
rozwierne lub zwierne

Napiecie znamionowe 92 VDC
Prgd maks. 25 mA
Rodzaj wyjsc styki przekaznikowe

Obcigzalnos¢ stykdw przekaznikowych

30VDC /1 Alub

Inne

Monitorowanie 10 kQ/ +40%

4:2001/A2:2007. Zasilacze

z podfrzymaniem bateryjnym

e Zasilacz lokalny przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urzgdzenh sygnalizacii

i automatyki pozarowej o napieciu 24V i mocy do 135W spetniajgc norme PN-EN-54-

typu  ZSP-135-DR-5A-1

dostarczajg napiecia gwarantowanego z sieci elekiroenergetycznej lub przy jej zaniku
z wewnetrznej baterii akumulatorow. Wyposazone sg w dwa wyjscia zabezpieczone
bezpiecznikami. Przy przejsciu z zasilania sieciowego na bateryjne i odwrotnie, na
wyijéciach nie obserwuje sie chwilowych zanikéw napiecia.

Tab.5 Dane techniczne zasilacza ZSP

Napiecie zasilania

184...230...253V

Czestotliwose

47 - 53 Hz

Zaktécenia radioelekiryczne

klasa B wg PN-EN 55022: 2000/A2:2007

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

wg PN-EN-54-4: 2001

Prgd uptywu w przewodzie ochronnym

max 0.75mA

Maksymalny pobdr prgdu z sieci

1.8A
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Pobdr prgdu z akumulatora na potrzeby wtasne

. max 60 mA
zasilacza
Napiecie tetnien na zaciskach wyjsciowych 150mVpp
Sprawnos¢ przy catkowicie natadowanej baterii min 84%

Zakres zmian napiecia wyjsciowego w cyklu pracy

24.5...26.8..28.5V

buforowej
Wspotczynnik kompensaciji temperaturowej -48mV/1C
Napiecie wyjsciowe podczas tadowania 8.0V
samoczynnego
Napiecia akumulatora uruchamiajgce tadowanie 99 8V
samoczynne
Czas zaniku zasilania sieciowego uruchamiajgcy 5 min
tadowanie samoczynne
Maksymalny prgd tadowania akumulatora 1.5A

Pojemnos¢ baterii akumulatoréow

ISP135-D-7A-1 17Ah, 18Ah lub 20Ah
ISP135-D-7A-2 24Ah, 26Ah lub 28Ah
Prgd kohca tadowania samoczynnego 0.5A
Czestotliwose testu akumulatora 10 min
Czas testu akumulatora 10s
Dopuszczalne napiecia akumulatora podczas testu 05 OV
obwodu baterii
Niskie napiecie akumulatoréw podczas pracy z 9 OV
baterii
Minimalne napiecie akumulatora — odtgczenie baterii 20.0V
Wejscie zewnetrznego sygnatu dwustanowego (2 linie SV/TmA

na potencjale masy urzgdzenia)

Sygnalizacja zdalna - przekazniki (zanik zasilania,
alarm zbiorczy)

frzy styki przetgczalne (NO i NC) o
obcigzalnosci 30VDC/1A

Dobierajgc wielko$¢ baterii akumulatoréw rezerwowych dla centrali nalezy kierowacd sie

zasadq, iz jej pojemnosc, w przypadku zaniku napiecia sieci, powinna wystarczyé

przynajmniej na:

e 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe sq stale

dostepne i dysponujg odpowiednim wyposazeniem, umozliwiagjgcym szybkie usunie-

cie awarii;

e 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest mozli-

wos¢ naprawy awarii zasilania przez stuzby serwisowe w ciagu 24 h (np. w wyniku za-

warcia odpowiedniej umowy z firmg prowadzgcqg konserwacje instalacji);

e 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze warunki nie sq

spetnione.

Dodatkowo w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wymagang 0,5 h prace systemu w stanie

alarmowania. Zalecany czas pracy awaryjnej systemu dla zdecydowanej wiekszosci instalaci
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wynosi 30h w stanie dozorowania i 0,5 h pracy w stanie alarmowania.
Pojemnos¢ baterii akumulatorow dla centrali znajdujgcej sie w pomieszczeniu portierni,
powinna wynosi¢ 2 x 24Ah dla czasu dozorowania 30h oraz dla czasu alarmowanie 0,5h.

Pojemnos¢ akumulatoréw obliczono wedtug ponizszego wzoru:

QAh=125*(1,,,*T,

doz

+1,*T, )=48Ah

doz

gdzie:

QAR wymagana pojemnos¢ akumulatordw w Ah

1,25 wspobtczynnik  zwiekszenie  pojemnosci  akumulatordw o 25%
na skutek ewentualnych strat ich pojemnosci w wyniku starzenia

ldoz pobdr prgdu przez instalacje w stanie dozorowania w A

Tdoz wymagany czas pracy systemu, rowny 4 h, 30 hlub 72 h

lal pobdr prgdu podczas alarmowania w A

Tal wymagany czas alarmowania, rowny 0,5 h

2.9.7. Programowanie wariantéw alarmowania

Alarmowanie dwustopniowe przyjeto dla czujek. Zadziatanie czuiki wywotuje alarm
| stopnia sygnalizowany akustycznie i optycznie na centralce dla zainteresowania obstugi w
celu stwierdzenia przez personel czy dany alarm jest prawdziwy, czy fatszywy. W przypadku
nie zlikwidowania alarmu w nastawionym czasie cenfralka przechodz w stan alarmu drugie-
go stopnia. W momencie powiadomienia o pozarze za pomocg recznego osfrzegacza pozo-
rowego centrala przechodzi automatycznie w stan alarmu drugiego stopnia. Uruchamia ste-
rowania wszystkimi urzgdzeniami, dodatkowo centrala moze wysytac sygnat do gtéwnej ist-
niejgcej centrali ,Master” znajdujgcej sie w Domu Ogrodnika poprzez nowoprojektowana
siec ESSERNET, ktéra przekazuje sygnat do SK KM PSP w Krakowie za posrednictwem Alarmo-
wego Centfrum Odbiorczego operatora zgodnie z warunkami organizacyjnymi monitoringu
pozarowego wyznaczonego przez Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie oraz uruchamia

sterowania pozostatymi urzgdzeniami.

2.9.8. Opis wykonania instalacji SAP - typy przewodow

Wszystkie czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory adresowalne, wskaz-
niki zadziatania nalezy okablowac kablem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm w korytkach instalacyjnych.
Reczne ostrzegacze pozarowe montowad na scianach na wys. 1,2 m od poziomu podtogi.
Sygnalizatory wewnetrzne oraz zewnetrzne, nalezy okablowa¢ kablem HDGs PH?0 2x1,5 mm2
mocowany za pomocg uchwytéw certyfikowanych ppoz OBO Bettermann do powierzchni
zelbetonowych, az do zewnetrznej Sciany budynku, gdzie bedzie zamocowany sygnalizator.
Wszystkie pozostate sterowania z elementdw kontrolno sterujgcych, nalezy wykonac przewo-
dem HTKSHekw PH90 2x2x1 mm2 w korytach instalacyjnych.

Zasilanie centrali SAP wykona¢ kablem HDGs PH90 3x4 mm2 z przed wytqcznika gtéwnego
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P.POZ z proj. rozdzielnicy RSAP (obudowa FIREBOX z certyfikatem CNBOP). Zasilacze buforowe
zasilajgce moduty sterujgce EBK 4G/2R sterujgce sygnalizatorami oraz uktadami automatyki,
nalezy wykona¢ kablem HDGs PH90 3x2,5mm2 z przed wytgcznika gtéwnego P.POZ z proj.
rozdzielnicy RSAP. Wszystkie trasy kabli HDGs muszq posiadaé trase certyfikowanq poprzez
mocowanie kabli do powierzchni zelbetonowych za pomocq uchwytéw OBO Bettermann.
Wykonanie wypustow:

¢ Dla czujek pozostawic rezerwe przewodu w ilosci 2x0,8 m

e Dla przyciskdw recznych hp=1,5 mirezerwa przewodu 2x0,3 m

e Dla CSP na $cianie hp=1,5 mirezerwa przewodu dtugosci 1,5 m.
Catosc¢ instalacji wykona¢ wedtug zatgczonych rysunkéw oraz DR urzgdzeh. Ogdiny uktad

potgczenh zamieszczono na rys. SAP-01 + SAP-08.

2.9.9. Monitoring PSP

Do zaalarmowania (wezwania) strazy pozarnej (PSP) po zadziataniu automatycznego
urzqdzenia sygnalizacji pozarowej i stwierdzeniu pozaru przez obstuge, nalezy wykorzystac tel.
alarmowy 998.

Laprojektowane automatyczne urzgdzenie fransmisji alarmu pozarowego umozliwia
powiadamianie strazy pozarnej przez centrale sygnalizacji pozarowej (bez udziatu ludzi) z
wykorzystaniem magistrali ESSERNET do potgcznia projektowanej centrali podrzednej ,,Slave”
Z gtdwna centrala nadrzedng ,,Master” znajdujgcg sie w Domu Ogrodnika.

Transmisja Alarmdw zostanie zrealizowana poprzez istniejgcq sie¢ ESSERNET, ktéra tgczy ze
sobg wszystkie istniejgce oraz nowo projektowane cenfrale pozarowe. Aby mozna byto
prawidtowo identyfikowac wszystkie alarmy od nowo projektowanych central, nalezy je
odpowiednio zaprogramowac za pomocg oprogramowania TOOLS 8000.

2.9.10. Procedury testéw i odbioréw

Zasady dotyczgce poddawania instalacji SAP biezgcym i okresowym przeglgdom

i konserwaciji zostang podane w dokumentacji powykonawcze;.

2.9.11. Opis dziatania systemu automatyki pozarowej

e Dozorowanie:
W czasie dozorowania, przy prawidtowo zmontowanym uktadzie, centrala sygnalizacji poza-

rowej wskazuje poprawng prace wg. opisu w instrukcji. Petny opis obstugi znajduje sie w in-
strukcji dostarczonej przez producenta wraz z centralg.

Cenftrala odbiera informacije i steruje pracg elementédw adresowalnych, ktére sq zadeklaro-
wane przez uzytkownika. Deklaracje tych elementdw (nr grupy i nr elementu w

grupie oraz nazwa pomieszczenia i jego lokalizacje)

W przypadku jakiejkolwiek zmian nazw poszczegdinych pomieszczen nalezy uwzgledni¢ to w
etykietach przypisywanych do elementdw detekcyjnych zlokalizowanych na petlowych do-
zorowych.

¢ Alarmowanie:
Zadziatanie czujki pozarowej wywotuje ALARM | STOPNIA (alarm wstepny), ktéry jest sygnali-
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zowany akustycznie i optycznie przez centrale sygnalizacji pozarowe;.

Przyjeto czas T1=30s przeznaczony na zgtoszenie sie personelu obstugujgcego i potwierdzenie
alarmu.

Po potwierdzeniu alarmu przez obstuge, centrala wyznacza czas T2=300s przeznaczony na
rozpoznanie syfuacji pozarowej na terenie obiekiu i ewentualne skasowanie alarmu.

Brak potwierdzenia alarmu lub nie skasowanie alarmu pozarowego w czasie T2

wywota ALARM Il STOPNIA (alarm pozarowy).

Kazdy alarm (wstepny, pozarowy lub techniczny) wymaga bezwzglednego rozpoznania
przez obstuge.

W przypadku wystgpienia jakiegokolwiek alarmu uszkodzenia nalezy wezwad serwis.

UWAGA.:

Czas T2 przeznaczony nd rozpoznanie sytuacji pozarowej nalezy fizycznie sprawdzié na

obiekcie z pomocqg pracownikdéw ochrony i ewentualnie w porozumieniu z projektantem

poddaé go korekcie.

2.10. Warunki techniczne wykonania i odbioru

2.10.1. Warunki wykonania

Wszystkie podzespoty i elementy instalacji instalowa¢ wedtug zalecehn producenta

i DTR urzgdzen.
¢ Instalowanie
Wszystkie podzespoty i elementy systemu sygnalizacji pozarowej instalowaé wg. zasad
zawartych w materiatach wyszczegdlnionych w niniejszym opracowaniu oraz wg. zale-
cen producenta.
e Centirala
Centrale systemu sygnalizacji alarmowej pozaru zlokalizowano na obiekcie w pomiesz-
czeniu portierni na poziomie parteru obok holu gtéwnego.
e Czujki
Czuiki powinny by¢ montowane w odlegtosci, co najmniej 0,5 m od Scian lub $cianek
dziatowych (przegrdd). Jezeli pomieszczenie jest wezsze niz 1,2 m, czujka powinna byc¢ in-
stalowana w czesci srodkowej, nie blizej niz 1/3 szerokosci pomieszczenia od jednej ze
Scian. Jezeli pomieszczenia sq podzielone przez $ciany lub regaty, siegajgce blizej niz 0,3
m od stropu, przegrody powinny by¢ traktowane, joko dochodzgce do stropu, a tak po-
wstate czesci pomieszczenia - jak odrebne pomieszczenia. Wokdt czujki powinna by¢ za-
chowana wolna przestrzeh o promieniu co najmniej 0,5 m. Czujki dymu i ciepta monto-
wac
w gniozdach na stropach. Odlegto$ci w poziomie miedzy dwoma gniazdami czujek i
miedzy dwoma adapterami podstawy wg. zasad zawartych w wytycznych producenta
(DTR).
o Sterowniki EBK
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Sterowniki EBK 4G2R instalowaé¢ w dedykowanych obudowach natynkowych w miej-
scach, jak zaznaczono na rysunku SAP-01+SAP-07
e Przyciski i sygnalizatory
Przyciski ROP instalowa¢ na wysokosci okoto 1,5 m, w miejscach tatwo dostepnych, do-
brze widocznych. Nad przyciskami albo obok nich umiesci¢ tablice informujgce
0 przeznaczeniu przyciskdw. Reczne ostrzegacze pozarowe powinny by¢ tak rozmiesz-
czane, aby mogty by¢ tatwo i szybko uruchomione przez kazdqg osobe, ktéra zauwazy
pozar. Reczne ostrzegacze pozarowe powinny by¢ umieszczone na drogach ewakuacyj-
nych, przy kazdym wejsciu (wewnagtrz lub na zewngtrz) na schody ewakuacyjne oraz przy
kazdym bezposrednim wyjsciu na otwartg przestrzen. Mogg by¢ umieszczone réwniez w
poblizu miejsc szczegdlnego zagrozenia. Reczne ostrzegacze pozarowe powinny by¢ do-
brze widoczne, tatwe do identyfikacji oraz tatwo dostepne. Reczne ostrzegacze pozaro-
we powinny by¢ tak rozplanowane, aby zadna osoba w obiekcie nie musiata przebywad
drogi dtuzszej niz 30 m do najblizszego ostrzegacza. W obiektach, w ktérych przebywaijg
osoby ruchowo niepetnosprawne, droga ta powinna by¢ krétsza.
W celu niezbednego powigzania ostrzegaczy z oznakowaniem w CSP, potrzebne bedzie
znakowanie ostrzegaczy, identyfikatory liczbowe lub literowe powinny by¢ przymocowa-
ne w poblizu czujek, sterownikdw EBK i recznych ostrzegaczy pozarowych lub bezposred-
nio na nich. Numery lub litery powinny by¢ takie same jak oznakowanie na CSP i powinny
by¢ rozpoznawalne z poziomu podtogi, bez potrzeby uzycia drabiny lub podobnego
sprzetu.
Wszystkie elementy detekgji, sygnalizacji i sterowania zainstalowa¢ w miejscach, jak za-
Znaczono na rysunkach SAP-01+SAP-07.
W miare mozliwosci, nalezy unika¢ wykonywania potgczen kabli poza obudowami tg-
czonych urzgdzen i elementdw. Jezeli nie da sie unikngé potgczen przelotowych kabli, to
powinny by¢ one wykonane w odpowiednich puszkach rozdzielczych, oznakowanych w
taki sposdb, aby nie byto mozliwosci pomylenia ich z innymi instalacjami.
e Zasilacze
Zasilacze uktadow sterujgcych wraz z akumulatorami montowacd jak najblizej sterowniki
EBK 4G2R.
Wszystkie otwory dla linii instalacyjnych, przechodzgce przez sciany i stropy powinny byé
uszczelnione. Wszystkie przepusty kablowe przez sciany, podtogi lub stropy, stanowiqce od-
dzielenia strefy pozarowej, powinny byé wykonane w klasie odpornosci ogniowej, odpowia-
dajqgcej klasie elementéw budowlanych, przez kitére przechodzq. Wypetnienie przestrzeni
miedzy materialem sciany a przewodami, nalezy wykonaé zaprawqg ogniochronng, wg
technologii dopuszczonej przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB), na petnej szerokosci scia-

ny lub ptyty stropowej (na petnej gtebokosci otworu).
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2.10.2. Warunki odbioru
W odbiorze uczestniczg przedstawiciele Zleceniodawcy (zamawiajgcego) i Wykonawcy in-
stalacji SAP. Po zmontowaniu wszystkich elementdw instalaciji detekciji, sygnalizacii i sterowa-
nia przeprowadzi¢ nastepujgce procedury sprawdzajgce i proby:
e Sprawdzi¢ kompletnos¢ instalacji zgodnie z dokumentacijq.
e Sprawdzi¢, czy wszystkie elementy detekcii, sygnalizacji i sterowania zostaty zamonto-
wane zgodnie z dokumentacjaq.
e Sprawdzi¢ kompletnos¢ znakdw informacyjnych i miejsca ich zamontowania.
¢ Dokonac pomiardw rezystancii izolacji przewoddw.
e Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania i dziatania instalaciji oraz poszczegdlnych jej ele-
mentéw i przeprowadzi¢ nastepujgce préby:
» Test czujek punktowych dymu — testerem z gazem testowym

> Test przyciskdw ROP- kluczykiem do zwalniania przycisku bez potrzeby zbicia szybki

2.10.3. Protokét odbioru
Z przeprowadzonych préb nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru, zawierajgcy miedzy innymi:
= Date i migjsce przeprowadzenia prob,
= Nazwe Zleceniodawcy i wykaz oséb reprezentujacych wraz z zajmowanymi stanowi-
skami
*  Nazwe Wykonawcy i wykaz osdb reprezentujgcych wraz z zajmowanymi stanowiskami
=  Nazwe systemu,
* Rodzqjiwynik przeprowadzonych préb,
= Stwierdzenie, czy system wykonany jest zgodnie z dokumentacja techniczng,
=  Whnioski komisji odbiorczej
»  Podpisy wraz z pieczgtkami oséb upowaznionych.
» Po dokonaniu odbioru urzgdzenia, ww. protokdt dotgczye do ksigzki eksploatacji sys-

femu.

2.10.4. Wymagane dokumenty odbiorcze
Wykonawca systemu odpowiedzialny jest za przedstawienie odpowiednich dokumentdw i
protokotéw potwierdzajgcych prawidtowe wykonanie instalacji i zgodne z zatozeniami funk-
cjonowanie systemu fj.:
Dokumentacije:

e Instrukcja eksploatacii

e Instrukcja obstugi technicznej i konserwacii

¢ Dokumentacja Powykonawcza
Dokumenty:

e Protokdt uruchomienia i préb odbiorczych (zgodnie z CEN/TS 54-14:2004)

e Certyfikat montazu (zgodnie z CEN/TS 54-14:2004)

e Protokédt odbioru (zgodnie z CEN/TS 54-14:2004)
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o Ksigzka eksploataciji instalacji (zgodnie z CEN/TS 54-14:2004)

2.11. Uwagi eksploatacyjne

Eksploatacja i konserwacja systemu

Harmonogram konserwacji powinien by¢ nastepujacy:
Obstuga codzienna
Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzone:

e czy cenfrala sygnalizacji pozarowej, tablica i panel sg w stanie dozorowania;

e czy zostata powiadomiona firma prowadzgca konserwacje o odchyleniach od normy
pracy elementéw systemu;

e Czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podijeto
odpowiednie dziatania;

e czy, jezeli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata
przywrécona do stanu dozorowania ;

Obstuga miesieczna
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby:

e przeprowadzono probne sprawdzenie zasilania awaryjnego centrali ze sprawdzeniem
stanu;

e sprawdzi¢ zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce;

e przeprowadzi¢ test wskaznikdw, a kazdy fakt niesprawnosci odnotowac;

Obstuga kwartalna
Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce, uzytkownik i/lub wtasciciel powinien
zapewnic, aby specjalista:

e sprawdzit centrale i inne elementy systemu wg zapisdw niesprawnosci zapisanych
w ksigzce pracy, aby dokona¢ napraw systemu;

e spowodowat zadziatanie, co najmniej, jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy cenfrala sygnalizaciji pozarowej
prawidtowo odbiera i wyswietla okreSlone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze;

e sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo;

e sprawdzit zdatnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich
trzymakow i zwalniakdw drzwi;

e w miare mozliwosci, spowodowat zadziatanie kazdego tqcza do alarmowego
centfrum odbiorczego strazy pozarnej;

e przeprowadzit préby zalecane przez producenta, dostawce systemu czy
wykonawcow;

e dokonat przeglgdu zmian konstrukcyjnych obiektu, zmiany przeznaczenia
pomieszczen, ktére majg mieé wptyw na rozmieszczenie i dobdr czujek pozarowych i
recznych ostrzegaczy pozarowych;

Obstuga roczna
Co najmniej jeden raz kazdego roku, uzytkownik i/lub witasciciel powinien zapewnié, aby
specjalista:

*  przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;
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e sprawdzit kazdy czujnik na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
systemu;

e kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej;

e sprawdzi¢ zdatno$¢ centrali sygnalizaciji pozarowej do uaktywniania wszystkich funkciji
pomocniczych;

e sprawdzit wzrokowo stan wszystkich potgczen kablowych;

e dokonat przeglgdu zmian konstrukcyjnych obiektu, zmiany przeznaczenia
pomieszczen, ktére majg mieé wptyw na rozmieszczenie i dobdr czujek pozarowych i
recznych ostrzegaczy pozarowych, przeglgd czujek pod kgtem odlegtosci
sktadowanych materiatéw wokdt czujek (0,5m od czujki), widocznosci ROP-Ow;

* dokonat sprawdzenia stanu akumulatoréw;

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy cenftrali i
jak najszybciej usunieta.

2.12. Uwagi koncowe

1. Projekt nalezy rozpatrywacé catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym
a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu
czesSciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosi¢
problem projektantowi, ktéry zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

2. W przypadku btedu, pomytki lub wagtpliwosci interpretacyjnych, wykonawca przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem oraz Projektantem, ktéry
jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie
rozstrzygane bedq na korzys¢ Inwestora.

3. Instalacja podlega odbiorowi technicznemu przez komisje ztozonq z przedstawicieli
Wykonawcy, Inwestora i Inspektora Nadzoru Technicznego.

Do odbioru przedstawi¢ niniejszy projekt z ewentualnymi poprawkami naniesionymi w frakcie
realizacji robdt oraz protokoty z przeprowadzonych pomiardw ochrony przeciwporazeniowe).
4. Cato$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez pracownikdw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

5. Dobdr osprzetu i obuddw na schematach okresla standard wykonania. Mozna zastosowad
zamienniki innych firm o rbwnowaznych parametrach, np. Siemens, Hager, Legrand, itp.

Bez pozytywnych wynikow pomiardw instalacji eksploatowaé nie wolno.
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3. OBLICZENIA

3.1. Bilans mocy i dobér kabli zasilajgcych

Dobdr WLZ-téw przeprowadzono zgodnie z opracowang prenormg SEP P SEP-E-0002.
Zgodnie z normg PN-91/E-05009/43 urzqdzenia zabezpieczajgce przewody i kable przed
skutkami przecigzeh powinny by¢ tak dobrane aby w  przypadku przeptywu prgddédw o
wartosci wiekszej od dtugotrwatej obcigzalnosci prgdowej przewoddw nastepowato ich
dziatanie, zanim wystgpi nadmierny wzrost temperatury zyt przewoddw i réznych zestykdw.
Wymagania te sqg spetnione dla nastepujgcych warunkdw.

I <I, <I,

l,<145-1,
gdzie:
Is - prad obliczeniowy
In - prgd znamionowy lub prgd nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego
Iz - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewoddw
I2 - pragd zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego
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3.2. Spadki napiecia
Pozostaje w granicach normy.
3.3. Skutecznosé ochrony przed porazeniem
Samoczynne wytgczenie zasilania spetnione.
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4. ZESTAWIENIE STEROWAN | MONITOROWAN REALIZOWANYCH PRZEZ SYSTEM
AUTOMATYKI POZARU

NR MODULU RODZAJ | WE/WY | NUMER MONITOROWANIE / STEROWANIE
WE INT Monitoring - awaria zasilacza ZSP3
WE IN2 Monitoring - uszkodzenie zasilacza ZSP3
WE IN3 Rezerwa
08/01 EIEIAKOA‘,DCSQJL R WE IN4 Rezerwa
WY OUT1 Sterowanie - linia sygnalizatoréw SAO/1
WY OuT2 Rezerwa
WE INT Rezerwa
WE IN2 Rezerwa
MODUt WE IN3 Rezerwa
08/02 EBKO4C32R WE IN4 Rezerwa
WY OuTI Rezerwa
WY OouT2 Rezerwa
WE INT Monitoring - awaria centrali wentylacyjnej
WE IN2 Monitoring — wytgczenie centrali wentylacyjnej
MODUL WE IN3 Monitoring — zamkniecie klap p.poz
08/03 EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
WY OUTI Sterowanie - wytgczenie centrali wentylacyjnej
WY OuUT2 Sterowanie — zamkniecie kap odciec¢ p.poz
WE INT Monitoring - awaria detekcji gazu Kottownia
WE IN2 Monitoring - uszkodzenie detekcji gazu Koftownia
08/04 MODUL WE IN3 Rezerwa
EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
WY OUTI Rezerwa
WY OuT2 Rezerwa
WE INT Monitoring - awaria zasilacza ZSP1
WE IN2 Monitoring - uszkodzenie zasilacza ZSP1
08/05 MODUL WE IN3 Rezerwa
EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
WY OuT1 Sterowanie - linia sygnalizatoréw SAO/4
WY OouT2 Rezerwa
WE INT Monitoring - awaria zasilacza ZSP2
WE IN2 Monitoring - uszkodzenie zasilacza ZSP2
08/06 MODUL WE IN3 Rezerwa
EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
WY ouT1 Sterowanie - linia sygnalizatoréw SAO/5
WY OouT2 Rezerwa
WE INT Monitoring - awaria centrali wentylacyjne;j
WE IN2 Monitoring — wytgczenie centrali wentylacyjnej
08/07 MODUL WE IN3 Monitoring — zamkniecie klap p.poz
EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
A OuTI Sterowanie - wytqczenie centrali wentylacyjnej
A OouT2 Sterowanie - zamkniecie kap odcie p.poz
WE INT Rezerwa
WE IN2 Rezerwa
08/08 E'\BAKO4D(;J; R WE IN3 Rezerwa
WE IN4 Rezerwa
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WY OuT1 Rezerwa
WY OouT2 Rezerwa
WE INT Monitoring — awaria kontrolera dostepu KD
WE IN2 Monitoring — zwolnienie elektrozamka w drzwiach KD
08/09 MODUL WE IN3 Rezerwa
EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
WY OUTI1 Sterowanie - zwolnienie elektrozamka w drzwiach KD
WY OouT2 Rezerwa
WE INT Monitoring - awaria zasilacza ZSP4
WE IN2 Monitoring - uszkodzenie zasilacza ZSP4
08/10 MODUL WE IN3 Rezerwa
EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
WY OuTI Sterowanie - linia sygnalizatoréw SAO/8
WY OuT2 Rezerwa
WE INT Monitoring - awaria centrali klimatyzacyjnej
WE IN2 Monitoring — wytgczenie centrali kimatyzacyjnej
08/11 MODUL WE IN3 Rezerwa
EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
WY OuTi Sterowanie - wytgczenie centrali klimatyzacyjnej
WY OouT2 Rezerwa
WE INT Monitoring - awaria zasilacza ZSP5
WE IN2 Monitoring - uszkodzenie zasilacza ZSP5
08/12 MODUL WE IN3 Rezerwa
EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
WY OuTi Sterowanie - linia sygnalizatoréw SAO/10
WY OuT2 Rezerwa
WE INT Monitoring — awaria kontrolera dostepu
WE IN2 Monitoring — zwolnienie elektrozamka w drzwiach KD
08/13 MODUL WE IN3 Rezerwa
EBK4G2R | WE IN4 Rezerwa
WY OUTI Sterowanie — zwolnienie elektrozamka w drzwiach KD
WY OouT2 Rezerwa
WE INT Monitoring — awaria kontrolera dostepu KD
WE IN2 Monitoring — zwolnienie elektrozamka w drzwiach KD
08/14 MODUL WE IN3 Rezerwa
EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
WY OUTI Sterowanie — zwolnienie elektrozamka w drzwiach KD
WY OouT2 Rezerwa
WE INT Monitoring - awaria zasilacza ZSPé
WE IN2 Monitoring - uszkodzenie zasilacza ZSPé
08/15 MODUL WE IN3 Rezerwa
EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
WY OuT1 Sterowanie - linia sygnalizatoréw SAO/13
WY OouT2 Rezerwa
WE IN1 Monitoring - awaria zasilacza ZSP10
WE IN2 Monitoring - uszkodzenie zasilacza ZSP10
08/16 MODUL WE IN3 Rezerwa
EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
WY OuT1 Sterowanie - linia sygnalizatoréw SAO/14
WY OouT2 Rezerwa
WE INT Rezerwa
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WE IN2 Rezerwa
08/17 MODUL WE IN3 Rezerwa
EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
WY OuT1 Rezerwa
WY OouT2 Rezerwa
WE INT Monitoring - awaria zasilacza ZSP9
WE IN2 Monitoring - uszkodzenie zasilacza ZSP9
08/18 MODUL WE IN3 Rezerwa
EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
WY OuTl Sterowanie - linia sygnalizatoréw SAO/15
WY OuT2 Rezerwa
WE INT Rezerwa
WE IN2 Rezerwa
MODUL WE IN3 Rezerwa
08/19 EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
WY OuT1 Rezerwa
WY OouT2 Rezerwa
WE INT Monitoring - awaria windy osobowej
WE IN2 Monitoring - zjazd windy na parter i otwarcie drzwi
08/20 MODUL WE IN3 Rezerwa
EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
WY OuTi Sterowanie — winda osobowa
WY OouT2 Rezerwa
WE INT Monitoring - awaria centrali oddym. MCR 9705
WE IN2 Monitoring — uszkodzenie centrali oddym. MCR 92705
MODUL WE IN3 Monitoring — otwarcie klapy przez centrale MCR 9705
08/21
EBK4G2R | WE IN4 Rezerwa
A OuTi Sterowanie — centrala oddymiania MCR 9705
WY OuT2 Rezerwa
WE INT Monitoring - awaria zasilacza ZSP14
WE IN2 Monitoring - uszkodzenie zasilacza ZSP14
WE IN3 Rezerwa
08/22 MODUL WE IN4 Rezerwa
EBK 4G2R
WY OuT1 Sterowanie - linia sygnalizatorow SAO/17
WY OouT2 Rezerwa
WE INT Rezerwa
WE IN2 Rezerwa
08/23 MODUL WE IN3 Rezerwa
EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
WY OuTI Rezerwa
WY OouT2 Rezerwa
WE INT Rezerwa
WE IN2 Rezerwa
MODUL WE IN3 Rezerwa
08/24 EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
A OuTI Rezerwa
A OouT2 Rezerwa
MODUL WE IN1 Monitoring - awaria windy osobowej
08/25 EBK 4G2R WE IN2 Monitoring - zjazd windy na parter i otwarcie drzwi
WE IN3 Rezerwa
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WE IN4 Rezerwa
WY OuT1 Sterowanie — winda osobowa
WY OouT2 Rezerwa
WE INT Monitoring - awaria zasilacza ZSP13
WE IN2 Monitoring - uszkodzenie zasilacza ZSP13
08/26 MODUL WE IN3 Rezerwa
EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
WY OuTl Sterowanie - linia sygnalizatoréw SAO/19
WY OouT2 Rezerwa
WE INT Monitoring - awaria zasilacza ZSP12
WE IN2 Monitoring - uszkodzenie zasilacza ZSP12
08/27 MODUL WE IN3 Rezerwa
EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
WY OuTl Sterowanie - linia sygnalizatoréw SAO/20
WY OouT2 Rezerwa
WE INT Monitoring - awaria zasilacza ZSP11
WE IN2 Monitoring - uszkodzenie zasilacza ZSP11
MODUL WE IN3 Rezerwa
08/28 EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
WY OUTI Sterowanie - linia sygnalizatorow SAO/21
WY OouT2 Rezerwa
WE INT Monitoring - awaria zasilacza ZSP8
WE IN2 Monitoring - uszkodzenie zasilacza ZSP8
08/29 MODUL WE IN3 Rezerwa
EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
A OuTi Sterowanie - linia sygnalizatoréw SAO/22
A OouT2 Rezerwa
WE INT Monitoring - awaria windy towarowej
WE IN2 Monitoring - zjazd windy na parter i otwarcie drzwi
08/30 MODUL WE IN3 Rezerwa
EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
WY OuTi Sterowanie — winda towarowa
WY OUT2 Rezerwa
WE INT Rezerwa
WE IN2 Rezerwa
MODUL WE IN3 Rezerwa
08/31 EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
WY OUTI Rezerwa
WY OUT2 Rezerwa
WE INT Monitoring - awaria zasilacza ZSP7
WE IN2 Monitoring - uszkodzenie zasilacza ZSP7
08/32 MODUL WE IN3 Rezerwa
EBK 4G2R WE IN4 Rezerwa
WY OuT1 Sterowanie - linia sygnalizatoréw SAO/24
WY OouT2 Rezerwa
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5. ZESTAWIENIE URZADZEN SYSTEMU

Lp. Symbol Wyszczegdlnienie llosé
Centrala FlexES Conftrol FX10 10 petlowa z modutem zasilajgcym,

] FX808394 przytqgczeniowym PS, przewodem przytgczeniowym 0,6m, panelem :
tylnym 2, obudowq, wspornikiem modutu postawy, drukarkg, oraz
obudowqg dla akumulatoréw

2 | FX808328.RE | Modut procesora redundancyjnego 1

3 FX808324 | Wyswietlacz, panel operacyjny 5,7" 1

4 FX808331 | Modut esserbus/ esserbus - Plus module 8

5 FX808341 | Modut essernet, 500kBd 1

6 E748763 | Konwerter $wiattowdowy F-ST 2

5 E802385 | Adresowalna czujka multisensorowa z sygnalizatorem akustyczno / 368
optycznym z komunikatami gtosowymi O2T/FSp IQ8uad TF1-TFé
Adresowalna czujka optyczno-termiczna IQ8 z niebieskg diodqg TF2-

8 E802375 47
TF5

9 E801824 | Zewnetrzny wskaznik zadziatania IQ8 42

10 E805590 |Standardowa podstawa czujki IQ8 415

11 E805576 | Etykieta czujki IQ8 42

> £804971 Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy ROP 1Q8 czerwony, -
wewnetrzny, szybka szklana

13 E808623 Uniwersalny modut 4G2R 32

14 E788612 |lzolator zwar¢ modutu wejs¢ / wyjs¢ 4G2R 32

15 E788600 Obudowa modutdw EBK szara, natynkowa 32

16 £807372 Sygnclizc’r?r IQ8Alarm  akustyczno-optyczny z  komunikatami 89
gtosowymi

17 7061154FUL- | Sygnalizator optyczno-akustyczny Asserta DC 9-60V  109dB/24V 4

0105 czerwony

18 ZSP1532 ; PR Lasilacz certyfikowany ZSP135-DR-5A-1 230/24VDC 5A 14

19 Puszka PIP-TA 92

20 Akumulator 12V 24Ah 4

21 Akumulator 12V 18Ah 34

22 FIREBOX | Rozdzielnica RSAP kompletna - obudowa FIREBOX certyfik. CNBOP 1

23 | Koryta E90 100H40 340m

24 | YnTKSYekw 1x2x0,8mm 2538m

25 | YNTKSYekw 2x2x0,8mm 489m

26 | HDGs PH?0 2x1,5mm?2 1269m

27 | HTKSHekw PH?0 1x2x0,8mm 957m

28 | HDGs PH?0 5x6mm?2 16m

29 | HDGs PH?0 3x4mm?2 26m

30 | HDGs PH?0 3x2,5mm?2 894m
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6. INFORMACIJA O BIOZ

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ml z 23.06.2003 r.

6.1. Zakres robot.

1.1 Instalacje elekiryczne wewnetrzne w budynku opisano w projekcie

1.2.1  Rozdzielnice - wyposazy¢ w aparature zamontowadé w budynku

1.2.2 Przewody - przygotowanie podtoza, wykonanie bruzd, montaz przewoddw,

1.2.3 Rapowanie bruzd, osadzanie osprzetu z zastosowaniem zaprawy gipsowo wapiennej,
1.2.4 Reczne przebicia $cian i z uzyciem elektronarzedzi.

6.2. Kolejnosé robot

1. Montaz okablowania.

2. Przygotowad urzadzenia pozarowe,

3. Wewnetrzne prace elekiryczne w budynku skoordynowac z branzg budowlang i sanitarng
w zakresie wykonania montazu przewoddw, instalowania osprzetu, montazu urzgdzeh. Prace
elektryczne tj. Montaz przewoddw, puszek, sprawdzenie wykonanych potgczen zaplanowad
przed wykonaniem tynkéw. W drugim etapie, po wykonaniu prac tynkarskich, malarskich
zamontowac biaty osprzet czujki pozarowe, sygnalizatory.

4. Uzgodni¢ na roboczo z branzqg sanitarng wykonanie potgczenh wyréwnawczych.

5. Przed oddaniem instalacji do eksploatacii - wykonac préby i pomiary kontrolne, sprawdzi¢
skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej.

6.3. Wskazanie mozliwych zagrozen

1. Instalacje elektryczne stwarzajg zagrozenie porazenia prgdem jesli sg niewtasciwie
wykonane, gdy nie zastosowano zabezpieczen przecigzeniowych i przeciwporazeniowych,
ponadto gdy sg eksploatowane nie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami eksploatacji -
instrukcjami obstugi lub tzw. DTR.

2. Urzgdzenia elekiryczne muszg mie¢ odpowiednie ostony, dostosowane do warunkdéw
eksploataciji.

3. Przewodly elekiryczne muszq by¢ zabezpieczone od uszkodzeh mechanicznych.

4. Urzgdzenia przenosne np., reczne elekfronarzedzia muszg by¢ zabezpieczone
wytgcznikami przeciwporazeniowymi.

5. Montaz elementdw instalacji odgromowej stwarza zagrozenie upadku z wysokosci.

6.4. Instalacje ochrony od porazen

4.1 - Instalacje potgczy¢ do sieci Energetyki wedtug systemu TN-C. W czesci odbiorczej
TN-C-S.
4.2 - Ochrona musi spetnia¢ warunki normy PN-IEC 60464-4-41.
- ZLainstalowa¢ w obwodach odbiorczych wytgczniki instalacyjne nadprgdowe
i przeciwporazeniowe,
- wykona¢ potgczenia wyrbwnawcze gtéwne i miejscowe.
- Na placu budowy zapewni¢ obostrzone warunki ochrony przeciwporazeniowe;.

6.5. Wskazanie srodkéw technicznych i sposobu prowadzenia robét elektrycznych

- Prace elekiryczne mogag wykonywac przez monterdw posiadajagcych odpowiednie
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kwalifikacje i uprawnienia SEP w zakresie eksploataciji i wykonaniu montazu.

- Nadzér nad robotami musi prowadzi¢ personel posiadajgcy uprawnienia dla dozoru

technicznego.

- Pomiary i badania instalacji mogg prowadzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia dla

okreslonego poziomu napiecia wystepujgcego w sieci elekirycznej.

- Pracami musi kierowaé osoba posiadajgca uprawnienia dla dozoru i praktyke

zawodowaq.

- Prace nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzong dokumentaciq, instrukcjami montazu.

- Pracownicy przed rozpoczeciem robdt na budowie muszg zapoznaé sie z planem

budowy.

- Wykonywanie prac jest mozliwe w odpowiednim ubraniu roboczym z wykorzystaniem
srodkdw ochrony osobistej, rekawice ochronne, obuwie itp., monterzy muszg posiadac

urzgdzenia do kontrolowania napiecia elekirycznego.
- Prace pod napieciem mozna wykonywac jedynie osoby odpowiednio przeszkolone, z
uprawnieniami na pisemne bgdz ustne polecenie wykonania $cisle okreslonych robdt

- Wykopy pod uziom winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu tasmg z folii
biato-czerwonej, ustawienie stosownych znakdéw ostrzegawczych i utozenie w miejscach

przejs¢ ktadki dla pieszych, jezeli sytuacja bedzie tego wymagata.

- Prace na wysokosci powyzej 2 m wykonywac z rusztowanh posiadajgcych odpowiednie
zabezpieczenia. Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykonac zgodnie

Zz obowigzujgcymi przepisami stosujgc typowe sposoby montazu oraz wykorzystujgc

odpowiednie narzedzia.

- Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien.

-Nalezy wykonac¢ wtasciwe zabezpieczenie robdt z uwzglednieniem zasad bhp.
-W przypadkach wagtpliwych nalezy kontaktowac sie z autorem projektu.
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rozwigzania materiatowe i technologiczne mogq zosta¢ zastqpione rozwiqzaniami alternatywnymi pod warunkiem - .
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zachowania parametrdw technicznych i estetycznych oraz wyrazenia zgody przez inwestora i projektanta. P— vy i _
3. Wszystkie prace zwiqzane z redlizacjq przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nalezy wykona¢ zqodnie z polskimi — — Opracowa branza elekiryczna:
normami i pod nadzorem ososby uprawnione;j. oo orowy Moo _ mgr inz. Tomasz Szymczyk
4. Wszystkie roboty, nalezy wykonac zgodnie z wiedzq techniczng, instrukcjami producentdw oraz sztukq budowlang. | | Rozdaienica eledryezn FSAP - FIREBOX certyfiat ONBOP I"“’"
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Tytut opracowania:

BUDYNEK ,USTRONIE” - INSTALACJA SYSTEMU POZAROWEGO W CELU
DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW P.POZ

: Puszka PIP 1A SIL4 - BIURO INZYNIERSKIE S Sp. k [ Lokalzaca:
IeriO P 290 P- K1 TEREN KAMPUSU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

ul. Przepi6rcza 11; 42-400 ZAWIERCIE PAWILON USTRONIE

biuro@sil4.pl, www.sil4.pl Krakéw ul. Rakowicka 27

Inwestor: Nazwa rysunku:

UNIWERSYTET EKONOMICZNY SCHEMAT BLOKOWY PETLI ESSERNET

?YZET(? if;m\i ul. Rakowicka 27 Branza: Format Skela
Uwagi ogéine: o _ ELEKTRYCZNA A3
1. Wszystkie roboty odbiegajqce od zakresu ujetego w projekcie konsultowa¢ z kierownikiem budowy. Roboty prowadzic w Studium: Nrrys.: Arkusz/Arksze: | Data:
sposdb zapewniajqcy bezpieczenistwo pracownikéw oraz bezpieczenstwa konstrukcji. PW SAP-10 1/1 04.2018
2. Rozwigzania materiatowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie, nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, Projektowa branza elektryczna:
wyznaczajqce typ oraz standart planowany dla danego elementu projektu. Na etapie redlizacji inwestycji konkretne mgr inz. Pawel pajqk
rozwiqzania materiatowe i technologiczne mogq zosta¢ zastgpione rozwiqzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania i

- . . . . R upr. nr: SLK/3745/PWOE/11
parametrow technicznych i estetycznych oraz wyrazenia zgody przez inwestora i projektanta. :
3. Wszystkie prace zwiqzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi Opracowgl t?ranza elektryczna:
normami i pod nadzorem ososby uprawnione;. mgr inz. Tomasz Szymczyk
4, Wszystkie roboty, nalezy wykonac zgodnie z wiedzq technicznq, instrukcjami producentdw oraz sztukq budowlang.
|
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|WYK. P.POZ

Z PRZED WYLACZNIKA P.POZ

ZASILACZ BUFOROWY
MERAWEX ZSP-135-DR-5A-1

HDGS PH90 3. Smm2
HDGs PH90 2x1.5mm2

Obudowa natynkowa FIREBOX 2x18, 63-90 A, IP65, IK 09

(z drzwiami), Il klasa ochronnosci, czerwona, certyfikat CNBOP
zamek, wykonana na specjalne zamédwienie.

Rezerwa na wsporniku TH35 > 20%

Uwagi ogdlne:
1. Wszystkie roboty odbiegajqce od zakresu ujetego w projekcie
konsultowa¢ z kierownikiem budowy. Roboty prowadzi¢ w sposdb

7. Projektuje sie rezerwe w rozdzielnicach na poziomie >207%.
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Wykonawca:
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BIURO INZYNIERSKIE

SIL4 - BIURO INZYNIERSKIE Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Przepiorcza 11; 42-400 ZAWIERCIE
biuro@sil4.pl, www.sil4.pl

Tytut opracowania:

BUDYNEK ,USTRONIE” - INSTALACJA SYSTEMU POZAROWEGO W CELU
DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW P.POZ

Lokalizacja:

TEREN KAMPUSU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
PAWILON USTRONIE
Krakow ul. Rakowicka 27
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@ zapewniajqcy bezpieczenstwo pracownikéw oraz bezpieczefistwa nwestor. Nazwa rysunku:
konstrukcj. UNIWERSYTET EKONOMICZNY ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RSAP
2. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne (tzw. systemowe) W KRAKOWIE STETER Format SR
o zawarte w projekcie, nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, 31-510 Krakow; ul. Rakowicka 27
3 m wyznaczajqce typ oraz standart planowany dla danego elementu i ELEKTRYCZNA A3 -
projektu. Na etapie redlizacji inwestycji konkretne rozwiqzania Studium: Nrrys. ArkusziArksze: | Data:
materialowe i technologiczne mogq zosta¢ zastqpione rozwigzaniami PW SAP-11 1/1 04.2018
alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i JProjektowa branza elekiryczna:
AKUMULATOR 18 An AKUMULATOR 18 Ah estetycznych oraz wyrazenia zqody przez inwestora i projektanta. mgr inz. Pawel Pajqk
12v 3. Wszystkie prace zwiqzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia et
inwestycyjnego, nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod upr. nr: SLKI3745/PWOR/11L
nadzorem ososby uprqwnionej‘ Opracowat branza elektryczna:
4. Wszystkie roboty, nalezy wykonac zgodnie z wiedzq techniczng, mgr inz. Tomasz Szymczyk
390 instrukcjami producentéw oraz sztukq budowlanq.
1 ' 2 ' ' 4 — 5 ' 6 ' 7 ' 8




