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OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES PROJEKTU

W projekcie ujeto:
e instalacj¢ o$§wietlenia i gniazd wtykowych;

e okablowanie strukturalne;

2. ZASILANIE | POMIAR ENERGII

Istniejacy przydzial mocy dla istniejacego budynku jest wystarczajacy dla
projektowanego remontu i przebudowy pomieszczen kwestury Uniwersytetu

Ekonomicznego. Zasilanie i pomiar energii pozostaje bez zmian.

3. INSTALACJA OSWIETLENIA ORAZ GNIAZD WTYKOWYCH

Projektowane oprawy nalezy podiaczy¢ do istniejagcego obwodu oswietleniowego. Instalacje
wykona¢ przewodami YDYp3x1,5 uktadanymi w tynku. Projektowane gniazda wtykowe zasili¢ z
istniejgcych obwodéw gniazd wtykowych oraz gniazd dla zasilania komputerowego. Instalacje
gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYp3x2,5 uktadanymi w tynku oraz w rurkach w
posadzce. W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ podiaczenie wentylatora (W).
Zalaczanie wentylatora odbywac si¢ begdzie jednocze$nie z zataczeniem o$wietlenia. Sterowanie
oswietleniem odbywac si¢ bedzie miejscowo. Wykaz dobranych opraw oswietleniowych podano
na rysunku nr 1.

Wysokos$¢ instalowania osprzetu:

—gniazdka ......ccoooiiiiii 0,3 m nad posadzka;
- gniazdka w pom. socjalnym ...........c.ccccuue.ee. 1,2 m nad posadzka;
—13CZNIKI cviiii 1,3 m nad posadzka;

4. OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Rozbudowe instalacji okablowania strukturalnego zaprojektowano w oparciu o istniejacy punkt
dystrybucyjny systemu, tj szaf¢ logiczng PD, ktéra znajduje si¢ w pomieszczeniu serwerowni na
III pietrze . Istniejacg szafe logiczng nalezy doposazy¢ w panele krosujace kategorii 6 oraz
porzadkujace. Nalezy réwniez wykona¢ kable krosujace o dlugosci ok.2 m. Doktadng dlugos¢
ustali¢ na budowie z administratorem sieci.

GNIAZDKA LOGICZNE: W poszczegdlnych pomieszczeniach, dla kazdego stanowiska pracy

nalezy zamontowa¢ gniazda RJ45 kat. 6. Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gniazdek pokazano na rysunkach.



Gniazdka montowa¢ we wspolnych ramkach oraz puszkach podtogowych z gniazdami
porzadkowymi 230V i gniazdkami zasilania komputerowego.

OKABLOWANIE: Z szafy logicznej do kazdego modutu logicznego w poszczegolnych
pomieszczeniach nalezy doprowadzi¢ oddzielny, o$miozytowy kabel typu U/UTP, kategorii 6.
Kable nalezy uktada¢ w rurkach ochronnych pod tynkiem.

UWAGI
- Zastosowane kable, gniazdka logiczne oraz panele krosujagce w punkcie dystrybucyjnym
badane jako jeden tor logiczny majg spetnia¢ wymagania kategorii 6.

- Wszystkie przejscia przewodoéw przez strefy pozarowe 1 przez stropy nalezy zabezpieczy¢
masg ognioodporng o odpornosci rownej odpornosci przegrody.
- Wszystkie prace ustali¢ 1 potwierdzi¢ na budowie z informatykiem konserwujacym

istniejacy instalacje.

5. OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrone od porazen zastosowano szybkie wylaczenie w uktadzie TN-C-S. Realizowane
ono bedzie poprzez wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe typu S300. Grupy obwodow

beda dodatkowo zabezpieczone wytacznikami roznicowopradowymi.

6. UWAGI KONCOWE

e Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w koordynacji z pracami
innych branz.
e W pomieszczeniach podlegajacych przebudowie, nalezy wytaczy¢ zasilanie.

e Wykona¢ niezbedne badania i pomiary. Catos¢ przekaza¢ Inwestorowi.



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres robot

- Wykonanie instalacji elektrycznych obejmujacych:
e instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych;
e okablowanie strukturalne;

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- istniejacy budynek;

3. Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu

- nie dotyczy;

4. Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania prac moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

e niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscia wystapienia elementow  instalacji
elektrycznych znajdujacych si¢ pod napigciem;

e niebezpieczenstwa zwigzane z konieczno$ciag wykonywania prac na rusztowaniach i na
drabinie;

e niebezpieczenstwa zwigzane z konieczno$cig uzywania elektronarzedzi oraz mozliwoscia

e niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

e niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznos$cig przebywania w pomieszczeniach zapylonych.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

» Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikow odno$nie
wykonywanych przez nich zadan.
= W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajaca §wiadectwo kwalifikacyjne SEP.

6. Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne

= Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac pod napigciem.

= Zabrania si¢ stosowania niesprawnych narzedzi i urzadzen. Nalezy stosowaé wylacznie
narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

» Rozdzielnice budowlane musza by¢ wyposazone w wylaczniki réznicowo pradowe i
uziemione.

= Zadbac o wlasciwy stroj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.



