Nadproze w $cianach istniejacych.

Ekspertyza konstrukcyjna:

Istniejace $ciany dziatowe murowane gr. 12,0 cm posiadajg odpowiednie parametry techniczne do wykonania otworéw dla
drzwi — wielko$¢ otworu 100 x 205 cm. Otwory nalezy wykonac zgodnie z ponizszym projektem. Do wykonania sg dwa

otwory.

Rozwiazanie techniczne:

W celu wykonania poszerzenia i zmiany lokalizacji otworéw drzwiowych w istniejacych $cianach murowanych nalezy
zamontowaé nadproza stalowe sktadajace si¢ z katownikow L5050x5 ze stali profilowej S235JRG2 skreconych pretem
gwintowanym @10 mm w rozstawie 50 cm z oparciem 20 cm nad projektowanym otworem. Katowniki osadzi¢ w spoinach
istniejacego muru nad otworem, nawiercié¢ otwory w murze na prety gwintowane, elementy stalowe skrecié. Zabezpieczony
otwdr mozna poszerzy¢ przez wyciecie muru. Elementy stalowe zabezpieczy¢ siatkg Rabitza zatopiong w zaprawie

cementowe;.

Wytyczne wykonawcze:

Nadproze stalowe nad nowo projektowanym otworem (wyburzenie ciany) nalezy wykonac zgodnie z ponizszym planem
a szczegdty rozwigzan przedstawiono na ponizszym rysunku nr 1.
Prace zwigzane z montazem belek nadprozowych prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

1) w Scianie wykona¢ bruzde - gniazdo dla osadzenia koricow belek i podbetonke min. 50 mm;

2) w Scianie wykonac¢ bruzde na profil stalowy z jednej strony $ciany, wysoko$¢ bruzdy powinna by¢ wieksza o

~30 mm od wysokosci profilu;

3) bruzde oczysci¢ z luznych elementdw muru oraz przemy¢ zaczynem cementowym:;

4) wstawi¢ profil stalowy (belke czasowo zamocowaé klinami);

5) przestrzen pomiedzy $rodnikiem belki a murem wypetni¢ zaprawg w stanie migkkoplastycznym:;

6) w przestrzen nad goérng pdtkgq wprowadzi¢ wilgotng zaprawe cementowg doktadnie i mocno ubijajac;

7)  przestrzen wokot korcéw belki wypetni¢ zaprawa w stanie twardoplastycznym;



8) przewierci¢ otwory i wprowadzi¢ Sruby spinajace;

9) zamontowa¢ drugg belke w sposob analogiczny;

10) skreci¢ sruby;

11) wyburzenie $cian rozpoczaé po 5 dniach od chwili zakoriczenia montazu belek.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Rysunek nr 1 — nadproze stalowe.
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