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1000 x 2050
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typ klamki stal nierdzewna satynowana

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

Wymiary drzwi podane w ościeżnicy.
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typ klamki stal nierdzewna satynowana

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

Wymiary drzwi podane w ościeżnicy.

Prowadnica stalowa dla drzwi ze stali nierdzewnej,

satynowanej

drzwi przesuwne
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ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ŚCIANEK - PROJEKT

SKALA

NR

RYSUNKU
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DATA 01.2017

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

BUDYNEK GŁÓWNY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

W KRAKOWIE, UL. RAKOWICKA 27

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE,

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
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UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
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WSPÓŁPRACA

AUTORSKA

CZEGEKO Sp. z O.O.

Plac Gen. Wł. Sikorskiego 2

31-115 Kraków

arch. Leszek Kosiba

upr. proj. MPOIA/057/2015

arch. Krzysztof Własiński
upr. proj. MPOIA/033/2014
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