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Projekt budowlany - branza architektoniczna

Projektant:

Krzysztof Wiasinski
Nr upr. MPOIA/033/2014

W specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy:

Leszek Kosiba
Nr upr. MPOIA/057/2015

W specjalnosci architektonicznej
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Projekt budowlany — branza elektryczna

Projektant

mgr inz. Rafat Gora

MAP/0315/POOE/13

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy

mgr inz. Marcin Janocha
MAP/0050/PWOE/10

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
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1. Przeznaczenie i
program uzytkowy
obiektu.

2. Forme
architektoniczng i
funkcje obiektu
budowlanego.

§11 ust. 2 pkt
1

§11 ust. 2 pkt
2

Przeznaczenie Budynku.

Budynek Gtéwny Uniwersytetu Ekonomicznego, projekt remontu i przebudowy
dotyczy wytacznie pomieszczen Kwestury na poziomie |l pietra.

Opis rozwigzan projektowych — program uzytkowy :

W ramach projektu zaktada si¢ remont 6 pokoi biurowych.

Budynek Gtéwny Uniwersytetu Ekonomicznego:

Budynek Gtéwny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest obiektem
3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, z poddaszem nieuzytkowym.

14 wrze$nia 1880 roku ksigze Aleksander Lubomirski mieszkajacy w Paryzu zrobit
dwumilionowy zapis na dobroczynne cele w Krakowie. Postanowiono, ze pienigdze
przeznaczone zostang na budowe schronisko dla chtopcow. W pazdzierniku 1891 roku
zamurowano kamier wegielny. Uroczyste otwarcie nastapito 4 listopada 1893 roku. Juz
jesienig 1893 roku schronisko przyjefo pierwszych wychowankéw. Pierwotnie
schronisko byto przeznaczone na 120 osdb, ale wwyniku duzego zapotrzebowania
powiekszono je na 160 os6b. Od 1911 roku prowadzone byto przez salezjanow.

W 1914 roku schronisko zostato przeksztalcone na szpital dla zakaznie chorych.
Obiekty zaktadu ulegty w tym czasie znacznej dewastacji, a "zelazny" kapitat stracit
na wartoci. W roku 1918 budynki zostaty przeznaczone na polski szpital wojskowy.
Salezjanie dzielnie walczyli o restytucje schroniska, w wyniku czego juz w pazdzierniku
1925 roku otworzono zakltad. 7 wrzesnia 1939 roku zostat on przeznaczony na cele
wojskowe dla wojsk niemieckich. Po ucieczce Niemcow zaktad przeksztatcono na oboz
repatriacyjny dla zotnierzy panstw zachodnioeuropejskich, nastepnie zmieniono
na szpital wojskowy Armii Czerwonej, co doprowadzito do powaznej dewastacji
budynkow.

Gmach gtéwny przeznaczono dla fundacji wiosna 1946 roku, ktéra po kapitalnym
remoncie, juz wewrzesniu 1946 roku przystapita do stopniowego uruchamiania
schroniska. Lecz wroku 1950 zlikwidowano schronisko. W budynku tym urzadzono
dom akademicki dla studentéw Akademii Medycznej. Fundacja przestata istnie¢
na mocy dekretu rzadu PRL wydanego dnia 24 kwietnia 1952 roku, anulujgcego wole
jej wspaniatomysinego twércy. Wtedy tez budynki na ulicy Rakowickiej 27 przekazano
ich dwczesnemu  uzytkownikowi  czyli Wyzszej Szkole Ekonomicznej (obecnie
Uniwersytet Ekonomiczny).

Pomieszczenia Kwestury podlegajq remontowi z dodatkowym wydzieleniem
pomieszczenia socjalnego.

Przy projektowaniu remontu i przebudowy pomieszczen biurowych projektant miat
na celu zaadaptowanie ich do wspdtczesnych przepisow oraz ze wzgledu
lokalizacje i estetyke budynku starat sie zastosowa¢ materiaty budowlane wysokie;
jakosci z przeznaczeniem dla budynkdw zabytkowych, dajace rdwnocze$nie
gwarancje wieloletniej eksploatacji oraz estetycznej satysfakcji. Do minimum
ograniczona zostata ingerencja w istniejacq substancje zabytkowa,



1. Techniczne wykonanie budynku.

1.1. _Konstrukcja.

W ramach projektowanego remontu nie przewidziano zmian ukfadu
konstrukcyjnego budynku.

1.2. Izolacje termiczne.

Bez zmian.

1.3. Sciany zewnetrzne.

Bez zmian.
1.4. Dach

Bez zmian.

1.5. Wentylacja i klimatyzacja

Pomieszczenia biurowe wentylowane beda poprzez istniejace kratki
wentylacyjne. Wydzielone dodatkowe pomieszczenie socjalne zostanie
zwentylowane poprzez przestrzen pomiedzy $ciang szklang o wysoko$ci 366
cm a stropem tukowym.

1.6. Odwodnienie dachu

Bez zmian.
2. Elementy wewnetrznego wystroju wnetrz — pomieszczenia biurowe.

2.1. Podtogi.

Parkiet debowy 6/40 cm uktadany w jodetke . W pomieszczeniu socjalnym parkiet
debowy 6/40 cm ukladany w jodetke.

Podtogi wykoriczone cokotami drewnianymi debowymi.

Istniejacy parkiet debowy w pomieszczeniach 205, 205A i 205B do wymiany.

2.2. Scianki dziatowe.

Zaprojektowano Scianke dziatowa przeszklong, bezszprosowa, na konstrukcji ze
stali nierdzewnej satynowane;.

2.3 Wykonczenie Scian.

Sciang istniejaca, projektowanego pomieszczenia socjalnego w pasie nad blatem
nalezy pomalowac farbg o spoiwie krzemianowym, np. Sylitol Bio Innenfarbe

w kolorze S 0500-N mat wg wzornika NCS, lub inng o nie gorszych parametrach.
Sciany istniejace i projektowane na catej wysokosci wszystkich pomieszczen
nalezy pomalowac farba o spoiwie krzemianowym, np. Sylitol Bio Innenfarbe

w kolorze S 0500-N mat wg wzornika NCS, lub inng o nie gorszych parametrach..
Sufity wszystkich pomieszczen nalezy pomalowaé farbg o spoiwie krzemianowym,
np. Sylitol Bio Innenfarbe w kolorze S0505-R80B mat wg wzornika NCS, lub inng

0 nie gorszych parametrach.

Malowanie: 2 warstwy farby: Wysokiej klasy farba o spoiwie krzemianowym,
przeznaczona do malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczenr mieszkalnych

i uzytecznosci publicznej. Tworzy trwatg powtoke i nie blokuje przeptywu powietrza.



2.4 Wyposazenie pomieszczen biurowych i pom. socjalnego.

Pomieszczenia biurowe zostang wyposazone w meble biurowe: biurka i stoliki ze
stelazem metalowym malowanym proszkowo w kolorze aluminium, blat z ptyty
MDF laminowanej w kolorze buk, kontenery mobilne na kétkach wykonane z piyt
MDF laminowanych w kolorze buk, szafy i regaty z ptyt MDF laminowanych w
kolorze buk na stopkach z regulacjg wysokosci.

Fotele biurowe na podstawie piecioramiennej, kétka samohamowne, amortyzator
gazowy, zaopatrzone w mechanizm SYNCHRO umoZliwiajgcy odchylanie oparcia i
siedziska, podiokietniki z naktadkg PU, tapicerka 100% poliester, kolor szary.
Krzesta biurowe — konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze aluminium,
tapicerka 100% poliester, kolor szary.

W pomieszczeniu socjalnym meble z ptyt MDF, laminowane w kolorze buk, blat

w kolorze szarym, szafka z kserokopiarkg wyposazona w szuflady, kolor buk, blat
w kolorze szarym. Szafki wiszace wyposazone w o$wietlenie podszafkowe.

2.5. Drzwi.
Drzwi petne, wykoriczone laminatem w  kolorze biatym. O$cieznice drewniane,
kolor biaty. Drzwi z korytarza pozostaja bez zmian. Podlegaja jedynie renowacii.

Nad drzwiami D1 w $cianach istniejacych murowanych wykona¢ nadproze z belek
stalowych zgodnie z rysunkiem zataczonym do opisu.

2.6. Sufity podwieszane.

W ramach remontu nie przewidziano zastosowania sufitow podwieszanych.

2.7. O8wietlenie.
Oprawy zwieszane LED, kolor aluminium anodowane lub inne o nie gorszych

parametrach.

2.8. Grzejniki.
Istniejace grzejniki po oczyszczeniu pomalowac w kolorze $ciany.

3. Uktad §11 ust. 2 pkt  Nie narusza sie istniejacej konstrukgji.
konstrukcyjny 3
obiektu

budowlanego



4. Sposob §11 ust. 2 pkt
zapewnienia 4

warunkow

niezbednych do

korzystania z tego

obiektu przez

osohy

niepetnosprawne.

5. Podstawowe
dane
technologiczne
oraz
wspolzaleznosci
urzadzen i
wyposazenia
zwigzanego z
przeznaczeniem
obiektu i jego
rozwigzaniami
budowlanymi.

§11 ust. 2 pkt
5

6. Rozwiazania §11 ust. 2 pkt
budowlane i 6
techniczno-

instalacyjne,

nawiazujace do

warunkow terenu

wystepujacych

wzdtuz jego trasy.

7. Rozwiazania §11 ust. 2 pkt
zasadniczych 7

elementow

wyposazenia

budowlano-

instalacyjnego.

8. Rozwiazania i
sposob
funkcjonowania
zasadniczych
urzadzen instalacji
technicznych.

§11 ust. 2 pkt
8

9. Charakterystyka
energetyczna
obiektu
budowlanego
bilans mocy
urzadzen.

10. Wiasciwosci
cieplne przegréd
zewnetrznych.

§11 ust. 2 pkt
9lita

§11 ust. 2 pkt
9lith

Do budynku prowadzi obecnie istniejacy podjazd dla 0séb niepetnosprawnych.

Istniejaca winda jest dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Obiekt jest zasilany przez nastepujace media: elekiryka, woda, kanalizacja, tacza

telekomunikacyjne poprzez istniejace przytacza.

Wszelkie rozwigzania techniczno-instalacyjne zwigzane z wprowadzeniem mediow
do budynku sg integralng czescig budynku, teren otaczajacy budynek nie wymaga
konstrukcji oporowych. Wszystkie doj$cia i dojazdy posadowione sg bezpo$rednio
na gruncie. Projekt nie zaktada ingerenciji w stan istniejacy.

Projekt nie ingeruje znaczaco w istniejgce rozwigzania budowlano-instalacyjne.
remontowi podlega¢ bedg jedynie instalacje elektryczne i teletechniczne w

pomieszczeniach biurowych na poziomie Il pigtra.

Instalacja elektryczna - zasilanie z istniejacych tablic bezpiecznikowych.
Instalacja wod. - kan. - bez zmian.

Instalacja c.o. - bez zmian.

Projekt remontu zrealizowano zgodnie z Polskimi Normami, ilo$¢ energii potrzebne;
do funkcjonowania obiektu utrzymano na racjonalnie niskim poziomie.

Projekt nie zaktada ingerencji w przegrody zewnetrzne budynku.

Budynek jest budynkiem zabytkowym wpisanym w rejestr zabytkéw. Projekt
dotyczy wytacznie remontu pomieszczen biurowych.



11. Parametry §11ust. 2pkt  Wszelkie informacje w tym zakresie zostang zawarte w cze$ci opisowej projektow
sprawnosci 9litc
energetycznej

instalacji grzewczej

i innych urzadzen
majacych wplyw na
gospodarke

cieplna obiektu
budowlanego w

tym

wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.

branzowych.

12. Dane §11ust. 2pkt  Wszystkie rozwigzania techniczno-budowlane zostaly przyjete zgodnie z
wykazujace, ze 9litd
przyjete w

projekcie
architektoniczno-
budowlanym

rozwigzania

budowlane i

instalacyjne

spetniaja

wymagania

dotyczace

oszczednosci

energii zawarte w
przepisach

techniczno-
budowlanych.

przepisami techn. - bud.

13. Dane §11 ust. 2 pkt
techniczne obiektu 10lita
budowlanego
charakteryzujace

wplyw obiektu

budowlanego na
srodowisko pod

wzgledem

zapotrzebowania i

jakosci wody oraz

ilosci, jakosci i

sposobu

odprowadzania

Sciekow.

Nie dotyczy.

14. Emisji §11 ust. 2 pkt  Nie dotyczy.
zanieczyszczen 101litb
gazowych

15. Rodzajuiilosci  §11 ust. 2 pkt  Nie dotyczy zakresu projektu.
wytwarzanych 10litc
odpadow

16. Emisji hatasu §11ust. 2 pkt  Urzadzenia techniczne zwigzane z funkcjonowaniem budynku nie beda generowaty

oraz wibracji 10litd hatasu ani wibracji wykraczajacych ponad standardy Polskich Norm w tym zakresie.



17. Wptywu obiektu
budowlanego na
istniejacy
drzewostan,
powierzchnie
ziemi, w tym glebe,
wody
powierzchniowe i
podziemne.

18. Kategorii
geotechnicznej
obiektu
budowlanego

19. Warunki
ochrony
przeciwpozarowej
okreslone w
odrebnych
przepisach

§11 ust. 2 pkt
10lite

§11 ust. 2 pkt
1

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Niniejsze opracowania dotyczy wylacznie pomieszczen biurowych na
poziomie Il pietra i nie zmienia to warunkéw ochrony p. poz w budynku, a w
szczegolnosci warunkéw ewakuacii.

Do wykonczenia wnetrz zabrania si¢ stosowania materiatéw i wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie  dymigce.  Zastosowano materiaty  niezapalne, niekapigce
i nieodpadajace pod wptywem ognia.

Opracowat
mgr inz. arch. Krzysztof Wiasirski



Spis rysunkow:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

nr 1 - Rzut Il pietra - inwentaryzacja

nr 2 - Rzut Il pigtra - zmiany budowlane
nr 3 - Rzut Il pietra - aranzacja - projekt
nr4 - Rzut Il pietra - sufit - projekt

nr 5 - Rzut Il pigtra - widok A-A - projekt
nr 6 - Rzut Il pietra - widok B-B - projekt

nr 7 - Zestawienie drzwi wewnetrznych - projekt

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50



Nadproze w $cianie istniejacej.

W celu wykonania poszerzenia i zmiany lokalizacji otworéw drzwiowych w istniejacych $cianach murowanych nalezy
zamontowa¢ nadproza stalowe sktadajace sie z katownikow L5050x5 skreconych pretem gwintowanym @10 mm w rozstawie
50 cm z oparciem 20 cm nad projektowanym otworem. Katowniki osadzi¢ w spoinach istniejacego muru nad otworem,
nawierci¢ otwory w murze na prety gwintowane, elementy stalowe skreci¢. Zabezpieczony otwor mozna poszerzyé przez

wyciecie muru. Elementy stalowe zabezpieczy¢ siatkg Rabitza zatopiong w zaprawie cementowe;j.
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