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UWAGI DO RYSUNKU | RELAIZACJI:

. Projekt wykonawczy aranzac i wnetrz nie obejmujer dokumentac ji konst., obliczen konst.,

. projektu architektonicznego budowlanego, prajektu instalacji sanitarnej, projektu
instalacji elektrycznej i niskopradowe .

. Wykonawca projektu CO, WENTMECH. | KLIMATYZACJI zokowlazany jest skoordynowa swé)

. projekt z projektem aranzacji wnetrz.

Nalezy przewidzie¢ rewizje w celu serwisu instalocji, przestrzef miedzy stropowa wyposazona

. W pomleszczenlach higieniczno sanitarnych | kuchnlach zapewnit wentylacje co najmnle]
grawitacy Jna lub mechanicznawymuszona.

. Nalezy zopewnic odpowietrzenie pionow,

. Anemostaty nawlewne | wywlewne oraz kratki wentylacy jne w kolorze sufitu.

. Wszelkie roboty wykonywane na terenle budowy powinny ockywaé sle zgodnle z zasodani |
przepisani w zakresie kezpieczefistwa i higieny pracy
Wszelkie zmiany dotyczace projektu nalezy uzgodnic z pro jektantem,

Wszystkie opracowania nalezy czyta¢ rozem. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wykonawczego wymaga jo akceptac i kierownika budowy, kierowania nadzoru inwestorskiego,
projektanta odpowiodajocego za dana kranze oroz uzyskania oswindczenia o skoordynowaniu
miedzy branzowym od gtéwnego projektanta.

. Wszelkie materiaty zastosowane przy realizocji muszo posiada¢ stosowne certyfikaty z
dopuszczeniem do stosowania w budownictwie i obiektach uzytecznosci publicznej oraz
spetnia¢ stosowne dla nich norny.

. Wszelkle wymlary nolezy sprawdzit - zweryfikowat | potwlerdzi¢ no budovle.

. Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz nalezy rozpatrywoé ltacznie ze wszystkimi innymi
opracowanlanl, ktére zostaty zlecone przez inwestora a nle so w zakresle projektu aranzac ji
wnetrz.

. Na etapie projektu dla elementdw przebudowywanych, remontowanych lub modernizowanych nie
da sle przewldzle¢ wszystkich prac wykonawczych lub naprawczych w zwiazku z powyzszym w
trakdle realizacji po dokonaniu stosownych odkrywek lub rozblérek konleczne moze okozoé sle
wykonanie prac dodatkowych a w szczegdlnych przypadkach projektow zamennych

. Rysunki nalezy rozpatrywac lacznle razem ze specyfikac jomi , opisami | kartami katalogowymi
oraz wszelkinl Innymi opracowaniom!

. Wszelkie informacje ujete w jeohym opracowaniu a nie pojawiajoce sie w innym nolezy
traktowac tok jokby byly ujete wszedzle , zapls w szczegblnoscl dotyczy rysunkéw | opiséw

. Wszystkie elementy nle ujete na rysunkach | w opisach wykono¢ zgodnie z prawidtani sztuki
budowlane j

. Wszystkle prace budowlane wykonywa¢ zgoonle z polskini normani oraz przepisoni budowlonyni

. Wszystkie elementy powinny spetnlat wymaganla bezpleczenstwa uzytkowanla zawarte w
przepisach techniczno - kudowlanych w tym z przepisach BHP
Wykonawca musi przedstawic kompletne rozwiqzanle dostarczonych produktdw zawierajoce w
swym zokresle wszystkie elementy potrzebne do wykonania, montozu | poprawnego oraz
bezawary jnego funkc jonowanio elementu oraz odbiordw przez uprawnione organa nawet jezeli
specyfikacja techniczna , rysunki ,sst, opis techniczny | Inne opracowania dostarczone
oferentowl czy wykonawcy generalnemu przez Inwestora | projektanta ich nie zawiera jo
Wykonawca zobiwiazany jest przed realizacjo mebli na zomowienie przedstowic probki materiatow
do akceptaci ( materiaty topicerskie, ptyty meblowe, sposéb wkodczanio krowedzi | stykéw z

Innymi materiotami )

Wykonawca przed przystapleniem do realizac ji zobowiazany jest oo zapoznonia sle z pro jektem
dokonnio wizji lokalnej, pordwnanio projektu ze stanem istniejacym na kudowie

W przypoacku broku w dokumentacji wykonawczej lub budowane | istotnych informacji majocych

wplyw na realizacje projektu oraz kosztorysowonie tej realizacji , wykonawca luk inwestor

zobowiazany jest zwrocic sle do projektanta | ich uzupetnienie

Wszystkie technologle | rozwiazania stosowane zamiennle do ujetych w projekcle nalezny

przedstawic projektantowi do akceptacji, nie dotyczy to rozwiozah réwnorzednych kidre moze

wprovadzi¢ kierownik budowy.

. Wszystkle technologle stosowa¢ zgodnle z zalecenlami producentéw technologil , kartam
technicznymi , aprobatami oraz zaleceniami doradcdw technicznych wizytujacych budowe.

. Wszelkie elementy uszczelnlo jace , kle jone lub kle jace wymaga ja uzycla odpowledhich gruntow
wg. zaleceh producentéw '/ dostowcow technologll
Nalezy bezwzglednie zapewnit cioglos¢ izolac ji przeciwwilgociowych i przeciw-wodnych w tym
réwnlez uszczelnlenle wszelkich dylatacji , przerw technologicznych oraz przebic | przewlertéw
Instalocy Jnych
W przypodku stykow naroznikow i laczenia rdznego typu dylatocj , prace nalezy prowadzic
ze szczegblng starannoscia wykonujoc dodatkowe zabezpleczenla przy uzyciu stosownych
nateriatow
Wszelkie prace nad realizacja nalezy prowadzic w pelnej koordynacji miedzybranzowe j

. Wielkost otwordw drzwlowych | okiennych nolezy rozpatrywa¢ tacznle ze stosownym
zestawlenlem stolarki okienne lub drzwiowe
Wszelkie wymiary, piony, poziomy obiektow istnie jacych nalezy doktadnie zweryfikowoé na
budowle przed przystapleniem do jokichkolwiek prac, dokumentacja wykonawcza winna by¢
rozpatrywona wroz z wynikaml pomlargw.

Wszystkie elementy projektu wyk ego: rysunki , opisy , sst, operaty
pozarowe oraz projekt budowlany | inne opracowania powlazane nalezy rozpatrywa¢ tacznle

- w przypadku zmian w konstruck ji budynku dokonanych w trakcie kudowy projektant nie ponosi

odpowiedzialnosci za jokiekolwiek szkody wynikle z niezastosowania sie do uwag i zalecen

zawartych w ninle jszym opracowaniu
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