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T

KINKIET _SCIENNY,

WIDOK C-C

UWAGI DO RYSUNKU | RELAIZACJI:

. Nalezy przewidzie¢ rewizje w celu serwisu instalac ji, przestrzef miedzy stropowa wyposazona

ANEL Z LAMINATU HPL 1
PANEL DO WYS.250 CM GRUBOSC
2 CM/PANEL POWYZEJ 250 CM
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ZAFA NA SPRZET
KONFERENCYUNY

Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz nle obejmuje dokumentacji konst., obliczef konst.,
projektu architektonicznego budowlanego, projektu instalacji sanitarnej, projektu
instalaci elektryczne i niskopradowe ).

Wykonawca projektu CO, WENTMECH. | KLIMATYZACJI zobowiazany jest skoordynowo¢ swéj
projekt z projekten aranzacji wnetrz.

V ponleszczenlach higieniczno sanitarnych | kuchniach zapewnic wentylacje co na jmniej
grawitacy jng lub mechanicznawymuszona,

Nalezy zapewni¢ odpowietrzenie piondw.

Anenostaty nawlewne | wywlewne oraz kratki wentylacy jne w kolorze sufitu.

Vszelkie roboty wykonywane na terenie budowy powinny odbywa¢ sie zgodnie z zasadami i
przepisani w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy

Vszelkie znmiany dotyczace projekiu nalezy uzgodnic z projektantem,

Wszystkie opracowania nalezy czytac razem Wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wykonawczego wymago ja okceptaci kierownka budowy, kierowania nadzoru inwestorskiego,

pro jektanta odpowlada Jacego za dana branze oraz uzyskania oswiadczenla o skoordynowaniu
mledzy branzowym od gléwnego projektanta.

Vszelkle materlaly zastosowane przy realizac i musza poslada¢ stosowne certyfikaty z
dopuszczenlen do stosowania w budownictwle | oblektach uzytecznoscl publiczne j oraz
spetnia¢ stosowne dla nich normy.

Wszelkie wymiary nalezy sprawdzit - zweryfikowaC | potwierdzic na kudowle.

Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz nolezy rozpatrywa¢ tacznie ze wszystkini innyni
opraconanioml, ktdre zostaly zlecone przez inwestora a nie sa w zokresie projektu aranzacji

wnetrz,
Na etapie projektu dla elementdw przebudk ch, r towanych lub moderni; ych nie
da sie przewidzie¢ wszystkich prac wykonawczych lub naprawczych w zwiazku z powyzszym w
trakcie realizacji po dokonaniu stosownych odkrywek lub rozbiorek konieczne moze okaza¢ sie
wykonanle prac dodatkowych a w szczegélnych przypadkach projektéw zamennych
. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tacznie razem ze specyfikacjomi , opisami i kartani katalogowymi
oraz wszelkini innymi opracowaniami
. Vszelkie informac je ujete w jednym opracowaniu a nie pojawiajace sie w innym nalezy
traktowoc tak jokby byly ujete wszedzle , zapis w szczegdlnosci dotyczy rysunkéw | oplsow
Vszystkie elementy nie ujete na rysunkach i w opisach wykona¢ zgodnie z prawidtani sztuki
budowlane j
Vszystkie prace budowlane wykonywa¢ zgodnle z polskini normami oraz przepisami budowlanymi
Vszystkie elementy powinny spetnia¢ wymagania bezpleczefistwa uzytkowania zawarte w
przepisach techniczno - budowlanych w tym z przepisach BHP
Wykonawca nusi przedstawic kompletne rozwiazanie dostarczonych produktow zawierajace w
swym zokresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania, montazu i poprawnego oraz
bezawary jnego funkcjonowania elementu oroz odbiordw przez uprownione organa nawet jezeli
specyfikacja techniczna , rysunki ,sst, opis techniczny i inne opracowania dostarczone
oferentowl czy wykonawcy generalnemu przez inwestora | projektanta ich nle zawlerajo
Wykonawca zobiwiazany jest przed realizac jo mebli na zandwienie przedstawic prébki materiatow
do okceptacji ( materialy tapicerskie, plyty meblowe, spostb wkanczania krowedzl | stykéw z
Innymi materiatom )
Vykonowca przed przystapienien do realizac ji zokowiqzany jest do zopoznania sie z pro jekten
dokonnia. wiz ji lokalne j, pordwnania projektu ze stanen istnie jacym na budowie
W przypadku braku w dokumentacji wykonawcze ] lub budowanej istotnych informacji majacych
wptyw na realizac je projektu oraz kosztorysowanle tej realizacji , wykonawca lub Inwestor
zobowlazany Jest zwrbcic sle do projektanta | ich uzupetnienie
Wszystkie technologie | rozwiazania stosowane zamiennie do ujetych w projekcie nalezny
przedstowic projektantow do akceptac ji, nle dotyczy to rozwiazaf réwnorzednych ktére moze
wprowadzi¢ kierownik budowy.
Vszystkie technologle stosowa¢ zgodnle z zalecenlam producentéw technologii , kartaml
technicznymi , aprobatami oraz zaleceniami doradcdw technicznych wizytujacych budowe.
Vszelkle elementy uszczelnla jace , kle jone lub kle jace wymagaja uzycla odpowiednich gruntéw
wg. zalecef producentéw '/ dostawcéw technologh
Nolezy bezwzglednle zapewni¢ claglos¢ izolac ji przeciwwiigociowych | przeciv-wodnych w tyn
rownlez uszczelnienie wszelkich dylatacji , przerw technologicznych oraz przebi¢ | przewiertow
instalacy jnych
V przypadku stykéw naroznikéw i toczenia roznego typu dylatacji , prace nalezy prowadzic
ze szczegdlna starannoscia wykonujac dodatkowe zabezpieczenia przy uzyciu stosownych
noterialon
Vszelkle prace nad realizacjo nalezy prowadzic w petne koordynaci miedzybranzowe j
Wielkos¢ otwordw drzwiowych | okiennych nalezy rozpatrywat tacznie ze stosownym
zestawlenlen stolarki okiennej lub drzwiowe
Wszellde wymiary, piony, poziomy oblektdw Istnle jacych nalezy dokladnle zweryflkowaé na
budovie przed przystapienien do jakichkolwiek prac, dokumentacjo wykonancza winna byé
rozpatrywana wraz z wynikami pomiardw,
Vszystkie elementy projektu wykonawczegor rysunki , zestawlenla, opisy , sst, operaty
pozarowe oroz projekt budowlany | inne opracowania powiazane nalezy rozpatrywat tacznie
w przypadku zmian w konstruck i budynku dokonanych w trakcle budowy projektant nie ponosi
odpowiedzlalnosci za jakiekolwiek szkody wynikle z niezastosowania sie do uwag | zalecen
zawartych w ninle jszym opracowaniu
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