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UWAGI DO RYSUNKU | RELAIZACJ!:

Projekt wykonawczy aranzaci wnetrz nle obe jnujet dokumentac i konst, obliczen konst.,
projektu architektonicznego budowlanego, projektu instalacji sanitarnej, projektu
instalac ji elektrycznej i niskopradowe ).

Wykonawca projektu CO, WENTMECH. | KLIMATYZACJI zobowiazany Jest skoordynowat swé
projekt z projektem aranzacji wnetrz.

. Nalezy przewidziet rewizje w celu serwisu instalacji, przestrzen miedzy stropowa wyposazona
V pomleszczeniach higieniczno sanitarnych | kuchniach zapewnic wentylacje co no jmniej
grawitacy jna b mechanicznawymuszona,

Nalezy zapewnic odpowietrzenie pionow.

Anemostaty nawlewne | wywlewne oraz kratki wentylacyjne w kolorze sufitu,

Vszelkie roboty wykonywane na terenie budowy powinny odbywaé sie zgodnie z zasadami i
przepisami w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy

Vszelkie zmiany dotyczace projekiu nalezy uzgodnic z projektantem,

Wszystkie opracowania nalezy czyta¢ razem Wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wykonawczego wymaga jo akceptac i kierownika budowy, kierowania nadzoru inwestorskiego,
projektanta odpowlada jacego za dana branze oreaz uzyskania oswiadczenla o skoordynowaniu
nledzy branzowym od gtownego projektanta.

Wszelkle materlaty zastosowane przy realizacji nusza posladat stosowne certyflkaty z
dopuszczenien do stosowania w budownictwie | obiektach uZytecznosdl publiczne| oraz
spetnia¢ stosowne dla nich normy.

Vszelkie wymiary nalezy sprawdzic - zweryfikowac | potwierdzic na budowie.

Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz nalezy rozpatrywat tocznle ze wszystiiml innymi
opracowaniami, ktore zostaly zlecone przez inwestora a nie sa w zakresle projektu aranzacji
wnetrz,

Na etapie projektu dla elementdw przebudowywanych, r towanych lub modernizowanych nie
da sie przewidzie¢ wszystkich prac wykonawczych lub naprawczych w zwiazku z powyzszym w
trakcie realizacji po dokonaniu stosownych ookrywek lub rozbiorek konieczne moze okazat sie
wykonanle prac dodatkowych a w szczegblnych przypadkach projektéw zamlennych

Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie razem ze specyfikacjani , opisami i kartami katalogowymi
oraz wszelkini innyni opracowaniomi

. Wszelkie informac je ujete w jednym opracowaniu o nie pojawiajoce sie w innym nalezy
traktowa¢ tak jokby byly ujete wszedzle , zapls w szczegblnosci dotyczy rysunkéw | opiséw
Vszystkie elementy nie ujete na rysunkach i w opisach wykona¢ zgodnie z prawidtami sztuki
budowlane j

y prace k ykonywa¢ zgodnle z polskini normami oraz przepisani budowlanyni
Vszystkie elementy powinny spetnia¢ wymagania bezpleczefistwa uzytkowania zawarte w
przepisach techniczno - budomlanych w tym z przepisach BHP
Vykonawca musi przedstawic kompletne rozwiazanie dostarczonych produktdw zawiera jace w
swym zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania, montoZu i poprawnego oraz
bezawary jnego funkc jonowania elementu oraz odbiordw przez uprawnione organa nawet jeZeli
specyfikacjo techniczna , rysunki ,sst, opis techniczny i inne opracowania dostarczone
oferentowi czy wykonawcy generalnemu przez Inwestora | projektanta ich nle zawleraja
Wykonawca zobiviazany jest przed realizac ja mebli na zambwienie przedstawic probki materiotow
do akceptoc]i ( materaly tapicerskie, ptyty meblowe, sposéb wkaficzania krawedzl | stykéw z

Innyni materiatami )
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zobowiazany jest do zapoznania sie z projektem

dokonnia wizji lokalne j, pordwnania projekiu ze stanem istniejacyn na budowie
W przypadku broku w dokumentac ji wykonawcze J lub budowane istotnych informacji majacych
wplyw na realizacje projektu oraz kosztorysowanle te] realizaci , wykonawca lub inwestor
zobowlazany Jest zwrécic sle do projektanta | ich uzupetnienle
Vszystkie technologle | rozwigzania stosowane zamiennie do ujetych w projekcie nalezny
przedstawic projektantowi do akceptac i, nie dotyczy to rozwiazan réwnorzednych ktdre moze
wprowadzic. kierownik budowy.
Vszystkie technologle stosowat zgodnie z zalecenlami producentow technologii , kartami
technicznyni , aprobatami oraz zaleceniami doradcdw technicznych wizytujacych budowe.

. Wszelkle elementy uszczelnla jace , klejone lub klejace wymagaja uzycia odpowlednich gruntéw
wg. zalecen producentéw '/ dostawcéw technologi
Nalezy bezwzglednie zapewni¢ clagtost izolac ji przeciwwilgociowych | przecin-wodnych w tym
réwnlez uszczelnlenle wszelkich dylatacji , przerw technologicznych oraz przebi¢ | przewiertéw
Instalacy jnych
V przypacku stykéw naroznikéw i loczenia réznego typu dylatacji , prace nalezy prowadzic
ze szczegblna starannoscia wykonujac dodatkowe zabezpieczenia przy uzyciu stosownych
nateriatow
Wszelkle prace nad realizacjo nalezy prowadzic w petnej koordynac i miedzybranzowe j
Wielkost otwordw drzwiowych | oklennych nalezy rozpatrywat lacznle ze stosownym
zestawlenien stolarki okienne lub drzwiowe
Vszelkie wymiary, plony, poziomy oblektow Istnie jacych nalezy doktadnle zweryfikowat na
budowie przed przystopienien do jakichkolwiek prac, dokumentacjo wykonawcza winna byc
rozpatrywana wraz z wynikami pomiarow.

. Wszystkle elementy projektu wykonawczego: rysunki , zestawlenla, oplsy , sst, operaty
pozarowe oraz projekt budowlany | inne opracowania powlazane nalezy rozpatrywa¢ tacznie
v przypadku zmlan w konstruckji budynku dokonanych w trakcle budowy projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci za jokiekolwiek szkody wynikte z niezastosowania sie do uwog | zalecen
zawartych w ninle jszym opracowaniu
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