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. Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz nle obejmujer dokumentacji konst., obliczefi konst.,

. projektu architektonicznego budowlanego, projektu instalacji sanitarnej, projektu

. Instalac i elektryczne i niskopradowe ).

. Wykonawca projektu CO., WENTMECH. | KLIMATYZACJI zobowlazany jest skoordynowat swé

. projekt z projektem aranzacjl wnetrz.

. Nalezy przewidzie¢ rewizje w celu serwisu instalac ji, przestrzef miedzy stropowa wyposazona

. W ponieszczenlach higieniczno santtarnych | kuchniach zapewnic wentylacje co na jmniej
grawitacy jna lub mechaniczngwymuszona.

Nalezy zapewni¢ odpowietrzenle piondw.

Anenostaty nawlewne | wywlewne oraz kratki wentylacy jne w kolorze sufitu.

Vszelkie roboty wykonywane na terenie budowy powinny odbywaé sie zgodnie z zasadani i
przepisani w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Vszelkie znmiany dotyczace projekiu nalezy uzgodnic z projektantem,

Wszystkie opracowania nalezy czytac razem Wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wykonawczego wymago ja okceptaci kierownika budowy, kierowania nadzoru inwestorskiego,
projektanta odpowlada Jacego za dana branze oraz uzyskania oswiadczenla o skoordynowaniu
mledzy branzowym od gléwnego projektanta.

. Wszelkle materialy zastosowane przy realizacji musza posiada¢ stosowne certyfikaty z
dopuszczenlen do stosowania w budownictwle | oblektach uzytecznoscl publiczne j oraz
spetnia¢ stosowne dla nich normy.

. Vszelkie wymiary nalezy sprawdzit - zweryfikowa¢ | potwierdzic na budowie.

. Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz nalezy rozpatrywa¢ lacznie ze wszystkimi innymi
opracowaniani, ktére zostaly zlecone przez inwestora a nle so w zokresle projektu aranzacji
wnetrz,

No etapie projektu dla elementow przehuok ch, remontowanych lub moderni ych nie
da sie przewidzie¢ wszystkich prac wykonawczych lub naprawczych w zwiazku z powyzszyn w
trakcie realizacji po dokonaniu stosownych odkrywek lub rozbiorek konieczne moze okaza¢ sie
wykonanle prac dodatkowych a w szczegblnych przypadkach projektéw zamlennych

. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tacznie razem ze specyfikacjomi , opisami i kartani katalogowyni
oraz wszelkim innymi opracowaniami

. Wszelkie informac je ujete w jednym opracowaniu a nie pojawiajace sie w innym nalezy
traktonat tak jokby byly ujete wszedzie , zapis w szczegdlnosci dotyczy rysunkéw i opisow
Vszystkie elementy nie ujete na rysunkach i w opisach wykonaé zgodnie z prawidlami sztuki
budowlane j

. Vszystkle prace budowlane wykonywa¢ zgodnle z polskinl normani oraz przepisami budowlanymi

- VWszystkie elementy powinny spetnia¢ wymagania bezpleczefistwa uzytkowania zawarte w
przepisach techniczno - budowlanych w tym z przepisach BHP
Wykonawca musi przedstawic kompletne rozwiazanie dostarczonych produktow zawierajace w
swyn zokresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania, montazu i poprawnego oraz
bezawary jnego funkcjonowania elementu oroz odbiordw przez uprownione organa nawet jezeli
specyfikacjo techniczna , rysunki ,sst, opis techniczny i inne opracowania dostarczone
oferentowl czy wykonawcy generalnemu przez inwestora | projektanta ich nle zawleraja
Wykonawca zobiwiazany jest przed realizac jo mebli na zamGwienie przedstawic prébki materialow
do okceptacji ( materialy tapicerskie, plyty meblowe, spostb wkanczania krowedzl | stykéw z

Innymi materiatom )

Vykonawca przed przystopienien do realizac ji zobowiazany jest do zapoznania sie z pro jekten
dokonnia. wiz ji lokalne j, pordwnania projektu ze stanenm istnie jacym na bucowie

W przypadku braku w dokumentacji wykonawczej lub budowanej istotnych informacji majacych

wptyw na realizac je projektu oraz kosztorysowanle tej realizacji , wykonawca lub Inwestor

zobowlazany Jest zwrbcic sle do projektanta | ich uzupetnienie

Wszystkie technologle | rozwiazanla stosowane zamlennie do ujetych w projekcie nalezny

przedstawic projektantow do akceptacji, nie dotyczy to rozwiazofi réwnorzednych ktére moze

wprowadzi¢ kierownik budowy.

Wszystkle technologle stosowo¢ zgodnie z zaleceniami producentdw technologii , kartani

technicznymi , aprobatani oraz zaleceniani doradcdw technicznych wizytujacych budowe.

. Vszelkle elementy uszczelnla jace , kle jone lub kle jace wymagaja uzycla odpowlednich gruntow
wg. zalecefi producentéw '/ dostawcéw technologil

- Nolezy bezwzglednie zapewnic ciaglost izolac ji przeciwwilgociowych i przeciw-wodnych w tyn
rowniez uszczelnienle wszelkich dylatacji , przerw technologicznych oraz przebic | przewiertow
instalacy jnych
W przypadku stykdw naroznikéw i taczenia roznego typu dylatacji , prace nalezy prowadzic
ze A“M.N_nu_mom._:p starannoscia wykonujac dodatkowe zabezpieczenia przy uzyciu stosownych
nmoterialow

. Wszelkle prace nad realizacja nolezy prowadzic w petnej koordynacji miedzybranzowe j

. Wielkos¢ otworéw drzwiowych i oklennych nalezy rozpatrywat tacznie ze stosownym
zestawlenlen stolarki okiennej lub drzwiowe
Vszellkie wymiary, plony, poziomy oblektdw istniejacych nalezy dokladnie zweryfikowac na
budowie przed przystapienien do jakichkolviek prac, dokumentacja wykonawcza winna byé
rozpatrywana wraz z wynikami pomiardw,

. Vszystkie elementy projektu wykonawczego: rysunki , zestawlenlo, opisy , sst, operaty
pozarowe oraz projekt budowlany | inne opracowania powlazane nalezy rozpatrywat tacznie

- w przypacku znlan w konstruck i budynku dokonanych w trakcle budowy projektant nle ponosi
odpowledzlalnoscl za Jakiekolwiek szkody wynikle z niezastosowanla sie do uwag | zaleceft

zawartych w ninle jszym opracowaniu

1 UWAGA 1! — LOKALIZACJA JEDNOSTKI ZEWNETRZNEY KLIAMTYZATORA WEDL WSKAZAN INWESTORA
NALEZY DOPROWADZIC ZASILANE

umsSTUDIOSs .

www.jmsstudio.com tel, 601 671 182

ul. Polna 2 tel. 601 671 183
32-020 Wieliczka

PROJEKT DORADZTWO TECHNICZNE DLA INWESTYCJI KOMPLETNA PRZEBUDOWA
SAL NR 7,8 ORAZ 9 W PAWILONIE DYDAKTYCZNO—SPORTOWYM
ADRES INWESTYCJI | UL.RAKOWICKA 27
KRAKOW
INWESTOR UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ
BRANZA ARCHITEKTURA
RYSUNEK WIDOK SCIANY B-B
PROJEKTANT mgr inz. arch. Michat Smolarski | MPOIA/045/2009
WSPOL PRACA mgr Joanna Kawecka
SKALA | 1:50
NUMER | WN-6
DATA | 05.2017
WYKRESLONO W | AutoCAD LT 2010 EN nr licencji: 351-31549873

BricsCad PRO V-7.00  nr licencji: JZBG-EAMX-KHFP-S3FV~FNRM-5DEH




