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Projekt wykonawczy aranzaci wnetrz nie obejmujer dokumentoc i konst., obliczen konst.,

projektu architektonicznego budowlanego, projektu Instalacji sonitarne, projektu

instaloc i elektrycznej i niskopradowe j.

Wykonawco. projektu CO., VENTMECH. | KLIMATYZACJI zokowlazony Jest skoordynowaé swb)

projekt z projektem aranzocji wnetrz,

Nalezy przewidziec rewizje w celu serwisu instalocji przestrzen miedzy stropowa wyposazona

W pomieszczenioch higieniczno sanitarnych i kuchniach zapewnic wentylacje co na jmniej

grawitacy jna lub mechanicznawymuszona,

Nalezy zopewnic odpowietrzenie pionow,

Anemostaty nawlewne | wywlewne oraz kratki wentylacyjne w kolorze sufitu,

Wszelkie roboty wykonywane na terenle kudowy powinny odbywa¢ sle zgodnie z zasadomi |

przepisani w zakresle kezpleczefistwa | higleny pracy

Wszelkie zmiany dotyczace projektu nalezy uzgodni¢ z pro jektantem.

Wszystkie opracowania nalezy czyta¢ rozem. Wszelkie zmany w stosunku do projektu

wykonawczego wymaga jo, akceptaci kierownika budowy, kierowania nadzoru inwestorskiego,

projektanta odpowladojoacego za dang branze oraz uzyskania oswiadczenia o skoordynowaniu

miedzy branzowym od gtéwnego projektanta.

Wszelkie materiaty zastosowane przy realizac ji muszo posiada¢ stosowne certyfikaty z

dopuszczeniem do stosowania ¥ kudownictwle | oblektach uzytecznoscl publicznej oraz

spetnia¢ stosowne dla nich norny.

Wszelkie wymiary nolezy sprawdzic - zweryfikowac i potwierdzic na budowie.

Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz nolezy rozpatrywa¢ tacznie ze wszystkini innymi

opracowonlanl, ktbre zostaty zlecone przez inwestora a nle so w zakresle projektu aranzac ji

wnetrz,

Na etapie projektu dla el tow przebudowywanych, towanych ub modernizowanych nie

da sie przewidziet wszystkich proc wykonawczych lub naprawczych w zwiazku z powyzszym w

trakcie realizacji po dokonaniu stosownych odkrywek lub rozbiorek konieczne moze okazo¢ sie

wykananie prac dodatkowych a w szczegdlnych przypoadkach projektdw zamiennych

Rysunki nalezy rozpatrywat tacznle razem ze specyflkac joml , opisani | kartami katalogowyml

oraz wszelkini innyni opracowaniani

Wszelkle Informacje ujete w Jednym opracowaniu o nle pojowlajoce sie w inym nolezy

troktowo¢ tok jakby byly ujete wszedzle , zapls w szczegblnoscl dotyczy rysunkéw | opisow

Wszystkie elementy nie ujete na rysunkach i w opisach wykono¢ zgadhie z prowidlomi sztuki

budowlane |

Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ zgodhnie z polskimi normami oraz przepisami budowlanymi

Wszystkie elementy powinny spetniac wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w

przepisach techniczno - budowlanych w tym z przepisach BHP

Wykonawca musi przedstawic kompletne rozwiazanie dostarczonych produktdw zawierajoce w

swyn zakresie wszystkie elementy potrzekne do wykonania, montozu i poprawnego oraz

bezawary jnego funkcjonowania elementu oraz odbiordw przez uprawnione organa nawet jezell

specyfikacja techniczna , rysunki ,sst, oplis techniczny | Inne opracowania dostarczone

oferentowi czy wykonawcy generalnenu przez inwestora i projektanta ich nie zawieraja

Wykonawca zobiwlazany jest przed realizacjo mebli na zaméwienle przedstawit probki materiatéw

do akceptac]i ( materiaty topicerskie, ptyty meblowe, sposob wkodczanio krowedzi | stykow z
innymi materiatoni )

Wykonawca przed przystapienien do reolizacji zobowiazany jest do zapoznonia sie z projekten
dokonnio. wizji lokalnej, pordwnanio projektu ze stanem istnie jacym na budowie

W przypaoku broku w dokumentacji wykonawczej lub budowanej istotnych informacji majacych

wplyw na realizacje projektu oraz kosztorysowanie tej realizacji , wykonawca luk Inwestor

zobowiazany jest zwrdcic sie do projektanta i ich uzupetnienie

Wszystkie technologie i rozwiazania stosowane zamiennie do ujetych w projekcie nalezny

przedstowi¢c projektantowl do akceptac i, nie dotyczy to rozwiazah réwnorzednych ktére moze

wprowadzic kierownik budowy.

Wszystkie technologle stosowa¢ zgodnle z zaleceniomi producent6w technologll , kartani

technicznyni , aprobatami oraz zolecenlami doradcéw technicznych wizytu jacych budowe.

Wszellie elementy uszczelnio jace , Kle jone lub kle jace wymaga ja uzycla odpowiednich gruntow

vg. zaleceh producentéw '/ dostawcow technologii

Nalezy kezwzglednle zapewnlt claglos¢ Izolac ji przeciwwilgaclowych | przeciw-wodnych w tym

réwniez uszczelnienie wszelkich dylatacji , przerw technologicznych oraz przebic i przewiertow

instalacy jnych

W przypacku stykéw naroznkéw | taczenla réznego typu dylatacji , prace nalezy prowadzi¢

ze szczegblna starannoscia wykonujac dodatkowe zabezpieczenia przy uzyciu stosownych

materiatow

Wszelkle prace nod realizacjo nalezy prowadzit w pelne| koordynac i mledzybranzowe j

Wielkos¢ otwordw drzwiowych | okiennych nalezy rozpatrywo¢ tacznle ze stosownym

zestawlenlen stolarki oklenne lub drzwlowe j

Wszelkie wyniary, plony, poziomy oblektéw istnle jacych nalezy doktadnle zweryfikowaé na

budowie przed przystapieniem do jokichkolwiek prac, dokumentacja wykonawcza winna byé

rozpatrywona wraz z wynikam pomlargw.

Wszystkie elementy projektu wykonawczego: rysunki , zestawienio, opisy , sst, operaty

pozarawe oraz projekt budowlany i inne opracowania powiazane nolezy rozpatrywac tacznie

w przypadku zmion w konstruck ji budynku dokonanych w trakcie kudowy projektant nie ponosi

odpovledzialnoscl za Jjoklekolwlek szkody wynikle z niezastosowania sle do uwag | zolecen

zawartych w ninle Jszym opracowaniu

awarte w_pun
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