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TAPICERKA KOLOR T1
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LOGO_UF KRAKOW

LOGO WG INWESTORA

LOGO W POSTACI PRZESTRZENNEY

GR.T CM LOGO WYCIETE Z ALUCOBONDU
KOLOR RAL 9010 BIALY MAT

LOGO MONTOWANE DO SCIANY

ZA POMOCA, KLEJU MONTAZOWEGO

DEKORACYJINA SCIANKA — maskownica tablicy —

ANEL Z LAMINATU HPL
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ANEL TAPICEROWANY 2
TAPICERKA KOLOR T1
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< STELAZ PANELU W POSTACI
WSPORNIKA WYKONANEGO /7 PROFILU STALOWEGO
KWADRATOWEGO ZAMKNIETEGO 40X40x2mm  CYNKOWANEGO
o | MALOWNEGO PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY
~ i
ALAST STABILIZUJACY WYKONANY /7
RURY STALOWEJ O SREDNICY 150 mm
CYNKOWANEJ | MALOWANEJ PROSZKOWO
NA C/ARNO, WYPELNIONEJ BETONEM,
ZAMONTOWANES W SPOSOB DEMONTOWALNY
A NA POTRZEBY %>zmwoacv DO NOSNEGO
STELAZA STALOWEGD SRODKOWEGO PANELU

— ALEZY WYKONAC OTWORY TECHNICZNE

SREDNICY 10mm  POZWALAJACE NA

SKRECENIE ZE SOBA W MINIMUM TRZCH PUNKTACH
SRUBA Z NAKRETKA MOTYLKOWA | PODKIADKA SPREZYSTA
PROFILI SASIADUJACYCH ZE SOBA PANELI W CELU

N USZTYWNIENIA KONSTRUKCJI

UWAGI DO RYSUNKU | RELAIZACJI:

Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz nle obe Jmujer dokumentac]i konst, obliczen konst.,
projektu architektonicznego budowlanego, projektu instalacji sanitarnej, projektu

instalac i elektrycznej i niskopradowe j

Wykonawca projektu CO., WENTMECH. | KLIMATYZACJI zobowlazany Jest skoordynowat swé )
projekt z projektem aranzacji wetrz.

Nalezy przewidzie¢ rewizje w celu serwisu instalac ji przestrzei miedzy stropowa wyposazona
V pomleszczenlach higleniczno sanitarnych | kuchnlach zapewni¢ wentylacje co na jmnle
gravitacyjna lub mechanicznawymuszona,

Nalezy zapewnic odpowietrzenie pionow.

Anemostaty nawlewne | wywlewne oraz kratki wentylacy jne w kolorze sufitu.

Vszelkie rokoty wykonywane na terenle budowy powinny odbywa¢ sle zgoohle z zasadami |
przepisani w zokresie bezpieczefistwa i higieny pracy

Wszelkle zmlany dotyczace projektu nalezy uzgodnit z projektontem.

Wszystkie opracowania nalezy czytat razem Wszelkie zmany w stosunku do projektu
wykonawczego wymagoa jo akceptac ji kierawnika budowy, kierowania nadzoru inwestorskiego,

pro jektanta odpowlada jacego za dang branze oraz uzyskonia oswiadczenia o skoordynowaniu
miedzy branzowym od gtéwnego projektanta.

Vszelkie materiaty zastosowane przy realizacji musza posiada¢ stosowne certyfikaty z
dopuszczenlen do stosowania w budownictwle | oblektach uzytecznoscl puklicznej oraz
spetnlat stosowne dla nich normy.

Vszelkie wymiary nalezy sprowdzic - zweryfikowo¢ i potwierdzic na kudowie,

Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz nalezy rozpoatrywaé locznie ze wszystkimi innymi
opracowanlanl, ktére zostaly zlecone przez Inwestora o nle sq w zakresle projektu aranzec i
wnetrz,

Na etopie projektu dla elementow przebudowywanych, remontowanych lub madernizowanych nie
da sle przewldzle¢ wszystkich prac wykonawczych lub naprowczych w zwiazku z powyzszym w
trakcie realizacji po dokonaniu stosownych odkrywek lub rozkiorek konieczne moze okazat sie
wykonanie proc dodatkowych o w szczegdlnych przypackach projektow zamiennych

Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tacznle rozem ze specyfikacjaml , opisami | kartam katalogowym
araz wszelkimi innymi opracowaniami

Vszelkle Informacje ujete w jednym opracowaniu a nle pojaviajace sle w innym nalezy
traktowat tak jokby byly ujete wszedzle , zapis w szczegblnoscl dotyczy rysunkéw | opisow
Vszystkie elementy nie ujete na rysunkach i w opisach wykonat zgodnie z prawidtami sztuki
kudowlane |

Vszystkle prace budowlane wykonywat zgodnle z polskim normani oraz przepisam budowlanym

Vszystkie elementy powinny spetniac wymagania bezpieczefistwa uzytkowania zowarte w
przepisach techniczno - budowlanych w tym z przepisach BHP
Wykonawca nusi przedstowic kompletne rozwiazanie dostorczonych produktéw zawierajoce w
swyn zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania, montazu i poprownego oraz
bezawary jnego funkc jonowonia elementu oraz odkioréw przez uprawnione organa nawet jezell
specyfikac ja techniczna , rysunki ,sst, opls techniczny | ihne opracowania dostorczone
oferentowi czy wykonawcy generalnenu przez inwestora i projektanta ich nie zawieraja
Wykonawca zobiwiazany jest przed reolizac jo mebli na zambwlenle przedstawic prébki materiatow
do akceptacji ¢ materiaty tapicerskie, plyty meblowe, spasob wkaficzania krawedzi i stykow z
innyni materiatami )
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zobowiazany jest do zapoznania sie z projektem
dokonnia wizJl lokalnej, poréwnonia projektu ze stanem Istnie jacym na budowle
W przypadku braku w dokumentoc ji wykonawczej lub budowanej istotnych informacji majacych
wptyw no realizac je projektu oroz kosztorysowanie tej realizacji , wykonawca lub Inwestor
zobowiqzany jest zwrocic sie do projektanta i ich uzupetnienie
Vszystkie technologie i rozwiazanio stosowane zamiennie do ujetych w projekcie nalezny
przedstawic projektontowl do akceptacji, nie dotyczy to rozwiazan réwnorzednych ktére moze
wprowodzic kierownik budowy.
Vszystkie technologie stosowa¢ zgoohie z zaleceniami producentdw technologii , kartami
technicznymi , aprobatami oraz zalecenlami doradcéw technicznych wizytujacych budowe.
Vszelkie elementy uszczelniajoce , klejone lub klejace wymagajo uzycio odpawiednich gruntow
wg. zalecen producentdw '/ dostawcow technologi
Nolezy bezwzglednle zapewni¢ clagtost izolac ji przeciwwiigociowych | przeciv-wadnych w tym
rowniez uszczelnienie wszelkich dylatacji , przerw technologicznych oraz przebic i przewiertow
instalacy jnych
V przypodku stykéw naroznikéw | taczenla réznego typu dylatacjl , prace nalezy prowedzit
ze szczegdlna starannoscia wykonujac dodatkowe zakezpieczenia przy uzyciu stosownych
nateriatow
Vszelkle prace nad realizac Ja nalezy prowadzi¢ w petne ] koordynac )i medzybronzove |
Vielkos¢ otwordw orzwiowych i okiennych nalezy rozpatrywac tacznie ze stosownym
zestawlenlen stolarkl oklenne] lub drzwiowe J
Wszelkle wymiary, plony, poziomy oblektow istnle jacych nalezy doktodnle zweryfikowat na
budowie przed przystapieniem do jakichkolwiek prac, cokumentacjo wykonawczo winna byc
rozpatrywana wraz z wynikami pomiaréw.
Vszystkle elementy projektu wykonawczegor rysunki , zestawlenla, opisy , sst, operaty
pozarowe oraz projekt kudowlany i inne opracowania powiazane nalezy rozpatrywaé tacznie
w przypaoku zmlan w konstruck ji bucynku dokonanych w trakcle budowy projektant nie ponasi
odpowledzlolnoscl za jakiekolwlek szkody wynlkte z nlezastosowanla sle do uwag | zalecef
zawartych w niniejszyn opracowaniu
e_zawarte w pun
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