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UWAGI DO RYSUNKU | RELAIZACJI:

wnetrz,

budowlane |

materiotow

Projekt wykonawczy aranzocji wnetrz nie obe jmujer dokumentac ji konst., obliczen konst,,
projektu architektonicznego budowlanego, projektu instalacji sanitarnej, projektu
instalacji elektrycznej i niskopradowe j.

Wykonawca projektu CO, WENTMECH. i KLIMATYZACJI zobowiazany jest skoordynowoc swdj
projekt z projektem aranzacji wnetrz.

Nalezy przewidziet rewizje w celu serwisu instolacji, przestrzen miedzy stropowa wyposazona
W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i kuchniach zapewnic wentylac je co na jmnie
grawitacy jna lub mechanicznowymuszona,

Nalezy zapewnit odpowietrzenie pionow.

Anemostaty nawiewne i wywiewne oraz kratki wentylacyjne w kolorze sufitu.

Wszelkie roboty wykonywaone na terenie budowy powinny odbywac sie zgodnie z zasadami i
przepisami w zakresie bezpieczenstwo i higieny procy

Wszelkie zmiony dotyczace projektu nalezy uzgodnic z projektantem,

Wszystkie opracowanio nalezy czyta¢ razem. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wykonawczego wymaga jo, akceptacji kierownika budowy, kierowanio nadzoru inwestorskieqo,
projektanta odpowiado jaceqo za dang bronze oraz uzyskonia oswiadczenia o skoordynowaniu
miedzy branzowym od gtéwnego pro jektanta.

Wszelkie materialy zastosowane przy realizacji musza posiada¢ stosowne certyfikaty z
dopuszczeniem do stosowania w budownictwie i obiektach uzytecznosci publicznej oraz
spetniac stosowne dla nich norny.

Wszelkie wymiary nalezy sprawdzic - zweryfikowa¢ i potwierdzic na budowie.

Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz nolezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi innymi
opracowaniomi, ktore zostaly zlecone przez inwestora o nie so w zakresie projektu oranzoc i

Na etapie projektu dla elementow przebudowywanych, remontowanych lub modernizowanych nie
da sie przewidzie¢ wszystkich prac wykonawczych lub naprawczych w zwiazku z powyzszym w
trakcie realizacji po dokonaniu stosownych odkrywek lub rozbidrek konieczne moze okazat sie
wykonanie prac dodatkowych a w szczegdlnych przypadkach projektow zamiennych

Rysunki nalezy rozpatrywac ltacznie razem ze specyfikac jami , opisomi i kartami katalogowymi
oraz wszelkini innymi opracowonianmi

Wszelkie informacje ujete w jednym opracowaniu a nie pojowiajace sie w innym nolezy
traktowac tok jakby byty ujete wszedzie , zapis w szczegblnosci dotyczy rysunkdw i opisow

Wszystkie elementy nie ujete na rysunkach i w opisach wykona¢ zgodnie z prawidtami sztuki

Wszystkie prace budowlane wykonywaé zgodnie z polskimi normami oraz przepisami budowlanymi

Wszystkie elementy powinny spetnia¢ wymogania bezpieczenstwa uzytkowania zoworte w
przepisach techniczno - budowlanych w tym z przepisach BHP

Wykonawca musi przedstawic kompletne rozwiazanie dostarczonych produktow zawiera joce w

swym zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania, montozu i poprawnego oraz
bezawary jnego funkc jonowania elementu oraz odbiordw przez uprawnione organa nawet jezeli
specyfikoac ja techniczna , rysunki ,sst, opis techniczny i inne opracowania dostarczone

oferentowi czy wykonawcy generalnemu przez inwestora i projektanta ich nie zawiera jo
Wykonawca zobiwiazany jest przed realizac jo mebli na zamdwienie przedstowic probki moteriolow

do akceptacji ¢ materioly topicerskie, ptyty meblowe, sposék wkanczania krawedzi i stykow z
innymi- materiatami )

Wykonawca przed przystopieniem do realizacji zobowiozany jest do zapoznania sie z projektem
dokonnia wizji lokalne j, pordwnanio projektu ze stanem istnie jocym na budowie

W przypodku braoku w dokumentacji wykonawcze j lub budowane j istotnych informacji majocych

wptyw na realizac je projektu oraz kosztorysowanie tej realizacji , wykonawca lub inwestor

zobowiozony jest zwrocic sie do projektanta i ich uzupetnienie

Wszystkie technologie i rozwiozanioa stosowane zamiennie do ujetych w pro jekcie nalezny
przedstawiC projektontow do akceptacji, nie dotyczy to rozwiazon rownorzednych ktore moze
wprowadzi¢ kierownik budowy.

Wszystkie technologie stosowa¢ zgodnie z zaleceniomi producentow technologii , kartomi
technicznymi , aprobotami oraz zoleceniami doradcow technicznych wizytujocych budowe.

Wszelkie elementy uszczelniajace , kle jone lub kle jace wymago jo uzycia odpowiednich gruntow
wg. zalecen producentow '/ dostawcow technologii

Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciaglos¢ izolac ji przeciwwilgociowych i przeciw-wodnych w tym

rowniez uszczelnienie wszelkich dylatacji , przerw technologicznych oraz przebi¢ i przewiertow
instalacy jnych

W przypadku stykéw naroznikdéw i taczenia réznego typu dylatacji , prace nalezy prowadzic
ze szczegolng starannoscia wykonujoc dodatkowe zabezpieczenia przy uzyciu stosownych

Wszelkie prace nad realizac jo nalezy prowadzic w petnej koordynocji miedzybranzowe |

Wielkosc otworow drzwiowych i okiennych nalezy rozpatrywac locznie ze stosownym
zestawieniem stolarki okiennej lub drzwiowe |

Wszelkie wymiary, piony, poziomy obiektow istnie jocych nalezy doktadnie zweryfikowac na
budowie przed przystapieniem do jokichkolwiek prac, dokumentacjo wykonawcza winna byc
rozpatrywana wraz z wynikami pomiorow,

Wszystkie elementy projektu wykonawczego: rysunki , zestawienia, opisy , sst, operaty
pozarowe oraz projekt budowlany i inne opracowania powiozane nalezy rozpatrywac tacznie

w przypadku zmian w konstruckji budynku dokonanych w trakcie budowy projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody wynikte z niezastosowanio sie do uwog i zalecen
zawartych w ninie jszym opracowaniu

UWAGA ' - Informac je zawarte w punktach wyze | wymienionych wzo jemnie sie uzupelnio jo wiec

nie_moqa_ky¢ rozpatrywone w oderwoniu od pozostatych !
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