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STB-00 Wymagania ogolne

Obowiazki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w
czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu
zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wlasciwych organow:

Inwestor: Uniwersytet Ekonomiczny Krakow ul. Rakowicka 27.

oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robdt dotaczajac oswiadczenie
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkéw j.
W.

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu inwestor musi przygotowac¢ na czas
remontu odpowiednio zabezpieczone miejsce zastgpcze 1 przenies¢ pracownikow wraz
Z wyposazeniem pomieszczen biurowych i pomocniczych.

Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0s6b zatrudnionych
na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
oraz harmonogram i terminarz wykonania robdt - zaakceptowany przez Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tre$¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robot, plac
budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzgt i
zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy

Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktow i poziomow
odniesienia

Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:
A)  Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci:

paliwem, olejem, chemikaliami.

B)  Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami
C)  Mozliwoscia powstania pozaru
D)  Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

Ochrona istniejagcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczgciem robot
budowlanych Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.

Pelna odpowiedzialno$¢ za opiek¢ nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzgtem
znajdujacym si¢ na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robot).

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasno$ci publicznej i prywatne;.

W przypadku natrafienia w czasiec wykopéw na przedmioty mogace mie¢ wartosc¢
zabytkowa lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te
przedmioty, przerwaé roboty i niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora,



projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia

Materialy i sprzet

Materialy stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i obowigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacj¢ inspektora nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materialow - w sposob zapewniajacy ich wlasciwa jako$¢ i
przydatno$¢ do robot

Sktadanie materialdbw wg. asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek

Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakos$¢ robot okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobor sprzgtu wymaga
akceptacji Inwestora.

Transport

Dobor $rodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny  posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen
obcigzen osi pojazdow.

Wykonywanie roboét
Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowg i uzgodnieniami
konserwatorskimi, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegoélnych rodzajow robot
wyszczegbdlnionych w  Slepym kosztorysie. Odpowiedzialno§¢ za jakos¢ wykonywania
wszystkich rodzajow robot wchodzacych w sktad zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i
kontroli robot budowlanych).
Ze wzgledu na specyfike robot konserwatorskich - wymagany jest udzial uprawnionego
Wykonawcy wykazujacego si¢ potwierdzonym udzialem w pracach tj. roboty osuszajace i
elewacyjne).
Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢, przechowywaé i
zabezpieczy¢ nast¢pujace dokumenty budowy:
dziennik budowy,
ksigge obmiarow,
dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,
atestow jakosciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych,
dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
protokoléw odbiorow robdt,
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony
scisle wg. wymogow obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
- autorowi projektu,
- osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa



wykonywania robot budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem S$lepym.
Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarow przez
Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

Kontrola jakoS$ci robot
Za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materialow - odpowiedzialny
jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowiazkdéw przed przejeciem terenu bu
Projekt organizacji robot powinien zawieraé:
terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie,
oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,
wykaz $rodkoéw transportu,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych robot,
wykaz zespolow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej dostarczanych na budowe materialow,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,
sposob postgpowania z materialami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
W zakresie jako$ci materialtow Wykonawca ma obowigzek :
wyegzekwowac od dostawcy materialty odpowiedniej jakosci,
przestrzegaé warunkéw transportu 1 przechowywania materialtdbw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,
okresli¢ 1 uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,
prowadzi¢ biezace kontrole jako$ci otrzymywanych materiatow,
wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.
Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Inwestora wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obciazaja Inwestora jesli wyniki
potwierdzajg si¢ i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Obmiar robot

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych rob6t i wbudowanych
materiatow. Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigdze obmiardw.
Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sa podane w
jednostkach zgodnych z kosztorysem §lepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania , dla robdt zakrywanych - przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze
obmiarow lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

Odbior robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robdt z umowa oraz okre$lenie ich
wartoS$ci techniczne;j .

Odbiodr robot zanikajacych - jest to ocena ilosci i jako$ci robot, ktore po zakonczeniu podlegaja
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakoficzeniu robot , ktore w dalszym procesie realizacji
zanikaja.

Odbiory czesSciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robot.

Odbiodr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot wehodzacych w zakres

de



zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbioér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jako$ci
poszczegdlnych elementdw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robét
Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace
dokumenty:
Dokumentacje projektowa
Receptury i ustalenia technologiczne
Dziennik budowy i ksiggi obmiaru
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
Atesty jako$ciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
Oceng stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikow badan i1 pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru oraz ogledzin podczas odbioru
Sprawozdanie techniczne
Dokumentacj¢ powykonawcza
Operat kalkulacyiny
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych roboét,
zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j
oraz formalng zgod¢ Inwestora na dokonywane zmiany,
uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
date rozpoczecia i zakonczenia robot

Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocze$nie
przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych robdt przy odbiorach
czgsciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koncowa kalkulacja kosztoéw) przy odbiorze
koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilo$¢ i jako§¢ zakonczonych
robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i
oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robo6t z dokumentacja projektowa
oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstgpstw od dokumentacji projektowe;j
w granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢
odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne
dokonuje si¢ potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowe;j - to roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach,
rozliczane sa na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej
dla poszczegblnych rodzajéw robot w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynno$ci
konieczne do prawidlowego wykonania robét.



STB-01 Roboty ziemne

Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach
i ich zasypania.

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

ZaKres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
rozbudowy domu komunalnego i obejmuja: wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych i
ich zasypanie.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie wykopow zewnetrznych (dla wykonania fundamentéw, izolacji )

- usunigcie ziemi z budynku

- oczyszczanie dna wykopow

- zasypanie wykopow zewnetrznych z ubijaniem

- wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi

Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu. Podzial gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania okreslaja przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materialdw w stanie
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Podsypka zwirowo- piaskowa

Sprzet

Koparki, topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.

Transport
Reczny i samochodem samowyladowczym

Wykonanie robét
Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt

(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajagcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego,

rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
sposobem recznym, ziemi¢ z wykopow w iloSci przewidzianej do ponownego
wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdluz wykopu Iub na
sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu,

nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢

wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczace

warto$ci wskaznika zageszczenia (1) 0,97- 1,0.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci i sposobu

W

odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

zwigzku z zabytkowym charakterem obiektu prace nalezy wykonywaé recznie i
ostroznie. W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub
archeologicznym nalezy niezwlocznie - wstrzymaé prace i zawiadomi¢ Inspektora oraz



Nadzér Autorski.
Usunigcie ziemi z wykopow zewngtrznych
Wykonanie podsypki piaskowej
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ > 1 km
Zasypanie, podsypka, wykopow z ubijaniem warstwami 30-40cm

Kontrola jakoS$ci
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegb6lng uwagg nalezy zwroci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i glgbokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznos$ci Scian wykopow,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) zaggszczenie zasypanego wykopu.
Na biezaco nalezy kontrolowac zasypke wedlug zalecen konstrukcji oraz stopien jej

zageszczenia (warstwami 30-40 cm)

Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek i keramzytu, rury
drenarskie;j .

Odbior robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czgsciowych,
ze sprawdzeniem koordynacji robot

Podstawa platnoSci
(m3) - po odbiorze robot

Przepisy zwiazane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podzial, nazwy, symbole, okreslenia

STB-02 Konstrukcja zelbetowa

Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie konstrukcji
zelbetowych budynku forum UEK.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot

ZaKres robot
- wykonanie fundamentowej ptyty zelbetowej budynku
- wykonanie nadprozy zelbetowych, belek stropowych oraz stupéw zelbetowych
- wykonanie wiencow zelbetowych, belek
- wykonanie stropoéw zelbetowych
- rampa zelbetowa w skocie



Materialy
- beton konstrukcyjny klasy C30/37 wodoodporny
- stal zbrojeniowa — Klasa AIIIN gatunek BSt500S
- stal profilowa znak St3Sx
- drewno klasy27,

Sprzet

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe,
pedzle, betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciagniki,
zuraw samojezdny .

Transport
Samochod ciezarowy, roztadunek rgczny, dzwig pionowy, transport reczny

Wykonanie robot

Nowe elementy konstrukcji stalowej i zelbetowej, poprzedzone wcze$niejszymi wyburzeniami
nalezy wykonywac¢ ze szczego6lna ostroznoscia, zabezpieczeniami i zachowaniem elementow do
ponownego zainstalowania (drewno wi¢zby- do fumigacji).

Prace kontynuowa¢ w koordynacji z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz
branzowymi.

Kontrola jakoSci

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania konstrukcji zelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd,
przewiazek, mocowan w trakcie odbiorow czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci
materiatow i elementdéw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

Jednostka obmiaru
Powierzchnia wylewek betonowych (m3), dlugosci, typy, ilos¢ i jakos¢ elementow
wbudowywanych (

Odbidr
Odbioér koncowy, po odbiorach czgsciowych

Podstawa platnoSci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy

Przepisy zwiagzane
PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
BN-73/6736-01- Beton zwykty. Metody badan.
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STB-03 Podloza i posadzki

WSTEP.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania
podktadéw i posadzek.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robdt posadzkowych:

- warstwa thucznia niesortowanego zaggszczona mechanicznie

- podsypka pod posadzki z piasku

- podtoze na gruncie pod posadzki z betonu B-10

- warstwy wyrownawcze pod posadzki

- posadzki z ptytek gresowych

- wyktadzina PCV typu Polyflor

- nawierzchnia sportowa poliuretanowa

- nawierzchnia zywiczna posadzek garazy

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdbw 1 wykonanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa , ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w ST.

1. Wykladzina PCV
- homogeniczna, jednowarstwowa wyktadzina PCW

- Odporno$¢ na scieranie EN 649 Grupa
- Antyposlizgowos$¢ EN 13893 Klasa DS.

- Trudnopalno$¢: PN-B-02854 trudnozapalny PN EN13501-1 Klasa Bfl-s1

- antystatycznos$¢ - 2 kV

- grubos¢ catkowita - 2,0 mm

- grubos$¢ warstwy uzytkowej/wysokos$¢ runa - 2,0 mm
- niepalno$¢ - >8kw/m2

Wyktadzina PVC obiektowa homogeniczna, bezkierunkowa w rulonie zabezpieczona fabrycznie warstwa
poliuretanu PUR Wyktadzina z PVC do stosowania w budownictwie obiektowym, posiadajaca wzor
bezkierunkowy.

2. Posadzki z plytek gresowych
plytki gresowe antypos$lizgowe kalibrowane R-10
- nasigkliwo$¢ wodna- 0,01%-0,04%
- §cieralnos¢ wglebna- 128mm3
- odpornos$¢ na zginanie- 52N/mm?2
- termiczna rozszerzalnos¢- 7MK
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lub inne o nie gorszych parametrach;
uktadane na zaprawie klejowej

3. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubo$ci warstwy 13mm - wersja podstawowa,
wymagajaca podbudowy betonowe;.

Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw: elastycznej i uzytkowej. Warstwa no$na to mieszanina granulatu
gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonana warstwe nalezy pokry¢é warstwa uzytkowa, ktora
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po
catkowitym zwigzaniu komponentdw na nawierzchni sa malowane linie farbami poliuretanowymi metoda
natrysku.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegow konkurencji technicznych zawoddéw la., boisk wielofunkcyjnych,
szkolnych, placow rekreacji ruchowe;.

Podbudowa betonowa powinna by¢ prawidlowo zageszczona wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie
posiada¢ odspojonych odtamkéw, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Atest Higieniczny PZH

Karta techniczna systemu

Autoryzacja producenta systemu

SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania podtozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do podtozy i

posadzek powinny odbywaé si¢ w sposob zapewniajgcy zachowanie dobrego stanu technicznego.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania og6lne”

WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST
Wymagania ogoélne.

Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna i odpowiada¢
wymaganiom norm.

Podktady pod posadzki powinny by¢ trwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze spadkiem przewidzianym w
PT) o powierzchni czystej. Podzial podktadu szczelinami dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi powinien
by¢ zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6. Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka,
aby tata dlugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu nie wykazywata odchylen wigkszych niz 5Smm.
Wiytrzymalo$¢ na $ciskanie podkladu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obciazenia posadzki,
przy czym beton podktadu powinien by¢ o marce co najmniej B-20.

Montaz posadzek.

Posadzki z ptytek gres o wym. 30x60 cm

Dobor ptytek pod wzgledem jako$ci, kolorystyki, wymiaréw , oraz plastyczny uktad ulozenia wymaga
uzgodnienia z Inwestorem.

Plytki maja by¢ gatunku I dobrane w/g barwy i odcienia oraz ulozone zgodnie z rysunkiem lub opisem
PT. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem w/g projektu. Dopuszczalne
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odchylenie posadzek od plaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm na tacie o di. 2m. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wicksze niz Smm na catej dlugoséci lub szerokosci
posadzki.

Prostolinijno$¢ spoin.

Spoiny migdzy plytkami przez cata dlugos¢ i szeroko§¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2mm na Imi3mm na
catej dlugosci lub szerokoSci pomieszczenia.

Plytki powinny by¢ zwigzane z podkladem warstwa kleju na calej swojej powierzchni . Plytki na
schodach antyposlizgowe ukladane na klej mrozoodporny. Na zewnatrz budynku ptytki uktada¢ na klej
elastyczny mrozoodporny.

Grubo$¢ spoin miedzy plytkami powinna by¢ zgodna z opisem PT.

Spoiny powinny by¢ wypetnione fuga. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien by¢ usunigty.

KONTROLA JAKOSCL
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano
Wymagania dla powierzchni okreslono

Badania.
Podstawe do odbioru robot posadzkowych stanowig badania :

Sprawdzenie podkladu- powinno by¢é wykonane przy odbiorze migdzy operacyjnym. Sprawdzenie
rownos$ci przeprowadzi¢ za pomocg taty o dh 2m.

Sprawdzenie materialéw- nalezy przy odbiorze robot zakofnczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i1 zaswiadczen ( atestow) z kontroli producenta , stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powolanymi normami.

Sprawdzenie przylegania do podkladu- w przypadku posadzki bezspoinowej przeprowadzi¢ przez
lekkie opukiwanie mtotkiem drewnianym.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodno$¢ z wymaganiami ST.

OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robdt posadzkowych okladzinowych jest 1m2(metr kwadratowy) a w przypadku
cokolow 1mb (metr biezacy).

Wymiary powierzchni - przyjmuje si¢ w S$wietle surowych $cian, doliczajac wneki i przejscia. Z
obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchni¢ poszczegdlnych shupow, pilasrtow itp. wigksze od
0,25m2(metr kwadratowy).

Przy posadzkach z plytek - w ktorych dhugos¢ linii podziatowych przekracza 3m na Im2(metr kwadrat)
posadzki lub przy krzywych liniach podziatu- naktady na ich wykonanie nalezy ustala¢ na podstawie
kalkulacji indywidualne;.

ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

Sposob odbioru robét.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioré6w migdzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru
koncowego robot. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i terminie uzgodnionym z
Inspektorem.
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PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Ilo$¢ zakonczonych i odebranych robédt, okreSlonych w/g cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadrat) i 1m
b (metr biezacy) cokotu lub listwy przys$cienne;.

PRZEPISY ZWIAZANE.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych tom I Budownictwo
ogollne czesé 4.

Normy

PN-88/B-06250 Beton zwyktly

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki kamionkowe
BN-73/6741-13 Plytki klinkierowe

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek gresowych.

STB-04 Tynki i malowanie

Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresic wykonania i odbioru robot tynkarskich oraz
malarskich wewngtrznych
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych
Zakres
- przygotowanie podtoza na istniejacych §cianach wewnetrznych
- wykonanie tynku wewnetrznego gipsowego
- malowanie wewnatrz budynku farbami lateksowymi
Materialy
1. Cienkowarstwowa uniwersalna szpachléwka cementowo - wapienna do wykanczania pow.
betonowych - gr.1 do 10 mm

ok. 1,26 kg/dm?

gestos¢ wysuszonej stwardniatej zaprawy

. . . - i +5°
proporcje woda/proszek temperatura stosowania ok. 9,0-10,0 litra wody/25kg proszku od +5°C do

czas dojrzewania +25°C
czas qui cia 5-10 minut ok.
¢ 4-5 godzin

gestos¢ objetosciowa Swiezej zaprawy

. . o ok. 1,64 kg/dm?
orientacyjne zuzycie:

ok. 1,3 kg/m*mm
Zuzycie uzaleznione jest od rownosci podtoza.

2. Farba lateksowa wodorozcienczalna, pétmatowa, dajaca zmywalne wykonczenie
, 0 zmywalnosci do 2500 cykli, na uprzednio zagruntowanej powierzchni
na petng wysokos$¢ pomieszczenia
lub inna o rownorzgdnych parametrach
Malowanie powierzchni betonowych.
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Podloze przeznaczone do malowania musi by¢ czyste, suche i odtluszczone, oczyszczone z pytu i
luzno zwigzanych elementéw. Ewentualne ubytki i peknigcia w podtozu nalezy zastosowac
odpowiednie szpachlowki.

Do gruntowania nalezy uzy¢ farby.

Wodorozcienczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania $cian w pomieszczeniach uzytecznosci
publicznej. Do stosowania na plyty kartonowo — gipsowe, podtoza betonowe i tynki cementowo — wapienne.
Malowanie: 2 warstwy farby

Wysokiej klasy lateksowa farba akrylowa przeznaczona do malowania $cian i sufitOw wewnatrz pomieszczen
mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej. Tworzy bardzo trwata powtoke zapewniajgca dobrg odpornosé na
zmywanie i szorowanie.

Odporno$¢ na zmywanie: min. 5000 cykli (wg PN92/C-81517)

Odpornos¢ na szorowanie: klasa 1 (wg ISO 11998)

Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,

pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pgdzle.

Transport

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wngtrzach r¢czny.

Kontrola jakoS$ci robot

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkoéw z dokumentacjg opisowa i rysunkowa wedlug protokoldéw badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokoldow odbiorow czesciowych podioza i
podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoSci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

- badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

- badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten
sposob, aby podtoze bylo odstonigte lecz nie naruszone.

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewngtrznego

- sprawdzenie wykonania gtadzi

- sprawdzenie kolorystyki i jako$ci robot malarskich

Jednostka obmiaru
(m2) tynkow wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

Odbiér
Roboty tynkarskie wewngtrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem
Autorskim

Podstawa platnoSci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzialem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

Przepisy zwiazane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewngtrznych.
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STB- 05 Slusarka okienna i drzwiowa

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
slusarki drzwiowej i okienne;.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu §lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
B.14.03.00 Drobne elementy §lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe , balustrady)
1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; Stwg PN-EN 10025:2002
2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie niniejszych SST.
2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.
2.4. Skladowanie materialéw i konstrukcii
Sktadowanie wyrobow Slusarki stalowej wg SST.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jako$ci materiatow, spoin, otworow na $ruby, zgodnos$ci z projektem,
zgodnosci z atestem wytworni, jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,
jakos$ci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
2.6. Slusarka aluminiowa
Whbudowa¢ nalezy §lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami anodowymi.
2.6.1. Na elementy §lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
twardo$¢ Shor’a min. 35-40
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wytrzymatos$¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa

odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C

palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

nasigkliwos$¢ — nie nasigkliwe

trwalo$¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowsa typu Al/Anl5u wg PN-80/H-97023.
2.7. Slusarka stalowa

Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrgcane na $ruby.

Dopuszczalne  blgdy  wykonania  elementow  powinny  odpowiadaé  wymaganiom  normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszcezelki i przektadki powinny odpowiadaé nastgpujagcym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

prawidtlowos¢ wykonania o$ciezy,

mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,

jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez
Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie eclementow za pomocg kotkow rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$ciezem a o$cieznica lub $ciang tak aby nie
nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z
elastycznej masy uszczelniajace;.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow i
spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatléw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalagczonych zaswiadczen o
jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$é z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie ~ wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czgséci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowos$ci i spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o§ciezami,

sprawdzenie dzialania czg¢$ci ruchomych,
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stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest ilos¢ m* elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatnos$ci

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogo6lne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

STB-06 Roboty blacharskie i dekarskie

Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét blacharskich oraz dekarskich
w zakresie robot konstrukcyjnych i wykonczeniowych,

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych

Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:

- wykonanie i montaz rynien i rur spustowych z blachy tytanowo cynkowej , wykonanie i
montaz parapetow okiennych,

- wykonanie i montaz wytazéw dachowych z obroébkami blacharskimi powlekanymi.

Stropodachy nad budynkiem zaplecza boisk jako tzw. stropodachy

- membrana typu EPDM

- plyty stryrofoam gr. min. 12 cm — 15 cm.

- wykonczenie plyty betonowe na podkladkach dystansowych lub zwir/kostka betonowa/humus

Sprzet

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, miotek,
poziomice, piony, taty, drabiny

Transport

Samochodowy i reczny

Wykonanie robét

- Przygotowanie stropodachu

- Wykonanie warstw stropodachu

- Uktadanie kolejnych ptyt z wykonaniem zaktadek i rabkow wedlug zalecen systemowych

- Kalenice, kosze i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajac szczelnos¢, na taczeniach stosowac kit
dekarski.
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- Wytazy dachowe, otwor montazowy i obrobki komindéw wykona¢ z zachowaniem
szczelnosci
- Rynny wykona¢ z zachowaniem spadkow, szczelnos$ci i wlasciwych dylatacji

Kontrola jakoSci
Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementow, poziomow
1 piondw, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkow

rynien.

Jednostka obmiaru
(m®) pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej, ilo$¢ zamontowanych elementow
systemowych).

Odbidr
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i
kontroli z dokumentacja projektowa

Podstawa platnoSci
Za (m2) pokrycia, za (m2) obrobki blacharskiej, za ilo$¢ szt elementéw systemowych

Przepisy zwiazane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy cynkowe;j
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wiasnosci materiatowe blachy cynkowo-tytanowe;.

STB- 07 Docieplenie i okladziny elewacji
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robdot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w przedmiarze robot.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu docieplenia
projektowanego budynku metoda bezspoinowa i obejmuja:

a) docieplenie Scian zelbetowych wetna lamelowa twarda
b) docieplenie osciezy ptytami z welny mineralnej

¢) ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna . ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalno$ci

i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

2.1.1. Transport i skladowanie

Zaprawg nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesigcy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Wymagania dotyczace materialéw do docieplen i okladzin

Plyty z welny mineralnej.

Plyty z welny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta AD = 0,037 W/mK, o cigzarze wlasnym

0,80 kN/m3, niepalne, z oktadzing z welonu z wldkna szklanego w kolorze czarnym, mocowane systemowo

do $ciany zelbetowej za pomoca kotkow ze stalowym trzpieniem z plastikowym tbem i koszulce z talerzykiem
- wbijanych

Okladzina — cegla klinkierowa
o wymiarach 19x6x6 cm, klasa wytrzymato$ci 35, nasigkliwo$¢ 6%, mrozoodporna,
na podkonstrukcji systemowej

2.2.1. Transport i skladowanie

Sposéb transportu i skladowania plyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos$¢ potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi plyt, co moze powodowaé powstawanie mostkow termicznych w warstwie
termoizolacyjne;j.

2.3. Siatka zbrojaca z wiékna szklanego

Siatka z wtokna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatke odpowiednig
do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana
odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdhuz watku i
osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest S$rodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowa¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i skladowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zaggszczaé, rozciencza¢ ani taczy¢ z
innymi materialami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno
pozostawia¢ otwartych napoczgtych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesigcy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny
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Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy
stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materialy, posiadajacy odpowiednig Aprobat¢ Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i skladowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zaggszczaé, rozcienczac ani
faczy¢ z innymi materialami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przydatnos$ci do uzycia tynku wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupelniajace

Elementami uzupelniajacymi systemu sa kolki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i
cokotowe oraz elementy do obréobek szczegolnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe z
blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i1 wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania
narozy pionowych do wysoko$ci minimum 200 ¢cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi
balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.  Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- $rodek transportowy
- samochod samowytadowczy do 5 t
- zuraw okienny przenosny 0,15 t
- rusztowanie zewnetrzne rurowe

3.3.  Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
Warunki transportu materiatow sg okreslone:
— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,
— dla plyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,
— dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.
Dla pozostalych materiatléw nie okresla si¢ warunkéw transportu.
WYKONANIE ROBOT
5.1. Przyklejanie plyt
1) Przygotowanie podloza
Sciany budynku nalezy oczy$cié¢ — najlepiej woda pod ci$nieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie — przyczepno$é
istniejacego tynku do podloza, uzupehi¢ ewentualne ubytki podtoza.
Przed przystapieniem do zaktadania plyt styropianowych nalezy zdemontowa¢ obrobki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa
Plyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepno$ciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyly) powierzchni muréw, tynkow i
betonow.
Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc¢ istniejgcych tynkow i powtok malarskich. ,,Gluche” tynki trzeba odku¢. Ubytki
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i nierownosci podloza powyzej 20 mm nalezy wypehié¢ zaprawa cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji
antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powloki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usunaé
catkowicie, np. za pomoca myjek ciSnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i
powloki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ wodg pod ciSnieniem i pozostawi¢ do catkowitego
wyschniecia.

Stare podloza nalezy zagruntowaé preparatem i pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zaprawe i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawe nalezy naklada¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o
$rednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przylozy¢ ptyte do Sciany i docisna¢ uderzeniami dhlugiej pacy. Prawidlowo
natozona zaprawa, po docis$ni¢ciu plyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych,
gladkich podlozy, zaprawe mozna naktada¢ na plyty za pomoca pacy zebatej (zgby 10-12 mm). Plyty
styropianowe nalezy mocowa¢ $cisle jedna przy drugiej, w jednej plaszczyznie, z zachowaniem mijankowego
uktadu stykéw pionowych.

Po zwiazaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem S$ciernym i przystapi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania facznikami mechanicznymi. Ilo$¢ tacznikéw powinna wynosi¢
minimum 6 szt./m’.

Na wysokos$ci dolnej kondygnacji zaleca si¢ nalozy¢ podwojna warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza
otwordw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo§¢ lgcznikéw nalezy zwigkszy¢ do
minimum 8 szt./m’. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest
rezygnacja z uktadania podwojnej siatki.

Wszystkie wypukle naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub dodatkowymi
katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przecietnych
warunkach temperatury i wilgotno$ci powietrza powinno odbywacé si¢ po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a stwardniale mozna usuwaé tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku.
Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robodt oraz demontazu
rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30°C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chlodnej wody wsypywac suchg mase i miesza¢ za pomoca

wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni plyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm za
pomoca gladkiej, stalowej pacy. Na $wiezg zaprawe naktadaé siatk¢ z witokna szklanego (z zachowaniem
zaktadow min. 50 mm), a nastgpnie nanosi¢ druga warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagtadzaé
powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywa¢ woda, stwardniate mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujaca - podklad pod tynki

Podloza, ktére majg by¢ pokryte farbg musza byé réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: thuszezy, bituméw, pytow itp. Zabrudzenia i warstwy o slabej wytrzymalosci trzeba
usungC. Istniejace powloki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobac¢ i zmy¢ woda.

Nie uzywaé rdzewiejacych naczyn i narzgdzi. Nie rozciencza¢ farby. Nie stosowaé walkéw malarskich. Farbe
nalezy naktada¢ pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzgdzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk mineralny, ciagniony, bialy
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow, zawierajacy ziarno 2,5
mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,,baranka”.
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Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach ocieplen budynkéw metoda lekka mokra, z zastosowaniem
plyt styropianowych lub fasadowych ptyt z welny mineralne;j.

Catg zawarto$¢ opakowania wsypywaé do odmierzonej ilosci czystej, chlodnej wody i miesza¢ za pomoca
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowaé rdzewiejacych
pojemnikéw 1 narzedzi. Whasciwa ilo$¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba
dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia robdt nalezy zachowywaé jednakowa,
konsystencj¢ materialu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos$¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy
tynk nie klei si¢ juz do narzedzia, plasko trzymana packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od
kierunku ruchéw packi mozna uzyska¢ koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku
ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej plaszczyznie nalezy wykonywaé bez przerw.

Narzegdzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usungé
mechanicznie.

Obrdébki blacharskie

a) Nowe obrobki i inne elementy wykona¢ biorac pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.

b) Obrobki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico wykoficzonej §ciany co najmniej 40 mm i
by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewacj¢ przed zalewaniem wodg deszczows.

¢) Powinny by¢ mocowane do kotkow drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
styropianu, w doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

d) Obrobki podokiennikow muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej
lub stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieé¢
szeroko$¢ min. 40 mm, wigksza od glebokosci gotowego oScieza. Skrajne czeSci blachy
powinny by¢ wywinigte pod katem prostym do géry na min. 2 cm. Dtugo$¢ podokiennikoéw
powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od szerokosci otworu w $wietle styropianu. Podokiennik
nalezy ,,na wcisk” wsunaé¢ az do okna, podsuwajac jego koncowa, pionowa krawedz pod
okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina si¢ ostrym nozem styropian
na styku z blachg. Rozpr¢zony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng . ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng . ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czesciowy
¢) odbior ostateczny
d) odbidér pogwarancyjny

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng . ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng . ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy,
- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”
- PN-EN ISO 6946 - ,,0por cieplny i wspotczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.”
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
- PN-EN-ISO 6946:1999 — , Komponenty budowlane i elementy budynku”.
- PN-ISO-6241:1994 — ,Normy wlasnoséci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz
czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie Scian zewngtrznych budynkow metodg lekka.
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” Tom I ,, Budownictwo
ogo6lne”
- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewngtrznych
metoda ,,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. swiadectwo ITB nr 530/85.

STS-08 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania instalacji wodociggowo — kanalizacyjne;j.
Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych .
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej] w dowigzaniu do projektowanej instalacji. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
e montaz rurociagéw wody zimnej
montaz rurociggdw wody cieplej
montaz rurociagdw kanalizacyjnych
montaz armatury
montaz urzadzen
badania instalacji
wykonanie izolacji termicznej
e regulacja dziatania instalacji
Ogodlne wymagania
e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i robot budowlano — montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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e Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materialtow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow i elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacje.

MATERIALY
e Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych,

e Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materiatdow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Cato$¢ kanalizacji od podlogi wykona¢ z rur niskoszumowych np. WAVIN typ AS
Poziomy kanalizacji zatopione w plycie podziemia z rur zgrzewanych PEHD
Odpowietrzenia kazdego pionu poprzez wywiewki lub zawory napowietrzajace
Podejscia do przyboroéw prowadzone po $cianie pod zabudowa lub w bruzdach $ciennych
Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w wyznaczonych miejscach— wg. rysunkow
Przej$cia rurociagow kanalizacji przez $ciany prowadzi¢ w rurach ochronnych
Przejécia poziomow kanalizacyjnych przez $ciany fundamentowe prowadzi¢ w rurach
ochronnych
Wszystkie przejsécia instalacji przez Sciany o odpornosci ogniowej EI wykona¢ o takiej samej
odpornosci
e Wszystkie przejscia przez Sciany szachtu instalacyjnego sg przej$ciami p.poz.

Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajaca kulowa. Baterie stojgce
jednouchwytowe, baterie tokciowe lub bezdotykowe, przy natryskach baterie natryskowe
z wezem natryskowym wg opisu projektu architektury.
Izolacja termiczna
Rurociagi wodne po wykonaniu prob cisnieniowych zaizolowa¢ typowymi otulinami
termoizolacyjnymi grubosci:

- woda zimna — 13 mm

- woda ciepta — 20 mm

- cyrkulacja—20 mm

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementow do ,biatego montazu” powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Armatura
Dostarczong na budowg armature sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy sktadowaé w magazynach
zamknigtych.

Izolacja termiczna
e materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
e wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni slonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,

WYKONANIE ROBOT
Montaz rurociagow

e Rurociagi taczone beda ksztattkami, kryte w bruzdach $ciennych i pod posadzka. Wymagania ogdlne
tych potaczen sg okreslone w tomie II ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano
— montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe”,

e przed ukladaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow , wyku¢ bruzdy,

e przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

e Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

e w miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejécia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewnetrzng $ciana
rury i wewngtrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza
od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac ca pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

e Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0
m dla rur o $rednicy 15 —20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej
jeden uchwyt.

e Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykonac¢ rewizje,

Montaz armatury i osprzetu
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Montaz armatury i osprzgtu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Badanie i uruchomienie instalacji

instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci,

instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢,

jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie,

z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieplochronnej

roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru,

otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$ci§le przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhuzne
elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej,
wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”,

kazda dostarczone partia materialdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta,

wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktoregokolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana fazg robot
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

ODBIOR ROBOT

odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”
w stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- bruzdy w $cianach — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkow odcinkow poziomych,
-z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisaé¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robét i elementow do prawidlowego montazu,
- po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.
- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie
wykonywania robot,
b) dziennik budowy,
¢) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcoéw materiatéw),
d) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czeSciowych,
e) protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci poszczegdlnych instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :
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- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian odstepstw od dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualnoé¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

STE-09 Instalacje elektryczne

WSTEP

Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji elektrycznych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji elektrycznych. Niniejsza specyfikacja zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:
— przebudowa kabla NN
— instalacja o$wietlenia awaryjnego, nocnego i ewakuacyjnego
— rozdzielnice elektryczne
— instalacje o$§wietleniowe
— instalacje sitowe
— instalacje stabopradowe
— instalacje podgrzewania rampy
— pomiary powykonawcze
Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie

z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (Instalacje Elektryczne. Przepisy
i Normy. COBO-PROFIL Warszawa 1999 r.).
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Ogolne wymagania dotyczace robot
Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym powinna by¢ wykonywana tylko przez wykonawce
posiadajacego wymagane uprawnienia i kwalifikacji tej instalacji, o ktorych mowa w odpowiednich
rozporzadzeniach. Wykonawca robdt jest ma obowigzek realizacji tej instalacji wylgcznie w oparciu o
zatwierdzony projekt oraz odpowiednie wpisy w dzienniku budowy dokonywane przez projektanta oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z przepisami, a takze urzadzenia elektryczne posiadajace certyfikaty — okreslone przepisami. Powyzsze
dokumenty wraz z instrukcjami obstugi urzadzen elektrycznych zastosowanych w instalacji elektrycznej
budynku (zwlaszcza elementéw niestandardowych) wykonawca ma obowiazek przekaza¢ inwestorowi — w
trakcie odbioru.
MATERIALY
- Do wykonania instalacji elektrycznych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowe;.
- Wszystkie materialty i wyroby uzyte do wykonania instalacji muszg by¢ wlasciwie oznakowane i
posiadac:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, przy czym dotyczy to tylko wyrobow podlegajacych certyfikacji na
mocy ustawy o badaniach i certyfikacji,
- Certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng,
- Oswiadczenie dostawcy o zgodno$ci wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami
i obowigzujacymi Polskimi Normami dla wyrobéw wykonanych wg indywidualne;j dokumentacji
technicznej ,
- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ inspektora nadzoru. Odbidr techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan
i w sposob zgodny aktualnymi normami.
Przewody i instalacje
Przewiduje si¢ prowadzenie kabli i obwodow:
— na korytach kablowych nad stropem podwieszonym

— wrurach instalacyjnych podtynkowo
— wrurach instalacyjnych w posadzkach

Wszystkie trasy kablowe wykonywane beda prostopadle i rownolegle do krawedzi pomieszczen oraz belek
konstrukcyjnych. Trasy podtynkowe prowadzi¢ w pasach szerokosci 30cm nad posadzka oraz pod stropem.
Ruraze wraz z liniami zasilajacych od ztaczy kablowych do zestawu rozdzielnic gtéwnych (RG i RG.WK)
nalezy prowadzi¢ w $cianach szczytowych oraz w posadzkach. Powyzsze ruraze nalezy utozy¢ na etapie prac
budowlanych przy zbrojeniu konstrukcji w poziomie piwnic, przed wylewaniem.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoS$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje inspektora
nadzoru.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykona¢ r¢cznie.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robot.

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
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WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robét
Zakres wykonywanych robot
Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku hali nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Robot
Instalacyjnych ITB Wytyczne nr 386/2003.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot przy wykonaniu
projektowane;j instalacji elektryczne;j.
Aparaty i urzadzenia elektryczne przewody powinny speinia¢ wymogi okre§lone w szczegdétowych
obowiazujacych przepisach i Polskich Normach,
kontrola i badania w trakcie robot:
a) sprawdzenie stanu urzadzen do przebudowy (tablica gtéwna TG),
b) ogledziny zainstalowanych urzadzen , aparatow oraz S$rodkow zabezpieczen i ochrony przed
przystapieniem do prob i po odtgczeniu zasilania instalacji.

Celem ogledzin jest sprawdzenie prawidtowosci dobrania i zainstalowania oraz oznaczenia zgodnie z
projektem, sprawdzenie widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

e ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
e ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
e doboru przewodow do obcigzalno$ci pradowej i spadku napiecia oraz doboru
i nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,
doboru urzadzen i $srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewngtrznych,
oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,
e polagczen przewodow.
W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, bledow montazowych i innych usterek w
instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuni¢te przed przystapieniem do prob
i pomiarow.
Wykonywanie tych prob bez usunigcia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan, jest
niedopuszczalne.
¢) Badania (pomiary i proby ) instalacji elektrycznych
Celem badan jest stwierdzenie za pomoca pomiardw i prob, czy zainstalowane przewody, aparaty,
urzadzenia i $rodki ochrony:
- spelniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,
- spelniaja rol¢ ochrony i zabezpieczenia oséb i mienia przed negatywnym oddzialtywaniem instalacji
elektrycznych,
- nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,
- sg dobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie,
Podstawowy zakres pomiaréw i prob :
e sprawdzenie ciagloéci przewodoéw ochronnych, w tym gtéwnych
i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyréwnawczych,
pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow (separacja elektryczna),
pomiar rezystancji izolacji kabla,
pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,
pomiar pradéw uptywowych,
sprawdzenie biegunowosci,
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sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,
przeprowadzenie prob dzialania,
e sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napigcia.
d) Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ i pomierzyc:
e jakosc¢ 1 kompletnos¢ wykonanych robot,
e jakos$¢ potaczen instalacji , osprzgtu, aparatury i urzadzen
e wykona¢ pomiary elektryczne
Oceng koncowa badan odbiorczych nalezy uznaé za dodatniag wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w
zakresie ogledzin, pomiaréw i prob sg dodatnie. Z badan i prob powinny by¢ sporzadzone oddzielne protokoty.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru roboét jest 1 mb instalacji elektryczne;.

ODBIOR ROBOT

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do odbioréw tych roboét zalicza sie:

-Bruzdy pod przewody w $cianach,

-wykopy pod uziom

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
a) projektowa dokumentacje powykonawcza,
b) protokoly z dokonanych pomiarow
¢) odbidr robot przez Zaktad Energetyczny.

PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za 1 mb wykonanej instalacji elektrycznej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng uzytych
materialow i jako$ci wykonanych robdt na podstawie wynikéw pomiarow

i badan.

Cena wykonania robdt obejmuje roboty wymienione w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz.U. z 2002 nr 106 poz. 1126) z pdzn.

zZmianami.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) z pozn.

Zmianami .
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. 1993 nr 55, poz. 250)
z p6zn. zmianami.
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169, poz. 1386).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2002 nr 166,poz.1360).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75,p0z.690).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.1999 r. nr 74, poz. 838).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r w sprawie szczegdtowych warunkoéw
przylaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, $wiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jako$ciowych obstugi odbiorcow
(Dz.U.2000 nr 85, poz. 957).



31

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz,U, 1999 nr 80, poz. 912).

STS-10 Instalacje wentylacji mechanicznej

1.1. Przedmiot SST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materialow, wykonania i odbioru rob6t montazowych
koniecznych do wykonania instalacji wentylacji kanatowej w zwiazku z realizacja inwestycji okreslonej w
rozdziale ST -0.

Wszystkie nazwy wlasne i marki handlowe zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia od-
powiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w tej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze rob6t montazowych:
- przewodow wentylacji kanatowe;j

- urzadzen i elementdéw wentylacji kanatowej

- izolacji termicznej przewodow wentylacyjnych Wymagania

dotyczace materialdw, montazu i odbioru:

- instalacji elektrycznej i automatyki urzadzen wentylacji kanatowej zawarte sg w SST

- instalacji elektrycznej

- czerpni i wyrzutni Sciennych, nawietrzakow $ciennych zawarte sg w SST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z PN-B-01411:1999-1SO 3258:1997
Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.

2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatdéw podano w ST- 0.

2.1. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne i ksztattki wykona¢ jako niskoci$nieniowe z blachy ocynkowanej zgodnie z wymogami
normy PN-B-03434:1999;

- powierzchnie przewodoéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen i zadziorow

- material powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych

- powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknig¢ i tym podobnych wad; technologiczne
ubytki powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi

- grubo$ci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zalozonych ci$nien
roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen ani widocznych ugi¢¢ przewodow miedzy podporami

- wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506

- do uszczelnienia potaczen kohierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy mickkiej lub mikroporowatej -
zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze o promieniu wewngtrznym co najmniej

100 mm

Przewody typu SPIRO

- powinny posiada¢ Aprobate Techniczng

- przewody z blachy ocynkowanej ze szwem spiralnym

- ksztaltki i tgczniki rowniez z blachy ocynkowanej wykonywane walcowania i ttoczenia
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Przewody elastyczne taczace instalacj¢ wentylacyjna z nawiewnikami -
powinny posiada¢ Aprobate Techniczng
- wykona¢ z materiatu niepalnego

-przewody zwinigte spiralnie z uprzednio wyprofilowanej tasmy aluminiowej typu PAlo grubosci 0.12mm i
szeroko$ci 76mm

- potaczenia brzegéw ta§my zakladkowe i zawalcowane

- przewody elastyczne powinny zachowac przekrdj poprzeczny po zgigciu

- nie wymagaja specjalnych kolan do zmiany kierunku kanatu; skrecane nawet do 360 stopni

- muszg zachowywac calkowitg szczelno$é, przy uwzglednieniu ciSnienia przeptywajacego powietrza,

2.2. Urzadzenia i elementy wentylacji kanatowej

- stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej wtasciwosciom
blachy stalowej ocynkowane;j

- powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych

CENTRALA
Zastosowanie

- w instalacjach wentylacyjnych w budynkach uzytecznos$ci publicznej
- do montazu w pomieszczeniach niezagrozonych wybuchem .
Materiat
- powierzchnie zewnetrzne central powinny by¢ gladkie, bez zalaman i wgniecen a pokrycia ochronne bez
ubytkow, peknigé itp. wad
- izolacyjnos¢ akustyczna obudowy powinna by¢ okre§lona zgodnie z
norma EN 1886

- welna ma specjalne pokrycie przeciwdziatajace uwalnianiu widkien do strumienia powietrza w miej
scach, gdzie warstwa izolujaca nie jest pokryta arkuszem blachy.
- pokrywy inspekcyjne mozna zamkna¢ (zamek ma demontowana klamke).
Centrala powinna posiadac:
- $wiadectwo jakosci materiatow, dokumenty potwierdzajace wlasnosci uzytkowe i techniczne,
dokumenty dopuszczajace do stosowania w kraju, gwarancje, instrukcje montazu Wentylatory
powinny posiadac:
- certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci z normami europejskimi lub krajowymi,
Silniki powinny posiadac:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa B lub opini¢ bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowiazujacymi
w Polsce przepisami,
Nagrzewnica i filtr powinny posiadac:
- dokumenty badania charakterystyk dla urzadzen i istotnych cech np. badanie szczelnosci Welna
mineralna, wldkna filtracyjne, uszczelki powinna posiadac:
- atest higieniczny, stwierdzajacy ich przydatno$¢ do kontaktu z powietrzem wentylacyjnym lub certyfikat na
znak bezpieczenstwa B, jesli byt wcze$niej wydany

Ogolna charakterystyka centrali

- obudowa jednostki oraz pokrywy inspekcyjne wykonane sg z blachy stalowej, galwanizowanej, wraz z 50
mm grubosci izolacja termiczno-akustyczng (welna mineralna).
- dostep do wngetrza jest zapewniony za pomocg pokrywy inspekcyjnej dajacej dobry dost¢p do urzadzen
zamontowanych w jednostce przy serwisie i naprawach .
- charakterystyka cieplna obudowy powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym wg
normy EN 1886.

Bezpieczenstwo elektryczne wg normy PN-IEC 335-1
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- urzadzenia elektryczne powinny mie¢ znak bezpieczenstwa B lub pozytywna opini¢ instytucji upowa
znionej do oceny tych urzadzen pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowiazujacymi w
Polsce przepisami

Wymagania:
Aprobata techniczna, normy i dokumenty zwiazane:
PN ISO 5221 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeplywu powietrza w przewodzie.
PN-IEC335-1:1994 Bezpieczenstwo elektryczne przyrzaddéw do uzytku domowego i podobnego.
Wymagania ogdlne.
PN -93/B-02869 Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne.

Klasyfikacja wyrobu SWW 0874-621.
Wymagany atest higieniczny PZH
Przeznaczenie i zakres stosowania:
- do stosowania w instalacjach wentylacyjnych, gdy wymagane jest doprowadzenie powietrza do pomieszczen
uzytecznosci publicznej Charakterystyka ogolna:
- cylinder mocujacy - blacha stalowa (wg PN-8 1/H-92121) standardowo pomalowana na biato
- nadaje si¢ do nawiewu powietrza cieptego - kierunek nawiewu pionowy uzyskiwany poprzez obracanie
wewnetrznego panelu z topatkami
- nadaje si¢ do montazu w pomieszczeniu bez stropu podwieszonego
Wymagania:
Aprobata techniczna, atest higieniczny, normy i dokumenty zwigzane:

KRATKI
kratki wentylacyjne do przewodéw SPIRO:
- nawiewne typu STRWS dwurzedowe, zewnetrzny rzad réwnolegly do osi kanatu
- wywiewne typu STRW jednorzgdowe, piorka rownolegte do osi kanatu
Przeznaczenie:
- $rednio i niskoci$nieniowe instalacje wentylacyjne
Materiat:
kierownice i ramka - profile stalowe
wykonczenie - lakierowane proszkowo na kolor $nieznobiaty RAL
nalezy zaméwi¢ wykonanie lakierowania - kolorem RAL 7040 ( kolor blachy ocynkowanej)

TLUMIKI

Klasyfikacja wyrobu SWW 0874643
Zastosowanie

- do redukcji szumu przeptywu powietrza
Wymagany atest higieniczny PZH

Thumiki ptytowe

Materiat:

- obudowa z blachy stalowej ocynkowanej z kotnierzami przytaczeniowymi z obu stron kulisy

- materiat dzwigkochtonny (ulegajacy biodegradacji),

- tkanina szklana laminowana warstwg wiokna szklanego ( zabezpieczenie powierzchni kulis przed $Scieraniem
oraz predkosciami powietrza do 20m/s)

- odporne na wilgo¢,

- niepalne zgodnie z PN 2862, w klasie A2 zgodnie z DIN 4102. -

temperatura pracy urzadzenia od 10 do 100°C.

Wymagania:

Atest higieniczny, Deklaracja zgodnosci: dokumenty odniesienia: PN-93/B-02862(DIN 4102 A2), PN-EN
ISO 7235, DIN EN 23741

Wymagania:
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Atest higieniczny, Deklaracja zgodnosci: dokumenty odniesienia: PN-EN ISO 7235, PN-ISO 5135, PN-93/B-
02862(DIN 4102 A2)

PRZEPUSTNICE

Klasyfikacja wyrobu SWW 0874631

Zastosowanie

- do regulacji przeplywu powietrza w instalacjach wentylacyjnych

Wymagany atest higieniczny PZH

Materiat:

- blacha stalowa ocynkowana badz kwasoodporna, elementy z tworzyw sztucznych (poliamid, polietylen),
kauczuk syntetyczny

Wymagania:

Atest higieniczny, dokumenty odniesienia: ISO 9001, ISO 14001, PN-EN 1506, PN-EN
50081-1, PN-EN 50082-2, PN-EN 60335

2.3. Izolacje termiczne

- grubo$¢ izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom norm:

PN-B-02421: 2000, PN-77/M-34030 Iub PN EN ISO 12241: 2001

- maty/ptyty izolacyjne powinny posiada¢ techniczne karty katalogowe, instrukcje montazu, transportu i
sktadowania.

- maty/plyty izolacyjne z wetny mineralnej powinny mie¢ atest higieniczny wydany dla okres§lonej receptury i
technologii produkcji, okreslajacy zakres stosowania wyrobéw w pomieszczeniach przeznaczonych na staly
pobyt ludzi.

MATY LAMELLA MAT
Przeznaczenie
- do izolacji termicznej kanalow wentylacyjnych.
Materiat
- material niepalny,
- prostopadle ulozenie witokien wzgledem ptaszczyzny nos$nej maty, ktére sprawia, ze sa one mocne i
sprezyste, nie zmieniajg swej pierwotnej grubosci na zgigciach i naroznikach
- latwy montaz
-lekkie, nie obcigzajace dodatkowo konstrukcji kanatu.
(waga 1m’ maty o grubo$ci 30mm przy gestosci objetosciowej 36 kg/m® wynosi 1kg). Otuliny
PIPE SECTION with seal off tj. otuliny z zaktadka samoprzylepna
- do kanatéw okragtych
- zastosowano otuliny grubosci 30mm.
Wymagania
- Aprobata Techniczna COBR Techniki Instalacyjne;j ,,Instal”
- certyfikat zgodnosci
2.4. Podwieszenia i konstrukcje wsporcze
- zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej
- material podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamocowania
- podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow
elastycznych
- elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspolczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia
- pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpoér powinny mie¢ wspotczynnik bez
pieczenstwa réwny co najmniej 1.5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego
obcigzenia
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3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST 00. Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Przewody wentylacyjne

Pakowanie przewodow elastycznych:

- indywidualnie w papier pakunkowy lub foli¢ zabezpieczajaca

-przy zamdwieniu roznych $rednic przewodow, rury nie izolowane mozna pakowac¢ teleskopowo
Transport

- wyrdb powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2. Urzadzenia i elementy wentylacji kanatlowej

Pakowanie:

- w przezroczysta folie,

- krawedzie zabezpieczone

Ladowanie i roztadowywanie:

- recznie lub za pomoca podnosnika widtowego

Transport:

- z zabezpieczeniem przed mozliwos$cig przesunigcia i uszkodzenia

- chroni¢ przed zamoknigciem na kazdym z etapdw, poczynajac od transportu az do zainstalowania
- przewozi¢ krytymi $rodkami transportu

Sktadowanie:

- w oryginalnym opakowaniu

- w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wpltywem czynnikéw atmosferycznych

(centrale opakowane fabrycznie nie wymagaja przykrycia).

- miejsce sktadowania musi by¢ wolne od drgan, wody i zmian temperatury

- nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnego okresu przechowywania tj. 12 miesi¢cy od daty kontroli technicz
nej urzadzenia

5. WYKONANIE ROBOT — ELEMENTY PODSTAWOWE
Ogodlne warunki wykonania robot podano w czesci ogdlnej ST -0.

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy
Wykona¢ wg opisu czynnosci podanych w czesci ogdlnej ST -0.

5.2. Montaz przewodow wentylacyjnych
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan na kanatach
wentylacyjnych (kierunki przeptywu, oznaczenia przewodow itp.)

MONTAZ PRZEWODOW BLASZANYCH
- wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434
- W czasie montazu nalezy przestrzega¢ trasowania instalacji w celu uniknigcia kolizji; kazdorazowo po za-
montowaniu fragmentu instalacji nalezy ja przedmucha¢ oraz zaslepi¢ folig
- przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktorych wymiary sg od 50
do100mm wigksze od wymiaréow zewngtrznych przewodow z izolacja;
- przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materialem ela-
stycznym o podobnych wlasciwosciach
- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzily przez przegrody w
sposob umozliwiajacy kompensacje wydhuzen przewodu

- przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdod budynku w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych; w przypadku potaczen kotnierzowych odleglos¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej S0mm
- powierzchnie stykowe kothierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu
- potaczenia blach na $ciankach kanaléw do grubosci 1,5mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski,
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- ptaszczyzny styku kohierzy powinny by¢ do siebie roéwnolegte
- polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002
- szczelnos¢ instalacji powinna odpowiadac klasie A (normalna) wg
PN-B-76001:1996
- kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy ja przedmucha¢ powietrzem oraz za$lepic
folig.

MONTAZ PRZEWODOW SPIRO

Stosuje si¢ trzy rodzaje potaczen wsuwkowych:

- rura-rura: potaczenia nyplami

- ksztattka — ksztaltka: potaczenia mufami

- rura — ksztattka: potgczenia bezposrednie

- ksztaltki i tgczniki powinny mie¢ fabrycznie zamontowane podwojne uszczelnienie z gumy EPDM, ktore
zapewni mocne i trwate potaczenia, nie wymagajace dodatkowych uszczelnien

MONTAZ PRZEWODOW ELASTYCZNYCH
- przewody wentylacyjne sprasowane w odcinkach o dtugosci 0,8+1,2m, ktére na miejscu montazu mozna
rozciggna¢ do dtugosci 3,0m
- wyprofilowany przewod umozliwia jego elastyczne formowanie w celu swobodnego polaczenia z
urzadzeniem
- minimalny promien zgigcia przewodu réwny $rednicy przewodu
- minimalna odleglo$¢ pomiedzy podporami 1,2m
- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia
Potaczenia przewodow elastycznych
- przy uzyciu standardowych ztaczek uszczelnionych ta§mg izolacyjng z PE lub teflonowa i opasek zaci-
skowych,
- potaczenia przewodow wykonywa¢ wg instrukcji producenta

5.3. Montaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych
- urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta
-urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownic
twie

- potaczenia roztaczne poszczegdlnych elementdw i1 urzadzen powinny by¢ szczelne, a powierzchnie
stykowe dopasowane
- szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna od-
powiada¢ wymaganiom szczelno$ci tych przewodow
- montaz urzadzen nalezy wykona¢ w sposob pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do
konstrukcji (stosowaé¢ wktadki gumowe lub thumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie si¢ urzgdzen

- w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodoéw mogty by¢ zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezaleznie ich zamocowanie do konstrukcji budynku

- nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany

MONTAZ CENTRALI WENTYLACYINEJ

- dziatanie wentylatora centrali nie powinno powodowa¢ nadmiernych drgan i hatasu

- przylaczac¢ centrale do kanatdéw wentylacyjnych za pomoca kroéécoOw elastycznych

- bezpieczefnstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt 10 powinno by¢ zapewnione przez:

- w komplecie urzadzenia znajduja si¢ zawiesia niezbedne przy montazu podwieszonym

MONTAZ WENTYLATOROW

- stosowac zgodnie z instrukcjami oraz zaleceniami montazowymi i eksploatacyjnymi producenta

- po wyjeciu urzadzenia z opakowania nalezy upewnic¢ si¢, ze jest ono nienaruszone, w przypadku watpliwosci
nalezy skonsultowac¢ si¢ z dostawca.

- montaz urzadzen przez osoby uprawnione,
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- urzadzenie moze by¢ montowane w $cianie lub suficie
- podczas mocowania wentylatora nalezy zwraca¢ uwage, aby obudowa nie bylta §ciskana lub wykrgcana —
moze to prowadzi¢ do ocierania wirnika obudowy
- napigcie i czestotliwo$¢ muszg pokrywacé si¢ z podanymi na tabliczce znamionowej

- wszystkie podlaczenia nalezy wykona¢ przy wylaczonym napigciu przez wykwalifikowany i upowa
zniony do tego personel
- przewdd nalezy tak prowadzi¢ by wzdluz niego nie mogla dostawa¢ si¢ do wnetrza wentylatora skroplona
woda
- przy montazu nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP -nie
dokonywa¢ samodzielnych przerdbek

- w przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzen nie nalezy wiacza¢ urzadzenia - skontaktowaé si¢ z
producentem
- dokonywa¢ okresowych przegladoéw
-w celu zainstalowania wentylatora nalezy wykona¢ w $cianie lub suficie otwor o $rednicy 100mm tgczacy
wentylator z kanatem wentylacyjnym oraz otwory na §ruby mocujace, w otworach umiesci¢ kotki pod wkrety
- wentylator posiada zabezpieczenie wylaczajace silnik w momencie zdj¢cia pokrywy przedniej
- wentylator wymaga okresowego czyszczenia z kurzu

MONTAZ NAWIEWNIKA
- nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych

- nawiewnikOw nie umieszczaé w poblizu przeszkdéd (np. elementéw konstrukcyjnych budynku, pod
wieszonych lamp) zaktocajacych ksztalt i zasieg strumienia powietrza
- elementy ruchome nawiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia;
polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty

- laczy¢ z przewodem w sposob trwaly i szczelny
- przewdd laczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem prowadzi¢ jak najkrotszg trasg, bez zbednych tukow i
ostrych zmian kierunkoéw
- sposodb zamocowania nawiewnikoOw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacj¢ oraz wymiang jego
elementow bez uszkodzenia elementow przegrody
- montaz w skrzynkach rozpreznych

MONTAZ KRATEK
- tylko widocznymi wkretami

MONTAZ TEUMIKOW HALASU
- uwzgledni¢ wskazoéwki montazowe producenta i ogodlne uznane reguly techniki w celu osiggnigcia para
metrow pracy urzadzenia

MONTAZ PRZEPUSTNIC

- mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie
drgan i hatasu w czasie pracy instalacji
- mechanizmy nape¢du przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiane potozenia w pelnym zakresie regula-
cyjnym
- przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego

5.4. Montaz izolacji termicznej

- izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdhuzne i poprzeczne

- wyroby z welny mineralnej powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami i wydosta
waniem si¢ widkien mineralnych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

- montowac zgodnie z instrukcjami montazu opracowanymi przez producenta wyrobow lub dystrybutora

oraz zgodnie z wymaganiami norm

PN-B-02421: 2000 i PN-B-10405: 1999

- zamocowanie izolacji powinno trwale gwarantowac utrzymanie wlasnosci funkcjonalnych mat/ptyt izola-
cyjnych,

- wszelkie elementy pomocnicze do montazu izolacji powinny by¢ odporne na odpowiednio wysoka temperaturg
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MONTAZ MAT LAMELLA MAT

- prawidlowa technologia montazu i jej poprawne wykonanie zapewniajace skuteczna

izolacje

- przed przyklejeniem szpilek powierzchnig nalezy doktadnie oczysci¢ i odttuscié

- montaz przy pomocy szpilek mocujacych w ilosci 5szt/m?, ta$m, obejm lub réznego rodzaju opasek

- warstwe maty natozy¢ na zamocowane uprzednio szpilki, nastgpnie na szpilki nalezy natozy¢ specjalne
naktadki zaciskowe, a wystajace odcinki szpilek odciaé

- krawedzie stykow poszczegdlnych odcinkow warstw nosnych mat nalezy zawsze ze sobg doktadnie sklei¢

Otuliny PIPE SECTION with seal off'tj. otuliny z zaktadka szmoprzylepna

- do kanatow okraglych

- szybki montaz

- polaczenie wzdluzne na kanale sklei¢ za pomoca samoprzylepnej zaktadki, a potaczenie poprzeczne tasma
samoprzylepna

5.5. Montaz podwieszen i konstrukcji wsporczych
- wszystkie podwieszenia i podparcia wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z kon
struktorem we wlasnym zakresie

- metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatlu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania
- kanaly nalezy mocowac na wspornikach Iub podwiesza¢ za pomoca uchwytow do konstrukceji stropu
- odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatos$ci
i wytrzymalosci przewodow tak, aby ugigcie sieci przewodow nie wplywalo na jej szczelnos$¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i konstrukcje
- zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow:
przewodow, materiatu izolacyjnego, elementéw instalacji: np. thumikéw, przepustnic itp. elementow skla-
dowych podpér lub podwieszen, osoby lub oséb, ktore beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w
czasie konserwacji lub czyszczenia
- poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie mi¢dzy ich polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0.4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych
- rozstawienie zamocowan powinno by¢ takie, aby ugigcie kanatu pomigdzy sgsiednimi punktami nie prze-
kraczalo 2 cm
- wszystkie kanaly i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaly i pewny
- nalezy wyeliminowa¢ mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywane
przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikow,
z przektadka dzwigkochtonng np. gumowa)
- kanaly przylaczane do urzadzen za pomocg krdéécoOw elastycznych amortyzacyjnych podpiera¢ na wiasnych
elementach montazowych
- w kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen konstruktora co do sposobu
mocowania do poszczegolnych elementow konstrukeji
5.6. Nadzér nad robotami montazowymi
Nadzoér techniczny sprawuja Inspektor Nadzoru oraz Projektant.
Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych, ktére nie obnizajg standardu,
zachowujac zatozone parametry techniczne.
Wszelkie zmiany muszg uzyskaé akceptacje Inwestora i Gldéwnego Projektanta.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan
projektowych — przez Projektanta.
Wprowadzone zmiany nie mogg pociggac za sobg zwigkszenia kosztéw inwestycji,
obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwatos¢ eksploatacyjna instalacji wentylacyjne;.
Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego bedzie zwigzane z konieczno$cia wprowadzenia zmian w
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dokumentacji Strona Wnioskujaca poniesie pelng odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym
koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST- 0

Celem kontroli dzialania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaly prawidlowo zamontowane i
dzialaja efektywnie.

Przed rozpoczgciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstgpne: -probny ruch catej
instalacji, regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza, nastawienie przepustnic regulacyjnych w
przewodach wentylacyjnych, okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniki; jesli to
konieczne, ustawienie kierunku wyplywu powietrza z nawiewnikow, nastawienie i sprawdzenie urzadzen
zabezpieczajacych, nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw dokonanych w czasie regulacji wstepnej, przeszkolenie stuzb
eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgsci sktadowych instalacji
przez poszczego6lne uklady instalacji do calej instalacji. Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby
posiadajace odpowiednig wiedze 1 doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiaréw 1 rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorczych. W
pomieszczeniach powierzchni nie wigkszej niz 20m” nalezy przyja¢ co najmniej 1 punkt pomiarowy; wigksze
pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone.

Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktorych oczekuje sie
wystepowania najgorszych warunkéw. Czynniki wptywajace na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz
strumienie objetosci powietrza, charakterystyki cieplne i inne wielkosci projektowe powinny by¢ mierzone w
warunkach projektowanej wielkos$ci strumienia objetosci powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wartosci,
ktore powinny by¢ uwzglednione w czasie doboru przyrzadéow pomiarowych: Parametry/dopuszczalne odchytki
od wartosci projektowych -strumien objgtosci powietrza w pomieszczeniu +/- 20% -strumien objetosci
powietrza w calej instalacji +/- 15% -temperatura powietrza nawiewanego +/-2°C -predko$¢ powietrza w strefie
przebywania ludzi +/- 0,05m/s -temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +/- 1,5°C -poziom dzwigku
A w pomieszczeniu +/- 3dBA

Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne instalacji powinny réwnocze$nie spetniaé wymagania
projektowe z wyzej podanymi dopuszczalnymi odchytkami od wartosci projektowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST -0.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST -0.

Odbidr robot na podstawie wymagan PrPNEN12599. Sprawdzenie

kompletno$ci wykonanych prac:

- porownac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zar6wno w zakresie
materiatow, jak i ilo$ci oraz, jesli to konieczne, w zakresie whasciwosci i czgsci zamiennych;

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

- sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje

- sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji ( urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza)

- sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ znakowania

- sprawdzi¢ rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych

- sprawdzi¢ zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji montazowych i wsporczych;

- sprawdzi¢ zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia
drgan;

- badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
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- zapewnienie niezawodnej pracy urzadzen poprzez okresowg konserwacje

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -0.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne przepisy zwiazane podano w ST -0.

. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

. PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzy-
tecznosci publicznej. Wymagania

. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Do-
puszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

. PN-ISO 5135:2000 Akustyka. Okreslenic metodg pomiaru w komorze poglosowej poziomu mocy
akustycznej hatasu emitowanego przez urzadzenia i elementy koncowe uktadow wentylacyjnych,
thumiki i zawory.

. PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

. EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
blaszane o przekroju prostokatnym. Wymiary.

. EN 1506:2001 Wentylacja budynkéow. Sie¢ przewodéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
blaszane o przekroju kotowym. Wymiary.

. EN 1507 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Przewody wentylacyjne o przekroju prostokatnym
blaszane. Wytrzymatos¢ i szczelno$é. Badania i wymagania.

. PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpylowe filtry powietrza dla wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania,
oznaczenie.

PN-B-01411:1999-ISO 3258:1997 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
PN-B-03410:1996 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w po-

mieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢ przewodoéw wentylacyjnych.
Wymagania i badania.

. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potagczenia urzadzen, przewodow, ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakoSci.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
EN 292-1/1992, EN 292-2/1992, EN 414/1994 Bezpieczenstwo maszyn
EN 60034-5/1988 Stopien zabezpieczenia
EN 60335-1/1993 Bezpieczenstwo urzadzen gospodarstwa domowego

. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wlasciwosci
mechaniczne.

. ENV 12097:1997 Wentylacja budynkoéw. Sie¢ przewodow. Wymagania dotyczace czesci sktadowych
sieci przewodow ulatwiajace konserwacje sieci przewodow

. PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodoéw. Wymagania wytrzymatosciowe

Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych.
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STB-11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni dojazdu, miejsc postojowych  z kostki
brukowej betonowej w ramach realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem nawierzchni miejsc postojowych , zjazdow indywidualnych i publicznych z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 cm, na podsypce cementowo — piaskowej oraz o gruboséci 6¢cm na chodnikach
uktadana na podsypce piaskowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa -ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w,, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w.,,Wymagania ogdlne”

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni

2.2.1. Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa, powinna odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80/677503/01, BN-
80/6775-03/02, PN-84/B-04111 i normy niemieckiej DIN 18501 w zakresie wygladu

zewngtrznego, odpornosci na dziatanie mrozu, nasigkliwos$ci, Scieralnosci i wytrzymato$ci na Sciskanie.
Powinna by¢ gatunku I. Powinna ona spelnia¢ nastgpujace wymagania:

- wytrzymato$¢ min. 60 MPa po 28 dniach,

- nasigkliwosc¢ ponizej 5%,

- §cieralno$¢ na tarczy Bohmego L 4 mm.

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne sa niedopuszczalne,

kostki muszg by¢ bez uszkodzen.

Grubos¢ kostki 8 cm.

Przed zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu uktadania i wytworni przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca utozy po 1 m2 wstepnie zaakceptowanych ksztattow i koloréw kostek wytacznie na podsypce
piaskowe;j.

Niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiatu.

2.2.2. Piasek
Piasek na podsypke i do wypetnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-86/B-06712.
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2.2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000. Cement
stosowany do wypelnienia spoin powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Przechowywanie
cementu powinno spelnia¢ wymagania BN-88/6731-08

2.2.4. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w,,Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonania wjazdow i wyjazdow z kostki

Roboty wykonuje si¢ recznie z zastosowaniem nastgpujacego sprzetu:

- wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych,

- urzadzenia do cigcia kostki.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania og6lne”

Transport kostki betonowej

Kostkg betonowa mozna transportowac tylko na paletach. Wysoko$¢ skladowania kostki nie moze
przekracza¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w,, Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Koryto pod nawierzchnig z kostki betonowej

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane

zgodnie ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST
D.04.01.01. Wskaznik zageszczenia koryta -3 0,97 wedlug metody Proctora.

5.2.2. Podsypka pod nawierzchnig z kostki betonowe;j

W przygotowanym Korycie nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo — piaskowa 1 : 4 o grubosci 5

cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, wyprofilowana i zaggszczona tak, aby urzadzenie zaggszczajace
pozostawiato ledwo widoczny §lad.

5.2.3. Uktadanie kostki brukowej betonowe;j

Kostke uktada si¢ na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity 2 .3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetnié¢ piaskiem (lub innym materiatem zaaprobowanym

przez Inspektora Nadzoru) a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupelnié¢ szczeliny materiatem do wypehnienia i zamie$¢ nawierzchnig. Szeroko$é
spoin nie powinna przekracza¢ 2 mm, a na zewngtrznych partiach tuku — 4 mm.

Kostki Iub ptyty peknigte powinny by¢ wymienione na cate.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w . ,, Wymagania ogolne”

6.2. Ocena jakosci robot i cech geometrycznych nawierzchni

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnych elementow, zgodnosci
wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa i SST. Sprawdzenie powinno si¢ odbywaé zaréwno w
trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakonczeniu.

W zalezno$ci od ocenianych cech i asortymentow sprawdzenia dokonuje si¢ wizualnie przez pomiar lub
badania.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca wykona badania wszystkich materialéw zgodnie z niniejszg SST i
przedstawi stosowne atesty lub aprobaty techniczne.

Nalezy sprawdzic:

- cechy geometryczne nawierzchni:

- nier6wnosci podluzne nie powinny przekracza¢ 1 cm,

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja

+ 0,5%, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,

- szerokos$¢ nawierzchni — tolerancja wynosi + 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych, -podsypke —
grubos¢ podsypki sprawdza si¢ w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja + 1,5 cm

prawidtowos¢ utozenia kostki:

- pomiar szeroko$ci oraz powigzania spoin,

- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

- kontrola prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,

-prawidtowos¢ ubicia kostki — osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po swobodnym
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokosci 15 cm na poszczegdlne kostki,
-prawidlowos$¢ wypetnienia spoin — poprzez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i
zmierzeniu glgbokosci wypetnienia zaprawg oraz sprawdzeniu przyczepnosci zaprawy do kostki

w trzech losowo wybranych miejscach,

-sprawdzenie konstrukcji nawierzchni — w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na
powierzchni okoto 0,1 m2; sprawdzenie jakosci podsypki na podstawie analizy sitowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ,, Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary, z zachowaniem tolerancji , daty wyniki pozytywne.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest Im2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w,, Wymagania ogdlne”

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonanie koryta i podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w . ,,Wymagania ogdlne”
9.2.Cena jednostki obmiarowej:
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Cena 1 m2 wykonanej nawierzchni obejmuje:

- roboty pomiarowe i oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatdéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zageszczeniem oraz wywozem nadmiaru gruntu,
- roz$cielenie 1 zageszczenie podsypki cementowo - piaskowej,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow,

- przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2. PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonu.

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 1338; 2004 (u) Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan .



