20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

2xswiattowéd wilomodowy typu OM4— przytqcze teletechniczne

nie stanowi tematu niniejszego opracowania

YAKXS#%240— przytqcze nn

nie stanowi tematu niniejszego opracowania
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OSWIETLENIE - LEGENDA

COSMO LED 50W oprawa nastropowa IP65, Ra>80, 3000K ES SYSTEM

PROFI 48 MIRROR LED 15W, 900Im oprawa nascienna P44, Ra>80, 3000K
montaz nad lustrem, ap2i/imperial

DLN 185 28W, 2000Im oprawa nastropowa P44, Ra>80, 3000K, ap2i / imperial

PANEL LED 48W 4300Im oprawa nastropowa IP20 Ra>80, 3000K, ap2i / imperial

INSERT +2 10W oprawa zewnetrzna montaz w scianie, na wysokosci h=0,5m ap2i/imperial

ap2i / imperial

Pasek LED 23W P65 w profilu alu, dt. 5m, zasilacz poza profilem, $wiecacy w bok - oswietlenie wneki ap2i/imperial
Pasek LED 6,9W P65 w profilu alu, dt. 1,5m, zasilacz poza profilem, Swiecacy w bok - oswietlenie wneki ap2i/imperial
FORTIMO WALL 170 DN 20W, 2000Im oprawa zewnetrzna IP54, Ra>80, 3000K

montaz na elewacji, ap2i/imperial

INFINITY Il B LED 1W 1h, PT, 1P44, AT, IK0O8
oprawa ewakuacyjna jednostronna, autotest, certyfikat CNBOP, ap2i / imperial

INFINITY Il AC LED 1W 1h, PT, IP44, AT

oprawa ewakuacyjna dwustronna, autotest, certyfikat CNBOP, ap2i / imperial
AXN 3W 1h, IP65, AT /opt. otwarta/ oprawa ewakuacyjna nastropowa, autotest
certyfikat CNBOP, ap2i/imperial

OUTDOOR LED 3W 1h, IP65, AT
oprawa ewakuacyjna, praca w niskich temperaturach, autotest, ap2i grupa Imperial

CKIK
KKZ
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Wp.poz. m
Ce
©CR
Floorbox [ee]

Kamera wewnetrzna
Kamera zewnetrzna
Kasownik

Przycisk pociagowy
Lampka z buczkiem
Gniazdo 2xRJ45 kat.6
Wytgcznik pozarowy
Gniazdko wtykowe 230V
Czujka ruchu

Puszka podtogowa zewnetrzna IP67
(2xgniazdko 230V + 1xgniazdko 400V, 32A +
+ 1xgniazdko 400V, 63A + 2xgniazdkoRJ45 kat.6)
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UWAGI:

1. Ze wzgledu na usytuowanie i charakter inwestycji, wszystkie wymiary
i rzedne nalezy na biezqco sprawdza¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci pomigdzy projektem architektoniczno — budowlanym
i pozostafymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym
nalezy wyjasniaé i uzgadniaé z gtéwnym projektantem i projektantami
branzowymi.

2. Wszystkie prace musza byc wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem szczegdinej ostroznosci o pod statym
nadzorem osSb uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqzki przy
robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob&t Budowlano — Montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowymi.

3. Teren budowy powinien by& przygotowany przez odpowiednie wydzielenie,
uporzqdkowanie i zabezpieczenie pod wzglgdem BHP. W czasie
wykonywania robdt nalezy Scisle przestrzegaé obowiqzujqcych
przepiséw BHP. Wszyscy pracownicy zatrugnlenl przy wykonywaniu
'robdt na budowie powinni zosta¢ przeszkoleni w kwestiach BHP

p. poz.

4. Wszystkie wymiary podane sq w stanie surowym scian zelbetowych
i murowanych oraz wykoficzonych Scian gipsowo — kartonowych.

5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwiqzania techniczne
i urzqdzenia bedq odpowiadaty normom bezpieczefistwa p. poz.

i BHP (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6. Uwagi | opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowiq integraing
czgs¢ niniejszego opracowania.

7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia
4 |utego 1994r.). Wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowiq
wiasnosé firmy "PRZEMYSLAW CZUBAJ BIURO ARCHITEKTONICZNE”

i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowa¢ i reprodukowa¢ bez jej
pisemnej zgody.

PRZEMYSLAW NR
CZUBAJ RYSUNKU 3.

BIURO FAZA
ARCHITEKTONICZNE PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUE RYSUNKU
WIDOK SUFITU

INWESTOR

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
ul. Rakowicka 27

OBIEKT

FORUM WIELOFUNKCYJNE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
UL. RAKOWICKA 27, KRAKOW

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

"Budowa boiska wielofunkcyjnego jako Forum Uniwersytetu Ekonomicznego na
miejscu istniejgcego boiska i parkingu wraz z budowg zaplecza, garazu
otwartego pod boiskiem wielofunkcyjnym wraz z przebudowg i budowg miejsc
parkingowych, przebudowa kanalizacji , oraz infrastrukturag techniczna,
komunikacyjng i zagospodarowaniem terenu wraz z matg architektura,
instalacjami wewnetrznymi: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznymi,
wod-kan, CO, na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
przy ul. Rakowickiej 27 na dziatkach nr 225/2 , 227/1 obr. 8 Srédmiescie.”

PROJEKTOWAL PIECZEC PODPIS | DATA

arch. Przemysfaw Czubaj
upr. proj. MPOIA/044 /2004

SPRAWDZIE PIECZEC PODPIS | DATA

arch. Krzysztof Wiasinski
upr. proj. N\r MPOIA/033/2014

arch. Katarzyna Czarnik
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