PRZEKROJ A-A PRZEKROJ E-E

%y ® © ®) ©

wpust wg. opisu +215.97
2% - P-3 v
S-3 e % //!.
</ v+214.C’>0 poziom barier ochronnych trybuny ) S S5 s
balustrada wg. detalu B11 ‘ ‘ o 0 <
o __¥212.75 - poziom trybuny B | \ 7 @ s S 7
- \/\Db* 777777 v [ 2 Z
10.00=+211.97m n.p.m. 211.85 3'( | v 10.00=+211.97m n.p.m. — poziom plyty 7 +211.97 P2 421197 +211.97
+211.70 krata HMS P-5 _ 0.5% % 0.5% ~ % : P-5 315% S 7 2 v | ‘ l | ! P2 %—75 ] S (///E v
- /// 7 /_;j%/ z A S e e /71/7 A ///////// ) 9//;/ 1 UL~ P //// \ \ \
S / y / / / / / AR S % % _ . . S [ 331 e = 7 o % // .
SRR N — g 2108 - prem tor oo — T [ ol | | /\\\//\\
7 S~ 809 , > ] = 7 4 ¢ +210.93° :
7 //\ 0 ~o p PRI TR T ZX IR \\\\\\//\/\\/\/\/Q | ,; E /\\/\
\\/\ — 71J\19*\7 N ('5"\,4 N -t /\\/ ONVANNAN /\\ % \/ 7 ///// \//\
\//\\ +209.40 ~ %3,\,{& | & " 546 , \ \ s-2 iV 5 3 8 7 §y><
7\ ~ | no-an _ . % // | //
\ \///\ ] | ’ T +208:50 % +208.78 ﬁ) poziom garazu ‘ ‘ . pP-7 . 3///// // ////E /\\\//<
\// ,// Z Z 7 7 % 7 ’//// //// 77 Z 7 700 % 7% /,//////////////’////////////,///////////,////////////////// e 44 % /// //’/// \ S A o A A o AT, A oA o //// / / > W 7 / :
‘ T —— ST 4 %884 RNy 2 +20789 9|/ NS
R : \ > VNS —— S eeed //\\ S N pP-1 Z @ 7NN
N NN ININ AN N NN N N N N N N AN N AN NS AN N NS NN NN AN N N N N N N N N N N NS NN NS INIINSIN | poziom zmienny |/ ///\\\//sf’”}éJﬂ WW o E >\\//>\

\\ \\ \\ N \\ \\ N

X NN Al T Al SR
NN NN T NN NN \/\/\/\/\/\/\/\/%k\/\/\/ XK
N N N NN N N N N N N N N N N N N N AN N AN AN NN

N
N
N
N

PRZEKROJ B-B

1430 @ 1430 C

UWAGI:

1. Ze wzgledu na usytuowanie i charakter inwestycji, wszystkie wymiary
i rzedne nalezy na biezqco sprawdza¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci pomigdzy projektem architektoniczno — budowlanym
i pozostafymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym
nalezy wyjasniaé i uzgadniaé z gtéwnym projektantem i projektantami
branzowymi.

budowlanej, z zachowaniem szczegdinej ostroznosci o pod stafym
nadzorem osdb uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqzki przy
robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob&t Budowlano — Montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowymi.

3. Teren budowy powinien by& przygotowany przez odpowiednie wydzielenie,
uporzqdkowanie i zabezpieczenie pod wzglgdem BHP. W czasie
wykonywania robdt nalezy Scisle przestrzegaé obowiqzujqcych

2. Wszystkie prace musza byc wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
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UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
ul. Rakowicka 27

OBIEKT

FORUM WIELOFUNKCYJNE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
UL. RAKOWICKA 27, KRAKOW

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

"Budowa boiska wielofunkcyjnego jako Forum Uniwersytetu Ekonomicznego na
miejscu istniejgcego boiska i parkingu wraz z budowg zaplecza, garazu
otwartego pod boiskiem wielofunkcyjnym wraz z przebudowg i budowg miejsc
parkingowych, przebudowa kanalizacji , oraz infrastrukturag techniczna,
komunikacyjng i zagospodarowaniem terenu wraz z matg architektura,
instalacjami wewnetrznymi: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznymi,
wod-kan, CO, na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
przy ul. Rakowickiej 27 na dziatkach nr 225/2 , 227/1 obr. 8 Srédmiescie.”

P-2 P-10 PROJEKTOWAL PIECZEG PODPIS | DATA

SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA ATTYKOWA SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA POSADZKA NA GRUNCIE STROP STROPODACH STROP NAD GARAZEM POCHYLNIA ROP
CEGLA KUNKIEROWA bcm CEGLA_KUNKIEROWA bcm [ SCIANA ZELBETOWA — BETON ARCHITEKTONIGZNY [12em | SYSTEM_POLIURETANOWY 0,5m PLYTKI CERAMICZNE 2cm TASYP_ZWROWY Bom NAWERZCHNA SYSTEMOWA — ZYWICA AKRYLOWA 2mm KOSTKA BETONOWA "BEHATON" 8cm STYROPAN 20cm
~C0 5 RZAD CEGLA KLINKIEROWA 8cm 0 5 RZAD CEGLA KUINKIEROWA 8cm WYLEWKA_ SAVOPOZIOUJACA 1om WYLEWKA_BETONOWA 4cm GEOWE GKNINA 0.2cm WARSTWA SPADKOWA 12-5¢cm PODSYPKA_GEMENTOWO—PIASKOWA 1:3 3em FIYDROIZOALCJA - arch. Przemysfaw Czubaj
STYROPIAN 15cm STYROPAN 15cm WYLEWKA_BETONOWA 45cm FOLA PE - STYRODUR 20cm HYDROIZOLACJA - KABLE GRZEINE - PLYTA ZELBETOWA 20cm | |upr. proj. MPOIA/044,/2004
SCIANA ZELBETOWA 20cm SCIANA ZELBETOWA 20cm I CAA ZENNETRZNA FOLA PE - STYROPIAN TWARDY 4cm DYFUZYJNA_GEOWLOKNINA POLIPOPELYNOWA_ 110-140 G/M? - PLYTA ZELBETOWA 20cm PLYTA ZBROJONA 20cm TYNK 1em
TINK — HYDROIZOLACJA — o Kl STYROPIAN TWARDY Bem PLYTA ZELBETOWA 20cm HYDROIZOLACYJNA - W _OSIACH PASMO ZELBETOWE, 60cm IZ0LACJA_PRZECIWWODNA - IZOLACJA_PRZECIWWODNA -
STYROPAN 15cm 2cm PLYTA ZELBETOWA 40cm WELNA NINERALNA 15cm WYLEWKA PROFILOWANA W SPADKU 25-2cm
SPRAWDZIL
2 _ DYFUZYINA_GEOWLOKNINA - STYROPIAN 15cm HYDROZIOLACJA - TINK — PLYTA ZELBETOWA 20cm . : PIECZEG PODPIS | DATA 5
2 FIYDROIZOLACIA — T Tom 0 8
SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA SN ZELBETONA 200m PLYTA GARAZU SCHODY DO GARAZU o
STYROPAN 15em - _ p_7’ SYSTEM POLIURETANOWY fom SYSTEM_POLIURETANOWY fem arch. Krzysztof Wiasiniski
HYDROIZOLAC A - SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYINA - STROP ROP PLYTA ZELBETOWA W SPADKU 40cm PLYTA ZELBETOWA 15cm upr. proj. Nr MPOIA/033/2014
- SCIANA ZELBETOWA 25¢m [ SCIANA ZELBETOWA — BETON ARCHITEKTONICZNY [ 20cm SCIANA. ZEWNETRZNA PLYTKI CERAMICZNE 2em PODLOGA KAUCZUKOWA 2em STROPODACH HYDROIZOLACUA -
e = WYLEWKA BETONOWA o WYLEWKA BETONOWA om DESKI_ BANKIRAL NA_LEGARACH 7om CHUDY_BETON 10cm 3
ANA WA — A N .
H% r?mzoﬁ%ﬁxrxo BETON_ARCHITEKTONICZNY dem SHROPAN TWARDY o STYROPAN TWARDY 2em WYLEWKA BETONOWA /WIKONCZENIE ZYWICA AKRYLOWA/ Sem SCHODY WEWNETRZNE WSPOEPRACA arch. Katarzyna Czarnik
STYROFOAM PLYTA ZELBETOWA 20cm PLYTA 7ELBETOWA 20om HYDROIZOLACIA _
Sem WYLEWKA BETONOWA Gom PLYTKI CERAMIGZNE Zom
WELNA MINERALNA 150m WELNA MINERALNA 15cm 3 5
1 TINK — TINK — STYRODUR /STYROFOAM W SPADKU 1,5%/ 20cm PLYTA ZELBETOWA om 1
PLYTA ZELBETOWA 20cm ARCHITEKTURA
WEENA MINERALNA 15cm BRANZA
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