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Oznaczenia:

 FP - filtr piaskowy Filtrex D500 Gemas

 PF - pompa filtracyjna Aqua Master 14 N=0,45kW 3 faz.

 VWA - zawór 6-cio drogowy automatyczny 1 1/2"

 PA - pompy dysz Aqua MAster 32 N=1,30kW 3 faz.

 SSP - szafa sterowania programowego

 SF - szafa falowników

 SGZS - szafa główna zasilania i sterowania

 WW - wentylator kanałowy wywiewny Venture Instrustries

 WN - wentylator kanałowy nawiewny Venture Instrustries

 GE - grzejnik elektryczny z termostatem handlowy

 EZ - elektrozawór 1"

 UD - urządzenie pomiarowo dozujące Technopool 3

 ZpH - pH minus 30kg

 ZCl - pochloryn sodu 30kg

 ZGl - Algen 30kg

 PO - Pompa odwadniająca
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"Budowa boiska wielofunkcyjnego jako Forum Uniwersytetu Ekonomicznego na

miejscu istniejącego boiska i parkingu wraz z budową zaplecza, garażu

otwartego  pod boiskiem wielofunkcyjnym wraz z przebudową i budową miejsc

parkingowych, przebudową kanalizacji , oraz infrastrukturą techniczną,

komunikacyjną i zagospodarowaniem terenu  wraz z małą architekturą,

instalacjami wewnętrznymi: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznymi,

wod-kan, CO, na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

przy  ul. Rakowickiej 27 na działkach nr 225/2 , 227/1 obr. 8 Śródmieście.”
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