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ll. CZESC GRAFICZNA

Plan sytuacyjny 1:500 rys.S1
Rzut garazu - instalacja wod-kan, 1:100 rys.S2
Rzut parteru — budynek zaplecza instalacja wod-kan 1:100 rys.S3
Profil podtuzny kanalizacji 1:100/ 500 rys.S4
Profil podtuzny wodociggu 1:100/ 500  rys.S5
Rozwiniecie instalacji wod-kan w budynku zaplecza 1:100 rys.S6
Rozwiniecie instalacji kanalizacji w garazu 1:100 rys.S7
Rozwiniecie instalacji odwodnienia ptyty boiska 1:100 rys.S8
Utozenie rur w wykopie dyspozycja rys.S9
Studnia rewizyjna ¢ 1000 dyspozycja rys.S10
Rzut parteru — budynek zaplecza - ogrzewanie 1:100 rys.CO1
Rzuty budynek zaplecza -instalacja wentylaciji 1:100 rys.WM1

Przekroj - instalacja wentylaciji 1:100 rys.WmMz2



l. OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest rozwigzanie na etapie projektu wykonawczego:
- zewnetrznych i wewnetrznych instalaciji wod-kan
- ogrzewania
- wentylacji
dla budowy boiska wielofunkcyjnego jako Forum Uniwersytetu Ekonomicznego na miejscu
istniejgcego boiska i parkingu wraz z budowg zaplecza, garazu otwartego pod boiskiem wie-
lofunkcyjnym na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rako-
wickiej 27 na dziatkach nr 225/2 , 227/1 obr.8 Srédmiescie.”
Inwestor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27

2. PODSTAWA OPRACOWANIA .
2.1. Zlecenie Inwestora
2.2. Projekt architektoniczno-budowlany
2.3. Opracowania branzowe.
2.4. Uzgodnienia z Inwestorem
2.5. Mapa w skali 1:500
2.6. Obowigzujgce przepisy.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

3.1.ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN

3.1.1. ZEWNETRZNE INSTALACJE

KANALIZACJA

Na terenie UR obowigzuje ogdlnosptawny system kanalizacji.

Ze wzgledu na projektowanie garazu podziemnego na trasie istniejgcej kanalizacji ogélno-
sptawnej Dn400 zachodzi koniecznosc jej przebudowy z jednoczesnym umartwieniem koli-
dujacego odcinaka.

Na kanalizacji poza garazem zabudowana zostanie studnia rewizyjna S4.

Projektuje sie kanalizacje na odcinku ,Sb” - S1 — S2- ,Sc” z rur PVC-U 0.315 klasy SN8 o
L= 83.75m — profil podtuzny wg rys.S4.

Dla odbioru sciekow z budynku zaplecza i fontanny projektuje sie kanalizacje z rur PVC-U
0,16 klasy SN-8

»Sb” - S3 — Is budynek zaplecza o L = 9.75 m, S3 - 1Vd budynek zaplecza L = 2.50 m

.K” ( kanat ¢ 300) — S5 — budynek fontanny o L = 5.25 m — wigczenie poprzez siodetko.

Z uwagi na stan techniczny kanalizacji Dn300 na odcinku ,Sa” - ,Sb” na dlugosci 34.0 m
przewidziano jego doszczelnienie poprzez zastosowanie bezwykopowego systemu renowacji
rurociggéw wyktadzing ciasno pasowang np.Compact Pipe Wavin oraz wymiane studni ,Sb”
Na kanalizacji projektuje sie studnie rewizyjne ,Sa”, ,Sb”, ,Sc”, S4 ¢ 1000 typu Kaprin lub
Janson z komora spetniajacg wymogi szczelnosci PN-92/B-10735, z wlkazem zeliwnym ¢ 600
—wg. dysp. rys. S10, studnia S3 typ Tegra z PE 600 Vawin, a S5 typ Tegra z PE 425 Vawin
z wkazami typ D400.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez scianki studzienek i sciany budynku wykonac¢ przy pomo-
cy pierscieni uszczelniajgcych gumowych Wavin.

Roboty ziemne wykonane bedg mechanicznie z wykopem waskoprzestrzenny, umocnionym.
Zasyp wykopu wykonywac ze szczeg0lng ostroznoscig w dolnej czesci wykopu. Nalezy pod-
sypac rure z bokdéw dobrze ubijajgc grunt warstwami co 20 cm do wysokosci 30 cm ponad
lico rury. Kanalizacje nalezy utozy¢ na podsypce piaskowo — zwirowej o gr. 15 cm , a do wy-
sokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy zastosowac¢ zageszczona obsypke piaskows.
Pozostatg czes¢ wykopu zasypac warstwami 20-30 cm gruntem przepuszczalnym kategorii
G1 z zageszczeniem do uzyskania stopnia zageszczenia wg.PN-S-02205/1998 — rys.S9

Na rys. S1i S4 podano rozwigzanie zewnetrznej instalacji kanalizaciji.



WODOCIAG

Poniewaz budynek zaplecza i fontanny zaprojektowane zostaty na trasie istniejgcych sieci
wodociggowych Dn100 przewidziano ich przebudowe.

Na odcinku A-BoL=26.0m,

Na odcinku C-D oL =12.25m,

Przebudowe sieci projektuje sie z rur TS PE 110x10.0 klasy 100 SDR11 P=16 atn

W pkt.”"B” wykonany bedzie przylacz z rur TS PE40x3.7 do budynku szatniowego zakonczo-
ny zestawem wodomierzowym w budynku

w pkt.”"C” wykonany bedzie przytgcz z rur TS PE32x3.0 do budynku pompowni fontanny za-
konczony zaworem @ 25

Wiaczenie do rurociggdéw poprzez opaski uniwersalne np.Hawle z zaworem odcinajgcym
nr.2500 Hawle. Zasuwy nalezy wykona¢ z teleskopowg przedtuzkg wrzeciona oraz skrzyn-
kg typu ulicznego.

Przewidziano wykop waskoprzestrzenny, umocniony.

Wykonanie wykopu przewidziano recznie. Zasyp wykopu wykonywac ze szczegodlng ostroz-
noscig w dolnej czesci wykopu. Do wysokosci 30 cm nad wierzch rury nalezy wykonaé zasyp
piaskiem i na tej warstwie utozy¢ tasme znakujgca z wktadkg metaliczna i napisem ,Uwaga
wodocigg”. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem przepuszczalnym kat.G1 z zagesz-
czeniem do uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia BN-83/8836-02 — dysp. rys.S9
Prébe szczelnosci sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢é metodg hydrauliczng, zgodnie
z PN-81/B-10725 oraz instrukcja producenta rur i ksztattek.

Cisnienie probne winno wynosi¢ 1.5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1.0 MPa

Po zakonczeniu realizacji sieci wodociggowej rurociggi nalezy przeptuka¢ wodg z istniejgcej
sieci przy predkosci 1.5 m/s.

Po przeptukaniu nalezy przeprowadzi¢ badanie jakosci wody, a w przypadku

niezgodnosci z norma wykona¢ dezynfekcje wg. normy PN-72/B-10732

Montaz i uktadanie rur nalezy wykona¢ wg. instrukcji montazowej producenta rur

Na rys. S1i S5 podano rozwigzanie zewnetrznej instalacji wody

3.1.2. INSTALACJE WEWNETRZNE

INSTALACJA W GARAZU.

Dla odwodnienia garazu podziemnego wraz z zjazdem do garazu oraz terenu przy zewnetrz-
nych scianach garazu przewidziano odprowadzenie sciekdw poprzez studnie odptywowe od-
wodnieh liniowych — oznaczone SO1-5 ( z osadnikiem i wyjscie zasyfonowanym ) i kanaliza-
cje pod posadzka do separatora ,SEP” zwigzkow ropopochodnych z pompg 0 Q = 6.0 I/s typ
DHR106ESWOPS6.

Kanalizacje projektuje sie z rur PVC-U klasy SN4. Kanalizacje nalezy utozy¢ na 10 cm pod-
sypce piaskowej a do wysokosci 1 cm ponad wierzch rury nalezy zastosowac zageszczona
obsypke piaskows.

Scieki po przejéciu przez separatory odpowiadaé bedg wymogg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002r. ( Dz. U. Nr 129 poz. 1108)

Z separatora Scieki odprowadzone bedg rurociggiem ttocznym PE90 do studni S4. Przy prze-
biegu po scianie w garazu rurocigg przewidziano w izolacji termicznej — typ thermaflex AF o
gr.25 mm wraz z kablem grzejnym typ thermalint o mocy 16W/mb i diugosci 18m.

Na rys. S2 i S7 podano rozwigzanie instalacji.

INSTALACJA WOD-KAN ZESPOLE ZAPLECZA

W budynku projektuje sie kanalizacje sanitarng z odprowadzeniem do zewnetrznej kanaliza-
cji ogélnosptawne;j.

Poziom kanalizacyjny poprowadzony bedzie pod stropem na poziomie -1 ,g6rg” do poszcze-
goInych pionéw ‘K1-K5”

Poziom kanalizacji oraz piony prowadzone na poz. -1 projektuje sie z rur PVC-U kanalizacyj-
nych typu zewnetrznego lub z rur zgrzewanych typ HDPE, a powyzej z rur PVC typu we-
wnetrznego lub z rur zgrzewanych typ HDPE.

Piony K1 i K4 wyprowadzone bedg ponad dach i zakonczone rurami wywiewnymi, pion K5
odpowietrzony bedzie posrednio do pionu K4, a piony K2 i K3 zakonczone beda zaworami
napowietrzajgcymi kanalizacyjnymi.

Na pionach przewidziano rewizje.



Na wejsciu wody do budynku przewidziano zestaw wodomierzowy z wodomierzem ¢ 20 oraz
zaworem antyskazeniowym typ EA @25.

Instalacja poprowadzona bedzie po $cianach oraz pod posadzka do poszczegdlnych przybo-
réw z rur np. PP zgrzewanych lub z rur PE tgczonych na ztgczki zaciskowe z izolacjg ter-
miczng. Dodatkowo rurocigg prowadzony na poz. -1 nalezy wyposazy¢ pod izolacjg termicz-
ng w kabel grzejny sterowany termostatem.

Z instalacji wody zimnej zasilane bedzie réwniez przygotowanie c.wody uzytkowej przy po-
mocy bojlerow ,BE” o poj. ok. 351

Rurociggi pod posadzka winny posiada¢ przykrycie wylewkg min.4 cm. Przewody dopro-
wadzajgce wode do poszczegoélnych przyboréw sanitarnych prowadzone bedg w posadz-
kach i w scianach budynku w bruzdach krytych z prowadzeniem w izolacji typ thermacom-
pact.

Dla odwodnienia potaci dachowej poprzez wpust dachowy podgrzewany ( wg.projektu arch-
budowlanego ) przewidziano pion ,RS” i poziom kanalizacyjny poprowadzony bedzie pod
stropem na poziomie -1 ,g6rg” - do przykanalika Ivd

Poziom kanalizacji oraz pion prowadzone na poz. -1 projektuje sie z rur PVC-U kanalizacyj-
nych typu zewnetrznego lub z rur zgrzewanych typ HDPE.

Na pionie przewidziano rewizje.

Na rys. S2, S3 i S6 podano rozwigzanie instalacji.

ODWODNIENIE PLYTY BOISKA

W ramach projektu arch-budowlanego przewidziano odwodnienie liniowe ( typ Multiline
V150) poprzez podigczenie — wpust pkt. oznaczonych W1-W6 przy pomocy przejscie szczel-
ne Dn150 przez strop z syfonem typ Aco.

Pod stropem garazu ze spadkiem 1% poprowadzona bedzie kanalizacja z rur zgrzewanych
typ HDPE 0.16 — 0.20.

llo$¢ wbd deszczowych odprowadzonych z odwodnienia ptyty boiska

Q=Fx ¢ xqg=15000 m2 x 0.9 x 150 dm3/s ha :10000 = 20.25 dm3/s

Dla pojedynczego wpustu Q = 20.25 dm3/s /6 szt = 3,37 dm3/s dla Dn150 w = 0,79 m/s, sto-
pien napetnienia 29 %

Przewidziano przykanaliki :

»SC” - 1d (podigczony wpust pkt.W1) z rur PVC-U 0.16 klasy SN8 o L= 5,50m i = 5%

0 Q =3,37dm3/s o w = 1.43 m/s, stopien napetnienia 19,1 %

S2" - lld (podtgczone wpusty pkt.W2, 3) z rur PVC-U 0.20 klasy SN8 o L=5,00m i = 5%

0Q =6,75dm3/sow =1,69 m/s, stopien napetnienia 18,5 %

S4 - llld (podtgczone wpust pkt.W4,5,6 ) z rur PVC-U 0.20 klasy SN4 o L=10,50m i = 3%

0 Q =10.12dm3/s o w = 1.57 m/s, stopien napetnienia 25,9 %

Na rys. S2 i S8 podano rozwigzanie instalacji.

INSTALACJA W POMPOWI FONTANNY

Wg. technologi pompowni

3.2. OGRZEWNIE BUDYNKU ZAPLECZA.

Z uwagi na charakter obiektu i stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie ciepta ®co = 5950 W
w budynku zaprojektowano instalacje ogrzewania na bazie energii elektrycznej

W pomieszczenia zastosowano grzejniki elektryczne Adax.

W pom. 1.3 oraz 1.4 typ VSP10 z termostatem typ KEM ( bryzgoodporne ) a w pozostatych
pomieszczeniach typ VP10 z termostatem typ KET.

Na rzucie — rys. CO1 podano typy grzejnikow.

Podtgczenie wg. projektu branzy elektrycznej.

3.3.WENTYLACJA W BUDYNKU ZAPLECZA

Nawiew powietrza zewnetrznego poprzez nawiewniki w oknach i drzwiach.

W ramach projektu przewidziano wentylacje wywiewng odrebnie dla poz. -1 ,W” dla

V =410 m3/h oraz dla poziomu 0.00 ,WC" dla V =250 m3/h.

Przewidziano wykonanie zbiorczych wentylacji wyciggowych. Dla kazdej z instalacji zapro-
jektowano odrebne wentylatory wyciggowym typ ML z regulatorem obrotéw oraz wyrzutem
ponad dach budynku.



Powietrze do pomieszczen transportowane bedzie poprzez kanaty z blachy ocynkowanej
uzbrojone w kratki wentylacyjne typ STW oraz zawory typ KK.

W zestawienie ksztaltek podano szczegdétowa charakterystyke poszczegolnych elementow
wentylacji wywiewne;j.

Na rys.WM1 — 2 podano rozwigzanie instalacji wentylacji

4,
1.

2.

3.

UWAGI KONCOWE.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia
podziemnego

Catos¢ robdt wykonac pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z "Warunkami
technicznymi” cz.l.

Wszystkie sieci nalezy realizowac po wykonaniu niwelacji terenu.

Wodociag wykonany z rur PE nalezy zasypac¢ warstwami.

Warstwa ‘| - do wysokosci 20 cm ponad rure wodociggu gruntem lub piaskiem
nie zawierajgcym grud, kamieni.

Warstwa Il - do petnej wysokosci z doktadnym zageszczeniem wykopu.
Wszystkie elementy betonowe pokry¢ dwukrotnie Abizolem .

Wykonanie robot, proby cisnienia oraz odbiér robot dokonaé na podstawie
~Warunkoéw Technicznych " wykonania i odbioru robét budow.-montazowych”
Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z normami PN-66/B-06050,
BN-62/8932-01, BN-81/8976-47.

Prowadzenie prac ziemnych nalezy odpowiednio oznakowac zgodnie z przepisami
z zabezpieczeniem ruchu pieszego.

. Po montazu rurociggu wodociggowego nalezy go podda¢ prébie szczelnosci

wodnej na cisnienie prébne nie mniejsze niz 1,0 MPa w czasie 30 min.
Cisnienie probne nie moze wykazywac¢ spadku.

Po zakonczeniu budowy przewodu wodociggowego i pozytywnym wyniku proby
szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody.
Przewod mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna.

. Przed zasypaniem wodociggu i kanalizacji nalezy wykona¢ inwentaryzacje

geodezyjng powykonawczg przez stuzby geodezyjne.

. Zastosowane urzgdzenia podczyszczania $ciekéw z garazu w budynku zapewniajg jakos¢

odprowadzanych sciekow zgodna z Rozp. Min. Budownictwa z 14.07.2006.

. Wszelkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny

posiadac stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB , PZH oraz
innych wymaganych instytuciji.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen i materialdw o charakterystyce odpowiada-
jacej zatlozeniom projektowym pod warunkiem uzgodnienia ich z Inwestorem oraz

z biurem projektow.

8.Urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR producenta
9. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Rysunki oraz czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

10.Zalecenia jednostek uzgadniajgcych oraz opiniujgcych stanowig integralng czes¢

niniejszego opracowania .
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