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NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

"Budowa boiska wielofunkcyjnego jako Forum Uniwersytetu Ekonomicznego na

miejscu istniejącego boiska i parkingu wraz z budową zaplecza, garażu otwartego

pod boiskiem wielofunkcyjnym wraz z przebudową i budową miejsc

parkingowych, przebudową kanalizacji , oraz infrastrukturą techniczną,

komunikacyjną i zagospodarowaniem terenu  wraz z małą architekturą,

instalacjami wewnętrznymi: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznymi,

wod-kan, CO, na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy

ul. Rakowickiej 27 na działkach nr 225/2 , 227/1 obr. 8 Śródmieście.”

uwagi

O1
SZEROKOŚĆ [mm]
WYSOKOŚĆ [mm]
materiał wykończenia
kolor
typ klamki
typ szklenia1
parametry przeciwpożarowe

 ilość
razem

1660
1360

RAL 7031
profil aluminiowy

-

166

O2
SZEROKOŚĆ [mm]
WYSOKOŚĆ [mm]
materiał wykończenia
kolor
typ klamki
typ szklenia1
parametry przeciwpożarowe

 ilość
razem

4430
1360

szkło dwukomorowe
-

RAL 7031
profile aluminiowe

-

uwagi Okno do wykonania w technologii giętego szklenia
70/35 6 mm ESG /16 Ar/ Float 6 mm ESG
Szklenie dwukomorowe. Szkło z folią akustyczną.
Szprosy do wykonania w systemie aluminiowym
z giętego profilu zamkniętego o wymiarach 40x80
/malowanego proszkowo 7031
Wykończenie wokół okna z profilu zamkniętego
o wymiarach 40x1000 /malowanego proszkowo 7031/

R

2
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O2
SZEROKOŚĆ [mm]
WYSOKOŚĆ [mm]
materiał wykończenia
kolor
typ klamki
typ szklenia1
parametry przeciwpożarowe

 ilość
razem

4000
385

-

RAL 7031
profil aluminiowy

-

uwagi

400

D1 WYSOKOŚĆ [mm]
SZEROKOŚĆ [mm]

materiał wykończenia

typ klamki
kolor

wypełnienie

1500
2270

parametry przeciwpożarowe

nr
kondygnacji leweprawe

-

uwagi

0
razem

1 0 1
-1 0 0 0

1

 ilość
razem

1 0 1suma

odbojnik -

szkło

zamek do drzwi zewnętrznych

aluminium

antaba ze stali nierdzewnej
na pełną wysokość drzwi

RAL 7031

150

D2 WYSOKOŚĆ [mm]
SZEROKOŚĆ [mm]

materiał wykończenia

typ klamki
kolor

wypełnienie

900
2270

parametry przeciwpożarowe

nr
kondygnacji leweprawe

-

uwagi

0
razem

1 0 1
-1 0 0 0

1

 ilość
razem

1 0 1suma

odbojnik -

szkło

zamek do drzwi zewnętrznych

aluminium

antaba ze stali nierdzewnej
na pełną wysokość drzwi

RAL 7031

90

D3 WYSOKOŚĆ [mm]
SZEROKOŚĆ [mm]

materiał wykończenia

typ klamki
kolor

wypełnienie

900
2100

parametry przeciwpożarowe

nr
kondygnacji leweprawe

-

uwagi

0
razem

1 0 1
-1 0 0 0

1

 ilość
razem

1 0 1suma

odbojnik -

pełne

rozeta do zamka
np. GLUTZ 5380.3
zamek kulkowy

laminat

antaba ze stali nierdzewnej
na pełną wysokość drzwi

RAL 7031

90

Drzwi przesuwne.
Akustyka min. 42 dB.

D4 WYSOKOŚĆ [mm]
SZEROKOŚĆ [mm]

materiał wykończenia

typ klamki
kolor

wypełnienie

900
2100

parametry przeciwpożarowe

nr
kondygnacji leweprawe

-

uwagi

0
razem

5 3 2
-1 0 0 0

5

 ilość
razem

5 3 2suma

odbojnik -

pełne

rozeta do zamka
np. GLUTZ 5380.3
zamek kulkowy

laminat
RAL 7031

90

D5 WYSOKOŚĆ [mm]
SZEROKOŚĆ [mm]

materiał wykończenia

typ klamki
kolor

wypełnienie

900
2100

parametry przeciwpożarowe

nr
kondygnacji leweprawe

-

uwagi

0
razem

1 1 0
-1 0 0 0

1

 ilość
razem

1 1 0suma

odbojnik -

pełne

rozeta do zamka
np. GLUTZ 5380.3
zamek kulkowy

laminat

antaba ze stali nierdzewnej
na pełną wysokość drzwi

RAL 7031

90

D6 WYSOKOŚĆ [mm]
SZEROKOŚĆ [mm]

materiał wykończenia

typ klamki
kolor

wypełnienie

900
2100

parametry przeciwpożarowe

nr
kondygnacji leweprawe

EI30

uwagi

0
razem

0 0 0
-1 3 0 3

3

 ilość
razem

3 0 3suma

odbojnik -

pełne

rozeta do zamka
np. GLUTZ 5380.3
zamek kulkowy

stal

antaba ze stali nierdzewnej
na pełną wysokość drzwi

RAL 7031

90

D7 WYSOKOŚĆ [mm]
SZEROKOŚĆ [mm]

materiał wykończenia

typ klamki
kolor

wypełnienie

1800
2100

parametry przeciwpożarowe

nr
kondygnacji leweprawe

EI60

uwagi

0
razem

0 0 0
-1 1 1 0

1

 ilość
razem

1 1 0suma

odbojnik -

pełne

rozeta do zamka
np. GLUTZ 5380.3
zamek kulkowy

stal

antaba ze stali nierdzewnej
na pełną wysokość drzwi

RAL 7031

9090

D8 WYSOKOŚĆ [mm]
SZEROKOŚĆ [mm]

materiał wykończenia

typ klamki
kolor

wypełnienie

900
2100

parametry przeciwpożarowe

nr
kondygnacji leweprawe

-

uwagi

0
razem

0 0 0
-1 1 1 0

1

 ilość
razem

1 1 0suma

odbojnik -

pełne

rozeta do zamka
np. GLUTZ 5380.3
zamek kulkowy

stal

antaba ze stali nierdzewnej
na pełną wysokość drzwi

RAL 7031

90

-

Typ szklenia: 70/35 6 mm ESG /16 Ar/ Float 6 mm ESG.
Szklenie dwukomorowe.
Szprosy do wykonania w systemie aluminiowym.
Wykończenie wokół okna z profilu zamkniętego
o wymiarach 40x1000 /malowanego proszkowo 7031/

Typ szklenia: 70/35 6 mm ESG /16 Ar/ Float 6 mm ESG
Szklenie dwukomorowe.
Szprosy do wykonania w systemie aluminiowym.
Wykończenie wokół okna z profilu zamkniętego
o wymiarach 40x1000 /malowanego proszkowo 7031/

 90 20
0

 60 20
0

Typ szklenia: 70/35 6 mm ESG /16 Ar/ Float
6 mm ESG
Drzewi zewnętrzne w systemie aluminiowym.
Antaba ze stali nierdzewnej na pełną wysokość
drzwi.

Typ szklenia: 70/35 6 mm ESG /16 Ar/ Float
6 mm ESG
Drzewi zewnętrzne w systemie aluminiowym.
Antaba ze stali nierdzewnej na pełną wysokość
drzwi.

szkło dwukomoroweszkło dwukomorowe

antaba ze stali nierdzewnej
na pełną wysokość drzwi

Drzwi laminowane z opuszczanym progiem.
Akustyka min. 48 dB.

ramka

ramka

ramka

Drzwi stalowe.Kratka nawiewna lub podcięcie drzwi.


