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OBIEKT

WIDOK SUFITU

FORUM WIELOFUNKCYJNE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

UL. RAKOWICKA 27, KRAKÓW

PROJEKT WYKONAWCZY

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

ul. Rakowicka 27

06.2017

upr. proj. Nr MPOIA/033/2014

arch. Krzysztof Własiński

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

"Budowa boiska wielofunkcyjnego jako Forum Uniwersytetu Ekonomicznego na

miejscu istniejącego boiska i parkingu wraz z budową zaplecza, garażu

otwartego  pod boiskiem wielofunkcyjnym wraz z przebudową i budową miejsc

parkingowych, przebudową kanalizacji , oraz infrastrukturą techniczną,

komunikacyjną i zagospodarowaniem terenu  wraz z małą architekturą,

instalacjami wewnętrznymi: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznymi,

wod-kan, CO, na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

przy  ul. Rakowickiej 27 na działkach nr 225/2 , 227/1 obr. 8 Śródmieście.”

Kolory wg. palety NCS: 0024

0220 0215 0213 0212 0206 0205 0204

Podział szalunku betonu

COSMO LED 50W oprawa nastropowa IP65, Ra>80, 3000K ES SYSTEM

EW1

EW2

EW3

C1

D1

PANEL LED 48W 4300lm oprawa nastropowa IP20 Ra>80, 3000K, ap2i / imperial

INSERT +2 10W oprawa zewnętrzna montaż w scianie, na wysokości h=0,5m ap2i/imperial 

ap2i / imperial 

K1

Kasownik

Przycisk pociągowy

Lampka z buczkiem 

Gniazdo 2xRJ45 kat.6

Wp.poż.

Wyłącznik pożarowy

K2

Kamera zewnętrzna

Kamera wewnętrzna

Gniazdko wtykowe 230V

Czujka ruchu

Puszka podłogowa zewnętrzna IP67

(2xgniazdko 230V + 1xgniazdko 400V, 32A +

+ 1xgniazdko 400V, 63A + 2xgniazdkoRJ45 kat.6)

EW6

montaż na elewacji, ap2i/imperial

FORTIMO WALL 170 DN 20W, 2000lm oprawa zewnętrzna IP54, Ra>80, 3000K

arch. Katarzyna Czarnik


