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UWAGI: \

1. Ze wzgledu na usytuowanie i charakter \inwestycji, wszystkie wymiary
i rzedne nalezy na biezqco sprawdza¢ na budowie, a zaistniate

niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno — budowlanym

i pozostafymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym
nalezy wyjasniaé i uzgadniaé z gféwnym projektantem i projektantami
branzowymi. |

2. Wszystkie prace musza byc wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci o pod statym
nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqzki przy
robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robst Budowlano + Montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowymi. )

3. Teren budowy powinien by& przygotowany|przez odpowiednie wydzielenie,
uporzqdkowanie i zabezpieczenie pod wzzpledem BHP. W czasie
wykonywania robdét nalezy Scisle przestrzegaé obowiqzujqcych
przepiséw BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu
robdt na budowie powinni zosta¢ przeszlfoleni w kwestiach BHP
i p. poz |

4. Wszystkie wymiary podane sq w stanie surowym scian zelbetowych

i murowanych oraz wykoficzonych Scian gipsowo — kartonowych.

5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwiqzania techniczne
i urzqdzenia bgdq odpowiadaty normom bezpieczefistwa p. poz.
i BHP (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6. Uwagi i opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowiq integralng
czgs¢ niniejszego opracowania. .

7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia
4 |utego 1994r.). Wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowiq
wiasnosé firmy "PRZEMYSLAW CZUBAJ BIURO ARCHITEKTONICZNE”
i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowa¢ i reprodukowa¢ bez jej
pisemnej zgody. /

/
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NR
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2.

BIURO AR

WPROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNE

TYTUL RYSUNKU /
'RZUT PODZIEMIA

INWESTOR

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
ul. Rakowicka 27

OBIEKT

FORUM WIELOFUNKCYJNE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
UL. RAKOWICKA 27, KRAKOW
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| NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
"Budowa boiska wielofunkcyjnego jako Forum Uniwersytetu Ekonomicznego na

*

,| miejscu istniejgcego boiska i parkingu wraz z budowg zaplecza, garazu
otwartego pod boiskiem wielofunkcyjnym wraz z przebudowg i budowg miejsc
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SCIANA ZEWNETRZNA

CEGLA KLINKIEROWA

6cm

—C0 5 RZAD CEGKA KLINKIEROWA

8cm

STYROPIAN

15cm

SCIANA ZFLBETOWA

20cm

TYNK

N
|
N

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

STYROPIAN

15em

HYDROIZOLACJA

SCIANA ZELBETOWA

25¢cm

SCIANA ATTYKOWA

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

[P-1
POSADZKA NA GRUNCIE

CEGLA KLINKIEROWA 6cm

[ SCIANA ZELBETOWA — BETON ARCHITEKTONICZNY

| 12cm |

SYSTEM POLIURETANOWY

0,5m

~C0O 5 RZAD CEGLA KLINKIEROWA
STYROPIAN

SCIANA ZELBETOWA
HYDROIZOLACJA

STYROPIAN

DYFUZYJNA GEOWLOKNINA

8cm
15em
20cm

15¢m

S_

SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA
[ SCIANA ZELBETOWA ~ BETON ARCHITEKTONICZNY

| 20cm |

SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK

2cm

STYROPIAN

15¢m

HYDROIZOLACJA

SCIANA ZFLBETOWA

20cm

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

1cm

WYLEWKA BETONOWA

4,5cm

FOLIA PE

STYROPIAN TWARDY

6cm

PLYTA ZELBETOWA

40cm

HYDROZIOLACJA

SCIANA ZEWNETRZNA

SCIANA ZELBETOWA — BETON ARCHITEKTONICZNY

24cm

HYDROIZOLACJA

STYROFOAM

6cm

B

STROP

PLYTKI CERAMICZNE

2cm

WYLEWKA BETONOWA

4cm

STYROPIAN TWARDY

4cm

PLYTA ZELBETOWA

20cm

WEENA MINERALNA

15cm

TYNK

STROP

Z

STROPODACH

[

STROP NAD GARAZEM

PLYTKI CERAMICZNE

2cm

WYLEWKA BETONOWA

4cm

ZASYP_ ZWIROWY

6cm

GEQWEOKNINA

0.2cm

NAWIERZCHNIA SYSTEMOWA — ZYWICA AKRYLOWA

2mm

WARSTWA SPADKOWA

12-5cm

FOLIA PE

STYRODUR

20cm

HYDROIZOLACJA

STYROPIAN TWARDY

4cm

DYFUZYJNA GEOWLOKNINA POLIPOPELYNOWA 110-140 G/M

PLYTA 7ELBETOWA

20cm

PLYTA ZELBETOWA

20cm

HYDROIZOLACYINA

WEENA MINERALNA

15¢m

WYLEWKA PROFILOWANA W SPADKU

25-2cm

TYNK

PLYTA ZELBETOWA

20cm

TROP

PODLOGA KAUCZUKOWA

2cm

WYLEWKA BETONOWA

4cm

STYROPIAN TWARDY

4cm

PLYTA ZELBETOWA

20cm

WEENA MINERALNA

15¢m

TYNK

TYNK

lcm

4

STROPODACH

—W _OSIACH PASMO ZFLBETOWE

60cm

0
PLYTA GARAZU

SYSTEM POLIURETANOWY

Tcm

PLYTA ZELBETOWA W _SPADKU

40cm

HYDROIZOLACJA

DESKI BANKIRAI NA LEGARACH

7cm

CHUDY BETON

10cm

WYLEWKA BETONOWA /WYKONCZENIE ZYWICA AKRYLOWA/

5cm

HYDROIZOLACJA

WYLEWKA BETONOWA

4cm

STYRODUR /STYROFOAM W_SPADKU 1,5%/

20cm

PLYTA ZELBETOWA

20cm

WEENA MINERALNA

15cm

>

POCHYLNIA

1290

P-10
STROP

KOSTKA BETONOWA "BEHATON"

8cm STYROPIAN

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

20cm

1:3 3em HYDROIZOALCJA

KABLE GRZEINE

- PLYTA ZELBETOWA

PLYTA ZBROJONA

20cm

20cm TYNK

IZOLACJA PRZECIWWODNA

lcm

- IZOLACJA PRZECIWWODNA

qQ
SCHODY DO GARAZU

SYSTEM POLIURETANOWY

lcm

PLYTA ZELBETOWA

15¢cm

SCHODY WEWNETRZNE

PLYTKI CERAMICZNE

2cm

PLYTA ZELBETOWA

15cm

| parkingowych, przebudowg kanalizacji , oraz infrastrukturg techniczna,

komunikacyjng i zagospodarowaniem terenu wraz z matg architektura,
instalacjami wewnetrznymi: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznymi,
wod-kan, CO, na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
przy ul. Rakowickiej 27 na dziatkach nr 225/2 , 227/1 obr. 8 Srédmiescie.”
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