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18 SZEROKOSC [mm] 1660 SZEROKOSC [mm] 4430 SZEROKOSC [mm] 4000 18
01 WYSOKOSC [mm] 1360 02 WYSOKOSC [mm] 1360 02 WYSOKOSC [mm] 385
materiat wykonczenia profil aluminiowy materiat wykonczenia profile aluminiowe materiat wykonczenia profil aluminiowy
N ilos¢ | kolor RAL 7031 ilos¢ | kolor RAL 7031 ilos¢ | kolor RAL 7031 ]
razeém | typ klamki - razém | typ klamki - razém | typ klamki -
17 1 typ szklenia szkto dwukomorowe 1 typ szklenia szkto dwukomorowe 1 typ szklenia szkto dwukomorowe 17
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uwagi | Typ szklenia: 70/35 6 mm ESG /16 Ar/ Float 6 mm ESG. uwagi | Okno do wykonania w technologii gietego szklenia uwagi | Typ szklenia: 70/35 6 mm ESG /16 Ar/ Float 6 mm ESG
Szklenie dwukomorowe. 70/35 6 mm ESG /16 Ar/ Float 6 mm ESG Szklenie dwukomorowe.
13 Szprosy do wykonania w systemie aluminiowym. Szklenie dwukomorowe. Szkio z folig akustyczna. Szprosy do wykonania w systemie aluminiowym. 13
Wykoriczenie wokét okna z profilu zamknietego Szprosy do wykonania w systemie aluminiowym Wykoriczenie wokét okna z profilu zamknietego
o wymiarach 40x1000 /malowanego proszkowo 7031/ z gietego profilu zamknigtego o wymiarach 40x80 o wymiarach 40x1000 /malowanego proszkowo 7031/
/malowanego proszkowo 7031
— Wykoriczenie wokét okna z profilu zamknietego —
0 wymiarach 40x1000 /malowanego proszkowo 7031/
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SZEROKOSC [mm] 1500 SZEROKOSC [mm] 900 SZEROKOSC [mm] 900 SZEROKOSC [mm] 900 SZEROKOSC [mm] 900 SZEROKOSC [mm| 900 SZEROKOSC [mm] 1800 SZEROKOSC [mm] 900
D1 WYSOKOSC [mm] 2270 D2 | WYSOKOSC [mm] 2270 D3 | wWysOKOSC [mm] 2100 D4 | wYSOKOSC [mm] 2100 D5 | wysoKoSC [mm] 2100 D6 | WYSOKOSC [mm] 2100 D7 | WYSOKOSC [mm] 2100 D8 | wWysokosSC [mm 2100
] materiat wykonczenia aluminium materiat wykonczenia aluminium materiat wykonczenia laminat materiat wykonczenia laminat materiat wykonczenia laminat materiat wykonczenia stal materiat wykonczenia stal materiat wykonczenia stal ]
ilos¢ | kolor RAL 7031 ilos¢ | kolor RAL 7031 ilos¢ | kolor RAL 7031 ilos¢ | kolor RAL 7031 ilos¢ | kolor RAL 7031 ilos¢ | kolor RAL 7031 ilos¢ kolor RAL 7031 iloS¢ | kolor RAL 7031
razém | typklamki | antaba ze stali nierdzewnej razém | typ klamki | antaba ze stali nierdzewnej razém | typklamki | antaba ze stali nierdzewnej razém | typklamki | antaba ze stali nierdzewnej razém | typklamki | antaba ze stali nierdzewnej razém | typklamki | antaba ze stali nierdzewnej razém | typklamki | antaba ze stali nierdzewnej razém | typklamki | antaba ze stali nierdzewnej
9 na petng wysoko$¢ drzwi na petng wysoko$¢ drzwi na petng wysoko$¢ drzwi na petng wysoko$¢ drzwi na petng wysoko$¢ drzwi na petng wysoko$¢ drzwi na petng wysoko$¢ drzwi na petng wysoko$¢ drzwi 9
zamek do drzwi zewnetrznych zamek do drzwi zewnetrznych rozeta do zamka rozeta do zamka rozeta do zamka rozeta do zamka rozeta do zamka rozeta do zamka
np. GLUTZ 5380.3 np. GLUTZ 5380.3 np. GLUTZ 5380.3 np. GLUTZ 5380.3 np. GLUTZ 5380.3 np. GLUTZ 5380.3
UWAGI:
— zamek kulkowy zamek kulkowy zamek kulkowy zamek kulkowy zamek kulkowy zamek kulkowy 1. Ze wzgledu na usytuowanie i charakter inwestycji wszystkie wymiary
iorpodnasel pomieday. proleriom arepitektoniome. — budowlany
1 wypetnienie szklo 1 wypetnienie szkio 1 wypetnienie petne 5 wypetnienie petne 1 wypetnienie petne 3 wypetnienie petne 1 wypetnienie petne 1 wypetnienie petne ?Igéggstqumip opfucgwgniémi branzowymi, a stanem istnie jqcyyrrn“
- - - - - - - - - - - - - - - - nalezy wyjasniaé i uzgadniaé z gtéwnym projektantem i projektantami
parametry przeciwpozarowe - parametry przeciwpozarowe - parametry przeciwpozarowe - parametry przeciwpozarowe - parametry przeciwpozarowe - parametry przeciwpozarowe EI30 parametry przeciwpozarowe El60 parametry przeciwpozarowe - branzowymni. ) . )
8 2. Wszystkie prace musza byc wykonywane zgodnie z zasadami sztuki 8
odbojnik - odbojnik - odbojnik - odbojnik - odbojnik - odbojnik - odbojnik - odbojnik - budowlanej, z zachowaniem szczeginej ostroznosci o pod statym
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kondyanaci razem prawe lewe kondyanaci razem prawe lewe kondygnaci razem prawe lewe kondygnaci razem prawe lewe kondyanaci razem prawe lewe kondygnaci razem prawe lewe kondygnaci razem prawe lewe kondyanaci razem prawe lewe W’ yk‘;nlqniq 10 qbgorﬁciRobat_ A% dowlgq no — Montazowych i podobn g’r’n“i
|| 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a. Te”r’:ng“b‘u’dél‘(gﬂt”l,f!,wji‘?é‘ffy’é“',;rzygotow;ny praez odpowiednie wydzleleie, |—
-1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 3 0 3 -1 1 1 0 -1 1 1 0 3‘;;’;3,_%;%&’:&;&;‘;j:‘;'f%zc?g.f ;’,‘;es‘t't}z%;q_z’“?bowk;zu jaeych
suma 1 0 1 suma 1 0 1 suma 1 0 1 suma 5 3 2 suma 1 1 0 suma 3 0 3 suma 1 1 0 suma 1 1 0 Poogk na. budowls ponibn; 20stet Arasszkolent w' iestac BEP
7 4, Wlsz‘;'stﬁgaz-wymiary podane sq w stanie surowym scian Zelbetowych 7
i murowanych oraz wykoficzonych Scian gipsowo — kartonowych.
5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwiqzania techniczne
i urzqdzenia bedq odpowiadaty normom bezpieczefistwa p. poz.
i BHP (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).
6. Uwagi | opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowiq integraing
L czes¢ niniejszego opracowania. |
7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia
4 |utego 1994r.). Wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowiq
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. 150 NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
"Budowa boiska wielofunkcyjnego jako Forum Uniwersytetu Ekonomicznego na
miejscu istniejgcego boiska i parkingu wraz z budowg zaplecza, garazu otwartego
— pod boiskiem wielofunkcyjnym wraz z przebudowsg i budowg miejsc —
. . i h, przebudowa kanalizacji , oraz infrastruktura techniczna,
uwagi | Typ szklenia: 70/35 6 mm ESG /16 Ar/ Float uwagi | Typ szklenia: 70/35 6 mm ESG /16 Ar/ Float uwagi | Drzwi przesuwne. uwagi | Kratka nawiewna lub podciecie drzwi. uwagi | Drzwi laminowane z opuszczanym progiem. uwagi | Drzwi stalowe. uwagi uwagi !‘zgrrnILIInngil?;Ncyy?naFi)rzzaeggsr?;%%r:vrv]:rlizeancfltegas I\rf]vrrgzs ;unglaﬂ;anShi?%iig%, ,
6 mm ESG 6 mm ESG Akustyka min. 42 dB. Akustyka min. 48 dB. |nstda_sqarr(1:|(;vewntetrznlynl1(|: wentyl| altjjllmec an;czglc(ej, |matyzac1|, ez tE/cznyml,
3 Drzewi zewnetrzne w systemie aluminiowym. Drzewi zewnetrzne w systemie aluminiowym. xvléRasg\;vickiéjn; ifgﬁa}zliuzfzzr;ger;?;;lObrogogfj:fggcz rakowie przy 3
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