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Mocowanie liniowe /listwa ze stali nierdzewnej

-wg. rozwiązania systemowego

Mocowanie wg. rozwiąznia

systemowego

Szkło hartowane klejone VSG/ESG 10.10.4,

gr.17,52mm - wg. rozwiązania systemowego

Szkło hartowane klejone VSG/ESG 8.8.4,

gr.17,52mm - wg. rozwiązania systemowego

Pochwyt - rura nakładana na szkło, stal nierdzewna,

śr. 40 mm - wg. rozwiązania systemowego

B11
DŁUGOŚĆ [m]
WYSOKOŚĆ [m]

poręcz
pręty

82,67
1,10

elementy

materiał szkło hartowane

stal nierdzewna 40/10 mm
stal nierdzewna Ø10 mm

ilość 1

B12
DŁUGOŚĆ [m]
WYSOKOŚĆ [m]

poręcz
rotule

53,45
1,50

elementy

materiał szkło hartowane

stal nierdzewna Ø 40 mm
stal nierdzewna, Ø 50 mm
- wg rozwiązania systemowego

ilość 1

"Budowa boiska wielofunkcyjnego jako Forum Uniwersytetu Ekonomicznego na

miejscu istniejącego boiska i parkingu wraz z budową zaplecza, garażu

otwartego  pod boiskiem wielofunkcyjnym wraz z przebudową i budową miejsc

parkingowych, przebudową kanalizacji , oraz infrastrukturą techniczną,

komunikacyjną i zagospodarowaniem terenu  wraz z małą architekturą,

instalacjami wewnętrznymi: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznymi,

wod-kan, CO, na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

przy  ul. Rakowickiej 27 na działkach nr 225/2 , 227/1 obr. 8 Śródmieście.”

Dystans - pręt ze stali nierdzewnej Ø

50mm

Rotula z gwintem M12 wykonana z

wałka ze stali nierdzewnej Ø 50mm

Pręt gwintowany Ø 12mm

Dystans PCV 1,5mm

Szkło hartowane klejone VSG/ESG

12.12.4, gr.17,52mm

B13
DŁUGOŚĆ [m]
WYSOKOŚĆ [m]

poręcz
pręty

3,6
1,50

elementy

materiał szkło hartowane

stal nierdzewna 40/10 mm
stal nierdzewna Ø10 mm

ilość 2

Dystans - pręt ze stali nierdzewnej Ø

50mm

Rotula z gwintem M12 wykonana z

wałka ze stali nierdzewnej Ø 50mm

Pręt gwintowany Ø 12mm

Dystans PCV 1,5mm
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Pochwyt mocowany punktowo na

rotulach punktowo do szkła, rotula Ø60

mm, kształtka ze stali nierdzewnej z

pręta Ø1,5 cm

Pochwyt mocowany systemowo na rotulach

punktowo do szkła, rotula Ø60 mm,

kształtka ze stali nierdzewnej z pręta Ø1,5 cm
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B14
DŁUGOŚĆ [m]
WYSOKOŚĆ [m]

poręcz
pręty

2,3
1,10

elementy

materiał szkło hartowane

stal nierdzewna 40/10 mm
stal nierdzewna Ø10 mm

ilość 1
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Szkło hartowane klejone VSG/ESG

12.12.4, gr.17,52mm

Pochwyt mocowany punktowo na

rotulach punktowo do szkła, rotula Ø60

mm, kształtka ze stali nierdzewnej z

pręta Ø1,5 cm

Mocowanie liniowe /listwa ze stali

nierdzewnej -wg rozwiązania

systemowego

Pochwyt - rura nakładana na szkło, stal

nierdzewna, śr. 40 mm - wg.

rozwiązania systemowego
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