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materiat szkto hartowane materiat szkfo hartowane
ilos¢ 1 ilo$¢ 1
8 elementy porecz stal nierdzewna 40/10 mm elementy porecz stal nierdzewna @ 40 mm 18
| prety stal nierdzewna @10 mm rotule stal nierdzewna, & 50 mm ||
- Wg rozwigzania systemowego
17 17|
Pochwyt mocowany systemowo na rotulach UWAGI: o . R . .
I punktowo do szkla, rotula @60 mm PN 1. Ze wngedu nfl _usytuobv!aple i charaléterc |nwesl;tyézjl, _wszystk!et v'ly;mclry 1
’ ’ | rzeane nalezy na biezqco sprawdzaC na budowie, a zaistniaie
he Pochwyt - rura naktadana na szkfo, stal nierdzewna, | ksztattka ze stali nierdzewnej z preta @1,5 cm S piezgod?o'sci _pomiedzy pr(_)jek_tel;n architek_tonicztno - t?utdgw_lanym o
& _ : A | pozostaiymi opracowaniami branzowymi, @ stanem istniejqcym
$r. 40 mm - wg. rozwigzania systemowego . ‘ Szkto hartowane klejone VSG/ESG 10.10.4, S" nalezy wyjasniaé i uzgadniaé z gt6wnym projektantem i projektantami
: : branzowymi.
L Szklo hartowane Kiejone VSG/ESG 8.8.4 | gr.17,52mm - wg. rozwigzania systemowego = 2. Wiz)éstkile prace mur?zo byc wykonnglne zgognie z zclscldurgi stz’fruki H
ki) udowlanej, z zachowaniem szczegbinej ostroznosci o pod statym
gr.17,52mm - wg. rozwigzania systemowego = | L . 9 - nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqzki przy
15 o | Dystans - pret ze stali nierdzewnej @ - \rf?ykatOChl b}:d&\;g?nydh sbtgtsogva: zlgodnie zM Watrunkclmri‘ 'Il'echréicgnymli 15
50mm onanla | Odbloru Robst Budowlano — Montazowych | podobnym
lowaniami branzowymi.
o . - . I \ 3. Teradbodon ra . -
- . . y powinien by¢ przygotowany przez odpowiednie wydzielenie, | |
Mocowamelllnlovye flistwa ze stali nlerdzewnej L | | Rotula z gwintem M12 wykonana z o __] | | uporzqdkowanie i zabezpieczenie pod wzglegdem BHP. W czasie
-wg. rozwigzania systemowego // ,,,,,,,,,,,, T FTTTTTTT T T watka ze stali nierdzewnej @ 50mm | |o ) ) o| | wykonywania rob6t nalezy scisle przestrzega¢ obowiqzujqcych
ha 0 | Mocowanie wg. rozwigznia | o o o o przepisdw BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu 14
7 /// g [Systemowego | Pret gwintowany @ 12mm I | robdt na budowie powinni zosta¢ przeszkoleni w kwestiach BHP
oy I p. poz.
L NG, \ \ 4. Wszystkie wymiary podane sq w stanie surowym Scian Zelbetowych ||
g \ \ : d )
v Dystans PCV 1,5mm L N i murowanych oraz wykoficzonych &cian gipsowo — kartonowych.
T 5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwiqzania techniczne
h3 | i urzqdzenia bg@dq odpowiadaty normom bezpieczefistwa p. poz. 3
1 [ i BHP (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).
‘ 6. Uwagi i opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowiq integralng
L czg$¢ niniejszego opracowania. | |
7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia
4 |lutego 1994r.). Wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowiq
12 wiasnosé ﬂrmK "PRZEMYSLAW CZUBAJ BIURO ARCHITEKTONICZNE” 12
i nie wolno ich uzy& ponownie, kopiowaé i reprodukowaé bez jej
pisemnej zgody.
" PRZEMYSLAW NR 14 -,
CZUBAJ RYSUNKU .
| BIURO FAZA u
DLUGOSC [m] 3,6 DLUGOSC [m] 2,3 ARCHITEKTONICZNE | o6 sexcr wykonawczy
10 B13 | WYSOKOSC [m] 1,50 WYSOKOSC [m] 1,10 TYTUE RYSUNKU 10
L materiat szkio hartowane materiat szkio hartowane ZESTAWIENIE BALUSTRAD ||
ilos¢ 2 ilos¢ 1 INWESTOR
. . UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
9 9
elementy porecz stal nierdzewna 40/10 mm elementy porecz stal nierdzewna 40/10 mm ul. Rakowicka 27
L prety stal nierdzewna @10 mm prety stal nierdzewna @10 mm ||
OBIEKT
8 FORUM WIELOFUNKCYJNE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE 8
UL. RAKOWICKA 27, KRAKOW
; NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ;
"Budowa boiska wielofunkcyjnego jako Forum Uniwersytetu Ekonomicznego na
miejscu istniejgcego boiska i parkingu wraz z budowg zaplecza, garazu
i otwartego pod boiskiem wielofunkcyjnym wraz z przebudowg i budowa miejsc i
\ ‘ 40 40 40 40 .30 ‘ ‘ parkingowych, przebudowa kanalizacji , oraz infrastrukturg techniczna,
| Pochwyt - rura naktadana na szkio, stal | 4 4 7 d 7 ‘ ‘ komunikacyjng i zagospodarowaniem terenu wraz z matg architektura,
6 ierd ) : 40 190 instalacjami wewnetrznymi: wentylacji mechanicznej, klimatyzacii, elektrycznymi, 6
Szkto hartowane klejone VSG/ESG F T | hlerazewna, sr. 4Umm - wg. \ \ wod-kan, CO, na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
|| 12.12.4,gr.17,52mm ] ! | rozwigzania systemowego \ \ przy ul. Rakowickiej 27 na dziatkach nr 225/2 , 227/1 obr. 8 Srédmiescie.” ||
\
Pochwyt mocowany punktowo na i | | Pochwyt mocowany punktowo na ! ! PROJEKTOWAL PIECZEC PODPIS | DATA
5| rotulach punktowo do szkia, rotula @60 o | | rotulach punktowo do szkia, rotula @60 ‘ ‘ 5
. . L0 mm, ksztaltka ze stali nierdzewnej z
mm, ksztattka ze stali nierdzewnej z ol o \ — [ | | arch. Przemystaw Czubaj
i reta @1,5 cm — - preta @1,5 cm ||
pre ) — \ ‘ [ \ \ upr. proj. MPOIA/044 /2004
o . | Szkio hartowane klejone VSG/ESG \ \
4 Egstans - pret ze stali nierdzewnej @ 9 ° | 12.12.4, gr.17,52mm | | 4
mm = 2 SPRAWDZIL PODPIS | DATA
] Rotula z gwintem M12 wykonana z /'\ s LL - o \u“') i Mocowanie liniowe /listwa ze stali | ‘ PIECZEC W
watka ze stali nierdzewnej @ 50mm S a3 \ ! nierdzewnej -wg rozwiazania { {
3 ° i | systemowego ‘ ‘ arch. Krzysztof Wiasinski 3
Pret gwintowany @ 12mm °ls Lj ‘ | ‘ ‘ upr. proj. Nr MPOIA/033/2014
o
—  Dystans PCV 1,5mm \ ‘ ) ; | | =
o
\ \ \ .
2 . . \1\ | | | WSPOLPRACA arch. Katarzyna Czarnik 2
\ \
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