
A B C D E F G I J K L M N O P R S T U W

A B C D E F G I J K L M N O P R S T U W

INWESTOR

OBIEKT

DETALE

FORUM WIELOFUNKCYJNE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

UL. RAKOWICKA 27, KRAKÓW

PROJEKT WYKONAWCZY

arch. Katarzyna Czarnik

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

ul. Rakowicka 27

06.2017

upr. proj. Nr MPOIA/033/2014

arch. Krzysztof Własiński

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

"Budowa boiska wielofunkcyjnego jako Forum Uniwersytetu Ekonomicznego na

miejscu istniejącego boiska i parkingu wraz z budową zaplecza, garażu otwartego

pod boiskiem wielofunkcyjnym wraz z przebudową i budową miejsc

parkingowych, przebudową kanalizacji , oraz infrastrukturą techniczną,

komunikacyjną i zagospodarowaniem terenu  wraz z małą architekturą,

instalacjami wewnętrznymi: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznymi,

wod-kan, CO, na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy

ul. Rakowickiej 27 na działkach nr 225/2 , 227/1 obr. 8 Śródmieście.”
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profil stalowy

L130x100x12

4324 434336

wylewka betonowa w spadku 1,5%

płyta żelbetowa

hydroizolacja

   legar   

deska bangkirai drobnoryflowana gr. 2,1 cm

   podkładka - łącznik, ocynk, inox wys. 1,5 cm

   kontrlegar wys. 0,5 cm  

wylewka betonowa w spadku 1,5%

płyta żelbetowa

hydroizolacja

   legar   

deska bangkirai drobnoryflowana gr. 2,1 cm

   podkładka - łącznik, ocynk, inox wys. 1,5 cm

   kontrlegar wys. 0,5 cm  

Mocowanie liniowe /listwa ze

stali nierdzewnej

- wg rozwiązania systemowego

Szkło hartowane klejone

VSG/ESG 8.8.4, gr.17,52mm

- wg. rozwiązania systemowego

Pochwyt - rura nakładana na szkło,

stal nierdzewna, Ø 40 mm - wg.

rozwiązania systemowego

WARSTWA SPADKOWA

HYDROIZOLACJA WG. OPISU

PŁYTA ŻELBETOWA

-W OSIACH PASMO ŻELBETOWE

PŁYTA ŻELBETOWA W SPADKU

SYSTEM POLIURETANOWY

CHUDY BETON

HYDROIZOLACJA WG. OPISU

Szkło hartowane klejone VSG/ESG 8.8.4,

gr.17,52mm - wg. rozwiązania systemowego

Pochwyt - rura nakładana na szkło, stal nierdzewna,

śr. 40 mm - wg. rozwiązania systemowego

słup żelbetowy Ø 60cm, wykończenie

wszystkich elementów żelbetowych jako

beton architektoniczny

ściana żelbetowa gr. 30 cm

obudowa korytka elektrycznego ze stali

nierdzewnej/perforowanej

obudowa korytka elektrycznego ze stali

nierdzewnej/perforowanej

płyty typu XPS, grubości 5 cm,

mocowane na łącznikach z trzpieniem

izolacja przeciwwodna

korytko ACO, 20x15cm, ruszt stal nierdzewna

-obudowa prefabrykowana betonowa

Kamienne stopnice

gr.  2,5cm, granit

beton architektoniczny

kątownik 125x125mm /stal nierdzewna/

czapka zamykająca beton

prefabrykowany 6x40cm

kątownik 125x125mm

słup żelbetowy Ø 60cm wykończenie

wszystkich elementów żelbetowych jako

beton architektoniczny

DETAL  "C" 

kapinos

ŻYWICA AKRYLOWA

korytko ACO, stal

nierdzewna 225x120 mm

wg projektu wod.-kan.

krawędź korytka na wys. 211.90

korytko ACO, stal

nierdzewna 225x120 mm

wg projektu wod.-kan.

krawędź korytka na wys. 211.90

Pochwyt zakończony

zaokrągleniem Ø40 mm

korytko ACO, stal nierdzewna 225x120 mm

wg projektu wod.-kan.

krawędź korytka na wys. 211.90

1
1
0

DETAL "D"

WYLEWKA BETONOWA /WYKOŃCZENIE ŻYWICĄ AKRYLOWĄ/

DESKI BANKIRAI NA LEGARACH

HYDROIZOLACJA

STYRODUR /STYROAM W SPADKU 1,5%/

PŁYTA ŻELBETOWA

WEŁNA MINERALNA

WARSTWA SPADKOWA

HYDROIZOLACJA WG. OPISU

PŁYTA ŻELBETOWA

-W OSIACH PASMO ŻELBETOWE

ŻYWICA AKRYLOWA

4323 434336

wylewka betonowa w spadku 1,5%

płyta żelbetowa

hydroizolacja

   legar   

deska bangkirai drobnoryflowana gr. 2,1 cm

   podkładka - łącznik, ocynk, inox wys. 1,5 cm

   kontrlegar wys. 0,5 cm  

Szkło hartowane klejone VSG/ESG 8.8.4,

gr.17,52mm - wg. rozwiązania systemowego

Pochwyt - rura nakładana na szkło, stal nierdzewna,

śr. 40 mm - wg. rozwiązania systemowego

słup żelbetowy Ø 60cm, wykończenie

wszystkich elementów żelbetowych jako

beton architektoniczny

obudowa korytka elektrycznego ze

stali nierdzewnej/perforowanej

kątownik 125x125mm

korytko ACO, stal

nierdzewna 225x120 mm

wg projektu wod.-kan.

krawędź korytka na wys. 211.90

1
1

0
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0

kątownik 125x125mm /stal nierdzewna/

korytko ACO, stal

nierdzewna 225x120 mm

wg projektu wod.-kan.

krawędź korytka na wys. 211.90

/stal nierdzewna/

/stal nierdzewna/

ceownik stalowy malowany proszkowo w kolorze RAL 7031

o wymiarach 280x65mm wyginany do kształtu budynku

-CO 5 RZĄD CEGŁA KLINKIEROWA

CEGŁA KLINKIEROWA

ŚCIANA ŻELBETOWA

STYROPIAN

TYNK

1
5

ceownik systemowy /stal nierdzewna/

obróbka blacharska

tytanowo-cynkowa

WYLEWKA BETONOWA

izolacja korytka do wykończenia

z papy bitumicznej nawierzchniowej

izolacja korytka do wykończenia

z papy bitumicznej nawierzchniowej

izolacja korytka do wykończenia

z papy bitumicznej

nawierzchniowej

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%


