P I € % I 17.K002- PROJEKT WYKONAWCZY
KONSTRUKCJA

Projektowanie Konstrukeji Budowlanych i Inzynierskich

SPIS TRESCI
1. OPIS TECHNICZNY:

1. Przedmiot OPTaACOWANIA. ... ...ccccuieeriiieeiiieerieeeiteeeiteeeetteeeteeesaeeessseeessseessnseeesseeennseesnnnes 2
2. POAStawa OPTaCOWANIA. ......cccuvieeiiiieeiiieeiieeeiteeeieeesieeesteeessaeeeseaeeessseeensseesnsseessseeesnnnnes 2
3. OPiS SLANU ISTNIEJGCEZO0..uveeurreerurieeruiieeriteesiteeeriteeesiteessiteestteesbeeesbaeessnsbsaeeeeeesssssnnnees 3
4. Opis projektowanych KONSIUKC]L.....ccooueiiriieiiiieiiieeeiieeete ettt 3
o B D= 1 T Yol (o] o[- TSRO 3
4.2 FUNGAMENTY. ..ot 3
e S o1 = | SRR 6
B4 STUPY ...ttt 6
4.5 SIOPY ZEIDELOWE......eneevieeiisietieieiisieie ettt e e ae e sesessenesseneeseeenens 7
4.8 SCROAY ..ottt 7
AV 11 0] 010 {01 S 7
4.8 Mata arChiteKEUTA. ..........coouiiiiieiciee e 7
5. Wymagania P. POZ........coooiiiiiiiieicceeee et et 7
6. KIaSY STOAOWISKA....ceiuiiiiiiiieiieeiiee ettt ettt e e seaee et eeeabeeeaseeennreeeeeannnnnnns 8
T MLALETIATY ...ttt ettt et e st e e e e e 8
B UWAZI ettt ettt et et e st e et e e ab e et e e ab e st e e sbneeeeas 8

2. ZALACZNIKI:

Decyzja o nadaniu uprawnien do projektowania konstrukcji i zaswiadczenie
o przynaleznosci do 11B

3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

STRONA 1



PKBI

Projektowanie Konstrukeji Budowlanych i Inzynierskich

17.K002- PROJEKT WYKONAWCZY
KONSTRUKCJA

Lp [Tre$é¢ rysunku r';:lr:‘iru
1 |RZUT FUNDAMENTOW K-1

2 |RZUT STROPU/PLYTY BOISKA K-2

3 |RZUT STROPODACHU K-3

4 |Zbrojenie dolne Ptyty Fundamentowej KzZ-01
5 |Zbrojenie gére Plyty Fundamentowej KZ-02
6 |Zbrojenie dodatkowe Plyty Fundamentowej KZ-03
7 |Zbrojenie dolne Plyty Stropowej KzZ-4
8 |Zbrojenie goérne Plyty Stropowej KzZ-5
9 |Zbrojenie dodatkowe Ptyty Stropowej KZ-6
10 |Zbrojenie dolne ptyty fundamentowej budynku B |KZ-7
11 |Zbrojenie goérne ptyty fundamentowej budynku B |KZ-8
12 gg;cgﬁlr:l: godatkowe ptyty fundamentowej Kz-9
13 |Zbrojenie dolne ptyty stropowej budynku B KZ-10
14 |Zbrojenie gérne ptyty stropowej budynku B KzZ-11
15 |Zbrojenie dolne ptyty stropodachu budynku B KzZ-12
16 |Zbrojenie gorne ptyty stropodachu budynku B KZ-13
17 ébrojenie dodatkowe ptyty stropodachu budynku Kz-14
18 |Zbrojenie $cian cz | Kz-15
19 |Zbrojenie $cian cz Il KZ-16
20 |Zbrojenie Scian cz Il Kz-17
21 |Zbrojenie $cian cz IV KZ-18
22 |Zbrojenie $cian cz V KZ-19
23 (Zbrojenie stupéw KZ-20
24 |Zbrojenie schodéw zewnetrznych KzZ-21
25 |Zbrojenie schodéw zewnetrznych Il KZ-22
26 |Zbrojenie belki poddylatacyjnej KZ-23
27 |Zbrojenie rampy | KzZ-24
28 |Zbrojenie rampy I, Il KzZ-25
29 |Konstrukcja stalowa KZ-26
30 Deskowanie i zbrojenie schodéw w budynku B Kz-21
31 |BELKI KZ-28
32 |Zbrojenie muréw oporowych KZ-29
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej,
boiska wielofunkcyjnego jako Forum Uniwersytetu Ekonomicznego 1 parkingu wraz
z budynkiem zaplecza

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

1.

2.
3.

b

Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji wykonany przez Przemystaw Czubaj
Biuro Architektoniczne ul. Lea 115/52 Krakéw 30-058
Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej
Opracowanie Geotechniczne warunki posadowienia wykonana przez PG BadajGeo ul.
Witosa 19/23 30-612 Krakéw
Literatura techniczna.
Przedmiotowe normy:
PN-EN 1990; Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1; Oddziatywania ogdlne. Cigzar objetosciowy, ci¢zar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3; Oddzialywania ogélne. Obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4; Oddziatlywania ogdlne. Obciazenie wiatrem.
PN-EN 1992-1-1; Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogélne
1 reguty dla budynkow
PN-EN 1993-1; Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne 1 reguty
dotyczace budynkéw.
PN-EN 1996-1-1; Projektowanie konstrukcji murowych. Reguly ogélne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
PN-EN 1997-1; Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-EN 206-1; Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.
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3. Opis stanu istniejacego

W miejscu planowanej inwestycji znajduja si¢ parking i boisko o nawierzchni bitumiczne;j
ktore sg przewidziane do rozebrania. Zakres prac rozbiérkowych nie wymaga projektu i nie
jest objety tym opracowaniem

4. Opis projektowanych konstrukcji
4.1 Dane ogolne

Obiekt zaprojektowano jako sktadajacy si¢ z dwdch oddylatowanych czesci, pierwsza jedno
kondygnacyjna o wymiarach w rzucie 52mx30m to parking podziemny przykryty
stropodachem ktoéry pelni funkcje rekreacyjng (boisko wielofunkcyjne).

Parking jest posadowiony na ptycie fundamentowej o grubosci 400mm z przegiebieniami pod
stupami do 800mm. Ptyta fundamentowa wykonana w spadku 1,5%.

Konstrukcje no$ng budynku stanowiag $ciany i stupy zelbetowe a cato$¢ przykrywa strop
o grubosci 200mm z pasmami grubosci 600mm.

Druga cze$¢ obiektu zaprojektowano jako dwu kondygnacyjny budynek sktadajacy sie
z jednej kondygnacji podziemne;j 1 jednej nad ziemnej. Budynek peini funkcje sanitarne oraz
magazynowa.

Elementy no$ne stanowig Sciany i stlupy zelbetowe strop miedzy kondygnacyjny zelbetowy
monolityczny cato$¢ przykryta stropodachem plaskim w konstrukcji zelbetowej
monolitycznej

4.2 Fundamenty

4.2.1 Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,
z dnia 27.04.2012 dla projektowanego obiektu okreslono kategorie geotechniczng Il oraz
proste warunki gruntowe.

4.2.2 Opis warunkéw wodno-gruntowych

Na podstawie dokumentacji geologicznej mozna stwierdzi¢ ze w miejscu projektowanego
obiektu teren zbudowane jest z osadéw miocenu oraz osadéw czwartorzegdowych. Osady
miocenu to ity warstw skawinskich, o stropie (wg materialéw archiwalnych) na
glebokosci 18 - 23 m. Powyzej wystepuja czwartorzedowe osady rzeczne wyksztatcone
jako seria piaszczysto - zwirowa, o stropie na gtebokosci ca 1,5 m. Pomiedzy warstwa
piaskow a pospétek wystgpita nieciggta warstwa mad o grubosci do 1,1 m. Na
powierzchni rozprzestrzeniajg si¢ ciagla warstwg nasypy niebudowlane o zmiennym
sktadzie i grubosci 1,4 - 1,6 m.

Podczas odwiertéw geologicznych prowadzonych w maju 2017 nie stwierdzono
wystepowania w podtozu, do gigbokosci 7,0 m, wody gruntowej strefy saturacji
o zwierciadle cigglym.
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W okresach wzmozonych opadéw lub roztopéw moze wystapi¢ na calym terenie
opracowania, w obrgbie mad i nasypow, grawitacyjna woda wsigkowa w postaci sgczen
0 zmiennej intensywnosci, 1 na zmiennej gtebokosci. Pod warstwa nasypow siggajaca do
1,6m wydielono warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna I — zaliczono do niej wilgotng oraz twardoplastyczng (o §rednim
IL = 0,15 ) gling pylastg ( siCl ). Stwierdzono ja w otworach nr 2 i 3 na gl¢bokosci 3,4 -
3,8 m, gdzie osiggneta migzszos¢ 0,8 - 1,1 m. Pa

Warstwa geotechniczna II — obejmuje grunty niespoiste, piaski pylaste (warstwa Ila),
piaski $rednie (warstwa IIb) oraz pospoiki (warstwa Ilc).

Warstwa geotechniczna Ila — reprezentowana jest przez wilgotne 1 Srednio zaggszczone

( o $srednim ID = 0,45 ) piaski pylaste ( siSa ) i piaski $rednie przewarstwione pylem

piaszczystym( MSasasi ). Stwierdzono je na calym terenie opracowania bezposrednio pod
nasypami oraz pod warstwg IIb ( na gigbokosci 3,6 m ) w postaci warstw i soczewki

0 migzszosci od 0,4 do 1,2 m.

Zestawienie parametréw geotechnicznych
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4.2.3 Poziom posadowienia

Poziom posadowienia ustalono na podstawie:
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-wymaganej glebokosci posadowienia (zgodnie z PN-81/B-03020 — min. 1,0m)
projektowanego poziomu gruntu
-obliczen statyczno - wytrzymatosciowych
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Poziom zera bezwzglgdnego (wg proj. arch) wynosi:
0,00 =211,97 m n. p. m.

Poziom posadowienia parkingu:
plyta gr. 400mm -3,59 m = 208,38 m n. p. m.
przeglebienia gr. 800mm -3,87 m = 208,10 m n. p. m.
Poziom posadowienia budynku socjalnego:
4,49 m = 207,48 m n. p. m.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie podbetonu o grubosci min. 100mm.

4.2.4 Konstrukcja fundamentéw

Pod budynku garazu fundamenty wykona¢ w formie ptyty fundamentowej w spadku o
grubosci 400mm z przegiebieniami pod stupami do 800mm. Pod budynkiem socjalnym
oddylatowanym od garazu wykona¢ plyte fundamentowa o grubosci 400mm. W miejscu
dylatacji fundamentéw wykona¢ ptyte poddylatacyjng o grubosci 300mm

4.2.5 Izolacja fundamentow

Powierzchnie poziome i pionowe fundamentu nalezy izolowa¢ przeciwwilgociowo
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury.

4.2.6 Odprowadzenie wody

Wokoét budynku wykonac¢ skarpe zabezpieczong ekokrata. U podndza skarpy przewidziano
odwodnienie liniowe wg projektu branzowego

4.2.77 Wytyczne prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych

Roboty ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w porze suche;j.
Nie dopusci¢ do nawodnienia warstw gruntéw w poziomie posadowienia budynku.
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Zapewni¢ mozliwos¢ odptywu (odpompowania) ewentualnej wody opadowej z dna
wykopu.

Wykopy sprzetem mechanicznym prowadzi¢ do poziomu 300mm wyzszego niz
przewidziano w projekcie, pozostawiajagc warstwe zabezpieczajaca grunt przed
nawodnieniem.

Ostatniag warstwe wybra¢ recznie bezposrednio przed wykonaniem warstwy
chudego betonu.

Wykop powinien zosta¢ odebrany przez uprawnionego geologa z wpisem do
dziennika budowy.

W przypadku stwierdzenia przez geologa niewystarczajacej nosnosci i sztywnosci
podfoza nalezy skontaktowac si¢ z projektantem konstrukcji w celu ewentualnej
modyfikacji sposobu posadowienia.

Bezzwtlocznie po usunigciu fragmentu warstwy zabezpieczajacej wykona¢ warstwe
podbetonu gr. ~100mm na folii budowlane;j.

Powierzchnie = pionowe  §cian  fundamentowych  nalezy  zaizolowac
przeciwwilgociowo zgodnie z wytycznymi proj. arch.

4.3 Sciany

Sciany kondygnacji podziemnej i nadziemnych wykonaé jako zelbetowe.
Na $cianach murowanych wykona¢ wience zelbetowe.

Sciany niekonstrukcyjne

Sciany niekonstrukcyjne - lokalizacja i materiat wg architektury. Stosowa¢ w miare
mozliwosci materiaty lekkie, o wymaganej akustyce.

Sciany dzialowe wykonaé z pustaka Ytong lub innego w miare mozliwosci stosowaé lekkie
materiaty. W projekcie $ciany dzialowe uwzgledniono jako obcigzenie rownomiernie
roztozone przytozone do plyt stropowych wraz z obcigzeniem zmiennym. Obcigzenie jest
przyktadane do kazdego stropu z osobna.

4.4 Stupy.

Wymiary stupéw przyjeto zachowujac zalecenia norm PN-EN 1992-1-1 oraz PN-B-03264
odnos$nie przyjmowanych do obliczen dlugosci wyboczeniowych oraz dopuszczalnych
smuktosci stupéw zZelbetowych. Wymiary przekrojéow stupa zostaly dobrane dla

zachowania wymagan p. poz wg. Eurokod oraz ITB 409/2005.

4.5 Stropy zelbetowe

Nad garazem zaprojektowano strop pasmowy. W strefie nad stupowej wykona¢ pasma o
grubosci 600mm szeroko$¢ wedlug rzutu. Nad stupami nalezy dolozy¢ dodatkowe
zbrojenie na przebicie. Pomigdzy pasmami wykona¢ ptyte o grubosci 200mm. W budynku
magazynowym zaréwno strop mi¢dzy kondygnacyjna jak i stropodach wykona¢ jako ptyte
zelbetowg grubosci 200mm zbrojono dwu kierunkowo i oparta na belkach i $cianach
zelbetowych.
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Schematy stropéw i belek zelbetowych, zamieszczono na zalaczonych rysunkach
konstrukcyjnych. Zbrojenie ptyt i belek zelbetowych przedstawiono na rysunkach
zbrojeniowych.

4.6 Schody

Schody z garazu wykona¢ jako zelbetowe wspornikowe grubosci biegu i1 spocznika
150mm. Schody z terenu na ptyte boiska jako zelbetowe bez ptytowe o grubosci stopnia
180mm. Natomiast schody wewnatrz budynku jako zelbetowe ptytowe o grubosci biegu 1
spocznika 180mm.

4.7 Mury oporowe

W miejscach gdzie w bezposrednim sgsiedztwie skarpy przewidziano ciag pieszo jezdny
zaprojektowano zelbetowe mury oporowe, wymiary murdw przedstawiono na
dokumentacji rysunkowej. Wzdtuz osi A nad skarpa przewidziano przykrycie z kraty HMS
opartej na murze oporowym i budynku.

4.7 Mata architektura

W sasiedztwie budynku przewidziano fontanng. Niecka zaprojektowana w formie
zelbetowe;j

5. Wymagania P.Poz

Odporno$¢ ogniowa elementéw konstrukcyjnych budynku:

konstrukcja no$na R 120 dla garazu

sciany stropy nadziemne i stropodach w czesci mieszkalnej REI 60
stropy w garazu i nad garazem REI 120

$ciany REI 120 w garazu

pozostate elementy nad garazem REI 60

Otuliny elementéw konstrukcyjnych do strzemienia, lica zbrojenia.

Stupy — 30 mm

Belki — 30 mm

Ptyty stropowe -25 mm

Powierzchnie stykajace si¢ z gruntem dolne 40mm, pozostate 30mm

6. Klasy srodowiska

Parking podziemny XC3 dla ptyty stropowej
Cze¢$¢ nadziemna budynku — XC1

7. Materialy

Element zelbetowe
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Stupy C37/45
Plyty stropowe C30/37
Sciany i trzony zelbetowe C30/37
Klatki schodowe C30/37
Stal
Stal zbrojeniowa np.: RB500W, BST500 (AIIIN)
Stal strzemiona RB500W, BST500 (AIIIN)
Element stalowe
Stal profilowa S235

8. Uwagi:

1. Wszelki prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie
z zasadami BHP.

2. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych niniejszego opracowania
skontaktowac si¢ z autorem (Waldemarem Gw6zdz 518-503-550)
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