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ZAGOSPODAROWANIE - plansza uzbrojenia terenu

FORUM WIELOFUNKCYJNE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

UL. RAKOWICKA 27, KRAKÓW

PROJEKT WYKONAWCZY

arch. Katarzyna Czarnik

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

ul. Rakowicka 27

"Budowa boiska wielofunkcyjnego jako Forum Uniwersytetu Ekonomicznego na

miejscu istniejącego boiska i parkingu wraz z budową zaplecza, garażu

otwartego  pod boiskiem wielofunkcyjnym wraz z przebudową i budową miejsc

parkingowych, przebudową kanalizacji , oraz infrastrukturą techniczną,

komunikacyjną i zagospodarowaniem terenu  wraz z małą architekturą,

instalacjami wewnętrznymi: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznymi,

wod-kan, CO, na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

przy  ul. Rakowickiej 27 na działkach nr 225/2 , 227/1 obr. 8 Śródmieście.”

06.2017

upr. proj. Nr  MPOIA/033/2014

arch. Krzysztof Własiński
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Istn. kable nn do demontażu

KHA 9 LED 19W oprawa zewnętrzna w formie

słupka l=0,9m, IP66, Ra>80, 3000K

GUELL 2 A/W LED 105W IP65, 11093 lm

naświetlacz  asymetryczny montaż

na słupie h=5m ap2i / imperial

AB1

AC1

Proj. przyłącze nn

Istn. kanalizacja do demontażu

Istn. instalacja wodna do demontażu

studzienka kanalizacyjna

S4

AB1

AB1

AB1

AB1

AB1

AB1

proj. studzienka

teletechniczna SK-1

proj. studzienka

teletechniczna SK-1

Proj. przyłącze elektro-energetyczne nn

Proj. przyłącze teletechniczne

C:\Users\DeForm\Desktop\FORUM\KLAUZULA\KLAUZULA1.jpg


