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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy w zakresie wewnetrznych instalacji elektrycznych i
niskopradowych dla przebudowy sal 7,8 oraz 9 w pawilonie dydaktyczno-sportowym.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:
e zlecenie Inwestora
e podkfady architektoniczno budowlane
e wytyczne technologiczne
wytyczne klimatyzacji i wentylacji
wytyczne Inwestora
e uzgodnienia miedzybranzowe
e obowigzujgce normy i przepisy

1.3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Projekt swym zakresem obejmuje:
e instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego
e instalacje sity i gniazd wtyczkowych
e instalacja sterowania zaluzjami
e instalacja sterowania ekranami
e zasilanie urzadzen wentylacyjnych
e instalacje ochrony przeciwprzepieciowej
e instalacje ochrony przeciwpozarowej
e instalacje ochrony przeciwporazeniowe;j
e instalacja sieci LAN
e instalacja nagtosnienia

2. ZASILANIE

2.1. OSWIETLENIE

Dla potrzeb zasilania oswietlenia przewiduje sie zasilanie projektowanych obwoddéw przewidziano
bezposrednio z projektowanego zestawu tablicy rozdzielczej, sekcja oswietlenia SO-7-9, zlokalizowanej w
korytarzu.

2.2, StA

Dla potrzeb zasilania gniazd wtyczkowych i sity przewiduje sie zasilanie projektowanych obwodéw
przewidziano bezposrednio z projektowanego zestawu tablicy rozdzielczej, sekcja sitowa TS-7-9,
zlokalizowanej w korytarzu.

2.3. URZADZENIA KOMPUTEROWE

Dla potrzeb zasilania urzadzenn komputerowych przewiduje sie zasilanie projektowanych obwodéw
oswietlenia przewidziano bezposrednio z projektowanego zestawu tablicy rozdzielczej, sekcja sitowa SK-7-9,
zlokalizowanej w korytarzu.

3. INSTALACJE WEWNETRZNE

3.1. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Oprawy o$wietleniowe dobrano wg projektu wnetrz. Przewidziano oprawy za Zzrédtami LED, wyposazone w
uktady rozruchowe DALI.

W tablicy elektrycznej, sekcji oswietleniowe] przewidziano montaz routera DALI, ktéry moze sterowaé do
128 opraw oswietleniowych oraz wspdtpracowac z czterema panelami dotykowymi.

Sterowanie oswietlenia bedzie sie odbywac dzieki magistrali DALI, poprzez panele dotykowe, zlokalizowane
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przy wejsciach do pomieszczen.

Powyisze rozwigzanie pozwala na precyzyjne ustawienie natezenia oswietlenia oraz mozliwosé
zastosowania scenariuszy o$wietlenia.

Instalacje oswietlenia zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu YDYzo 3x1,5.

3.2. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano zuwzglednieniem wymagan wymienionych w normie
PN-EN 1838.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
e instalacje oswietlenia ewakuacyjnego sg urzadzeniami przeciwpozarowymi,
e minimalny czas dziatania oswietlenia awaryjnego wynosi jedng godzine, z czasem podtrzymania 2
godziny,
e minimalne natezenie na drodze ewakuacyjnej wynosi 1 Ix,
e minimalne natezenie na drodze ewakuacyjnej oswietlonej wytgcznie swiattem sztucznym wynosi
2 1x,
e minimalne natezenie w poblizu (nie dalej niz 2m) sprzetu przeciwpozarowego i pierwszej pomocy
medycznej wynosi 5 Ix,
e wszystkie zastosowane urzadzenia muszg posiada¢ certyfikaty zezwalajgce na ich stosowanie
i uzytkowanie w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP.
W obrebie drog ewakuacyjnych zaprojektowano oswietlenie awaryjne z zastosowaniem niezaleznych opraw
oswietlenia awaryjnego oraz opraw ewakuacyjnych.
Oswietlenie awaryjne powinno umozliwi¢ odnalezienie drogi ewakuacyjnej iwtasciwego kierunku
poruszania sie, a takze tatwe zlokalizowanie iuzycie sprzetu przeciwpozarowego i pierwszej pomocy
medyczne;j.
Zasilanie do opraw oswietlenia awaryjnego doprowadzi¢ sprzed tgcznika danego obwodu.

3.3. INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH
W zakresie instalacji przewiduje sie zasilanie:

e gniazd wtyczkowych technologicznych i porzgdkowych 230V

e wypustow technologicznych 230V
Urzadzenia technologiczne dostarczane sg wraz z kompletnymi uktadami sterowania i automatyki.
Instalacje gniazd wtyczkowych 230V zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu YDYzZo 3x2,5.
Instalacje sity zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu YDY o przekrojach wg schematu ideowego.
Wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych i wypustédw podano na rysunkach.

3.4. INSTALACIA ZASILANIA URZADZEN KOMPUTROWYCH
W zakresie instalacji przewiduje sie zasilanie:

e gniazd wtyczkowych DATA

e zasilania i sterowania zaluzji

e zasilania i sterowania ekranu
Instalacje gniazd wtyczkowych 230V zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu YDYzo 3x2,5.
Instalacje sity zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu YDY o przekrojach wg schematu ideowego.
Wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych i wypustéw podano na rysunkach.

3.5. INSTALACIA ZASILANIA | STEROWANIA EKRANAMI
W zakresie instalacji przewiduje sie
e zasilanie modutu przekaZznikowego, zlokalizowanego w szafie RACK:
e montaz panelu sterujgcego dla ekranu
e oprzewodowanie zasilajgce ekran
e oprzewodowanie sterujace ekran
Szczegdty techniczne wg schematu sterowania.
Panele sterujgce wg specyfikacji w projekcie architektury.
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4. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Dla odbioréw obiektu zastosowano zestaw ochronny klasy C, zapewniajgcy ograniczenie przepieé¢ do
wartosci 1,5kV.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-S. Od tablicy TG prowadzony jest przewéd ochronny PE, od
ktdrego odgatezione sg przewody ochronne do poszczegdlnych odbiornikdéw. Dla skutecznej ochrony
zastosowano wytgczniki nadmiarowo prgdowe S300 oraz wytgczniki réznicowoprgdowe na obwodach
gniazd wtyczkowych. Skutecznosé ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu
instalacji.

Wymagania dotyczace czasu wyfaczania sg spetnione, gdy Zs xla< Uo

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skutecznosé ochrony.

6. BILANS MOCY
6.1. TS-7-9

PozOdbiornik Pi kj Po |cos ¢| tgd Q AQ lo Ib Przewdd
KW/ /KVArh | /kVArh | /A | IN
1 |Gniazda 230V | 4,80| 0,25 1,20( 0,90| 0,48 0,58 0,05
2 |[Razem TS-7-9 4,80| 0,25 1,20] 0,90{ 0,48 0,58 0,05 2,0] 32 | YKYZo 5x10

Dobdér wewnetrznej linii zasilajgcej uwzglednia mozliwosé rozbudowy tablicy o dodatkowe elementy
zasilania np. urzadzenia klimatyzacyjne.

6.2. TO-7-9
Poz|Odbiornik Pi Kj Po |[cos¢| tgo Q AQ lo Ib Przewéd
KW/ KW/ /KVArh | /kVArh | /A | IN
1 |Oswietlenie 2,88| 0,90 2,59 0,99| 0,14 0,37 -0,10
2 |Razem TO-7-9 2,88] 0,90 2,59 0,99 0,14 0,37] -0,10 4,0l 25 | YKYzo 5x6

6.3. SK-7-9

Poz|Odbiornik Pi Kj Po |[cos¢| tgo Q AQ lo Ib Przewéd
KW/ KW/ /KVArh | /kVArh | /A | IN
1 |Gniazda 230V 4,70| 0,80 3,76 0,99| 0,14 0,554 -0,14
Razem TO-7-9 4,701 0,80] 3,76] 0,99] 0,14 0,54] -0,14 5,8] 32 | YKYzo 5x10

6.4. RS-7-9
PoZOdbiornik Pi Kj Po ([cos ¢| tgo Q AQ lo Ib Przewdd
KW/ /KVArh | /kVArh | /A | IA
1 |Oswietlenie 2,88( 0,90 2,59| 0,99| 0,14 0,37 -0,10
2 |Gniazda 230V 4,80 0,25 1,20 0,90| 0,48 0,58 0,05
3 |Gniazda DATA | 4,70 0,80 3,76 0,99( 0,14 0,54 -0,14
4 |Razem RS-7-9 | 12,38 0,61 7,55| 0,98] 0,20 1,49 -0,18] 11,7[ 32 | YKYZo 5x10

Dobor wewnetrznej linii zasilajgcej uwzglednia mozliwo$é rozbudowy tablicy o dodatkowe elementy
zasilania np. urzadzenia klimatyzacyjne.
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7. OKABLOWANIE STRUKTURALNE
7.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Dla potrzeb sieci LAN projektuje sie okablowanie strukturalne w standardzie UTP kat. 6A obejmujgce
swoim zakresem:
e okablowanie poziome
e szafe dystrybucyjna
Wyposazenie szafy RACK wg specyfikacji w projekcie architektury.

7.2. OPIS INSTALACJI

Centralnym punktem okablowania strukturalnego bedag szafy dystrybucyjne RACK zlokalizowane w
pomieszczeniach pod sufitem.

Okablowanie poziome nalezy sprowadzi¢ do szafy dystrybucyjnej RACK.

7.3. OKABLOWANIE POZIOME

Projektowane tory skretkowe kat. 6a nalezy wyprowadzi¢ z szafy dystrybucyjnej i zakoriczy¢ gniazdami RJ45
kat. 6A, ktére zostang zainstalowane w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku. W szafie dystrybucyjnej
okablowanie skretkowe nalezy zakoriczy¢ na panelach krosowych 24x RJ45 kat. 6A.

Z szafy BD nalezy wyprowadzi¢ 4 tory skretkowe zakoriczone gniazdami RJ45 kat 6a.

Instalacja i uruchomienie systemu powinny zosta¢ wykonane przez uprawnionych i przeszkolonych
instalatoréw.

Instalacje okablowania poziomego nalezy zakonczyé pomiarami instalowanych toréw. Pomiary
wykonywane okreslajg parametry toru. Wszystkie pomiary zakaniczane sg protokotem pomiarowym
kazdego toru.

8. INSTALACJA NAGLOSNIENIA

Projektowana instalacja zapewni nagtosnienie pomieszczen. Proponowane rozwigzanie zapewni wysoka
jakos¢ odtwarzania mowy i muzyki.

Schemat instalacji pokazano na schematach.

Lokalizacje elementdw systemu pokazano na rzutach.

Wyposazenie szafy RACK oraz pozostatych komponentow instalacji wg specyfikacji w projekcie architektury.

9. UWAGI KONCOWE
e Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
e Wykonawca realizujgcy budowe wg niniejszego projektu obowigzuje nakaz przestrzeganie
przepiséw w odniesieniu do wszystkich szczegdtéw, ktédre mogty by¢ nie omdéwione
e Przed podjeciem prac na obiekcie nalezy zapoznad sie z wymogami instalacyjnymi a jezeli nawet nie
zostaty one ujete w projekcie to nie zwalnia to wykonawcy do ich zastosowania

opracowat:
mgr inz. Wojciech Lisek



