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1. 0 OPIS TECHNICZNY

KOMPLETNA PRZEBUDOWA SAL 7,8 | 9 W PAWILONIE DYDAKTYCZNO - SPORTOWYM

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

Data opracowania: 05-07.2017

Opracowane przez: imsSTUDIO s.c. ul. Polna 2 32-020 Wieliczka

UWAGA - ISTNIEJE DOKUMENTACJA ARCHIWALNA — BEDACA W POSIADANIU U.E. KRAKOW:

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z kompletng dokumentacjg projektowg, w tym dokumentacjg
archiwalng budynku przed przystgpieniem do prac nad realizacjg tego projektu zmiany aranzacji wnetrz.

PODSTAWOWE | FORMALNOPRAWNE WYMOGI REALIZACJI INWESTYCJI:
¢ Inwestor powinien zadba¢ o uzyskanie dziennika budowy. Dziennik jest podstawowym
dokumentem wszelkich istotnych wydarzen na budowie.
e Na terenie budowy obowigzuje wywieszenie tablicy informacyjnej budowy, zawierajgcej oznaczenie
wznoszonego obiektu, inwestora, osoby kierujgcej budowa.

PODSTAWOWE WYMOGI DLAWYKONAWCY PRZYSTEPUJACEGO DO REALIZACJI PROJEKTU:

] wykonawca bezwzglednie, jeszcze przed opracowaniem oferty, musi zapoznac sie ze stanem
faktycznym na miejscu realizacji

] wykonawca przed realizacjg ma obowigzek zapozna¢ sie z dokumentacjg archiwalng obiektu
L przed realizacja projektu wykonawczego wentylacji i klimatyzacji wykonawca jest zobowigzany

opracowac projekt konstrukcyjny posadowienia na dachu jednostek zewnetrznych dla przedmiotowych
instalacji oraz przebi¢ przez elementy konstrukcyjne dla nich niezbednych.

] wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z U.E.K. zasady realizacji punktow styku nowej infrastruktury
z istniejaca.

PODSTAWOWE | FORMALNOPRAWNE WYMOGI REALIZACJI INWESTYCJI:

00 Wszelkie roboty wykonywane na terenie budowy powinny odbywaé sie zgodnie z zasadami i przepisami

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszelkie zmiany dotyczace projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

[0 Wszystkie opracowania nalezy czytaé¢ razem.

[0 Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego wnetrz wymagajg akceptacji kierownika budowy,
kierowania nadzoru inwestorskiego, projektanta odpowiadajgcego za dang branze oraz uzyskania
os$wiadczenia o skoordynowaniu miedzy branzowym od gtéwnego projektanta.

00 Wszelkie materialy zastosowane przy realizacji muszg posiada¢ stosowne certyfikaty z dopuszczeniem
do stosowania w budownictwie i obiektach uzyteczno$ci publicznej oraz spetnia¢ stosowne dla nich
normy.

O
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Wszelkie wymiary nalezy sprawdzié¢ - zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ na budowie.
Projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac razem z projektem budowlanym.

U Projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac tgcznie z wszystkimi zatgcznikami i opiniami oraz uzgodnieniami

Y R B R

wydanymi w odniesieniu do zamierzenia inwestycyjnego ktére obejmuje przedmiotowy projekt
wykonawczy

Rysunki nalezy rozpatrywaé razem z warunkami z zakresu ochrony przeciw pozarowej (P.poz.)
obowiazujacymi dla budynku wedtug stanu na dzien rozpoczecia realizacji projektu.

Projekt zostat sporzgdzony na podstawie wizji lokalnej i cze$ciowej inwentaryzacji przekazanej przez
U.E.K., w przypadku rozbieznosci stanu faktycznego z projektem nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem
w celu uzgodnienia rozwigzania zamiennego

Na etapie projektu dla elementéw przebudowywanych, remontowanych lub modernizowanych nie da sie
przewidzie¢ wszystkich prac wykonawczych lub naprawczych w zwigzku z powyzszym w trakcie realizacji
po dokonaniu stosownych odkrywek lub rozbidrek konieczne moze okazac¢ sie wykonanie prac
dodatkowych a w szczegolnych przypadkach projektéw zamiennych

Projekt wnetrz dla inwestycji , wymagat opracowania projektéw budowlanych wykonawczych
branzowych dla branz : Elektrycznej, Klimatyzacji , Wentylacji , projekty te stanowia integralna
czes¢ projektu wnetrz

Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie razem ze specyfikacjami , opisami i kartami katalogowymi oraz
wszelkimi innymi opracowaniami

Wszelkie informacje ujete w jednym opracowaniu a nie pojawiajace sie w innym nalezy traktowaé
tak jakby byly ujete wszedzie , zapis w szczegdlnosci dotyczy rysunkow i opisow

Opracowanie dla kazdej z branz nalezy rozpatrywaé tgcznie z opracowaniami dla pozostatych branz.
Wszystkie elementy nie ujete na rysunkach i w opisach wykonac¢ zgodnie z prawidtami sztuki budowlane;j
Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami oraz przepisami budowlanymi

Wszystkie elementy powinny spetniaé wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w przepisach
techniczno - budowlanych w tym z przepisach BHP

Wykonawca musi przedstawi¢ kompletne rozwigzanie dostarczonych produktéw zawierajgce w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania, montazu i poprawnego oraz bezawaryjnego
funkcjonowania elementu oraz odbioréw przez uprawnione organa nawet jezeli specyfikacja techniczna ,
rysunki ,sst, opis techniczny i inne opracowania dostarczone oferentowi czy wykonawcy generalnemu
przez inwestora i projektanta ich nie zawierajg

W przypadku braku w dokumentacji wykonawczej lub budowanej istotnych informacji majgcych wptyw na
realizacje projektu oraz kosztorysowanie tej realizacji , wykonawca lub inwestor zobowigzany jest zwrécié
sie do projektanta i ich uzupetnienie

Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z czescig opisowag dokumentaciji architektonicznej oraz z
opracowaniami branzowymi , konstrukcyjnymi i instalacyjnymi

Wszystkie technologie i rozwigzania stosowane zamiennie do ujetych w projekcie nalezny przedstawic
projektantowi do akceptacji, nie dotyczy to rozwigzan réwnorzednych ktére moze wprowadzié¢ kierownik
budowy.

Wszystkie technologie stosowaé zgodnie z zaleceniami producentéw technologii , kartami technicznymi ,
aprobatami oraz zaleceniami doradcow technicznych wizytujgcych budowe.

Wszelkie elementy uszczelniajgce , klejone lub klejace wymagajg uzycia odpowiednich gruntow wag.
zalecen producentéw '/ dostawcéw technologii

Nalezy bezwzglednie zapewnié¢ ciggtosc¢ izolacji przeciwwilgociowych i przeciw-wodnych w tym réwniez
uszczelnienie wszelkich dylatacji , przerw technologicznych oraz przebic i przewiertéw instalacyjnych

W przypadku stykdw naroznikéw i tgczenia rédznego typu dylatacji , prace nalezy prowadzi¢ ze
szczegolng starannoscig wykonujac dodatkowe zabezpieczenia przy uzyciu stosownych materiatéw

Wszelkie prace nad realizacja nalezy prowadzi¢ w petnej koordynacji miedzybranzowe;j

Wszelkie wymiary, piony, poziomy obiektéw istniejacych nalezy doktadnie zweryfikowaé na
budowie przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac, dokumentacja wykonawcza winna by¢
rozpatrywana wraz z wynikami pomiarow.

Wszystkie elementy projektu wykonawczego: rysunki , zestawienia, opisy , sst, operaty pozarowe
oraz projekt budowlany i inne opracowania powigzane nalezy rozpatrywac facznie.
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I UWAGA !! - Informacje zawarte w punktach wyzej wymienionych wzajemnie
sie uzupetniajg wiec nie mogag byc¢ rozpatrywane w oderwaniu od pozostatych !!

1.1 PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Wizja lokalna w terenie

Dokumentacja archiwalna — inwentaryzacja sal bedaca w
posiadaniu U.E.K.

wytyczne funkcjonalne i uzgodnienia programowe z Inwestorem

zatwierdzona przez inwestora koncepcja

Specyfikacja Przedmiotu Umowy

Prawo Budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz pdzniejsze zmiany) zwane dalej ,warunkami
technicznymi”; POLSKA NORMA
Numer: PN-ISO 9836:1997 Tytul: Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okre$lanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych, przepisy BHP, sanitarne i p-poz i
pozostate wymagane przepisy i normy.

666 66

1.2 DANE OGOLNE

Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie wielobranzowej dokumentacji projektowej niezbednej do realizaciji
inwestycji: Doradztwo techniczne dla inwestycji kompletna przebudowa sal nr 7,8,9 w budynku Pawilonu
Sportowo Dydaktycznego na terenie U.E.K.

Celem wykonania ponizszego opracowania projektowego jest wykonanie dokumentacji pozwalajgcej na
wykonanie generalnej modernizacji przedmiotowych sal.

Zasady wygladu sal wyktadowych nr 7 -9

Ogoding zasadg przy projekcie przebudowy sal nr 7— 9 w pawilonie dydktyczno-sportowym byto stworzenie
wnetrz; atrakcyjnych wizualnie, funkcjonalnych, zapewniajgcych uzytkownikom komfortowe przybywanie
oraz prace.

. Przyjeto zasade iz elementy wyposazenia muszg by¢ takze
trwate odporne na zniszczenia i tatwe w obstudze.

. Przewidziano zréznicowane pod wzgledem estetycznym i
uzytkowym elementy wykohczenia $cian

. oraz innych elementéw wyposazenia wnetrza.

. Przyjeto zasade zréznicowanej kolorystyki na duzych

ptaszczyznach ,ktéra charakteryzowac bedzie dang sale.
1.3 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przebudowywane sale zlokalizowane sg w pawilonie dydaktyczno-sportowym na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie. Przeznaczenie oraz program uzytkowy nie ulega zmianie.

SPIS POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM:
Salanr7 pow. 124,28 m2
Salanr 8 pow. 124,56 m2
Salanr9 pow. 250,10 m2

1.4 SPOSOB KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projekt nie wpltywa i nie zmienia obecnych warunkéw w zakresie dostepnosci sal dla osoéb
niepetnosprawnych i nie ogranicza osobom niepetnosprawnym mozliwosci korzystania z przestrzeni
ogolnodostepnych.

1.5 SPIS | WYTYCZNE DO ROBOT DO WYKONANIA PRZEZ NAJEMCE

a) Elementy wyposazenia, Nalezy wykona¢ w oparciu o zatgczong dokumentacje, specyfikacje i
zestawienia. Wszystkie materialty wykohczeniowe wykonane 2z materiatdw trwatych odpornych na
zniszczenia, zabrudzenia oraz na intensywne uzytkowanie. Wszystkie elementy wyposazenia co najmniej
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trudno-zapalne i NRO.

b) meble i inne elementy wyposazenia wnetrza, nalezy wykona¢ w oparciu o zatgczong
dokumentacje, specyfikacje i zestawienia. Meble wykonane z materiatéw trwatych i odpornych na
uszkodzenia - stali nierdzewnej, laminatow HPL, wyktadzin obiektowych.

c) krzesta , nalezy zamoéwi¢ w oparciu o zatgczong dokumentacje, specyfikacje (punkt 1.8 opisu
ponizej) i zestawienia.

Krzesta systemowe drewniane, tapicerowane, majgce mie¢ mozliwos¢ wymiany poszczegolnych elementow
jak siedziska , oparcia, blaty, tapicerki. Blaty robocze powinny byé sktadane i certyfikowane na duze
obcigzenia robocze i uzytkowe.

d) $ciany, nalezy wykona¢ w oparciu o zatgczong dokumentacje, specyfikacje i zestawienia .

Na scianach zastosowaé¢ materialy w oparciu o zalgczong dokumentacje, specyfikacje i zestawienia
oraz widoki charakterystyczne scian. Wszystkie materialy wykonczeniowe musza by¢ wykonane z
materialéw trwalych odpornych na zniszczenia, zabrudzenia oraz na intensywne uzytkowanie.
Wszystkie elementy wyposazenia co najmniej trudno-zapalne i NRO.

wykonczenie scian

&, pltyty HPL - Nalezy wykona¢ w oparciu o zatgczong dokumentacje, specyfikacje i zestawienia .
Ptyty klejone do Sciany za pomocg kleju montazowego - zgodnie ze sztuka ( technika montazu wedt
wykonawcy ), lub inna dowolna technika montazu wedtug systemu wykonawcy po jej zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego.

&, powloki malarskie - Nalezy wykona¢ w oparciu o zatgczong dokumentacje, specyfikacje i
zestawienia . Zgodnie ze sztuka ( technika wedt. wykonawcy )
&, panele tapicerowane tkaning- Nalezy wykona¢ w oparciu o zatagczong dokumentacje, specyfikacje

i zestawienia . Zgodnie ze sztukg ( technika wedt. wykonawcy )

e) sufity podwieszane, nalezy wykona¢ w oparciu o zatgczong dokumentacje, specyfikacje i
zestawienia. Montaz powinien by¢ zgodny z zgodny z kartami technicznymi producenta. Przewiduje sie
zastosowanie sufitbw wykonanych z elastycznego materiatu PCV napinanego na ruszcie systemowym wg
tech.dostawcy.

Przy wycenie sufitow napinanych nalezy uwzglednic¢ istniejgcg infrastrukture techniczna
zwigzang z wentylacja i klimatyzacjg i zapewni¢ rewizje w odpowiednich miejscach.

f) stolarka drzwiowa.

Sala 9 wedtug inwentaryzacji $wiatto przejscia ma 119 cm, najprawdopodobniej jest to bltgd w metodologi
pomiaru lub samego pomiaru. Zaktada sie ze Swiatto przejscia ma 120 cm, w takiej sytuacji drzwi nie
podlegajg wymianie, nalezy to jednak zweryfikowaé na miejscu realizacji, bo jezeli Swiatto drzwi faktycznie
wynosi 119 cm to nalezy je bezwzglednie wymieni¢ na drzwi o Swietle przejscia wynoszgcym min. 120 cm.

Sale 7-8 wedlug inwentaryzacji $wiatto przejscia ma 86 cm, najprawdopodobniej jest to bigd w metodologi
pomiaru lub samego pomiaru. Zaktada sie ze Swiatto przejScia ma 90 cm, w takiej sytuacji drzwi nie
podlegajg wymianie, nalezy to jednak zweryfikowaé na miejscu realizacji, bo jezeli Swiatlo drzwi faktycznie
wynosi 86 cm to nalezy je bezwzglednie wymieni¢ na drzwi o $wietle przejscia wynoszgcym min. 90 cm.

9) podiogi, nalezy wykonaé w oparciu o zatgczong dokumentacje, specyfikacje (punkt 1.9 opisu
ponizej) i zestawienia. Wszystkie podtogi wykonano z materiatéw trwatych odpornych na zniszczenia,
zabrudzenia oraz na intensywne uzytkowanie. Produkty przeznaczone do budynkéw uzytecznosci
publicznej.

g) oswietlenie, w projekcie zastosowano oprawy oswietleniowe spetniajace wymogi dotyczgce
oswietlenia oraz natezenia oswietlenia. Szczegdty wedtug projektu i projektu wykonawczego branzy
elektrycznej.

h) instalacja klimatyzacji i wentylacji w ramach remontu nalezy dokonaé¢ kompleksowego serwisu
istniejgcej instalacji klimatyzacji i wentylacji z uwzglednieniem:

- serwisu mechanicznego

- serwisu technicznego
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— czyszczenia kanatow
- wymiany na nowe starych zuzytych ( pozétktych i brudnych ) plastikowych i stalowych elementéw
nawiewnikow i wywietrznikédw zewnetrznych sufitowych widocznych za powierzchni sufitu.

1.6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt wplywa na warunki ochrony przeciw pozarowej i ewakuaciji ze wzgledu na zwiekszenie
liczby os6b mogacych jednoczesnie przebywaé¢ na kondygnacji na ktorej zlokalizowane sa
przedmiotowe sale wyktadowe.

Il UWAGA !! - po stronie U.E.K. pozostaje zweryfikowanie czy zwiekszenie liczby studentéow na salach
nie powoduje przecigzenia zbyt duzg iloscig os6b w stosunku do szerokosci przej$¢ na drogach
ewakuacyjnych w budynku.

Jezeli zaprojektowana ilos¢é miejsc jest wieksza niz dopuszczalna dla przedmiotowych sal wynikajgca
z przepustowosci drég ewakuacyjnych, nalezy zredukowaé¢ liczbe krzeset na salach dostosowujac
ilos¢ oséb do warunkéw ewakuacji lub wprowadzi¢ procedure monitorowania ilosci oséb
przebywajacych na danej kondygnacji, by w zadnym momencie nie przekroczyla dopuszczalnej
maksymalnej liczby oséb ktérag mozna poprawnie wyewakuowac¢ w sytuacji zagrozenia.

1.7 WYTYCZNE DO SPRZETU MULTIMEDIALNEGO DLA POSZCZEGOLNYCH SAL

Na kazdej sali zostat zaprojektowany zintegrowany system multimedialny zgodny z wytycznymi
zamawiajgcego. W sktad petnego systemu wchodzi szereg urzgdzeh powigzanych ze sobg. Przy realizaciji
nalezy je odpowiednio skonfigurowac¢ i zintegrowacé tak by uzyskac ich optymalne dziatanie.

Gtéwne zalozenia przyjetego systemu konieczne do zrealizowania sg nastepujace:

. Ujednolicenie systemu projekcyjnego — te same projektory lub projektory wykorzystujgce te
same lampy projekcyjne na wszystkich salach co pozwoli w przysztosci zaoszczedzi¢ na kosztach
wymiany lamp oraz pozwoli na utrzymywanie lamp zapasowych w dziale Aparatury, ktére mogg by¢
wykorzystane w przypadku awarii natychmiast

. Ujednolicenie systemu sterownia, proste intuicyjne pulpity, takie same i tak samo
zaprogramowane do sterowania projektorami, ekranami, ewentualnie roletami we wszystkich salach
. Dualny system projekcyjny kablowy i bezprzewodowy skonfigurowany tak aby osoby mniej

doswiadczone mogty zawsze skorzystac z tradycyjnych przytgczy kablowych, a projekcja
bezprzewodowa pozwoli w przysztosci bezkolizyjnie uzytkowac urzgdzenia mobile ha tablety,
telefonu, nowe typy notebookdw, ktére juz nie posiadajg i/lub w przysziosci nie bedg posiadaé ztgcz
VGA i HDMI lub bedg posiada¢ niestandardowe lub nie obstugiwane na te moment typy ztgcz (np.
USB-C)

. Zastosowanie ekranéw elektrycznych w miejsce recznych, ktére na wskutek nie wtasciwego
rozwijania sg uszkadzane

Ponizej zmieszczona zostaje specyfikacja jakie urzadzenia i elementy sa wymagane dla
poszczegdlnych sal, oraz ich minimalne parametry ktérych wymaga U.E.K. :
Sala 9

Projektor multimedialny - szt. 2

Projektor multimedialny o parametrach nie gorszych od:

o Technologia projekcji  3LCD

. Rozdzielczos¢ natywna 1280 x 800 (WXGA)

. Kontrast * min : 5000:1

. Jasnos¢ ! min 5600 ANSI

. Moc lampy 330 W UHP AC (264 W UHP AC Tryb
Eco)

. Zywotno$é lampy [godz] min 3000 (4000 Tryb Eco)

o Obiektyw Wspotczynnik projekcji zalezy od
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obiektywu
. Odlegtos¢ projekcji [m] min 0.8 do min 75.4
. Zoom Reczny
. Focus Reczny
. Wejscia analogowe min : 1 x5 BNC, wspoétdzielone
z sygnatem komponentowym
o Wejscia Cyfrowe min : 1 x DisplayPort; 1 x
HDBaseT; 2 x HDMI z obstugg HDCP
. Wymiary [mm] max 502 x 144 x 360
. Waga [kg] max 8.5
. Poziom szumu [dB (A)] max 33 /39 (Eco / Normal)

Obiektyw do projektora multimedialnego - szt. 2

Obiektyw kompatybilny z projektorem multimedialnym

L] Zoom manualny

. Fokus manualny

° Zoom Ratio min 1.9

o Throw Ratio min 1.45-3.00: 1

) Waga max 0.85 kg

Uchwyt sufitowy do projektora - szt. 2

Uchwyt sufitowy do projektora zapewniajacy bezpieczne i stabilne zamontowanie projektora multimedialnego o
parametrach nie gorszych niz :

. Regulacja w poszczegoélnych ptaszczyznach: +3°,+15°,360°
. Certyfikat bezpieczenstwa TUV

° Kolor Biaty

. Regulacja w zakresie 30cm-45cm

. Waga max 4,2 kg

. Udzwig min 11 kg

Ekran projekcyjny - szt. 2
Ekran projekcyjny o parametrach nie gorszych od:

) Szeroko$¢ powierzchni projekcyjnej: min 268

. Wysokos$¢ powierzchni projekcyjnej: min 172

) Powierzchnia projekcyjna: Matt White

. Typ ekranu: elektryczny

. Format obszaru obrazu: 16:10

o Obramowanie: BB

. Rodzaj projekc;ji: przednia

. Zalecany sposob instalacji: nascienny lub podsufitowy
) Szerokos$¢ kasety ekranu: max 280

Przetacznik skalujgcy AV - szt. 1

Przetacznik skalujgcy AV o parametrach nie gorszych od:

. Rozdzielczo$¢ wyjsciowa min. 1080p

) Kompatybilno$¢ z HDCP

. Certyfikacja HDBaseT

. Ztgcza wejsciowe: 1x D-Sub 15pin, 6x AUDIO , 4 x HDBT , 4 x USB , 6x HDMI, 1x RJ45, 1x MIC, RS-
232,

. Ztgcza wyjsciowe: 4x HDMI, 4x HDBT, 1 x USB , 4 x Audio

. Funkcja automatycznego wykrywania aktywnego zrédta i automatycznego przetgczania na wykryte
zrodto,

. Czas przetagczania miedzy sygnatami wejsciowymi nie wiekszy niz 3 sek.

. Min. obstugiwane rozdzielczosci: 800x600 (56/60/72/75/85Hz), 1024x768 (60/70/75/85Hz), 1280x1024

(60/75/85Hz), 1280x720 60Hz, 1920x1080 60Hz, 1280x960 60Hz, 1600x1200 60Hz, 1280x800 60Hz,
1440x900 60Hz, 1366x768 60Hz, 1400x1050 60Hz, 1600x900 60Hz,

1680x1050 60Hz, 1920x1200 60Hz

. Zasilanie: 230V

o Elastyczne opcje sterowania - Przyciski na panelu przednim, Ethernet, OSD (RS-232)
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. Funkcja blokady panelu frontowego
. Odbieranie i wysytanie komend sterujgcych przez ztacza RJ45
. Gwarancja na urzadzenie minimum 6 lat

Automatyczny switcher z Extenderem sygnatu HDBaseT - szt. 1

Extender sygnatu o parametrach nie gorszych od:

Zasilanie: 5V

Kompatybilno$¢ z HDCP

Wzmocnienie sygnatu HDBT minimum do 70m przy rozdzielczosci 1080p
Kompatybilny z zastosowanym przetgcznikiem skalujgcym

Gwarancja na urzadzenie minimum 6 lat

Rozdzielczo$¢ obstugiwana min. 1080p
Certyfikacja HDBaseT

Ztagcza wejsciowe: min. 2x HDMI , 1 x VGA + audio
Ztgcza wyjsciowe: min. 1 x HDBT

Automatyczne przetgczanie aktywnego wejscia

Przytacze scienne z transmiterem HDBaseT — szt. 3

[ ]

on a 15—pin HD (F) + Audio
[ ]

unbalanced stereo

[ ]

[ ]

HDCP—HDBT certified.

[ ]

Wejscia wideo: 1 HDMI on an HDMI connector, 1 VGA
Wyjscia: 1 HDBaseT on an RJ—-45 connector, 1

Porty: 1 RS-232, 1 Ethernet
Standardy: HDMI with Deep Color, x.v.Color™ and 3D;

Maksymalny poziom audio: 3.1Vpp.
maksymalny dystans transmisiji: 180m/ 1080p @60Hz @24bpp
130m (430ft) up to 1080p

@60Hz @36bpp

Wizualizer -szt. 1

Zasilanie: 12V DC, 850mA.
Gwarancja: min 6 lat
Wymiary: 4.00cm x 1.00cm x 7.50cm

Wizualizer o paramtrach nie gorszych niz ponizsze :

Rotacja zdje¢
Wbudowana pamie¢

0, 180, mirror, flip
240 zdjec¢ typu JPEG

. Rozdzielczosé: min Full HD 1080p / 30fps
. Wejscia : min 1 x VGA, 1 x HDMI

o Wyjscia : min 1 x VGA, 1 x HDMI
. Zoom : 20 x

. Cyfrowy zook 12 x

o Whbudowany mikrofon : tak

. Nagrywanie synchroniczne audio i wideo tak

o SNR min 51dB

o Kompatybilny z pamigcia USB tak

. Dwie lampy do pod$wietlania na uchwytach typu ,gesia szyja” tak

. Podswietlanie LED do zdje¢ , filméw i slajdéw tak

o Elastyczny wysiegnik tak

. Funkcja Autotune tak

[

[

System transmisji bezprzewodowej obrazu i dzwieku (WiFi) - szt. 1
System transmisji bezprzewodowej obrazu i dzwieku (WiFi) o parametrach nie gorszych od:

. Minimum 4x wejscia USB 3.0, 1x wejscie LAN na ztgczu RJ45 1Gb
. Minimum 1x wyjscie HDMI, 1x wyjscie mini Display Port,
. Procesor minimum Intel Dual Core 1.04 GHz
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Pamie¢ RAM minimum 2GB

Dysk wewnetrzny min 32GB

Streaming Video Full HD 1080p/60fps

Logowanie do urzgdzenia za pomocg konwencjonalnego potgczenia Wi-Fi lub LAN bez konieczno$ci
stosowania dodatkowych adapteréw

. Obstuga komputeréw z systemem Windows i Mac®, oraz urzgdzen mobilnych z iOS i Android
. Wyswietlanie minimum 2 obrazéw z urzgdzen uczestnikdéw jednoczesnie
. Zaawansowane funkcje bezpieczenstwa: uwierzytelnianie uzytkownikéw, szyfrowanie 1024-bitowe,

dynamiczny kod pokoju

Mozliwos¢ podtgczenia do systemu do 150 urzadzen bezprzewodowych
Obstuga DHCP

Obstuga iOS i Android Mirroring

Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez potgczenie sieciowe
Darmowy pakiet aktualizacji oprogramowania przez min 2 lata
Gwarancja min 2 lata

Kolumny s$cienne - szt. 8

Kolumny $cienne o parametrach nie gorszych od:

) Moc RMS 150 W

o Moc 100V 6 W, 15W,30W, 60 W

o Impedancja 16 Q

) Skutecznos¢ min 118 dB

) Gtosnik wysokotonowy 1" z jedwabng koputka typ HD
o Glosnik niskotonowy 6,5" typ HD

o Pasmo przenoszenia min 70 Hz - 20 kHz

. Typ obudowy tworzywo ABS

o Kat rozproszenia min 120 ° x 80 °

. Wykonczenie Aluminium

. Ztgcza Terminale zaciskowe

o Wymiary max 320mm x 177mm x 196 mm
. Waga max 4 kg

Kolumny Sufitowe — sztuk 8

Kolumny sufitowe o parametrach nie gorszych od:

Moc RMS min 20 W /100 V 60 W/ 16 Q
Moc dla lini 100 V z odczepami min 20 W, 10W,5W, 25W
Impedancja 16 Q na odczepie niskoomowym
Pasmo przenoszenia min 60 Hz 20 kHz

Skutecznosc min 86 dB (1W/1m) 104 dB (max)
Gtosnik niskotonowy 6,5" membrana z polipropylenu
Glosnik wysokotonowy 1" jedwabna koputka

Kat rozproszenia 180° (dla czestotliwosci 1 kHz)

Typ obudowy tworzywo ABS

Wykonczenie aluminiowa maskownica (grill)
Wymiary Srednica zewnetrzna: 205 mm, Srednica otworu montazowego: 186 mm
Waga max 1,5 Kg

Wzmacniacz Audio -szt. 1
Wzmachiacz Audio o parametrach ie gorszych od :

Szerokos¢ Standard 19”

Gtebokos¢ 411 mm

Gtebokos¢ (z uwzglednieniem potencjometrow) 420 mm
Wysokosc¢ 2U (88 mm)

Waga 21,7 kg

Napiecie zasilania 230VAC/24VDC

Pobér mocy 1050 W

Moc wyjsciowa RMS (4 Ohm) 2x240W
Moc wyjsciowa RMS (8 Ohm) 2x120W
Moc wyjsciowa (mostek 8 Ohm) 1 x480W
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2x240W/ 100V

Moc wyjsciowa 100V

Moc wyjsciowa (mostek 100V)
Odczepy linii 100V

Wejscia symetryczne Euroblock 2
Wejscia symetryczne priorytetowe 2
Wyjscia (link) niesymetryczne RCA Brak
Wyjscia (link) symetryczne XLR 2
Chiodzenie

Pasmo przenoszenia
Zabezpieczenia
Terminale gtosnikowe Euroblock

Przedwzmacniacz audio — szt. 1
Przedwzmacniacz audio o parametrach nie gorszych niz :

1x480W /100 V
100-70-50-35-4 Ohm

Wymuszone (wentylator)
35 Hz - 22 kHz
Termiczne, DC, zwarciowe

o Parametr Wartos¢
) Uchwyty rack 19” (483 mm) Tak

o Wysokos$¢ (1 U = 44 mm) 1U

o Gtebokos¢ 230 mm

. Glebokos¢ wraz przednig ptytg 249 mm

o Zasilanie 115/ 230V
o Pobdér mocy (maksymalny) 24 W

o llos¢ stref 2 stereo

. Poziom wyjscia symetrycznego (dB) 6

o Wyjscie SPIDF Nie

. Poziom stosunku sygnat / szum SNR (dB) >93

. Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD) 0,01%
. Przestuchy miedzy kanatami dB >70
o Regulacja poziomu muzyki Tak

o Regulacja poziomu mikrofonow Tak

. Wskaznik wysterowania sygnatu Tak

. Wybér zrédia na strefy Tak

o Wejscia symetryczne mikrofonowe 5

. Wejscia mikrofonowe z napieciem phantomowym 5

. Bramka szuméw na wejsciu mikrofonowym Tak

. Liniowe wejécia symetryczne 5 mono
. Liniowe wejscia niesymetryczne 4 stereo

. Liniowe wejscie SPDIF Nie

. Regulacja tonéw Tak

. Scienne panele kontrolne Tak

. Wejscie priorytetowe Tak

. Wyciszenie VOX Nie

. Gong Tak

. Wejscie awaryjne Tak

. Priorytetowe wyjscie przekaznikowe 24V DC
o Poziomy priorytetow 4

. Pasmo przenoszenia 20 Hz — 20 kHz
. W zastosowaniach 100V

. W zastosowaniach niskoomowych Tak

. Waga netto 3,20 kg

Interfejs RS-232 do przedwzmacniacza Audio —szt. 1

. Szerokos¢ max 198 mm (240 z uchwytami do mocowania)
. Wysokos$c¢ max 45 mm

. Glebokos¢ max 90 mm

. Waga max 0,60 kg

. Zasilanie z przedwzmacniacza

. Komunikacja Przewodowa RJ45 z PM1122

. Programowane funkcje  Tak

Interfejs lokalny audio — szt. 1

o Szerokos$c¢ 115 mm
. Gtebokos¢ 40 mm
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. Wysokos$c¢ 115 mm
. Waga 0,25 kg
o Zasilanie Phantom
. Komunikacja Przewodowa RJ45
. Dtugosé przewodu Max 300m
. Programowane funkcje  Nie
o Wejscia Mikrofonowe XLR, liniowe mini jack
. Kolory Szczotkowane aluminium

Klawiatura sterujacy z procesorem szt. 1

Klawiatura sterujgca z procesorem o parametrach nie gorszych od:

Mozliwos¢ montazu Sciennego

Mozliwos¢ personalizacji koloru panelu frontowego wg. palety RAL

llos$¢ przyciskdw minimum: 12

Podswietlane przyciski: Diody RGB

Pokretto cyfrowe do regulacji gtosnosci

3 x 8-znakowe, programowalne wyswietlacze LCD

Mozliwos$¢ przyporzadkowanie infografiki do przycisku

Mozliwos¢ blokowania i aktywowania funkgji dziatania przyciskdw podczas dziatania programu
Mozliwos¢ wykonywania do 10 makr jedno po drugim za pomocg 1 przycisku

Mozliwos¢ wykonywania do 4 ré6znych makr z jednego przycisku w zaleznosci zadanego stanu
Mozliwos$¢ tgczenia podswietlenia przycisku w trybach wigcz wytgcz migaj szybko migaj wolno
Blokowanie wykonywania innych funkcji podczas wykonywania makra.

Ztgcza minimum: 3x RS-232, 1x RS-485, 2x GPI/O, 1x Ethernet ( RJ-45), 2x IR, 4x Relays (36V AC)
Temperatura pracy minimum: 0° to +38°

Zasilanie: 12V

Gwarancja na urzgdzenie minimum 6 lat

Tablet wraz ze stacja dokujaca i dedykowany oprogramowaniem do sterowania :

Tablet 9,7” z oprogramowaniem iOS

Mozliwo$¢ montazu sciennego lub biurkowego — stacja dokujgca
Oprogramowanie kompatybilne ze wszystkim elementami systemu AV
Mozliwos¢ sterowania do 10 urzadzen (sterowanie poprzez IP )

Access Point - szt. 1
Access Point o parametrach nie gorszych od:

Znamionowa czestotliwos¢ procesora 720 MHz
Pamie¢ RAM 128 MB

Typ pamigci Flash

Rozmiar pamieci flash 16 MB

llo$¢ portow 10/100/1000 Ethernet 5

llo$¢ gniazd SFP 1

Interfejsy bezprzewodowe 5 GHz oraz 2.4 GHz
Zakresy czestotliwosci:

dla 5 GHz 5150 - 5875 MHz

dla 2.4 GHz 2412 - 2484 MHz

Protokoty 802.11a/n/ac oraz 802.11b/g/n
MIMO  3x MIMO

Zysk anten

5GHz 2 dBi

2.4 GHz 2.5 dBi

Model uktadu bezprzewodowego

5GHz QCA9880

2.4 GHz QCA9558

Kat promieniowania anteny 360°

Zasilanie POE  Tak

Wyjscie PoE Tak (Ether5)

Obstugiwane napiecie wejsciowe 11V - 57 V (Jack lub Pasywne PoE)
Maksymalny pobér mocy 17 W

Dodatkowe port USB 2.0 Typ A standardowej wielkosci, 700 mA
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. Wymiary114 x 137 x 29mm
. Poziom licencji 4
. System operacyjny RouterOS

Przytacze stotlowe -szt. 1
Przytacze stotowe o parametrach nie gorszych od:

. Pokrywa umozliwiajgce zamkniecie kasety, gdy kable zewnetrzne sg podtaczone do gniazd oraz
petnego schowania pokrywy celem umozliwienia dostgpu do przytgcza z kazdej strony
. Kaseta metalowa malowana proszkowo o podwyzszonej odpornos$ci na zarysowania

Wypetnienie kasety wykonane z metalu, z mozliwoscig modutowej konfiguracji ztaczy sygnatowych AV
Mozliwos¢ regulacji zamontowania gtebokosci ramki wewnetrznej z przytgczami AV

Ztacze zasilajgce wykonane z materiatu sztucznego, certyfikacja CE

Wyposazone w ztgcza: 1x D-Sub 15pin, 1x Audio Jack, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x Ztacze zasilajgce 230V

Przytacze scienne - szt. 2

Przytgcze $cienne o parametrach nie gorszych od:

) Obudowa z wytrzymatego tworzywa sztucznego i metalowy front przytaczy — kolor biaty
. Ztgcza: D-Sub 15pin, AUDIO (3,5mm stereo TRS), HDMI,

. Mozliwos¢ instalacji w systemach natynkowych lub podtynkowych

. Rozstaw $rub montazowych zgodny z standardami rynkowymi

Szafarack — 1 szt.

. Szerokos$¢ wewnetrzna ["] 19

. Wysoko$¢ wewnetrzna [U] 9

. Szeroko$¢ zewnetrzna [mm] 570

) Wysokos$¢ zewnetrzna [mm] 360

. Glebokos¢ zewnetrzna [mm] 600

o Nosnos¢ szafy [kg] 60

) Masa [kg] 27

. Kolor Czarny RAL9004

. Otwory na wentylatory [mm] 105x105 (2 miejsca)
. Zdejmowany panel tylny [mm] 370x230

. Drzwi przednie: Przeszklone

) Drzwi boczne Stalowe, zatrzaskowe

Okablowanie HDMI, VGA:
Sala nr 8

1 x Ekran elektrycznie rozwijany

1 x Projektor

Nagtosnienie - 6 sztuk gtosnikéw Sciennych- Kramer

Wzmacniacz mocy dedykowany do gtosnikéw

Przytgcze AV Scienne/biurkowe - do decyzji - Kramer

1 x Przytgcze Audio XLR $cienne/biurkowe do podpiecia zewnetrznego mixera Audio
Automatyczny switcher AV - Kramer

Splitter/Matryca AV do dystrybucji sygnatéw do projektoréw - Kramer

Zestaw Extenderow AV - Kramer

System bezprzewodowej transmisji AV - VIA Kramer

Dedykowany dla systemu bezprzewodowej transmisji AV AccessPoint

Okablowanie AV (HDMI, VGA) - Kramer

Panel sterujgcy scienny projektorem/ekranem / Kramer

Skretki LAN: 3 x na suficie podwieszanym, 2 x w katedrze/na Scianie (to samo miejsce co przytgcze AV)
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Salanr?

1 x Ekran elektrycznie rozwijany

1 x Projektor

Nagtosnienie - 6 sztuk gtosnikéw sciennych- Kramer

Wzmacniacz mocy dedykowany do gtosnikow

Przytgcze AV scienne/biurkowe - do decyzji - Kramer

Przytgcze Audio XLR $cienne/biurkowe do podpiecia zewnetrznego mixera Audio
Automatyczny switcher AV - Kramer

Splitter/Matryca AV do dystrybucji sygnatéw do projektoréw - Kramer

Zestaw Extenderow AV - Kramer

System bezprzewodowej transmisji AV - VIA Kramer

Dedykowany dla systemu bezprzewodowej transmisji AV AccessPoint
Okablowanie AV (HDMI, VGA) - Kramer

Panel sterujgcy scienny projektorem/ekranem / Kramer

Skretki LAN: 3 x na suficie podwieszanym, 2 x w katedrze/na scianie (to samo miejsce co przytacze
AV)

Dopetnienie systemu stanowig nastepujace urzadzenia:
a) Access Point — na kazda sale 1 sztuka

Compliant Standards:

. IEEE 802.11a , IEEE 802.11ac , IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n , IEEE 802.3ad
(LACP)

Connectivity Technology:

. Wireless

Data Link Protocol:

. IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g , IEEE 802.11n

Data Transfer Rate:

. 5.2 Gbps
Features:
. 4T4R MIMO technology , Auto-sensing per device , Beamforming technology , CleanAir technology ,

ClientLink 4.0 technology , Cross AP Noise Reduction , Cyclic shift diversity (CSD) , DFS support , High
Density Experience (HDX) , Link Aggregation Control Protocol (LACP) , Maximum Ratio Combining (MRC) ,
MIMO equalization , Optimized AP Roaming , Packet aggregation A-MPDU , Packet aggregation A-MSDU

Form Factor:

. External

Status Indicators:

. Boot state , Error , Status
Type:

. Wireless access point
Wi-Fi Bands:
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. 2.4 GHz ,5GHz

Wireless Protocol:

. 802.11a/b/g/n/ac Wave 2
Connector Type:

. RJ-45

Type:

. 1000Base-T

Support Details Full Contract Period:
. Lifetime

Support Details Service Included:

o Advance hardware replacement
Support Details Type:

. Limited warranty

Antena :

. 5dBi

b) Switch LAN — do szafy Rack — 1 sztuka wspoélna na wszystkie sale

24x 1000Base-T (8x PoE+, 92W)

2x 1000Base-T

2x SFP

Cechy szczegolne: obstuguje IPv6, do montazu rack, LAN-Base

1.8 WYTYCZNE DO KRZESEL WSPOLNE DLA WSZYSTKICH SAL.

Ponizszy opis przedstawia wymagania dotyczace foteli audytoryjnych. Wykonawcy moga przedstawiac
oferty réwnowazne o takich samych parametrach lub je przewyzszajgce, jednak ich obowigzkiem jest
udowodnienie réwnowaznosci. Zamawiajacy akceptuje oferty réwnowazne, m. in. o ile spetnione sg
minimalne grubosci podanych materiatéw oraz komponentéw. W przypadku oferowania foteli rbwnowaznych
nalezy przedstawi¢ doktadny opis wraz z nazwg handlowg oraz nazwg producenta. Jako rozwigzanh
rownowaznych nie dopuszcza sie elementéw drewnianych wykonanych z ptyt wiérowych i mdf, tapicerek o

inne fakturze, innego sposobu wykonania pulpitu.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane. Zamawiajgcy

wymaga, aby wykonawca wraz z ofertg zatgczyt katalogi, foldery przedstawiajgce proponowane systemy.

Konstrukcja metalowa krzesta spawana wykonana z rur i blach stalowych, malowana technikg proszkowg w
kolorze z palety ral. Zakonczenie dolne konstrukcji powinno zapewnia¢ bezpieczny i stabilny montaz fotela

do podtoza, zarbwno przy jednym siedzisku jak i dla catego szeregu siedzisk.

Siedzisko krzesta profilowane, z przettoczeniem 3D, ergonomiczne, uchylne, wyposazone w system
sktadania sprezynowy oparty na sprezynie skretnej, przymocowanej wkretem oraz zawiasami wykonanymi z
PA. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubosci 12 +/- 1mm, malowane lakierem
bezbarwnym w sposdb zapewniajgcy estetyczny wyglad i odporno$é na Scieranie. Na siedziskach nakfadki

tapicerowane wykonane ze szkieletu sklejkowego grubosci 4,5 +/- 0,3mm, uniepalnionej gabki cietej oraz
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materiatu tapicerskiego przymocowanego zszywkami.

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym przycieciem palcéw na obydwu kohcach rzedu, siedziska
muszg by¢ wyposazone w dodatkowe ostony zewnetrzne. Natomiast kazde siedzisko wyposazone jest w
ostone wewnetrzng. Wszystkie ostony wykonane z tworzywa sztucznego, w kolorze szarym. Wszelkie
zakonczenia profili powinny byé zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego zapewniajgc
bezpieczenstwo, estetyke i wiasciwg funkcjonalnosé. Czynnosci konserwacji fotela ograniczone do minimum,

czynno$ci regulacji i smarowania wyeliminowane.

Oparcie krzesta profilowane, z przettoczeniem 3D, zamocowane do ramy metalowej za pomocg min. 4 $rub,
ostonietych specjalnymi zatyczkami plastikowymi. Wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubosci
12 +/- 1mm, malowane lakierem bezbarwnym w sposob zapewniajgcy estetyczny wyglad i odpornosé na
Scieranie. Na oparciu naktadki tapicerowane wykonane ze szkieletu sklejkowego grubosci 4,5 +/- 0,3mm,

uniepalnionej gabki cietej oraz materiatu tapicerskiego przymocowanego zszywkami.

Nakfadki siedziska i oparcia tapicerowane tkaning tapicerska wykonang w 100% z uniepalnionego poliestru o
gramaturze 3109/m2 i wytrzymatosci 100 000 cykli w skali Martindale, klasyfikacji ogniowej: EN 1021-1, EN
1021-2 oraz odpornosci na pilling stopien 5.

Kolorystyka tapicerki, sklejki i elementow metalowych do ustalenia przed ztozeniem zaméwienia.

Krzesto wyposazone w pulpit do pisania wyposazony w mechanizm ,anty-panic” umozliwiajgcy samoczynne
ztozenie do pozycji pionowej przy nacisku przy przedniej krawedzi od dotu (np. wstawanie siedzgcego), o
konstrukcji sktadania zapewniajgcej wtasciwg sztywnos¢, stabilnos¢ potozenia w pozycji poziome;j i pionowe;j,
ptynnos¢ rozkfadania i sktadania. Proces sktadania irozktadania uniemozliwiajgcy przyciecie dioni. Nie
dopuszcza sie mechanizmow sktadania opartych na mechanizmach nozycowych. Pulpit wykonany z dwdch
warstw tgczonej ze sobg sklejki profilowanej: warstwa gérna o grubosci min 10 mm, warstwa dolna o
grubosci min 8 mm. Zawieszony na specjalnej konstrukcji z preta metalowego @12mm, oraz rury stalowej
@12x1,5mm znajdujgcej sie pomiedzy warstwami sklejki. Pulpit przymocowany do konstrukcji metalowej za
pomocg zderzakdéw wykonanych z polipropylenu, przymocowanych do pofki czterema wkretami. Kompletny
pulpit mocowany za pomocg 4 uchwytéw z poliamidu oraz 6 $rub do metalowej ramy krzesta. Catkowity
wymiar pulpitu 420x320 +/- 5mm, o powierzchni uzytkowej okoto 420x284mm +/- 5mm. Pulpit wyposazony
jest w poreczny uchwyt, odbojniki wykonane z transparentnego PVC, ukryte w pustej przestrzeni miedzy
warstwami pulpitu, ktére gwarantujg ciche sktadanie. Dzieki swojej konstrukcji pulpit krzesta posiada funkcje
»anti-panic” umozliwiajgc szybkie skfadanie. Pulpit bezpieczny w uzytkowaniu, nie wyposazony w Zadne

okucia, zawiasy zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkownika.

Dla foteli w pierwszym rzedzie pulpit zamontowany przy panelu frontowym. Panel frontowy wykonany z
maskownicy wykonanej ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubosci min 10 mm, malowanej lakierem
bezbarwnym w sposob zapewniajgcy estetyczny wyglad i odpornos¢ na scieranie. Maskownica zamocowana

do metalowej, ramy, za pomocg $rub montazowych, ostonietych specjalnymi zatyczkami plastikowymi.

Wymiary krzesta:
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. Wysokos¢ catkowita dostosowana do ukfadu Sali 960 — 980 mm
. Gtebokos¢ ztozonego krzesta bez pulpitu 310 mm
. Glebokos¢ krzesta z pulpitem 350 i 380 mm.
. Szerokos¢ krzesta pojedynczego w osiach 490 i 545 mm.
. Gtebokos¢ siedziska 430 mm.

Wymagania odnos$nie dokumentéw, norm i certyfikatow
o Oferowany model krzesta musi posiadaC atest wytrzymatoSciowy zgodnie z PN-EN
12727:2004, poziom 4. - najwyzszy
o Oferowany model krzesta musi posiada¢ Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalnosci mebli
tapicerskich zgodnie z normg PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014, klasyfikujgcy produkt jako
trudno zapalny réwniez dla pulpitu sktadanego i panelu frontowego
o Oferowany model krzesta musi posiada¢ Atest Higieniczny
o Oferowany model krzesta musi posiada¢ klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania
toksycznych produktéw spalania zgodnie z normg PN-88/B-02855
o Wraz z ofertg nalezy dostarczy¢ prébke krzesta prezentacyjnego w docelowym wykonczeniu
i wymaganych wymiarach celem weryfikacji z SIWZ
o Wraz z ofertg nalezy dostarczy¢ karte katalogowg oferowanego krzesta w formacie A4
o Wraz z ofertg nalezy dostarczy¢ karte techniczng oferowanego krzesta przedstawiajgcg
parametry techniczne oferowanego krzesta. Karta techniczna nie moze zawiera¢ opiséw

stanowigcych kopie zapiséw dokumentacji projektowe;j.

o Wraz z ofertg nalezy dostarczy¢ karte katalogowag oferowanej tapicerki celem weryfikacji jej
parametréw

o Wymaga sie aby producent posiadat i dostarczyt aktualny certyfikat ISO 9001.

o Wymaga sie aby producent posiadat i dostarczyt aktualny certyfikat ISO 14001.

1.9 WYTYCZNE DO WYKLADZIN PODLOGOWYCH WSPOLNE DLA WSZYSTKICH SAL

Wyktadziny zostaty dobrana tak by pasowaty kolorystycznie i nie zawsze da sie utrzymacl takie same
parametry dla kazdego koloru, dlatego podajg sie dwa zestawy parametréw , wyktadziny powinny spetniaé¢

wszystkie parametry z jednej grupy.
Zaprojektowano wyktadziny obiektowe winylowe elastyczne zgrzewane.
Dodatkowo zaznacza kazda wyktadzina powinna by¢ wykonana w technologii w ktérej zabezpieczenie

powierzchni nie wymaga akrylowania co gwarantuje ze przez caty okres uzytkowania nie bedg na

wykfadzinie zostawaty czarne Slady od podeszwy butéw.

Zestaw parametrow 1 Zestaw parametréw 2
Grubos¢ catkowita 2mm 2mm
Grubos$¢ warstwy $cieralnej co najmniej 0,7mm co najmniej 0,7mm
Klasa ogniowa Bfl-s1 Bfl-s1
Grupa uzytkowa T T
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Klasyfikacja uzytkowa 34-43 34-43
Wgniecenia resztkowe 0,03 lub mniejsze 0,03 lub mniejsze
Odpornos¢ barw na $wiatto =6 26
Odporno$¢ na Scieranie <2 mm3 <2 mm3
Antyposlizgowo$¢ R10 R10
Emisja VOC po 28 dniach <70 yg/m3 <100 pg/m3

2.0 WYTYCZNE DO LAMP, WSPOLNE DLA WSZYSTKICH SAL

Lampy stosowane do realizacji powinny mie¢ parametry rowne lub lepsze od tych podanych ponize;.
Uwaga, dodatkowe informacje odnosnie lamp znajdujg sie w projekcie branzy elektryczne;.

WYTYCZNE DLA LAMPY (oznaczenie na rysunku) : L3

Oprawa os$wietleniowa wyposazona w zrodta swiatta LED o fgcznej mocy 22W i temperaturze barowej
4000K.

Oprawa jest wyposazona w zrédta swiatta zapewniajgce dobre oddawanie barw CRI>83 i duzg
powtarzalnos¢ diod <3MacAdam.

Strumien Swietlny zrédet wynosi 2850Im.

Strumien Swietlny oprawy wynosi 1800Im.

Kat rozsytu punktowych zrédet Swiatta wynosi 40°.

Oprawa zapewnia wskaznik ujednoliconego ol$nienia UGR <19.

Stopien ochrony oprawy IP20.

Producent oprawy UE.

Oprawa w postaci zwieszanego profilu aluminiowego, z wkladem, w skfad ktérego wchodzi 10 modutéw
LED wyposazonych w reflektory w kolorze czarnym.

Wysokos¢ profilu 95mm, szerokosé 50mm, dtugosé 300mm.

Dtugos¢ wktadu wynosi 282mm szerokos¢ to 37mm, a wysokos¢ 60mm.

Zasilanie wkfadu z modutami LED 700mA i 31V.

Oprawa ta jest dostepna w réznych wariantach. Mozliwa wersja z modutami zapewniajgcymi bardzo wysoki
wskaznik oddawania barw Ra>90.

Dostepna tez wersja oprawy ze zrédtami Swiatta o temperaturze barwowej 3000K.

Oprawa dostepna tez w wersji z kagtem rozsytu 24° , dostepna réwniez w wersji ruchomej, lub z
reflektorkami albo z rozsytem typu wallwasher.

WYTYCZNE DLA LAMPY (oznaczenie narysunku): L4

Oprawa oswietleniowa wyposazona w zrodta Swiatta LED o mocy 38W i temperaturze barowej 3000K.
Oprawa jest wyposazona w zrodia swiatta zapewniajgce dobre oddawanie barw CRI>80.
Strumien swietlny oprawy wynosi 2200Im.

Stopien ochrony oprawy IP20.

Oprawa zasilana napigeciem 220 -240V.

Producent oprawy UE.

Dtugos¢ kinkietu to 1200mm, jego wysokos¢ to 80mm, a gtebokos¢ 26mm.

Oprawa dekoracyjna typu kinkiet montowana nasciennie.

Oprawa w kolorze biatym.

Rozsyt Swiatta gora — dot.

Obudowa oprawy dostepna réwniez w kolorze czarnym i aluminiowym.
Oprawa dostepna réwniez w wersji o dlugosci 900mm.

Opis opracowat

mgr inz. arch. Michat Smolarski
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