DETAL 'D' ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA - FRONTOWA

WIDOK FRAGMENTU ELEWACJI POrUDNIOWO-ZACHODNIEJ SKALA 1:50

PRZEKROJ POZIOMY 1-1
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domurowanie filara z bloczka betonowego wg. firmy
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YTONG lub innej réwnowaznej o niegorszych parametrach

ptyty z wetny mineralnej gr.16cm mocowane na

parapet tytanowo—cynkowy

parapet z konglomeratu

fqcznikach z trzpieniem

System ociepleniowy ETICS Baumit Star z wyprawq

cienkowarstwowq Cretivliop Fine, Pearl lub réwnowazny wg

opisu technicznego
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Mocowanie listw na kgtownikach

System ociepleniowy ETICS Baumit
Star z wyprawq cienkowarstwowq
SilikonTop 1,0mm lub réwnowazny wg
opisu technicznego
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Szkto hartowane
wg. opisu

Zamocowanie punktowe
systemowe wg. TARSILVEX
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DETAL C

stalowych wg. wytycznych

producenta, szczegdtowe rysunki
warsztatowe sporzqdzi¢ na etapie
wykonawczym oraz uzgodni¢ z
projektantem i producentem. Montaz
listew w pasach miedzyokiennych.
Zabrania sig kotwienia listwy do

sfupka okiennego.
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DETAL 'E' LISTWA ELEWACYJNA SKALA 1:2

POLACZENIE Z RAMA OKIENNA
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POLACZENIE Z MUREM ISTNIEJACYM
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listwy elewacyjna z K

LEGENDA:

sciany
istniejqce

sciany
istniejqce ocieplone

Sciany
istniejqce do wyburzenia

sciany
projektowane wewnetrzne GK
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glowne
wejscia do budynku
WEJSCIE GLOWNE

ompozytu

O\ techniczne
wejscia do budynku
O\ istniejace wyjscia ewakuacyjne
—
opisy warst przegrod
SCIANA ZEWNETRZNA NRO
TYNK —
TERMOIZOLACJA — WELNA MINERALNA 16cm
SCIANA ISTNIEJACA =

SCIANA FUNDAMENTOWA (czes¢ podziemna)

PLYT Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO LUB PLYT XPS 16cm
O WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPLA
NIE WYZSZYM NIZ A= 0,04 [W/MK]
IZOLACJA PRZECIW_WODNA

ISTNIEJACA SCIANA

TYNK

FARBA

SCIANA FUNDAMENTOWA NRO (czes¢ nadziemna)

TYNK SILIKONOWY ~WG. KATALOGU F-MU BAMIT
WG. OPISU J.W. LUB INNY ROWNOWAZNY -
O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

PLYT Z WELNY MINERALNEJ O WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA gem
CIEPLA NIE WYZSZYM NIZ A=0,04 [W/MK]

ISTNIEJACA SCIANA -

TYNK —
FARBA —

DACH GLOWNY NRO
IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM 0.5cm
WARSTWA GRUNTUJACA —
ISTNIEJACA POtAC DACHU W_SPADKU -
TERMOIZOLACJA —WEENA MINERALNA 21cm

PAROIZOLACYJNA —
STROP ISTNIEJACY —
SUFIT _PODWIESZANY=PLYTY G—K —

(02]
DACH NAD WEJSCIEM GLOWNYM | MASZYNOWNIA NRO
IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM 0.5cm
SYSTEMOWA PAPA PODK{ADOWA -
TERMOIZOLACJA — STYROPIAN EKSPANDOWANY 21cm

PAROIZOLACYJNA —
STROP ISTNIEJACY —
SUFIT PODWIESZANY-PLYTY G—K —

PODCIENIE NRO
TYNK -
TERMOIZOLACJA —WEENA MINERALNA 26cm
STROP_ISTNIEJACY —

podkonstrukcja listwy elewacyjnej
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ALUCOBOND Iub innej réwnowaznej _@_

o niegorszych paramletrach .
listwa prowadzqca _@_
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montowane Wg. rozwjqzan

systemowych f—my A
innej rébwnowaznej o
parametrach

ptyty z welny mineralnej

LUCOBOND
niegorszych

gr.16cm mocowane na
fqcznikach z trzpieniem
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listwa elewatyjna z k

ompozytu wg.

UWAGA!

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY TRAKTOWAC JAKO WIODACY.

WSZELKIE PROJEKTY BRANZOWE MUSZA BYC ROZPATRYWANE LACZNIE
Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

ZOBOWIAZUJE, SIE; GENERALNEGO WYKONAWCE, ABY, PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PRAC DOKONAL WERYFIKACJI WYMIAROW ZAWARTYCH W PROJEKCIE

WE SZYSTKICH KORYTACH | RYNNACH ODWADNIAJACYCH ZAMONTOWAC KABEL GRZEWCZY
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rozwiqzan systemowych f—my

ALUCOBOND |
0 hiegorszyc

parametrach

sruby /systemowe wg) wytycznych

b innej rédwnowaznej

listwa elewacyjna z Jfompozytu wg.
rozwiqzan systemowych f—my .
ALUCOBOND Ilub innej rownowaznej
0 hiegorszych parametrach
welna mineralna twarda gr.3cm
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stolarka okienna z PVC waq.

rozwiqzan systempwych f—my L

BUDMIX Iub innej rdwnowaznej o
niegorszych parametrach

MOCOWANIE LISTW NA KATOWNIKACH STALOWYCH WG. WYTYCZNYCH
PRODUCENTA, SZCZEGOLOWE RYSUNKI WARSZTATOWE SPORZADZIC
NA ETAPIE WYKONAWCZYM ORAZ UZGODNIC Z PROJEKTANTEM |
PRODUCENTEM. MONTAZ LISTEW W PASACH MIEDZYOKIENNYCH.
ZABRANIA SIE KOTWIENIA LISTWY DO StUPKA OKIENNEGO.
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kqtawnik stalowy
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WSZYSTKIE FILARY ELEWACYJNE DOPROWADZIC DO JEDNAKOWEGO WYMIARU ZEWNETRZNEGO 75 CM
POPRZEZ DOCIEPLENIE WELNA MINERALNA ORAZ DO WYMIARU WEWNETRZNEGO OK. 70 CM POPRZEZ DOMUROWANIE BLOCZKAMI YTONG

NALEZY ZACHOWAC WSPOLOSIOWOSC OKIEN W PIONIE NA KAZDYM PIETRZE

)

mur istniejgcy

1. Ze wzgledu na usytuowanie i charakter inwestycji, wszystkie wymiary i rzedne nalezy

na biezaco sprawdza¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem

architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejacym, nalezy wyjasniac i
uzgadnia¢ z gtéwnym projektantem i projektantami branzowymi.

2. Wszystkie prace musz by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod stalym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres wykonania i
obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych ipodobnymi uregulowaniami branzowymi.

3. Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez odpowiednie wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie
pod wzgledem BHP.W czasie wykonywania robét nalezy $cisle przestrzega¢ obowigzujacych przepisow w
zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na budowie powinni zosta¢ przeszkoleni
w kwestiach BHP i p.poz.

4. Wszystkie wymiary podane sa w stanie surowym $cian zelbetowych i murowanych,

oraz wykoriczonych $cian gipsowo-kartonowych.

5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwiazania techniczne i urzadzenia beda odpowiadaty normom
bezpieczeristwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

6. Uwagi i opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowia integralng czg$¢ niniejszego opracowania.

7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94).

Wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowig wiasno$¢ biura:

CZEGEKO Sp. z 0.0. i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowa i reprodukowac bez jej pisemnej zgody.

CZEGEKO Sp. z O.0.
PLAC GEN. WL.SIKORSKIEGO 2

31-115 KRAKOW
e-mail: czegeko@wp.pl  tel/fax: 12 429 29 24

C/BGEKO

INWESTOR Uniwersytgt Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakéw

Budynek Biblioteki Gtéwnej w Krakowie na terenie kampusu
OBIEKT Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27,
31-510 Krakow

Wykonanie termomodernizacji budynku Biblioteki Gtéwnej na
terenie Kampusu Uniwersytet Ekonomicznyw Krakowie przy ul.
Rakowickiej 27

ZADANIE na dziatce 225/2 jednostka ewidencyjna $rédmiescie.

mgr inz. arch. Przemystaw Czuba]

PROJEKTANT Nr Upr. MOPIA/044/2004

SPRAWDZIt. [mgrinz.arch.Justyna Dziura
Nr Upr. MPOIA/097/2015

FAZA PW (projekt wykonawczy) SKALA 1:20,1:2

BRANZA ARCHITEKTURA DATA lipiec 2016
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