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‘SCIANA_FUNDAVENTOWA (czgse podziemna)

TZOLAGIA PRZEGIN

PLYT 2 POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO LUB PLYT XPS | 16em
MINERALNEJ O WSPOLCZYNNIKU PRZEIODZENIA CIEFLA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY TRAKTOWAC JAKO WIODACY.

WSZELKIE PROJEKTY

BRANZOWE MUSZA BYC ROZPATRYWANE LACZNIE

Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

ZOBOWIAZUJE SIE GENERALNEGO WYKONAWCE ABY, PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PRAC DOKONAL WERYFIKACJI WYMIAROW ZAWARTYCH W PROJEKCIE

WE SZYSTKICH KORYTACH | RYNNACH ODWADNIAJACYCH ZAMONTOWAC KABEL GRZEWCZY

1. Ze wzgledu na usytuowanie i char

jestycji, wszystkie wymiary | rzedne nalezy
i

dowie, a

na biezaco b

budowl

projektem

Iy

i pozostafymi liami branz astanem istniejacym, nalezy wyjasniac i
uzgadniac z glownym projektantem i projektantami branzowymi.
2. Wszystkie prace muszq byc wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

j znodci i pod stalym nad: b Zakres wykonania i

obowigzki przy robotach budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowi podobnymi Jami branzonymi

3. Teren budowy powinien by przygotowany przez odpoviedrie wydzielene, uporzadkowarie | zabezpieczenie

pod wagledem BHP.W

robdt nalezy p

przepisow w

zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatudrieni przy wykonywaniu r0bét na budaiie powinni z0sta pzeszkoleni

w kwestiach BHP i p.poz.

4. Wzysikie wymiary podane sa w tarie suronym $cian zelbetowych i murowanych,

oraz wykoriczonych écian g

jipsowo-kartonowych.

5. Wszysie zastosowane w pojekcie materialy, rozuiazania techniczne  uzadzenia beda odgowiadaly normom

dpowiednie atesty | aprobaty).

7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94).

Wszystkie infc

w projekcie stanowig

CZEGEKO Sp. 2 0.0. e wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowat eprodukowa bez e pisemne; zgody.

CAEGEKO

CZEGEKO Sp.z 0.0.
PLAC GEN. WE.SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKOW

e-mail: czegeko@wp.pl  tel/fax: 12 429 29 24

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

INWESTOR N
ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakéw
Budynek Biblioteki Gtéwnej w Krakowie na terenie kampusu
OBIEKT Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27,
31-510 Krakéw
Wykonanie termomodernizacji budynku eki Gtownej na
terenie Kampusu Uniwersytet Ekonomicznyw Krakowie przy ul.
Rakowickiej 27
ZADANIE na dziatce 225/2 jednostka ewidencyjna $rédmiescie.
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