DETAL 'lI' ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
PRZEKROJ PIONOWY 1-1 WIDOK FRAGMENTU ELEWACJI

zamocowanie na ciggnach ze stali
nierdzewnej wg. rozwiqzah systemowych
wg. f—my TARSILVEX

daszek systemowy z szkta klejonego
hartowanego tzw. szkto bezpieczne
grubos¢ wg. opisu o wym. 110cmx150cm

System ociepleniowy ETICS Baumit Star z
wyprawq cienkowarstwowq Cretivlop Fine,
Pearl lub réwnowdzny wg opisu technicznego

System ociepleniowy ETICE Baumit Star z
wyprawq cienkowafrstwowq Cretivlop Fine, Silk
lub rdwnowazny wg opisy technicznego

daszek systemowy z szkia klejonego
hartowanego tzw. szkto bezpieczne
grubos¢ wg. opisu o wym. 140cm
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY TRAKTOWAC JAKO WIODACY.

WSZELKIE PROJEKTY BRANZOWE MUSZA BYC ROZPATRYWANE LACZNIE
ZPROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

ZOBOWIAZUJE SIE GENERALNEGO WYKONAWCE, ABY, PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PRAC DOKONAL WERYFIKACJI WYMIAROW ZAWARTYCH W PROJEKCIE

wyburzenie

WE SZYSTKICH KORYTACH | RYNNACH ODWADNIAJACYCH ZAMONTOWAC KABEL GRZEWCZY
1. Ze wzgledu na usytuowanie | charakter inwestycj, wszystkie wymiary i rzedne nalezy
na biezaco sprawdzac na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomigdzy projekiem

5%

1

i i branz i, a stanem istniejacym, nalezy wyjasniac i
uzgadniac z giownym projektantem i projektantami branzowymi.
2. Wszystkie prace musza byc wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
2 zachowaniem szzegdinej ostroznosci i pod stafym nadzorem osb uprawnionych. Zakres wykonania i
obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowi: 2 ipodobnymi z i
3. Teren budowy powinien by¢ prze: jiednie wydzielenie, e i

pod wzgledem BHP.W czasie wykonywania robot nalezy $cisle przestrzegac obowiazujacych przepisow w
zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na budowie powinni zosta przeszkoleni
w kwestiach BHP i p.poz.
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4. Wszystkie wymiary podane sq w stanie surowym $cian Zelbetowych i murowanych,

oraz wykor Scian gips
7 5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia beda odpowiadaly normom
bezpieczefistwa ppoz. i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty).
- wykonhczenie schodéw zywica pouliretanowa 6. Uwagi i opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowia integraina czes¢ niniejszego opracowania.
7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowia wlasnos¢ biura:

CZEGEKO Sp. z 0.0. i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowac i reprodukowat bez jej pisemnej zgody.

CZEGEKO Sp.z 0.0.
PLAC GEN. Wt.SIKORSKIEGO 2
o 31-115 KRAKOW

_ N N _ - e-mail: czegeko@wp.pl  telffax: 12 429 29 24
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PRZEKROJ POZIOMY 2-2 INWESTOR | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakéw

Budynek Biblioteki Gléwnej w Krakowie na terenie kampusu
OBIEKT Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27,
31-510 Krakéw
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