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widok: membrany EPDEM samoprzylepnej membrany | widok: membrany EPDEM samoprzylepnej membrany
hydroizolacyjnej na baize kauczuku systemowego f hydroizolacyjnej na baize kauczuku systemowego f

EPDEM grubos¢ 2.5 mm zbrojona wktadkq z wt6kna
szklanego (np. RESITRIX SK lub inna réwnowazna

EPDEM grubos¢ 2.5 mm zbrojona wkladkq z wtdkna
szklanego (np. RESITRIX SK lub inna réwnowazna
o nie gorszych parametrach) )

, - e-mail: czegeko@wp.pl  telffax: 12 429 29 24

o nie gorszych parametrach) ) INWESTOR | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

7 S . ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow
klin ze styropianu twardego f | klin ze styropianu twardego f |
Budynek Biblioteki Gléwnej w Krakowie na terenie kampusu

klin ze styropianu twardego

| . <§ZU> Z‘ m ﬂogrmo> HWEZOKOOWXZ‘N>O,: . OBIEKT Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27,

f membrana EPDEM samoprzylepna membrane f 31-510 Krakow

membrana EPDEM samoprzylepna membrane
hydroizolacyjna na baize kauczuku systemowego ,
EPDEM grubos¢ 2.5 mm zbrojona wktadkq z |
widkna szklanego (np. RESITRIX SK lub inna
réwnowazna o nie gorszych parametrach) |

f hydroizolacyjna na baize kauczuku systemowego
EPDEM grubos¢ 2.5 mm zbrojona wktadkq z

| wiskna szklanego (np. RESITRIX SK lub inna

réwnowazna o nie gorszych parametrach)
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Wykonanie termomodernizacji budynku Biblioteki Gléwnej na
7 terenie Kampusu Uniwersytet Ekonomicznyw Krakowie przy ul.

ZADANIE Rakowickiej 27
na dzialce 225/2 jednostka ewidencyjna $rédmiescie.
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warstwa gruntujgca —  powierzchnig istniejacej @@

[ warstwa gruntujgca — powierzchnig istniejacej

konstruykeji dachu pokry¢ gruntem systemowym
| FG 35 grunt bitumiczno — zywiczny lub inny
réwnowazny o nie gorszych parametrach

warstwa gruntujqgca — powierzchnig istniejacej PROJEKTANT | mgr inz. arch. Przemyslaw Czubaj
konstruykeji dachu pokry¢ gruntem systemowym f Nr Upr. MOPIA/044/2004
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