ZESTAWIENIE SLUSARKI

ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWI

ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWI

UWAGA!

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY TRAKTOWAC JAKO WIODACY.
WSZELKIE PROJEKTY BRANZOWE MUSZA BYC ROZPATRYWANE LACZNIE
ZPROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

Z0BOWIAZUJE SIE GENERALNEGO WYKONAWCE ABY, PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PRAC DOKONAL WERYFIKACJI WYMIAROW ZAWARTYCH W PROJEKCIE

WE SZYSTKICH KORYTACH | RYNNACH ODWADNIAJACYCH ZAMONTOWAC KABEL GRZEWCZY

1. Ze wzgledu na usytuowanie i charakter inwestycji, wszystkie wymiary i rzedne nalezy
na bieZaco sprawdzac na budowie, a zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem

i i branz i, a stanem istniejacym, nalezy wyjasniac i
uzgadniaC z gldwnym projektantem i projektantami branzowymi.
2. Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
2z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem o0sob uprawnionych. Zakres wykonania i
obowigzki przy robotach budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budow yeh ipodobnymi
3. Teren budowy powinien by¢ przez
pod wzgledem BHP.W czasie wy

lie wydzielenie, ie |

robét nalezy scisle przepiséw w
zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na budowie powinni zostac przeszkoleni
w kwestiach BHP i p.poz.

4. Wszystkie wymiary podane sg w stanie surowym Scian zelbetowych | murowanych,

oraz wykoriczonych Scian gipsowo-kartonowych.

5. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiazania techniczne i urzadzenia beda odpowiaday normom
bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty).

6. Uwagi i opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowig integralng czgsc niniejszego opracowania.

7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94).

Wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowia wiasnosc biura:

CZEGEKO Sp. z 0.0. i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowac i reprodukowac bez jej pisemnej zgody.

CZEGEKO 8p.z0.0.

Producent np. Aluron
lub inna rownowazna o nie gorszych parametrach

Producent np. Aluron
lub inna ré

o nie gorszych

Producent np. Aluron
lub inna réwnowazna o nie gorszych parametrach

Drzwi aluminiowe - zewnetrzne
Producent np. Aluron
lub inna ré

o nie gorszych

Drzwi aluminiowe - zewnetrzne
Producent np. Aluron
lub inna réwnowazna o nie gorszych parametrach

Drzwi aluminiowe - zewnetrzne

Producent np. Aluron
lub inna

0 nie gorszych

Drzwi aluminiowe - zewnetrzne
Producent np. Aluron
lub inna réwnowazna o nie gorszych parametrach

Drzwi aluminiowe - zewnetrzne
Producent np. Aluron

lub inna 0 nie gorszych

Drzwi aluminiowe - zewnetrzne
Producent np. Aluron
lub inna réwnowazna o nie gorszych parametrach

ZESTAWOW OKIENNO-DRZWIOWYCH ZEWNETRZNYCH ZEWNETRZNYCH- TECHNICZNYCH
wymiary otworu wymiary otworu wymiary otworu wymiary otworu wymiary otworu wymiary otworu wymiary otworu wymiary otworu wymiary otworu wymiary otworu
w murze [mm] 2300x2450 w murze [mm] 2300x3800 w murze [mm] 2300x2450 w murze [mm] 2300x2450 w murze [mm] 2300x3950 w murze [mm] 1950x3150 w murze [mm] 1800x3150 w murze [mm] 1550x2400 w murze [mm] 1250x2400 w murze [mm] 1000x2100
wymiary przejécia wymiary przejécia wymiary przejécia wymiary przejécia wymiary przejécia wymiary przejécia wymiary przejécia wymiary przejécia wymiary przejécia wymiary przejécia
ZD1 w oscieznicy [mm] 1200x2400 ZD2 w o$cieznicy [mm] 1200x2400 ZD3 w oscieznicy [mm] 1600x2400 ZD4 w oscieznicy [mm] 1200x2400 ZD5) w oscieznicy [mm] 1200x2400 Dz1 w oscieznicy [mm] 1850x3100 Dz2 w o$cieznicy [mm] 1700x3100 DZ3 w oscieznicy [mm] 1500x2350 DzZ4 w oscieznicy [mm] 1200x2350 Dz5 w o$cieznicy [mm] 900x2050
materiat wykonczenia materiat wykonczenia materiat wykonczenia materiat wykonczenia materiat materiat wykonczenia materiat wykoriczenia materiat wykonczenia materiat materiat wykoriczenia
malowane proszkowo malowane proszkowo malowane proszkowo malowane proszkowo malowane proszkowo malowane proszkowo malowane proszkowo malowane proszkowo
kolor kolor llos¢ kolor ilos¢ kolor ilos¢ kolor ilos¢. kolor kolor kolor ilos¢. kolor ilos¢ kolor
OW| RAL 7024 zestawow| RAL 7024 estawow| RAL 7024 estawow| RAL 7024 zestawow| RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024
okucia - zawiasy np. Simonswerk V4437 (2szt.) okucia - zawiasy np. Simonswerk V4437 (2szt.) okucia - zawiasy np. Simonswerk V4437 (2szt.) okucia - zawiasy np. Simonswerk V4437 (2szt.) okucia - zawiasy np. Simonswerk V4437 (2szt.) okucia - zawiasy np. Simonswerk V4437 (2szt.) okucia - zawiasy np. Simonswerk V4437 (2szt.) okucia - zawiasy np. Simonswerk V4437 (2szt.) okucia - zawiasy np. Simonswerk V4437 (2szt.) okucia - zawiasy np. Simonswerk V4437 (2szt.)
- zamek PZ pod wktadke patentowg - zamek PZ pod wkiadke patentowg - zamek PZ pod wkladke patentowg - zamek PZ pod wkladke patentowg - zamek PZ pod wkladke patentowg - zamek PZ pod wkladke patentowg - zamek PZ pod wkiadke patentowg - zamek PZ pod wktadke patentowg - zamek PZ pod wkladke patentowg - zamek PZ pod wkiadke patentowg
- klamka np. Inox Novanta ze stali - klamka np. Inox Novanta ze stali - klamka np. Inox Novanta ze stali - klamka np. Inox Novanta ze stali - klamka np. Inox Novanta ze stali - klamka np. Inox Novanta ze stali - klamka np. Inox Novanta ze stali - klamka np. Inox Novanta ze stali - klamka np. Inox Novanta ze stali - klamka np. Inox Novanta ze stali
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- samozamykacz szynowy np. Groom 200, - samozamykacz szynowy np. Groom 200, - samozamykacz szynowy np. Groom 200, - samozamykacz szynowy np. Groom 200, - samozamykacz szynowy np. Groom 200, - samozamykacz szynowy np. Groom 200, - samozamykacz szynowy np. Groom 200,
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OPIS Drzwi aluminiowe - zewnetrzne OPIS Drzwi aluminiowe - zewnetrzne OPIS Drzwi aluminiowe - zewnetrzne OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS

Drzwi aluminiowe - zewnetrzne
Producent np. Aluron
lub inna réwnowazna o nie gorszych parametrach

CHBGEKD ) 5C GEN. W SKORSKIEGO 2
31-115 KRAKOW
e-mail: czegeko@wp.pl  tellfax: 1242929 24
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
INWESTOR
ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakéw
Budynek Biblioteki Gldwnej w Krakowie na terenie kampusu
OBIEKT Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27,
31-510 Krakow
Wykonanie termomodemizacji budynku Biblioteki Giownej na terenie Kampusu Uniwersytet
Ekonomicznyw Krakowie przy ul. Rakowickiej 27
ZADANIE na dziaice 225/2 jednostka ewidencyjna $rédmiescie.
PROJEKTANT mgr inz. arch. Przemystaw Czuba
Nr Upr. MOPIA/044/2004
SPRAWDZIL mgr inz.arch.Justyna Dziura
Nr Upr. MPOIA/097/2015
FAZA PW (projekt wykonawczy) SKALA 1:50
BRANZA ARCHITEKTURA DATA  lipiec 2016
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