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OZNACZENIA:

projektowana instalacja c.o. zasilanie

0ZNACZENIA SREDNIC:

(rury stalowe ocynkowane)

numer pomieszczenia

nostowa wstepno 10 1.02 hol typ i wielkos¢ grzeinika

projektowana instalacja c.o. powrdt

Pcol...Pco13 — projektowane piony instalacji C.0

& —proj. zawdr podpionowy réwnowazqcy z odwodnieniem
& —proj. zawdr podpionowy regulator réznicy cignien

& —proj. zawér odpowietrzajqcy z zaworem odcinajgcym

UWAG:

1. Istniejgca instalacja c.o z instalacjq odpowietrzajgcq do likwidacii.

DN15 - 21,3 x 2,3
DN20 - 26,9 x 2,3
DN25 - 33,7 X 2,9
DN32 - 42,4 x 2,9
DN40 — 48,3 x 2,9
DN65 - 76,1 x 3,2
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e-mail: biuro@wiewiorscy.com.pl, www.wiewiorscy.com.pl

TEMAT OPRACOWANIA:
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJ] BUDYNKU OBEJMUJACE:
PRZEBUDOWE KOTLOWNI GAZOWEJ, INSTALACJ GAZOWEJ
Z WYKONANIEM INSTALAGJ] SOLARNEJ Z MONTAZEM PANELI
SLONECZNYCH NA DACHU BUDYNKU, WYKONANIE INSTALACJI CIEPLE
WODY | CYRKULACJI ORAZ REMONT INSTALACJI C.0. DLA BUDYNKU
DYRAKTYCZNEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA 5 NA DZIALCE NUMER 221
OBREB 4 JEDNOSTKA EWIDENCJ] KROWODRZA - KRAKOW

ADRES INWESTYC: 1. Stenikiewlcza 5, 30-083 Krakéw
dz. nr 221 obr. 4 Krowedrza

2. Nastawy na zaworach termostatycznych i podpionowych maja charakter nastaw wstepnych, po wykonaniu instalacji nalezy dokonac zréwnowazenia instalacji na dziatajqcej instalacji.

INWESTOR
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
ul. RAKOWICKA 27, 31-510 KRAKOW

T ROZWINIECIE INSTALACJI €.0. CZ.. |
PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS

mgr  inz. Piotr Wiewidrski MAP/0121/POOS/06

SPRAWDZIt UPRAWNIENIA PODPIS

mgr in2. Agnieszka Wiewibrska MAP/0153/PO0OS/07

BRANZA DATA FAZA SKALA NR RYSUNKU

SANITARNA 11.2016 PW 1:100 1S-11

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE, ROZPOWSZECHNANIE DOZWOLONE TYLKO ZA ZGODA Biuro Projektéw WIEWIGRSCY Sp. z 0.0.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO




