Obiekt: ZAUEK, Krakéw G S B K

Tresc¢ rys.: Zbrojenie fundamentow. BIURO KONSTRUKCYJNE

1.12.2019 SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: K-02 1/3
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Obiekt: ZAUEK, Krakow

Tresé rys.: Zbrojenie fundamentow.

GSBK

BIURO KONSTRUKCYIJNE

1.12.2019 SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: K-02 21/3
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Obiekt:

ZAUEK, Krakow

GSBK

Tresé rys.: Zbrojenie fundamentow. 3IURO KONSTRUKCYINE
1.12.2019 SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: K-02 3/3
> (% ¢ Dtugosc¢ llos¢ "n" "nxl Ciezar Ciezar
UEJ s SZKIC PRETA [cm] [szt.] [m] [kg] calk. [kg]
o | N [em]
m] a A-IIN | nalel. | nay el. L wg & 3
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
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Obiekt: ZAUEK, Krakow

Tresé rys.: Zbrojenie ptyty stropodachu.

GSBK

O KONSTRUKCYJNE

1.12.2019 SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: K-04 1/1
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Obiekt: ZAUEK, Krakow

Tresé rys.: Zbrojenie stupow.

GSBK

BIURO KONSTRU

KCYJNE

1.12.2019 SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: K-05 1/1
= | 3 o Diugosé llos¢ "n" mxl Cigzar | Cigzar
UEJ s SZKIC PRETA [cm] [szt.] [m] [kg] calk. [kg]
| N [em]
m] a A-IIN | nalel. | nay el. L wg & »
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Obiekt: ZAUEK, Krakow

Tresé rys.: Zbrojenie belek.

G>

BIURO KONSTRU

BK

KCYJNE

1.12.2019 SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: K-06 1/1
z (sf) P Diugos¢ llos¢ "n" "nxlI' Cigzar Cigzar
UEJ s SZKIC PRETA [cm] [szt.] [m] [kg] calk. [kg]
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