9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dla inwestyciji:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PAWILONU E UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO MIESZCZACEGO KLUB STUDENCKI ,ZAUEK” WRAZ Z
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI WOD.-KAN., C.0., WENT.-MECH.,
KLIMATYZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ZEWNETRZNYMI ODCINKAMI
INSTALACJI KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ, OPADOWEJ, BUDOWA
DOJSCIA | DOJAZDU NA DZ. NR 225/2, OBR. 8, J.EWID. SRODMIESCIE PRZY
UL. RAKOWICKIEJ 27 W KRAKOWIE.

W oparciu o postanowienia Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 poz. 2117).
Powotane w tek$cie ,warunki techniczne” oznaczajg Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami).

9.1 Dane wielkosciowe:

e Powierzchnia projektowanej zabudowy wynosi: 143m?

e Powierzchnia uzytkowa wynosi: 125m?

e Powierzchnia catkowita wynosi: 143m?

e Kubatura budynku wynosi: 586,3m?3

e llos¢ kondygnaciji nadziemnych 1

e llos¢ kondygnaciji poziemnych: 0

e Dtugos$c¢ i szerokos¢ budynku: 14,08m x12,56m
e Wysokosc¢ budynku (do attyki): 4,10m

e dach ptaski o spadku 2°,

e zabudowa jednokondygnacyjna

e przeszklenia w potudniowej i zachodniej czesci projektowanej rozbudowy
 od strony wschodniej projektuje sie $éciane P.POZ. REI120

e Szerokos¢ elewacji frontowej: 12,56m

9.2 Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych

Lokalizacja zabudowy:

DZ. NR 225/2 OBR. 8, J.EWID. SRODMIESCIE PRZY UL. RAKOWICKIEJ 27 W
KRAKOWIE

Odlegtos$¢ budynku od najblizszej sgsiedniej dziatki:

o Podinocna czesé otoczenia dziatki inwestowanej:

-dz. nr 233/2, Teren zabudowany. — 20,7m

o Zachodnia czes¢ otoczenia dziatki inwestowanej:

dz. nr 320/1, Ul. Rakowicka — 158,72m



+ Potudniowa czes¢ otoczenia dziatki inwestowane;j:

dz. nr 227/3 — ul. Aleksandra Lubomirskiego — 142,42m

e Wschodnia czes¢ otoczenia dziatki inwestowanej:

dz. nr 266 — teren zabudowany — 50,07m

9.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W obiektach nie wystepujg substancje okresSlane w przepisach jako ,niebezpieczne
pozarowo”.
Nie zaktada sie mozliwosci wjazdu pojazdow spalinowych do wnetrza budynku.

9. 4 Przewidywana gestos¢ obciazenia oghiowego

Projektowang rozbudowe w catoéci zalicza sie do strefy ZLIII.

9.5 Kwalifikacja pozarowa i przewidywana liczba oséb.

Przewidywana liczba os6b mogacych przebywaé w projektowanym obiekcie: do 50
0soOb

Projektowana rozbudowa pawilonu E stanowi odrebna strefe pozarowg i miesci
sie pomiedzy dwoma pawilonami stanowigcymi kompleks budynkéw
Uniwersytety Ekonomicznego w Krakowie.

Rozbudowe zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII

o Klasa odpornosci pozarowej obiektu
Na podstawie §212 ,warunkéw technicznych” budynek zaprojektowano w nastepujace;j
klasie odpornosci pozarowej — klasa D

¢ Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku
Na podstawie §216 ,warunkdéw technicznych” elementy odpornosci ogniowej budynku
zaprojektowano, aby spetniaty odpowiednio dla klasy:

Klasa D

gtdbwna konstrukcja nosna R 30
Sciany zewnetrzne El 30
Potudniowa s$ciana przeciwpozarowa REI120

Drzwi pomiedzy pawilonem E a projektowang rozbudowg oraz drzwi w
potudniowej Scianie p.poz. REI120 projektuje sie w klasie odpornosci EI60.

Stropodach rozbudowy zostat wykonany jako zelbetowy i posiada klase
odpornosci ogniowej nie mniejszg niz REI30.

Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia,
niekapiace i nieodpadajacych pod wptywem ognia.



9.6 Ocena zagrozenia wybuchem.
W obiektach nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane do
zagrozenia wybuchem.

9.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Gestos¢
. Nazwa . . obcigzenia
Budynek. | Rodzaj strefy strefy Powierzchnia ogniowego w
MJ/m?
Strefa pozarowa ZL lli
A Sala gastronomiczno- ZL 1l ;25m2 .
jednokondygnacyjna
rozrywkowa.

9.8 Warunki ewakuacji

Warunki ewakuacji zapewniono zgodnie z dziatem VI, rozdziatem 4 oraz 8
warunkow technicznych, a w szczegolnosci:
1. W projektowanym budynku z kazdego miejsca dtugosci dojsé ewakuacyjnych nie
przekraczajg wartosci dopuszczalnych (20 m na poziomej drodze):
» najdtuzsze dojscie ma 12,2m i prowadzi na zewnagtrz budynku

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen zaprojektowano o szeroko$ci w
Swietle minimum 180cm EI60. Wszystkie projektowane drzwi majg wysokos¢ min.
200cm.

Szerokosci drég ewakuacyjnych wynoszg co najmniej 145¢cm i nie sg pomniejszane
przez drzwi stanowigce wyjscie na tg droge po catkowitym otwarciu.

9.9 Zabezpieczenie instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna: Zgodnie z par. 181 ust. 1 projektowane budynki nie wymagajg
zasilania z co najmniej 2 niezaleznych, samoczynnie zatgczajgcych sie zrodet energii
elektrycznej, oraz wyposazenia w samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie awaryjne.
W instalacjach elektrycznych projektuje sie zastosowanie przeciwpozarowego
wytgcznika pradu. Zostanie on umieszczony w poblizu gtédwnego wejscia do obiektu i
odpowiednio oznakowany.

Instalacja odgromowa: Budynek Projektuje sie wyposazony w instalacje chronigcg od
wytadowan atmosferycznych zgodnie z Polskg Normg dotyczacg ochrony odgromowej
obiektéw budowlanych.

9.10 Dobor instalacji przeciwpozarowych

Zgodnie z przepisami wymagane sg nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe
stuzgce do wykrywania i zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkow:

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

- czujniki dymu potgczone z systemem sterowania w pawilonie E

- oswietlenie awaryjne

- oswietlenie kierunkowe, ewakuacyjne



9.11 Wyposazenie w gashice

Projektowane budynki powinny by¢ wyposazone zgodnie z par. 32 i 33 rozporzgdzenia
w sprawie ochrony ppoz. budynkow i innych obiektow, w gasnice przenosne
spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm Europejskich
EN dotyczacych gasnic, w ilosci i rodzaju wynikajgcych z powierzchni pomieszczen,
ich funkcji i rodzaju znajdujgcych sie w nich materiatéw i urzgdzen technicznych.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg lub 3dm3 zawartego w gasnicach
powinna przypadac na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej budynku.

9.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Przedmiotowa inwestycja posiada dostep do istniejgcego hydrantu zlokalizowanego w
odlegtosci 49,2m od projektowanej rozbudowy (w kierunku zachodnim).

9.13 Drogi pozarowe

Projektowana rozbudowa, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych, §12 ust. 1, nie wymaga dostepu do drogi pozarowej
(budynek uzytecznosci publicznej o klasie ZLIII o kubaturze brutto przekraczajgcej
2,5tys. M3 lub o powierzchni przekraczajgcej 500m2.)

9.14 Instrukcja bezpieczenstwa pozarowegqo i scenariusz pozaru

Obowigzek opracowania ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” wynika z §6
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw” (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.).

Zakres opracowania obejmuje miedzy innymi ponizsze zagadnienia:

0 warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z przeznaczenia obiektu i
sposobu uzytkowania,

0 spos6b poddawania przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
stosowanych w obiekcie urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic,

0 sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru i innego zagrozenia,

O sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli
takie prace sg przewidywane.

O dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie i ich wspotpraca

Nie zaktada sie mozliwosci wjazdu pojazdéw spalinowych do wnetrza budynkéw.



