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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. DANE OGOLNE
INWESTOR

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
UL. RAKOWICKA 27, 31-510 KRAKOW

LOKALIZACJA
DZ. NR 225/2 OBR. 8, J.EWISRODMIESCIE PRZY UL. RAKOWICKIEJ 27 W KRAKOWIE
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» podkiady architektoniczno — budowlane opracowamezpbiuro architektoniczne

¢ uzgodnienia z Inwestorem

» uzgodnienia midzybrarzowe

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DpAR07 z 05.12.2003 r. z poz. 2016 — zméjszymi
Zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 20020z. 690- z pgniejszymi zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w. sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i téve (Dz.U. nr 80 z 2006 r., poz.
563).

e PN - EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zaniezgniem wody w instalacjach wodggbowych i
0golne wymagania dotygee urzdzer zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny,

* PN — B — 02414:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwaZabezpieczenie instalacji ogrzeweodnych
systemu zamketego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wynmédga

* PN-C-04607:1993 — Woda w instalacjach ogrzeavaymagania i badania dotyce jakaci wody,

e PN-B-02431 - 1:1999 — Ogrzewnictwo — Kottownleudowane na paliwa gazowe estpici wzglednej
mniejszej nt 1 — Wymagania (w zakresie pkt. 2.2 z yogeniem 2.2.1.4; 2.2.1.8; 2.3.8.2; 2.3.91 2.3.14)

* PN - EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budgimka Metoda obliczania projektowego afrenia
cieplnego

» literatura fachowa, katalogi wdzen, wytyczne producentéw zastosowanychgdezan

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekdodany wewstrznej instalacji centralnego ogrzewania dla
rozbudowy i przebudowy budynku pawilonu E Uniweesyt Ekonomicznego mieszgego klub studencki
.Zauek” w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27.

Zakres opracowania stanowi

» obliczenie strat ciepta poszczeg6linych pomieszcze
e rozwigzanie ukfadu centralnego ogrzewania

* wstepny dobdr ogrzewania podtogowego
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4. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWAIR

Zapotrzebowanie na moc ciepldo ogrzania poszczegélnych pomiesiczestalo ustalone na podstawie
obliczen strat ciepta wykonanych, zgodnie z PN-EN 12831zorgodnie z Rozpogdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warwmk technicznych jakim powinny odpowiadbaudynki i ich
usytuowanie wraz z fiejszymi zmianami.

Projektowe obejizenie cieplne dla budynku 5,0 kW

Pomieszczenie budynku ogrzewanedg za pomog instalacji centralnego ogrzewania wypasae]
w ogrzewanie podiogowe.

Wartasci projektowej temperatury wewtiznej przygta zgodnie z 8§134.2 WT.

Pomieszczenie Temperatura

Pomieszczenie budynku 20°C

5. ZRODLO CIEPLA, RODZAJ | SYSTEM CENTRALNEGO OGRZEWANI
5.1.7r6dbo ciepta

Dla projektowanej instalacji centralnego zsyvania wyposgnej w ogrzewanie podiogowe parametry
obliczeniowe wody grzewczej wynes35/28C. Zrédiem ciepta dla budynku jest istnjeq stacja wymiennikow
ciepta.

5.2. Instalacja c.o.

Ogrzewanie podtogowe
W projektowanym pomieszczeniu projektuje sbieg ogrzewania podiogowego wypzsae w rozdzielacz
firmy Tweetop z przepltywomierzami oraz zestawem pogto - mieszgicym. Rozstaw rur, ksztalt oraz
rozmieszczenieghli wedlug szczegotowego projektu wykonawczego. Afstwie posadzkowej grukbjastrychu
powinna wynosi 6,5 cm, przewody musgby¢ przykryte wylewlq o grubgci min. 5 cm ponad wierzch rury.
Przed zabetonowaniem rur instatacjaleey poddd@ probie szczelni@i przy cénieniu 0,6 MPa w ggu 24
godzin. W czasie wylewania jastrychu rury mubg¢ pod cénieniem 0,3 MPa. Jastrych cementowy oraz ptynne
jastrychy na bazie siarczanu wapnia malegodnie z PN EN 1264, & 4 podgrzewaprzed utgeniem okfadzin
podiogowych celem uzyskania jednakowej wilgédtmoMiedzy potazeniem jastrychu a pierwszym podgrzaniem
konieczny jest nagbujgcy min. Ods¢p czasowy:
e przy jastrychach cementowych 21 dni,
e przy ptynnych jastrychach na bazie siarczanu wapmai,
¢ lub zgodnie z danymi producenta,
Po zakdczeniu fazy podgrzewania jastrych riglehront przed przeeigami i szybkim chiodzeniem.
Jastrychy grzejne oprocz obwodowego podzialu paskbrmegowymi nalgy dodatkowo rozdziedi
dylatacjami wedtug nagbujacej zasady:
¢ w przypadku powierzchni jastrychu > 40 m2 lub
e w przypadku diugéci bokow > 8 m lub
e przy stosunku bokoéw a/b > 1/2
¢ nad szczelinami dylatacyjnymi budynku
« w przypadku wielu uskokow piyty grzejnej
¢ wramach drzwiowych i przepustach
Szczeliny dylatacyjne nalg wykona w taki sposéb, by doginych bylo co najmniej 5 mm wolnej
przestrzeni porgdzy polami jastrychu. W obbie szczelin dylatacyjnych maty zbrojeniowe itdleaw przecic.
Po wykonaniu naley je elastycznie wypettilub zamka¢ za pomog profili dylatacyjnych.
Projektowan instalacg naley wlaczye do istniejcej instalacji centralnego ogrzewania zlokalizowane
piwnicy budynku gsiedniego. Rury prowadzone w gruncie wykémaur stalowych preizolowanych.

6. WYPOSAZENIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

6.1 Ogrzewanie podiogowe

Rozdzielacz
Rozdzielacze obwod6w grzewczych, obstuguje 2-12andmw grzewczych firmy Tweetop wypasame w:
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e 2belki

» zespot odpowietrzago-spustowy dla kalej belki

e zawieszenie z wytlumieniem

¢ nyple 3/4” dla kadego obwodu

e przeptywomierze na belce zasilegj

e zawory regulacyjno-odcingge na belce powrotnej

e polgczenie z instalagjpoprzez gwint 1” (palczenie skgcane)
¢ gwint pod sitowniki M30x1,5

Rozdzielacz jest gotowy do zamontowania w szafedzielaczowej i do podézenia do instalacji. Ruryefi
grzewczych natey podhczas przy pomocy odpowiednich dlazywanej rury zdczy ktére posiadaj gwint
wewretrzny EURO 3/4“. Woda grzewcza podawana do tegdzietacza musi wczaiej by¢ przygotowana tak
aby jej temperatura byla zgodna z tempegatiticzeniows i nie przekraczata 55°C.

Zestaw pompowo- mieszay

« termostatyczny zawor czterodrogowy — zakres re88e60°C z wbudowanym czujnikiem temperatury
e pompa Tweetop 25-40-130

« termometr o zakresie pomiarowym 0-8D

¢ odpowietrznik gczny

e przylacza nyplowe 1’ z uszczelkami o-ring, do wykonarsgpobdhczenia do rozdzielacza

Zestaw podiczy¢ nalezy do rozdzielacza Tweetop do ogrzewania podiogowegosrednicy 1' z
przeptywomierzami.

Sterowanie ogrzewaniem podtogowym:

e Skrzynka pajczeniowa dla termostatéw
¢ RTR-E - Termostat pokojowy
e Sitowniki termiczne 230V gwint M30x1,5

Szafki rozdzielaczowe

Szafki natynkowe, podtynkowe wykonang 3 blachy stalowej malowanej proszkowo na kolorhbia
Konstrukcja szafek natynkowych pozwala na regulagjsokaci przez zastosowanie ruchomych ze&” oraz
mozliwo$¢ regulacji gébokasci w czsci tylnej. Wszystkie szafki wypogsane § w ruchome szyny wewtrz
szafki ktére umdliwiajg regulacg rozdzielacza w pionie oraz w poziomie. Szafka miedyva TRAE, szafka
podtynkowa TRSP.

6.2 Armatura instalacyjna

e przelotowe zawory odcingie kulowe
6.3 Przewody
e rury prowadzone w gruncie — wykaha rur stalowych preizolowanych np. firmy Isoplus.

e rury prowadzone w warstwach podtogowych (ogrzewgodtogowe) — z rur wielowarstwowych firmy
Tweetop PERT/AI/PERT z wktadkaluminiows o srednicach: 16 mm

6.4 lzolacja rur

Ponizej zamieszczono takelz Wymaganiami izolacji cieplnej przewodoéw wedtug@ziRorazdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,ifakpowinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie dz.u. nr
75, po0z.690 wraz z paiejszymi zmianami.

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gridbo izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/ m*K%

1 Srednica wewatrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewstrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewstrzna od 35mm do 100mm Rowgr@dnicy wewtrznej rury

4 Srednica wewatrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechpdzprzezciany | %2 wymaga z poz. 1-4

lub stropy, skrzyowania przewodow
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6 Przewody ogrzewacentralnych, przewody wody cieptej 2 wymaga z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody aytkowej wg poz. 1-4
utozone w  komponentach  budowlanych edgy
ogrzewanymi pomieszczeniamizrych wytkownikow

7 Przewody wg. Ip 6 ufmne w podtodze 6mm
Uwaga: Y-przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innyspétczynniku przenikania cieptaznpodano w
tabeli, naley odpowiednio skorygowagrubaé warstwy izolacyjne;.

2)-izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szcael

Rurochgi wody grzewczej prowadzone w posadzce zialeaizolow#& prefabrykowan izolach
termiczry grubgci 6 mm wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 (W/m*K), a w pozostatych przypadkach,
dla rur stalowych, otulip z welny mineralnej o wspéiczynniku przewodzeniap&a 2 = 0,035 (W/m*K) w
ostonie aluminiowej o grulciach minimalnych zgodnych z paei tabeh

Srednica| Grubadi¢ [mm]
Dn 15 20,0
Dn 20 20,0
Dn 25 30,0
Dn 32 30,0
Dn 40 40,0
Dn 50 50,0
Dn 65 70,0

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innynpdteszynniku przewodzenia cieptd, naley
odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjne;.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyrgapo uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob $zase oraz
po potwierdzeniu prawidtowai wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

Powierzchnia ruroggu lub uradzenia ma by czysta i sucha. Nie dopuszcza siykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych zjeocgimentem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplmajp by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatldw na stanowisku pracy ma wggdtimazliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Zakaoczenia izolacji cieplnej powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgocengem
pofgczenia sekcje izolacji zabezpieczone zgodnie z ezytymi producenta izolaciji.

Izolacja cieplna powinna bywykonana w sposdb zapewni@y nierozprzestrzenianiegsbgnia.

W miejscach skrzsowan instalacji grub&¢ stosowanej izolacji zmniejszyp potowe.

6.5 Wieszaki i uchwyty.

Uchwyty state i przesuwne najerozmieci¢c zgodnie z rysunkami zawartymi w “Wytycznych prdjmkania
instalacji centralnego ogrzewania” oraz z “Warunkuhnicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrnaezych”
(tablica 6). Zastosowawieszaki i uchwyty z wkladkami gumowymi do rur cioie przenosgymi drga z
instalacji na elementy konstrukcyjne budynku.

6.6 Tuleje ochronne.

Przy przejciach run przez przegrogbudowlan nalezy stosowa tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie imo
znajdowd si¢ zadne pajczenie rury. Tuleja ochronna powinnalyyrg o srednicy zewgtrznej rury przewodu:
a). Co najmniej 0 2cm, przy preju przez przegragpionows,

b). co najmniej o 1cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydiuzsza ni grubg¢é przegrody pionowej o okoto 5cm z Adej strony, a przy
przefciu przez strop powinna wystawakoto 2cm powyej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych naaolr
przyfaczy grzejnikowych (gazek), ktérych wylot zgciany powinien by ostonkty tarczly ochronn. Przestrzé
migdzy rui przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dgiglym
korozyjnie na rug, umazliwiajacym jej wzdhine przemieszczaniegsi utrudniacym powstanie w niej nagiren
scinajcych.

7. STREFY PQAROWE
Wszystkie przdécia przez granice stref ppo naley uszczelni ogniochronnymi  masami

uszczelnigicymi o klasie odporni@i ogniowej (EI) rownej klasie odporéa ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpaarowego zgodnie z wytycznymi zastosowanego prodacen
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8. PROBA SZCZELNGCI

» Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemnielementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodow musi bpoddana prébie szczekuod.

* Przed przysipieniem do badania szczelednalery instalacg podlegajca probie (lub jej czs¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptukawody. Niezwlocznie po zakiwzeniu pilukania naky instalacg napeiné wody
uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjachzegrania. Wymagania i badania
dotyczce jakdci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji.

¢ Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

o Jezeli w budynku wysipuje kilka odebnych ztadéw, badania szczednbnalery przeprowadi dla kadego
ztadu oddzielnie.

e Z proby cknieniowej naley sporzdzi¢c protokot.

9. REGULACJA HYDRAULICZNA

Przed oddaniem obiektu dozytku naley przeprowaddi roOwnowaenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywow projektowych do warunkévezgavistych wg normy EN 14336.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej ngleporzdzi¢ protokét z regulacji zawierggy wartgci
przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wigdkozaworu i nastagy spadek Ghienia na zaworze oraz
odchyte przeptywu . Maksymalna dopuszczalna tolerancjegyavu powinna b§ zgodna z wymaganiami
normy EN 14336. Protokdt powinien takzawierd dane jednostki dokomagej regulacii hydraulicznej.

Protokot z regulacji hydraulicznej powinien zatwieic i odebr& inspektor nadzoru. Po spadzeniu
protokétu naley wypemni tabliczk znamionow przy kadym zaworze (datzona do urpdzenia przez
producenta), wpisa¢ wszystkie dane z protokotu.

10. UWAGI KONCOWE

«  Wykonawca wyej wymienionego zakresu robdt, powinien zapézrek z caldcia dokumentacii
jednoczénie i dokona obliczen dla poszczegdlnych zakreséw robot.

» Wszystkie specyfikacje usdzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykorekitly zatwierdzane
przez Inwestora lub Biuro Projektow.

¢ W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwa systemowych naiy przy wycenie uwzgdni¢ wszystkie
elementy danego systemu niedbe do zrealizowania cdld prac.

* Niezalenie od stopnia doktadsoi i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestadafiniujacej ustug
do wykonania, Wykonawca zobazany jest do uzyskania dobrego rezultatadawvego. W zwjzku z tym
wykonane instalacje muszapewnt utrzymanie zatgonych parametrow.

» Specyfikacje i opisy uwzgtiniajp standard minimalny dla materiatow i instalacjieztiedny do wigciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawcazenaaproponowa alternatywne rozvgzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego stdondado akceptacji przez Inwestora.

* Rysunki i cz$¢ opisowa g dokumentami wzajemnie ¢siuzupetniagcymi. Wszystkie elementy ¢ie
w specyfikacji (opisie), a nie ¢ie na rysunkach lub ¢t na rysunkach a niec¢tg w specyfikacji winne hy
traktowane tak jakby byly efe wobu. W przypadku rozhieoici w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji naley zgtost projektantowi, ktory zobowkzany ledzie do pisemnego rozstrzygoia
problemu.

* W przypadku hidu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed zaoiem oferty,
powinien wyj&ni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedynyt j@sowaniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasndeds interpretowane z korzgia dla Inwestora.

W przypadku konieczrigi inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje samstg dobrane przez
projektanta.

* Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane matenmny odpowiadé polskim normom, posiada
niezkzdne atesty i speinteobowpzujace przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchadzpréby, regulacja i uruchomienia gdzea i instalacji wg
obowizujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich dgtkowania lub eksploataciji zgodnie z obextijaca
procedus.

Calci¢ instalacji c.0. naley wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Quihi Instalaciji
grzewczych zeszyt 6 (COBRTI INSTAL), zgodnie z ,\Wakami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurocihgow z Tworzyw Sztucznych oraz zgodnie z wytycznpnaiducentow rur i uggzen.



