ACO TOP - pokrywy dostepowe
OPIS SPECYFIKACYJNY PRODUKTU

ACO Pokrywy dostepowe UNIFACE ASSIST GS/SS

ACO Pokrywy dostepowe UNIFACE ASSIST SS

Pokrywa dostepowa o wymiarach otwarcia w $wietlel000x1000 mm, wymiar zewnetrznyl175x1142 mm,
wysokos$é ramy 89mm. Zawiasy i teleskopy do utatwienia czestego dostepu i obstugi wytacznie przez jedng osobe.
Pokrywa do wypetnienia betonem oraz kazdym rodzajem posadzki o grubosci maksymalnej 15mm.

Stal nierdzewna gatunku 1.4301 poddana w catosci pasywacji elektrochemicznej dla zwiekszenia
antykorozyjnosci, klasa obcigzenia L15 zgodnie z normg PN-EN 1253-4 potwierdzona badaniem w jednostce
certyfikowanej, zintegrowane uzbrojenie do zabetonowania, pojedyncza uszczelka dla zapewnienia gazo- i wodo-
szczelnosci, blokowana we wszystkich naroznikach, wymiar naroznika 35x35 mm, badania typu i certyfikacja
zgodnie z normg PN-EN 1253-4, deklarowana klasa obcigzenia wraz z przestrzeniag 15mm do wypetnienia
materiatem posadzki. Rama wyposazona w minimum 2 wasy kotwigce z kazdej strony dla trwatego zwigzania z
betonem.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami producenta.

Producent: ACO, www.aco.pl

ACO Pokrywy dostepowe UNIFACE ASSIST GS

Pokrywa dostepowa o wymiarach otwarcia w swietle 1000x1000 mm, wymiar zewnetrzny 1175x1142 mm,
wysokoséramy 89mm. Zawiasy i teleskopy do utatwienia czestego dostepu i obstugi wytgcznie przez jedng osobe.
Pokrywa do wypetnienia betonem oraz kazdym rodzajem posadzki o grubosci maksymalnej 15mm.
Galwanizowana zanurzeniowo stal ocynkowana gatunku 1.0037, klasa obcigzenia L15 zgodnie z normg PN-EN
1253-4 potwierdzona badaniem w jednostce certyfikowanej, zintegrowane uzbrojenie do zabetonowania,
pojedyncza uszczelka dla zapewnienia gazo- i wodo- szczelnosci, blokowana we wszystkich naroznikach, wymiar
naroznika 35x35 mm, badania typu i certyfikacja zgodnie z normg PN-EN 1253-4, deklarowana klasa obcigzenia
wraz z przestrzenig 15mm do wypetnienia materiatem posadzki. Rama wyposazona w minimum 2 wasy kotwigce
z kazdej strony dla trwatego zwigzania z betonem.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami producenta.

Producent: ACO, www.aco.pl

Strona | 1

Zabrania sie wykorzystania opiséw do produktéw innych niz ACO. ACO Elementy Budowlane Sp Z 0.0
Zastrzega sig mozliwo$¢ wprowadzenia zmian bez uprzedzenia. ul. Fabryczna 5 Laj-sk.i
05-119 Legionowo

tel. 0-22 76 70 500 ; fax. 0-22 76 70 513
www.aco.pl




