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DYSPERBIT X2 APA TERMOZGRZEW DYSPERBIT X2

'APA TERMOZGRZEWALNA

QZNACZENIA GRAFICZNE
ELEMENTY ZELBETONE

|:| ELEMENTY CERAMICZNE

TS OCIEPLENIE

UWAGA!

s21]

UC MAX <0,23

SZ2 | UC MAX <0,23

TYNK CEM.—WAP. 1,5cm TYNK NA KLEJU | SIATCE  |1,5cm
PUSTAK PGS/POROTHERM 25¢cm WELNA MINERALNA 18cm
WEENA MINERALNA 18cm PUSTAK PGS/POROTHERM | 25cm
WYNK NA KLEJU | SIATCE 1,5¢cm WEENA MINERALNA 18cm
— 1,5¢m

D2 |JUC MAX <0,18

SZ.REI120] uc MAX < 0,23
TYNK_CEM.—WAP. 1,50m
WELNA MINERALNA 18cm
PUSTAK_PGS/POROTHERM 250m
TYNK_NA KLEJU | SIATCE 1,5cm

TYNK NA KLEJU | SIATCE
S|

WARSTWA DOCISKOWA (OTOCZAKI) 2mm
SYSTEMOWA FOLIA PVC, NP. FIRMY OMEGA 2mm
WEENA MINERALNA TWARDA + KLINY (WARSTWA SPADKOWA) 25cm
STROP_ZELBETOWY 15¢cm
WEENA MINERALNA 34cm
TYNK CEM.—WAP. 1,5cm

Swi]

sw2]

TYNK CEM.—WAP. 1,5cm
PUSTAK PGS /POROTHERM 12cm
TYNK CEM.—WAP. 1,5cm

P1 JUC MAX<0,3

I |

PLYTKI GRESOWE (ANTYPOSLIZGOWE) | 1cm
TYNK CEM.—WAP. LUB
PLYTKI GERAMICZNE DO WYS. MIN. 200cM | 1€M WYLEWKA NA SIATCE SYSTEMOWEJ  [6,5¢cm
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH FOLIA PE -
PLYTA GK WODOODPORNA 14cm STYROPIAN POSADZKOWY 15¢m
NA WZMOCNIONYM RUSZCIE, WG. SYSTEMU FOLIA PE -
PRODUCENTA NP. RIGIPS CHUDY BETON Toom
TYNK CEM.—WAP. LUB TLUCZEN
PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. MIN. 200CM
W _POMIESZCZENIACH MOKRYCH 1cm —

D1 | UCMAX<0,18

WARSTWA DOCISKOWA FOLII (OTOCZAKI) PO |

SYSTEMOWA FOLIA PCV, NP. FIRMY OMEGA 2mm IZOHAN -
WELNA MINERALNA + KLINY (WARSTWA SPADKOWA) 25¢cm PODWALINA ZELBETOWA 25¢cm
FOLIA (DRENUJACA) 2mm IZOHAN -
STROP_ZELBETOWY 20cm STYRODUR Scm
TYNK CEM.—WAP. 1,5¢m) FOLIA_ KUBELKOWA -
PUSTKA POWIETRZNA (SUFIT_PODWIESZANY) 30cm

SYSTEMOWY SUIT PODWIESZANY NA PROFILACH ALUMINIOWYCH 2cm)

=

FOLIA KUBELKOWA

STYROPIAN XPS

10cm

2. POZIOM ZERA

Nazwa projektu:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST JEDYNIE CZESCIA PROJEKTU BUDOWLANEGO.
PODCZAS REALIZACJI OBIEKTU NALEZY BRAC POD UWAGE POZOSTALE OPRACOWANIA
BRANZOWE ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM PROJEKTOW KONSTRUKCJI, WOD.—KAN.,
C.0., ENERGII ELEKTRYCZNEJ

BUDYNKU PODANO NA RYS. PZT-1

3. FUNDAMENTY BUDYNKU ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
4. PRZED WYLANIEM BETONU W SZALUNKACH, WSZYSTKIE ELEMENTY ZELBETOWE

MONOLITYCZNE, WYSTAJACE POZA OBRYS BUDYNKU NALEZY OCIEPLIC
STYRODUREM GR.

3CM

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PAWILONU E UNIWERSYTETU

EKONOMICZNEGO MIESZCZACEGO KLUB STUDENCKI ,ZAUEK™ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYINA PRZY UL. RAKOWICKIEJ
27 W KRAKOWIE, NA DZ. NR 225/2, OBR. 8, J.EWID. SRODMIESCIE

IZOHAN LUB DYSPERBIT

ZELBET

25cm

IZOHAN LUB DYSPERBIT
S|

Trese rysunku: PRZEKROJ A-A
Inwestor: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
UL. RAKOWICKA 27,
31-510 KRAKGW.
Adres inwestycji: E%»;" gzs/z OBR. 8, J.EWID. SRODMIESCIE PRZY UL. RAKOWICKIES 27 W
Projektant: mgr inz. arch. Robert Cekiera
MPOIA/010/2006
Sprawdzajqey: mgr inz. arch. Przemystaw Kroélikowski
MPOIA/005/2002
Wspbtpraca: mgr inz. arch. Damian Herbut
tadil Skala: Nr Ark.
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