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1. Podstawa opracowania

Program funkcjonalno - uzytkowy przekazany przez Inwestora

Konsultacje przyjetych rozwigzan projektowych przeprowadzone z Inwestorem
Wizje lokalne w terenie

Zatwierdzony przez Inwestora projekt koncepcyjny

Polskie Normy i literatura techniczna

Decyzja nr AU-02-6.6733.228.2019.DPO 2z dnia 20.09.2019r. o ustaleniu
Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PAWILONU E UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO MIESZCZACEGO KLUB STUDENCKI ,ZAUEK” WRAZ Z
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI WOD.-KAN., C.0., WENT.-MECH.,
KLIMATYZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ZEWNETRZNYMI ODCINKAMI
INSTALACJI KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ, OPADOWEJ, BUDOWA
DOJSCIA | DOJAZDU NA DZ. NR 225/2, OBR. 8, J.EWID. SRODMIESCIE PRZY
UL. RAKOWICKIEJ 27 W KRAKOWIE.



3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Na terenie inwestycji planowana jest rozbudowa i przebudowa budynku pawilonu E
Uniwersytetu Ekonomicznego mieszczgcego Klub Studencki ,ZaUek”, wraz z
infrastrukturg techniczng i komunikacyjng. Planowana rozbudowa od strony dziedzinhca
(potudniowa czes¢ pawilonu L,E”) bedzie miata powierzchnie 143m2 i bedzie
jednokondygnacyjna, z dachem ptaskim. Projektowana rozbudowa bedzie miesScita
sale o powierzchni 125m2. Planuje sie rowniez przebudowe istniejgcej czesci
pawilonu ,E” w zakresie zmiany ukfadu sanitariatéw i dostosowania ich do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych, oraz przebicia / zamurowania otworow drzwiowych.
Rozbudowa i przebudowa bedzie obejmowata roéwniez infrastrukture techniczng w
postaci wewnetrznej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, wody, wentylacji,
oraz zewnetrznymi odcinkami instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Dodatkowo, planowana jest rowniez przebudowa infrastruktury komunikacyjnej w
zakresie dojscia i podjazdu dla potrzeb osob niepetnosprawnych.

Wejscie oraz dojscie do budynku znajduje sie po jego potudniowej stronie.

Teren inwestycji tagodnie opada w kierunku pothocnym. Rzedne wysokosciowe
zawierajg sie w przedziale 209,18 — 210,43 m.n.p.m. Stopieh nachylenia terenu to 2-
3%.

Projektuje sie stropodach o konstrukcji nosnej zelbetowej, oparty na stupach i
belkach, ocieplony wetng mineralng w spadku, zaizolowany systemowg folig PVC oraz
warstwg dociskowg z otoczakdéw. Konstrukcja scian bedzie wykonana w technologii
tradycyjnej (z pustaka PGS / POROTHERM) oraz docieplona wetng mineralng. Jako
pokrycie scian zewnetrznych — tynk cienkowarstwowy mineralny lub akrylowy w
kolorze biatym, tynk mozaikowy w kolorze szarym, wraz z rdéznokolorowym
boniowaniem.

Cato$¢ bedzie stanowita harmonijne dopetnienie wyrazu architektonicznego w
kontekscie istniejgcej zabudowy zespotu budynkéw uniwersytetu Ekonomicznego.

Dostepnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych:

Inwestycja posiada dostep do istniejgcych miejsc postojowych dostosowanych do
potrzeb osob niepetnosprawnych. Poziom zera budynku jest dostepny bezposrednio z
poziomu terenu przed budynkiem. W budynku znajduje sie sanitariat przystosowany
do potrzeb osob niepetnosprawnych. W obiekcie oraz jego otoczeniu nie ma barier
uniemozliwiajgcych swobodne poruszanie sie osobom niepetnosprawnym.

4. Charakterystyczne parametry techniczne: powierzchnia zabudowy,
powierzchnia catkowita, powierzchnia uzytkowa, kubatura, zestawienie
powierzchni, wysokos¢, diugos¢:

e Powierzchnia projektowanej zabudowy wynosi: 143m?

e Powierzchnia uzytkowa wynosi: 125m?

e Powierzchnia catkowita wynosi: 143m?

e Kubatura budynku wynosi: 586,3m?3

e llos¢ kondygnacji nadziemnych 1

¢ llos¢ kondygnacji poziemnych: 0

e Dtugosc i szerokos¢ budynku: 14,08m x12,56m
e Wysokosc¢ budynku (do attyki): 4,10m

e dach ptaski o spadku 2°,

e zabudowa jednokondygnacyjna

e przeszklenia w potudniowej i zachodniej czesci projektowanej rozbudowy
e od strony wschodniej projektuje sie sciane P.POZ. REI120



e Szerokos¢ elewaciji frontowej: 12,56m

Zestawienie projektowanej (rozbudowywanej) powierzchni uzytkowej

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

pomieszczenia uzytkowa

1 Pomieszczenie gastronomiczno- 125 m?
rekreacyjne

Wysokos¢ pomieszczen w swietle to 3,05m.
5. Kategoria geotechniczna obiektu i sposdéb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji goérniczej
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, z dnia 25 kwietnia 2012 r. przedmiotowg inwestycje zalicza sie do drugiegj

kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

Przyjeto poziom zera dla budynku:

e 209,71 m.n.p.m

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr
450 — Dolina rzeki Wista (Krakéw).

UWAGA: Przed wykonaniem fundamentéw nalezy zapewni¢ odebranie wykopu
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy lub przez uprawnionego
geologa (mgr inz. Zdzistaw Jarocki upr.geol.CUG.nr 070988 tel. 660 996 584)

Posadowienie obiektu wedtug projektu konstrukcji. Zalecany jest odbior
posadowienia budynku po wykonaniu wykopu pod nadzorem kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy.

6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

e Zaopatrzenie w wode
= Doprowadzenie wody na zasadzie rozbudowy i przebudowy istniejgcej
instalacji wewnetrznej. Rozprowadzenie instalacji wedtug projektu instalacji
wod.-kan.

e Odprowadzenie s$ciekoéw

o Odprowadzenie sciekdw na zasadzie rozbudowy i przebudowy istniejgcej
instalacji wewnetrznej. Rozprowadzenie instalacji wedtug projektu instalaciji
wod.-kan.

e Gromadzenie/ gospodarka odpadami statymi
= Obstuga techniczna przedmiotowej inwestycji nie zmieni sie i pod wzgledem
gromadzenia odpadow jest zapewniona przez istniejgce miejsce




gromadzenia odpadow statych zlokalizowanych na terenie Uniwersytetu
Ekonomicznego.

= Obstuga techniczna przedmiotowej inwestycji pod wzgledem wywozu
odpadow statych jest zapewniona przez zewnetrzng firme zajmujaca sie
wywozem odpadow, na zasadzie odrebnej umowy.

e Zaopatrzenie w gaz
» |Inwestycja nie ma w swoim zakresie zmian instalacji i przytgcza gazowego.

e Zaopatrzenie w energie elektryczng
= Doprowadzenie energii elektrycznej na zasadzie rozbudowy i przebudowy
instalacji wewnetrznej, rozprowadzenie instalacji wedtug projektu instalacji
elektrycznych.

e Odprowadzenie wéd opadowych
= Odprowadzenie wod opadowych z dachu i terenéw utwardzonych poprzez
rury spustowe do istniejgcego (rozbudowywanego i przebudowywanego)
systemu kanalizacji deszczowej, jako kontynuacja biezgcego sposobu
odprowadzenia wod opadowych.

= Projektowane zmiany  w uksztattowaniu terenu nie  powodujg
odprowadzenia wod opadowych z terenu inwestycji na sgsiednie tereny.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu oraz rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych projektowanej rozbudowy budynku
pawilonu ,,E”:

tawy fundamentowe

= Konstrukcja: zelbetowe tawy fundamentowe wedtug projektu konstrukcij,
posadowione bezposrednio na przygotowanym gruncie nosnym po uprzednim
wykonaniu podtoza z chudego betonu.

» Projektuje sie izolacje przeciwwilgociowe np. Izohan

= Materiat konstrukcyjny: zelbet wedtug wytycznych konstrukcyjnych.

Uwaga: posadowienie budynku po uprzednim odbiorze gruntu przez
uprawnionego geologa
Sciany fundamentowe wspétczynnik Ucmax) [W/(m2*K)] = 0,23

= Konstrukcja: ZzZelbetowa, $ciany wylewane na mokro wedtug projektu
konstrukgciji.

= Materiat konstrukcyjny: Zzelbet wedtug wytycznych konstrukcyjnych.

» Projektuje sie izolacje pionowe przeciwwilgociowe np. Izohan (izolacja do
stycznosci z styrodurem) gruntowane i folie kubetkowg. 1zolacja cieplna w
postaci 8cm styroduru.

Konstrukcja gtowna
= Stropy, wience, stupy, belki czesci biurowej: zelbetowe, wylewane na mokro
wedtug projektu konstrukcji.

Konstrukcja posadzki— wspétczynnik Ucmax) [W/(m?*K)] = 0,3
chudy beton gr. 10cm , folia, styropian EPS100 15cm, folia, wylewka 5cm, na
wczesniej przygotowanym podtozu (ttuczen, zasyp piaskowy zageszczony do
parametréw 1S-0,98)
Wykonczeniowe posadzek: Zaktada sie ptytki gresowe antyposlizgowe wraz z
cokotem. Projektuje sie wycieraczke systemowg wewnetrzng i zewnetrzna.
Sciany zewnetrzne - wspétczynnik Ucmax) [W/(m2*K)] = 0,23

= Murowane z pustakow ceramicznych grubosci 25 cm.



Jako wykonczenie wewnatrz projektuje sie wykonanie tynkoéw cementowo-
wapiennych.

Zaprojektowano ocieplenie budynku warstwg wetny mineralnej 18cm
Ocieplenie scian budynku biurowego ptytami z wetny mineralnej + wykonczenie
elewacji tynkiem cienkowarstwowym - sciana REI120

Jako wykonczenie zewnetrzne projektuje sie  wykonanie  tynkow
cienkowarstwowych sylikatowo-sylikonowych na zaprawie klejowej i siatce z
widkna szklanego.

Sciany wewnetrzne
= Murowane z pustakow PGS/POROTHERM grubosci 25 cm, oraz 12 cm, ptyty

gk wodoodporne na systemowym ruszcie, (Sciany dziatowe).

= Jako wykonczenie projektuje sie wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych.

W  pomieszczeniach mokrych projektuje sie wykonhczenie 2z piytek
ceramicznych antyposlizgowych do wysokos$ci co najmniej 2 m + izolacja z folii
w ptynie pod ptytki scienne.

Stropodach wspoétczynnik Ucmax) [W/(m?*K)] = 0,18
» Warstwe wodoszczelng stanowi dachowa membrana izolacyjna PVC na

warstwie twardej wetny mineralnej wraz z warstwg spadkowg z wetny
mineralnej, uktadanej na stropie zelbetowym monolitycznym wg projektu
konstrukcji. Wykonczenie wewnetrzne stanowi systemowy sufit podwieszany z
wypetnieniem 60x60 na ruszcie systemowym.

» QOdprowadzanie wody z dachu

» projektuje sie rury spustowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo,
¢ 120mm wraz z systemowymi przejsciami attykowymi.

= W attyce nalezy wykona¢ dwa przelewy awaryjne na wypadek
niewystarczajgcej wydajnosci rur spustowych.

Okna i drzwi

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla okna zewnetrznego Ucmax) [W/(m?*K)] =
11

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Ucmax) [W/(m?*K)] =
15

Stolarka okienna i drzwiowa:
e Zewnetrzna: aluminium,
e Wewnetrzna: aluminium,
e Drzwi zewnetrzne podmurowaé pustakiem PGS w celu zapewnienia
optymalnej efektywnosci termicznej. Wegarki okienne w os$ciezach
wykonczy¢ styrodurem XPS 3cm na kleju i siatce systemowe;.

Elementy okienne i drzwiowe nalezy zamawia¢ po wykonaniu stanu surowego. Nalezy
dokonac¢ pomiaru wykonanych otworéw okiennych i drzwiowych oraz dokonac¢
ewentualnych korekt w zestawieniu stolarki/Slusarki, oraz zweryfikowaé¢ ostatecznie
rozwigzanie went. w zakresie nawietrzakow okiennych i drzwiowych.

Kolorystyka zewnetrzna obiektu wg. rysunkow elewac;i.
Kolorystyka wewnetrzna do uzgodnienia z Inwestorem.



Przegrody pionowe

Sciany zewnetrze (S2)

Sciana zewnetrzna [SZ1] UCMAX<0,23

- Tynk cem.-wap. 1,5cm

- Pustak pgs/porotherm 25cm

- Wetna mineralna 18cm — wspotczynnik wg. opisu
- Tynk na kleju i siatce 1,5mm

Sciana zewnetrzna [S7Z2] UCMAX<0,23

- Tynk na kleju i siatce. 1,5cm

- Wetna mineralna 18cm — wspotczynnik wg. opisu
- Pustak pgs/porotherm 25cm

- Wetna mineralna 18cm — wspotczynnik wg. opisu
- Tynk na kleju i siatce 1,5mm

Attyka [ATT]

- Tynk na kleju i siarce 1,5mm

- Wetna mineralna 18cm— wspotczynnik wg. opisu
- Pustak pgs/porotherm 25cm

- Wetna mineralna 12cm— wspotczynnik wg. opisu
- Systemowa folia PVC 2mm

- od gory obrdbka blacharska z blachy malowanej proszkowo (spadek do wewnatrz),
mocowanej do ptyty OSB 2cm. Miedzy at a ptytg osb zastosowaé wetne twardg 10cm.

Cokot [COK]

- Izolacja (IZOHAN)

- Sciana fundamentowa Zelbetowa (wg. proj. wykonawczego Konstrukcji) 25cm
- Izolacja (IZOHAN)

- XPS Styrodur 10cm

- Folia kubetkowa

- Tynk mozaikowy na siatce systemowej

Sciany wewnetrzne (SW)
Sciana wewnetrzna — dziatowa [SW1]
- Tynk cem.-wap. 1,5cm
- Pustak pgs/porotherm 12cm / 15cm / 19cm zgodnie z rys. arch.
- Tynk cem.-wap. 1,5cm
- W pomieszczeniach mokrych Sciany wytozy¢ ptytkami do wysoko$ci min. 2m

Sciana wewnetrzna — dziatowa [S\W2]

- Tynk cem.-wap. 1,5cm

- Piyta g.k. wodoodporna na wzmocnionym ruszcie wg systemu producenta np. RIGIPS 14cm
- Tynk cem.-wap. 1,5cm

- W pomieszczeniach mokrych sciany wytozy¢ ptytkami do wysokosci min. 2m



Przegrody poziome
Podtoga [P1] UCMAX<0,3

- Ptytki gresowe (antyposlizgowe) 1cm

- Wylewka z na siatce systemowej 6,5 cm

- Folia PE

- Styropian posadzkowy 15cm— wspoétczynnik wg. opisu

- Folia PE

- Chudy beton 10cm

- Zasyp piaskowy do 1S-0,98 (wg. projektu wykonawczego konstrukcji)
- Thuczen (wg. proj. wykonawczego Konstrukgji)

Dach [D1] UCMAX<0,18

- Systemowa folia PCV, np. firmy OMEGA 2mm

- Wetna mineralna 25cm— wspotczynnik wg. opisu

- Kliny z wetny mineralnej (warstwa spadkowa) 0-18cm— wspétczynnik wg. opisu
- Folia (drenujgca)- 2mm

- Strop zelbetowy wg. proj. wykonawczego Konstrukciji

- tynk cem.-wap. 1,5cm

- Pustka powietrzna (sufit podwieszany) ok. 30cm

- Systemowy sufit podwieszany na profilach aluminiowych

Dach [D2] UCMAX<0,18

- Systemowa folia PCV, np. firmy OMEGA 2mm

- Wetna mineralna 25cm— wspotczynnik wg. opisu

- Kliny z wetny mineralnej (warstwa spadkowa) 0-18cm— wspétczynnik wg. opisu
- Folia (drenujgca)- 2mm

- Strop zelbetowy wg. proj. wykonawczego Konstrukgciji

- Wetna mineralna 34cm-— wspotczynnik wg. opisu

- tynk na kleju i siatce 1,5cm

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Zamierzenie inwestycyjne objete wnioskiem o pozwolenie na budowe nie jest
zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na s$rodowisko, w
rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. O udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko.

W zwigzku z tym dla przedmiotowego zamierzenia nie byto wymagane uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych,
rezerwatdéw przyrody i parkéow krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie wystepujg
podlegajgce ochronie formy przyrody.

Inwestycja jest potozona w strefie objetej nadzorem archeologicznym, podczas
prowadzonych prac ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér archeologa, na ktory
wymagane jest uzyskanie wyprzedzajgcego pozwolenia konserwatorskiego
Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie, ul. Kanonicza 24.

Inwestycja zostata pozytywnie uzgodniona z Matopolskim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Krakowie.



Teren inwestycji wolny jest od siedlisk chronionych zwierzat i roslin mogacej
stanowi¢ kolizje z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym.

8. Uwagi koncowe dotyczace wykonawstwa

Projekt architektoniczny jest jedynie czescig projektu wykonawczego. Podczas
realizacji obiektu nalezy bra¢ pod uwage pozostate opracowania branzowe, ze
szczegolnym uwzglednieniem projektéw konstrukcji, wod.-kan., c.o0., energii
elektrycznej, wentylacji.

Przed wylaniem fundamentéw zaleca sie odebranie wykopu przez uprawnionego
geologa. Wszystkie zewnetrzne elementy zelbetowe (wience oraz nadproza) w
trakcie betonowania dociepli¢ styrodurem gr. Min. 2cm

Przed przystgpieniem do realizacji obiektu nalezy bezwzglednie wykonac¢ projekt
wykonawczy wszystkich branz i dostosowac lokalizacje i wymiary przebi¢ przez
przegrody budowlane.

Wszystkie przejscia instalacji przez dach w odlegtosci do 8m od $cian pawilonoéw ,D”,
,E” 1 ,F” — nalezy zabezpieczy¢ pozarowo w postaci klap p.poz, obejm p.poz. mas
p.poz o odpornosci réwnej przegrodzie.

W przestrzeni sufitu podwieszanego zapewni¢ rewizje umozliwiajgce obstuge instalaciji
sanitarnych i elektrycznych

Przed zamowieniem okien i drzwi ilos¢ i wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Przed zamawianiem materiatéw na budowe nalezy sprawdzi¢ ich aktualne certyfikaty i
atesty dopuszczajgce do stosowania w budynkach na obszarze Polski. Zastosowane
materiaty majg posiadac aktualne atesty i certyfikaty wydane przez ITB.

Nalezy ponad to przestrzega¢ wszystkich przepisow wynikajgcych z prawa
budowlanego, wytycznych producentéw zastosowanych materiatdw oraz sztuki
budowlanej.



