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RZUT PARTERU SKALA 1:50

D KANAL PROSTOKATNY

_m_ KANAL. OKRAGLY TYPU SPIRO

m@ KANAL OKRAGLY TYPU FLEX

CENTRALA KLIMATYZACYJNA

Nalezy przewidzie¢ ewentualne zmiany wynikajace ze zmiany
elementow i urzadzen.

Elementy widoczne tj. nawiewniki i kratki uzgodni¢
z Inwestorem.

Kanaty wentylacyjne izolowa¢ zgodnie z opisem
technicznym.

Miejsca przejs¢ kanatow wentylacyjnych przez $ciany i
stropy nalezy odpowiednio uszczelnié.

Przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody o
odpornosci ogniowej wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe

TLUMIK AKUSTYCZNY o odpornosci ogniowej réwnej przegrodzie.
Kazdy element nawiewny i wywiewny nalezy wyposazy¢
NAWIEWNIK WIROWY w przepustnice.
Przed zaméwieniem nawiewnikéw, wywiewnikow, czerpni
ANEMOSTAT i wyrzutni uzgodni¢ ich kolor z architektem.
= ZAWOR WENTYLACYJNY _u_.Nm.Q_NmEQE_m:_.mB ksztattek i kanatéw sprawdzi¢ wymiary
W miejscu montazu.
] PRZEPUSTNICA <<_m_|O_U_‘|>mNON<NZO<<JAmNE=x_ taczace urzadzenia z kanatami wentylacyjnymi
! PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWAamawiac po sprawdzeniu wymiaréw w migjscu montazu.
CZERPNIA, WYRZUTNIA SCIENNA _Am:m*.v\ wentylacyjne voaémmwmo do _Ao:m:cx_o_._ vc%:xr
stosujgc standardowe zawiesia. Rozstaw zawiesi zgodnie

z warunkami technicznymi.

W kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ odpowiednig
ilos¢ klap rewizyjnych umozliwiajacych czyszczenie instalacji
zgodnie z opisem technicznym.

Przed i za urzadzeniami wytwarzajgcymi drgania nalezy
zainstalowac krécce elastyczne.

Projekt nalezy rozpatrywa¢ wspolnie z rysunkami
koordynacyjnych instalacji na obiekcie.
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