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ACO Top

ACO TOP MULTI - Pokrywy dostepowe w wariancie MULTI

B ACO TOP TILE MULTI - Aluminium

Pokrywy produkowane sa ze stopu aluminium.
Pokrywy posiadaja kilka stopni uszczelnieri oraz
zamykanie srubowe.

Rozwiazanie Multi pozwala na tatwy dostep oraz

komfortowe uzytkowanie. W petni usuwalne
belki wspierajace gwarantuja petne otwarcie
w $wietle otworu. Pokrywy zaprojektowane sa

dla klasy obciazen A 15.

C

Maksymalny wymiar w $wietle jednego zestawu
Multi to 1000 x 5600 mm. Zestawy mozna
ze soba taczyc.

® ACO TOP TILE MULTI - Stal nierdzewna / Stal ocynkowana

Pokrywy produkowane sa ze stali AISI 316 lub
stali ocynkowanej galwanizowanej na goraco.
Pokrywy posiadaja uszczelki oraz zamykanie
$rubowe.
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Rozwiazanie Multi pozwala na tatwy dostep
oraz komfortowe uzytkowanie.

W petni usuwalne belki wspierajace gwarantujg
swobodny dostep w $wietle otworu.

Pokrywy zaprojektowane sa dla klasy obciazen
A 15 oraz B 125. Maksymalny wymiar w $wietle
jednego zestawu Multi to 2000 x 2800 mm.
Zestawy mozna ze soba taczyc.

® ACO TOP SOLID MULTI - Stal nierdzewna / Stal ocynkowana

Pokrywy produkowane sa ze stali nierdzewnej
oraz stali ocynkowanej galwanizowanej

na goraco.

Ptyta o grubosci 5 mm z powtoka antyslizgowa

to wygoda i bezpieczenstwo uzytkowania.

W petni usuwalne belki wspierajace gwarantuja
petne otwarcie Pokrywy zaprojektowane sa dla
klasy obciazenia A 15 oraz B 125. Maksymalny

wymiar w $wietle jednego zestawu Multi
to 2000 x 5600 mm. Zestawy mozna ze soba
taczyc.
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ACO TOP Instrukcja zabudowy

1. Informacje podstawowe

ACO TOP - pokrywy dostepowe zaprojektowane
zostaty do montazu w posadzce/nawierzchni.
Pokrywy wykonane sa z aluminium,

stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej
galwanizowanej na goraco. Klasy obciazenia
gwarantowane sa zgodnie

3. Instalacja

Pokrywy dostarczane sa jako gotowe do
montazu, tj. skrecone do ramy. W czasie
montazu nie nalezy wyjmowac pokrywy

z ramy, aby unikna¢ jej znieksztatcenia w czasie
osadzania, co moze utrudnié lub uniemozliwi¢
prawidtowe uzytkowanie pokrywy. Upewnij

sie, ze pokrywa jest zamknieta | na miejscu
znajduja sie podktadki dystansujace (dla pokryw
7 asysta otwierania — gwarantuja prawidtowe
pozycjonowanie wzgledem ramy). Zabezpiecz
$ruby oraz krawedzie pokrywy i ramy przed
zanieczyszczeniem przez beton, w przeciwnym
przypadku otwarcie pokrywy moze by¢ bardzo
utrudnione. Dla pokryw aluminiowych, gdzie
stosuje sie beton z domieszkami, ktore moga
by¢ agresywne (np. przeciw zamarzaniu,
przyspieszajace wigzanie), powierzchnia
pokrywy stykajaca sie z betonem powinna by¢
uprzednio zabezpieczona powtoka epoksydowa
lub asfaltowa w celu zabezpieczenia przed
korozja. Umies¢ rame wraz z zainstalowana
pokrywa na wtasciwej pozycji. Zaleca sie

4. Otwieranie pokrywy

Pokrywy dostarczane sa z wszelkimi
narzedziami niezbednymi do ich prawidtowego
otwarcia. Usun zaslepki ochronne. Wykre¢ sruby
mocujace kluczem systemowym. Wkre¢ obydwa
klucze w przeciwlegtych naroznikach. Pokrywa
jest gotowa do wyciagniecia — w przypadku
wiekszych rozmiarow nalezy wykonac to

w kilka os6b. Przy wyjeciu pokrywy na dtuzszy
czas, zabezpiecz otwor przed przypadkowym
wpadnigciem. Pokrywy z asysta otwierania
nalezy otwiera¢ do petnego rozwarcia, aby
upewni¢ sie, ze blokada zablokuje sie

w prawidtowej pozycji.

Pokrywy, w zaleznosci od typu, przeznaczone
sg do wypetnienia betonem, kostka brukowa lub
wykonane jako petne. Pokrywy sa wodo- i gazo-
szczelne. Pokrywy nie powinny by¢ stosowane
w obszarach, gdzie temperatura przekracza
70°C.

zachowanie nastepujacych przestrzeni
roboczych: wokot pokrywy

+150 mm z kazdej strony do wymiaru
zewnetrznego, oraz +40 mm do wysokosci
ramy. Kotwienie ramy nalezy wykonac¢ w sposéb
gwarantujacy jej prawidfowe unieruchomienie.
Wypetnij otwor montazowy oraz pokrywe

typu TILE betonem klasy C35/45 (wg. normy
PN-EN206). Przygotuj i zalej mieszanke

w temperaturach 15-20°C. Mieszanka nie
moze by¢ zbyt mokra (przyktadowa zalecana
konsystencja to S2). Przed zabetonowaniem
upewnij sig, ze systemowe zbrojenie pokrywy
nie dotyka do jej dna; dla pokryw TILE
wykonanych z aluminium zbrojenie powinno
by¢ unieruchomione przez plastikowe dystanse.
Jesli w czasie montazu stosowana jest inna
metoda osadzenia zbrojenia, nalezy sie upewnic,
aby znajdowato sie ono 15-20 mm powyzej dna
pokrywy. Kostke w pokrywach STONE nalezy
wykonywac na podktadzie betonowym.

W kazdym przypadku beton nalezy zageszczac

5. Zamykanie pokrywy

Przed zamknigciem pokrywy, nalezy usunac
wszelkie zanieczyszczenia z ramy i uszczelek
oraz spodu pokrywy. Sprawdz stan uszczelek.
Umies¢ pokrywe w ramie. Wykrec klucze

z gniazd. Dokre¢ $ruby mocujace i zabezpiecz
je zaslepkami ochronnymi.

6. Konserwacja

Po wypetnieniu pokrywy betonem zabezpiecz

ja przed zamarznieciem i deszczem przez
minimum 48h. Ostateczna wytrzymato$¢ zostaje
osiagana po okoto 28 dniach. Przynajmniej

dwa razy do roku otworz pokrywe | wyczysé
rame, uszczelki oraz spodnia cze$¢ pokryw

przy pomocy czystejwody. Sruby oraz uszczelki
zakonserwuj wtasciwymi smarami.

ACO Top

2. Akcesoria

* Zaslepki

« Sruby z them szesciokatnym

* Klucze do otwierania

* Hak do otwierania (jesli pokrywa nie jest
zamykana $rubami)

w czasie wylewania, oraz przestrzega¢
minimalnej wysokosci wypetnienia, dla
uzyskania wtasciwej klasy obciazenia.
Uwaga: korozja na systemowym zbrojeniu nie
jest wada - pomaga ona stworzy¢ prawidtowe
potaczenie z betonem. Gdy wypetnienie osiagnie
90% wytrzymatosci nalezy otworzy¢ pokrywe

i usunac/wyczysci¢ ewentualne zabrudzenia;
w pokrywach z asystentem otwierania nalezy
zainstalowa¢ sitownik pneumatyczny.

Uwaga: Pokrywy z asysta otwierania

nalezy w zac w

dopiero po catkowitym zamocowaniu/

ramy w p
oraz wypetnieniu pokrywy materiatem
posadzki.

grozi niek i i ni y

otwarciem pokrywy, co moze stanowi¢
zagrozenie dla obstugi oraz uszkodzi¢
mechanizm otwierajacy!

7. Czesci serwisowe

W przypadku zamawiania czesci zapasowych,
podaj nazwe czesci oraz typ zastosowanej
pokrywy - najlepiej jej numer katalogowy.
Istnieje mozliwo$¢ zamowienia nastepujacych
elementow:

* Zaslepki ochronne

« Sruby mocujace

¢ Uszczelki

* Klucz do podnoszenia

* Klucz do odkrecania/podnoszenia

Pokrywy, w zaleznosci od typu, przeznaczone
sa do wypetnienia betonem, kostka brukowa lub
wykonane jako petne. Pokrywy sa wodo- i gazo-
szczelne. Pokrywy nie powinny by¢ stosowane
w obszarach, gdzie temperatura przekracza
70°C.
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ACO Top

ACO TOP TILE - ZABUDOWA

ACO TOP TILE
Zabudowa wewnatrz i na zewnatrz budynkow,
gdzie wymagana jest szczelnos¢ powierzchni.

ACO TOP TILE +
Wymagany czesty dostep do instalacji oraz

tatwe operowanie pokrywa przez jedna osobe.

C

ACO TOP TILE MULTI
Zabudowa nad dtugimi kanatami dostepowymi,

np. szyny kablowe czy instalacje o statym
dostepie.

7 i

Niniejszy dokument zawiera ogdine wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosc przestrzegania wszelich przepisow prawa i zasad sztuki budowlane], jak rownie ze szczeginym uwzgledrieniem dokumentacii technicznej obejmujace]
calost imwestyci. Producent nie ponosi odpowiedziinosc za nieprawidiowosci w dzialaniach i zanechariach stron 1 wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz nnych podiotow mogacych prowadzié ub prowadzzcych do uszkodzenia produktu.

ACO Top

ACO TOP TILE - PRZEKRO) PRZEZ POSADZKE

ACO TOP TILE Aluminium

[ \ o wykonczenie posadzki
'3 ®

(np. ptytki ceramiczne)

rY f 2
gwimaf I \ e klej
N é é e wypetnienie betonem - C 35/45

ACO TOP TILE Stal Nierdzewna / Stal ocynkowana

o wykorczenie posadzki (np. ptytki
ceramiczne)

© e

9 wypetnienie betonem - C 35/45

ACO TOP TILE+
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o wykonczenie posadzki e klej e wypetnienie betonem
(np. ptytki ceramiczne) C35/45

Niniejszy dokument zawiera ogsine wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesne] koniecznosc przestreegania wszelkich przepisow praw i zasad sztuki budowlanej,jak rownie ze szczegdinym uwzelednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej
caloSc inwestycii. Producent e ponosi odpowiedzalnosci za nieprawidlowosct wdzialanizch i zamechaniach stron 1 wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanezo oraz innych podiotow mogacych prowadzié lub prowadzacych do uszkodzenia produktu



ACO Top

ACO TOP STONE - ZABUDOWA

ACO TOP STONE

Przestrzenie wokot budynkow (deptaki, podjazdy,
parkingi) o wysokim standardzie wykonczenia.
Do wypetnienia np. kostka, kamieniem,
asfaltem.

C
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ACO TOP STONE - PRZEKRO) PRZEZ POSADZKE

Niniejszy dokument zawiera ogdine wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosc przestrzegania wszelich przepisow prawa i zasad sztuki budowlane], jak rownie ze szczegsinym uwzgledrieniem dokumentacii technicznej obejmujace]
calost imwestyci. Producent e ponosi odpowecziainosc za nieprawidiowosci w dzialaniach i zanecharizch stron 1 wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz inych padiotow mogacych prowadzié b prowadzacych do uszkodzenia produkty.

o piasek

e kostka brukowa

e podsypka
o wypetnienie betonem - C 35/45

ACO TOP SOLID - ZABUDOWA

ACO TOP SOLID

Obszary przemystowe o wymaganej duzej
antyslizgowosci pokrywy, oraz tatwym dostepie
do przestrzeni serwisowych.

ACO Top

ACO TOP SOLID - PRZEKRO) PRZEZ POSADZKE
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o Wykonczenie posadzki

(np. Ptytki ceramiczne)
klej
wypetnienie betonem - C 35/45

Niniejszy dokument zawiera ogsine wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesne] koniecznosc praestreegania wszelkich przepisow praw i zasad sztuki budowlanej,jak rownie ze szczegdinym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej
caloSc inwestyci. Procucent e ponosi odpowiedzalnosci za neprawidlowosct wdzialanizch i zamechaniach stron 1 wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz nnych podmiotow mogacych prowadzié b prowadzacych do uszkodzenia produktu.



