centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
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moc grzewcza (freon) - 2,6 kW
moc chiodnicza (freon) - 3,2 kW @E
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KLAPA P.POZ EI120

moc grzewcza (elektryczna) - 2,6 kKW %
nawiew - 750 m3h E
napiecie - 230 V/1 ph/50 Hz g
moc nominalna - 0,38 kW 2|
prad nominalny - 2,1 A
wywiew - 750 m3fh
napiecie - 230 V/1 ph/50 Hz \ \
moc nominalna - 0,38 kW ~
prad nominalny - 2,1 A b, 60— 60— 60 160601 60 60— 60— 60686073
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napiecie zasilania - 230 V, 50Hz E << o
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X = 1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST JEDYNIE CZESCI4 PROJEKTU BUDOWLANEGO.
PODCZAS REALIZACJ OBIEKTU NALEZY BRAC POD UWAGE POZOSTALE OPRACOWANIA
o BRANZOWE ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM PROJEKTOW KONSTRUKCJI, WOD.—KAN.,
N ) N . . Y S| C.0., ENERGIl ELEKTRYCZNEJ
2. POZIOM ZERA BUDYNKU PODANO NA RYS. PZT-1
~) ‘/ N o 3. FUNDAMENTY BUDYNKU ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
( ( ( (< 4. PRZED WYLANIEM BETONU W SZALUNKACH, WSZYSTKIE ELEMENTY ZELBETOWE
z N z N MONOLITYCZNE, WYSTAJACE POZA OBRYS BUDYNKU NALEZY OCIEPLIC
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