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LINIA MIEJSCOWEGO OBNIŻENIA SUFITU PODWIESZANEGO

centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
typu VVS010 + DXH  f-my VTS POLSKA

nawiew - 750 m3/h

waga 192 kW

napięcie - 230 V/1 ph/50 Hz 
moc nominalna - 0,38 kW 
prąd nominalny - 2,1 A

moc grzewcza (freon) - 2,6 kW
moc chłodnicza (freon) - 3,2 kW
moc grzewcza (elektryczna) - 2,6 kW

wywiew - 750 m3/h
napięcie - 230 V/1 ph/50 Hz 
moc nominalna - 0,38 kW 
prąd nominalny - 2,1 A

wykonać obudowę centrali w formie stropu akustycznego
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wodna kurtyna powietrzna 
ELiS A-N-200 f-my FLOWAIR

napięcie zasilania - 230 V, 50Hz
moc - 0,34 kW, natężenie - 1,45 A

masa - 37,1 kg, wym-2040x390x356

wodna kurtyna powietrzna 
ELiS A-N-200 f-my FLOWAIR

napięcie zasilania - 230 V, 50Hz
moc - 0,34 kW, natężenie - 1,45 A

masa - 37,1 kg, wym-2040x390x356


