OPIS TECHNICZNY INSTALACUJI
ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ (PROJ. BUDOWLANY)

1. Zakres opracowania

- wytyczne wg projektu architektoniczno-konstrukcyjnego
- norma elektryczna PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje Elekiryczne w obiektach
budowlanych” oraz obowigzujgce normy zwigzane i przepisy .
W zakresie zleconego opracowania jest instalacja elekiryczna wewnetrzna (zaficznikowa )
projekt budowlany inwestycji - Projekt wykonawczy drugi etap realizacji.

2 Zasilanie i tablice rozdzielcze

Rozdzielnice elekiryczne wykona¢ z typowych skrzynek FAEL skiadajacych sig :
Skrzynka zabezpieczeniowa FAEL RN - tablica TG
Skrzynka zabezpieczeniowa FAEL RN - ochronniki przepigc
Projektowane obwody nalezy zabezpieczy¢ zabezpieczeniami : roznicowo-pradowymi i nadmiarowymi
typu P312 B10A - zabezpieczenie obwoddw oswietleniowych , P312 B16A - zabezpieczenie obwodow
gniazd wiyczkowych.

3. Instalacja oswietlenia ogdina

Instalacje oswietleniowg wykonac przewodami typu YDYzo 3x1,5mm? i 4x1,5mm? kiére nalezy
uktada¢ w tynku lub w rurkach czy korytkach (sposob uzgodni¢ z uzytkownikiem) , oprawy stosownie
do charakteru pomieszczen. Instalacje oswietienia wykonaé jako wielo-obwodowg .Osprzgt stosowny
do charakteru pomieszczen IP65 na zewnatrz i fazienkach , IP44 dia pomieszczen wilgotnych i IP20 dla
pozostatych pomieszczen . Poszczegbine obwody zakoficzy¢ wypustami sufifowymi i Sciennymi .
Sterowanie o$wietleniem za pomocg wytacznikéw grupowych o stopniu ochrony P20, lokalizowanych
na wysoko$ci 1,4m. Zabezpieczenie obwodow w tablicy TG. Wszystkie oprawy podigczy¢ do przewodu

ochronnego.

4.Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne wchodzi w sklad o$wietlenia podstawowego. Do tego celu zaprojektowano
rozproszony system oéwietlenia awaryjnego. W oprawach tych zainstalowane bedg moduty awaryjne z
podtrzymaniem 2 godzinnym, praca mieszana —$wiecenie dwoch Swietibwek przy obecnoSci napiecia w
sieci , Swiecenie jednej Swietiowki przy braku napiecia sieci. W przejéciach, korytarzach i nad wyjsciem
zainstalowane bedg oprawy kierunkowe z napisem "Wyjscie Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi
piktogramami. Natezenie oéwietlenia drég ewakuacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 1x.
Oswietlenie awaryjne naleZzy podigczy¢ przewodem YDY 4x1.5 mm? Zabezpieczenie obwodow w
tablicach TG.

5. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd 230V wykonat przewodem YDYZo 3x2,5mm? , ktéry nalezy uktadac w tynku
lub w rurkach czy korytkach (sposob uzgodni¢ z uzytkownikiem). Instalacje gniazd wtykowych wykona¢
jako wielo-obwodowa Osprzet stosowny do charakteru pomieszczen IP 44 dia pomieszczen wilgotnych
i IP20 dla pozostatych pomieszczen .Gniazda lokalizowa¢ minimum na wysokoéci 1,2 m montowac
osprzet hermetycznie w pomieszczeniach wilgotnych , dla pozostatych pomieszczen gniazda montowac
na wysokosci 0,3 m . Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w bolec ochronny. Zabezpieczenie

obwodow w tablicy TG .
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6. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Ochrone podstawowa stanowi izolacja robocza przewodow na nap. 500V dla obw. 1-faz. i 750V
dla obw. 3-faz. Zastosowane stopnie IP 65 na zewnatrz , IP 44 dla pomieszczen wilgotnych i IP 20 dla
pozostatych pomieszczen. Jako system dodatkowej ochrony od porazen elektrycznych przyjgto
,SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA” zgodnie normg PN-HD 60364-4-41 , uktad TN-S. W
projektowanych obwodach zasilajacych zabudowano wytgczniki roznicowopradowe i nadmiarowe TYPU
P312 o pradzie dziatania 30mA . lub W tablicy TG wykonat naleZy punkty PE, do ktorych nalezy
podiaczy¢ przewody ochronne . Przewod ochronny zawsze ma mie¢ kolor zétto-zielony i prowadzony
we wszystkich obwodach budynku . Nalezy go faczy¢ z bolcami gniazd wtyczkowych i metalowymi
obudowami i zaciskami ochronnymi za wyjatkiem zastosowanych urzadzen z obudowg w Il klasie
izolacji . Nie wolno go przerywac ani zabezpieczat zwarciowo . Ochronie podlegajg wszystkie obudowy
urzadzen elekirycznych mogace sig znalez¢ pod napigciem na skutek uszkodzenia izolacji oraz bolce
ochronne. Dla zwigkszenia bezpieczefnstwa przeciwporazeniowego nalezy wykona¢ szyng giowng
wyrownania potencjatow do ktorej nalezy podiaczy¢ przewodami wyrownawczymi  CC
LYzo 1x16 mm2 metalowe czesci rur CO , gazu-za zlaczkg izolacyjng w kierunku  Instalacji
wewnetrznej , kanalizacji wody , oraz z metalowymi konstrukcjami budynku .

7.0chrona przepigeciowa

Jako ochrone przepieciowa zastosowano ochronniki przepigé klasa ,B+C” firmy DEHN quard TN-S w obwodach
fazowych i przewodzie neutralnym. Ochronniki zainstalowane sg w tablicy FAEL RN 1x12

8. Wewnetrzna linia zalicznikowa WLZ 1kV.

Wewnetrzna linie zalicznikowg WLZ zaprojektowano, kablem YKY 5x16mm2, 1kV od istniejacej
tablicy gtéwnej budynku. Kabel nalezy uktada¢ w tynku lub w rurkach czy korytkach (sposob uzgodnic z
uzytkownikiem) - odrebnie nalezy dobra¢ zabezpiecznienie kabla

9.0bliczenia mocy
Zapotrzebowanie mocy — zgodnie z projekiem wykonawczym

10. Uwagi koncowe
a) Zakres robot elektrycznych powinny wykona¢ firmy elektroinstalacyjne

posiadajgce wymagane uprawnienia i kwalifikacje.
b) Po zakonczeniu prac muszg by¢ wykonane pomiary ochronne.
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