2080

H

F4,10
A : +[355 586 = =
2 R R R T R R TR R X R KR T K T F R R RS X R R KR T K I A KA R A R A R AR AR R R R R T oo 9
o >
3 AR o
N Z I w
z o
8 L
S =
N
3
. = =
S X E " 8
210,43 14 E
' 50 —24 . > -
4% KO S 2
| 209,71 209,66 1,5% 209,71 209,71 209,71
209,69 U (L] & L0 & LRI £ ~ “““““““ X & LA A A R R
a/ i RODUR 2CM — DYLATAGJA
SF1 é 209,33 7 OZNACZENIA GRAFICZNE
oo 7 o >
© % é 0DUR 10CM DY) ELENENTY ZELBETOWE
2| 7
ol % é [ ] ELEMENTY CERAMICZNE
= — — . _
/ . < . : vf . 7 APA TERMOZGRZEWALNA e R N
20LAcn_PR2 / \-PAPA TERMOZGRZEWALNA
UWAGA!
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST JEDYNIE CZESCIA PROJEKTU BUDOWLANEGO.
PODCZAS REALIZACJI OBIEKTU NALEZY BRAC POD UWAGE POZOSTALE OPRACOWANIA
BRANZOWE ZE SZCZEGOLNYM UNZGLEDNIENIEM PROJEKTOW KONSTRUKCUI, WOD.—KAN.,
C.0., ENERGII_ELEKTRYCZNEJ
SZ1 | UC MAX <0,23 SZ2 | UC MAX <0,23 2. POZIOM ZERA BUDYNKU PODANO NA RYS. PZT-1
3. FUNDAMENTY BUDYNKU ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
TYNK CEM.—WAP. 1,5¢m TYNK NA KLEJU | SIATCE [1,5¢cm 4. PRZED WYLANIEM BETONU W SZALUNKACH, WSZYSTKIE ELEMENTY ZELBETOWE
PUSTAK_PGS/POROTHERM 25¢cm WELNA MINERALNA 18cm MONOLITYCZNE, WYSTAIACE POZA OBRYS BUDYNKU NALEZY OCIEPLIC
WELNA MINERALNA 18cm PUSTAK_PGS/POROTHERM _| 25cm STYRODUREM GR. 3CM
WYNK NA KLEJU | SIATCE 1,5¢cm WELNA MINERALNA 18cm [NGZWa projeKtu: — [ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU PAWILONU E UNWERSYIEIU |
| — 7 EKONOMICZNEGO MIESZCZACEGO KLUB STUDENCKI ZAUEK' WRAZ Z
TYNK NlA KLEJU | SIATCE |1,5em INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA PRZY UL. RAKOWICKIES
27 W KRAKOWIE, NA DZ. NR 225/2, OBR. 8, J.EWID. SRODMESCIE
Trese rysunku: PRZEKROJ B-B
D1 | UC MAX < 0,18 Tnwestor: UNVERSTIET EXONOWCINY W KRAOHE
SZ.REI120| uc MAX < 0,23 SW1 SW2 P1 ]UC MAX <0,3 D2 |UC MAX <018 PO SF1 g
, WARSTWA DOCISKOWA FOLII (OTOCZAKI) ,
PLYTKI GRESOWE (ANTYPOSLIZGOWE) | 1cm Adres inwestycji: | Dz, NR 225/2 OBR. 8, J.EWID. SRODMIESCIE PRZY UL. RAKOWICKIES 27 W
TNK CEV—WAP. T5em TYNK_CEM.—WAP. 1,5¢m TYNK CEM.—WAP. LUB VLEWKA NA SITTCE SYSTENOWE)  16.50m SYSTEMOWA FOLIA PCV, NP. FIRMY OMEGA 2mm WARSTWA DOCISKOWA (OTOCZAKT) e TZOHAN - FOLIA_KUBELKOWA - KRAKOMIE
WELNA MINERALNA T8 PUSTAK_PGS/POROTHERM 12cm| | [pymi cERAMCZNE Do wrs. M. 2000w | Te™ : WEENA MINERALNA + KLINY (WARSTWA SPADKOWA) 25cm PODWALINA ZELBETOWA 25cm | | [STYROPIAN XPS 10cm Projektant: mgr inz. arch. Robert Cekiera
cm TYNK_CEM —WAP T 5om W POMIESZCZENIACH MOKRYCH FOLIA PE - SYSTEMOWA FOLIA PVC, NP. FIRMY OMEGA 2mm TZOMAN ZOHAN LUB DYSPERBA| = MPOIA/010/2006
PUSTAK_PGS /POROTHERM 25cm = : PLYTA GK WODOODPORNA Taem STYROPIAN_POSADZKOWY T5cm FOLIA_(DRENUJACA) 2mm WELNA MINERALNA TWARDA + KLINY (WARSTWA SPADKOWA) | 25cm - S — _ >
TYNK NA KLEJU | SIATCE 1,5cm NA WZMOCNIONYM RUSZCIE, WG. SYSTEMU FOLIA PE _ STROP_ZELBETOWY 20cm STROP ZELBETOWY T5cm STYRODUR 5cm| ZELBET 25¢m P! jacy: mgr inz. arch. Przemystaw Krolikowski
PRODUCENTA NP. RIGIPS CHUDY BETON oo TYNK_CEM.—WAP. 1,5cm WELNA MINERALNA Stcm FOLIA_KUBELKOWA - IZOHAN LUB DYSPERBIT| - MPOIA/005/2002
TYNK CEM.—WAP. LUB TCUCZEN PUSTKA POWIETRZNA (SUFIT _PODWIESZANY) 30cm TYNK_CEM —WAP T Beml I — Wsp6tpraca: mgr inz. arch. Damian Herbut
N eI 2000M) - ——— SYSTEMOWY SUIT PODWIESZANY NA PROFILACH ALUMINIOWYCH|  2cm — ’ PrAacownia prosckTowa [SWMM | Sk [ Ak
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