1 INFORMACJE OGOLNE

Inwestycja:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej, ogélnosptawnej, wody zimnej i cieptej dla rozbudowy i przebudowy budynku pawilonu E
uniwersytetu ekonomicznego mieszczacego klub studencki ,ZAUEK” wraz z infrastrukturg techniczng i
komunikacyjna przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie, na dz. nr 225/2, obr. 8, j.ewid. SRODMIESCIE

Inwestor:

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
UL. RAKOWICKA 27

31-510 KRAKOW

2 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity:

=  Projekt zagospodarowania terenu

=  Projekt architektoniczno — budowlany

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.75.690) wraz z
pdzniejszymi zmianami,

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (DZ.U.Nr 109
poz.719)

= PN-EN 12056-2- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw czes¢ 2

=  PN-EN 12056-3- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw czes¢ 3

= PN-EN 806-1 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi czesé 1

=  Obowigzujgce przepisy akty prawne dotyczace inwestycji.

Opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne w zakresie:
= przebudowy wewnetrznej kanalizacji sanitarnej, ogdlnosptawnej
= przebudowy wewnetrznej instalacji wody zimnej oraz cieptej dla pomieszczen sanitarnych

3 ZEWNETRZNA ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA | OGOLNOSPEAWNA
3.1 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przedmiotowa rozbudowa klubu studenckiego "ZAUEK" realizowana bedzie w obrebie
istniejgcego dziedzinca na zasadzie dobudowy parterowego budynku do istniejgcej zabudowy pawilonu
E.

W miejscu planowanej rozbudowy budynku w obrebie istniejgcego dziedzinca, stwierdzono na
podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej wystepowanie studzienek kanalizacji sanitarnej oraz
ogoblnosptawnej w obrebie planowanej rozbudowy. W zwigzku z tym, Ze istniejg powazne utrudnienia w
przebudowie istniejgcych uktadéw kanalizacyjnych (przeniesienie 4 studni poza zakres rozbudowy
budynku) - Inwestor wyrazit opinie o pozostawieniu istniejgcych uktadéw kanalizacyjnych.

W zwigzku z wytycznymi Inwestora oraz gtdwnego Architekta o pozostawieniu istniejgcych
uktaddéw kanalizacyjnych rurociggdw oraz studzienek kanalizacyjnych w obrebie planowanej inwestycji
nalezy wykonac zabezpieczenie przed migracjg szkodliwych oraz ucigzliwych zapachéw z wtazéw
studziennych. W tym celu w kazdej z czterech studni zastosowano podwtazowe filtry antyodorowe f-my
OXYS majace na celu ograniczenie do minimum skutki uwalniania sie substancji chemicznych
zapachowych oraz bezzapachowych wystepujacych w sieciach kanalizacyjnych. W zwigzku z bardzo



wysokim dziataniem absorpcyjnym impregnowanego wegla aktywnego zastosowanego w filtrach
mozliwym jest uzyskanie komfortu.

Dodatkowo nad studniami kanalizacyjnymi nalezy wykona¢ szczelng komore zintegrowang ze studniami
wyposazong w szczelny wtaz dostepowy typu Uniface ASSIST 1000x1000x70 A15 SS F-MY ACO, ktéry
bedzie rowniez petnit dostep serwisowy do istniejgcych studni. Wifazy dostepowe wyposazone sg w
uszczelki gazo i wodo szczelne co stanowi kolejng bariere do migracji oparéw ze studni.

Dodatkowo zaleca sie wykonanie dla kazdej ze studni odpowietrzenia w postaci rury dn 50
wyprowadzonej ponad dach budynku.

UWAGA:

W ZWIAZKU Z TYM, ZE PLANOWANA ROZBUDOWA BEDZIE MIALtA CHARAKTER KLUBU STUDENCKIEGO,
W OBREBIE KTOREGO BEDA SPOZYWANE POSItKI - NALEZY BEZWZGLEDNIE UZYSKAC POZYTYWNA
OPINIE RZECZOZNAWCY SANEPID O MOZLIWOSCI POZOSTAWIENIA STUDZIENEK W OBREBIE
PROJEKTOWANEGO LOKALU PO MIMO PRZYJETYCH ZABEZPIECZEN PRZED MIGRACJA ZAPACHOW.
W_PRZYPADKU NEGATYWNEJ OPINII RZECZOZNAWCY SANEPID CO DO PRZYJETYCH ROZWIAZAN,
NALEZY BEZWZGLEDNIE USUNAC STUDNIE | WYKONAC W ICH MIEJSCE POtACZENIA TROJNIKOWE

4 PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA W OBREBIE SANITARIATOW
4.1 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W istniejgcej czesci klubu studenckiego ZAUEK w ramach niniejszego zamierzenia budowlanego
zostang przebudowane istniejgce sanitariaty wobec czego, nalezy wykona¢ nowe podejscia kanalizacji
sanitarnej od nowo projektowanych odbiornikéw w nawigzaniu do istniejacych piondéw . Zgodnie z archiwalng
dokumentacjg, w obrebie sanitariatow zlokalizowane sg dwa istniejgce piony kanalizacyjne oznaczone
symbolami PKist02,PKist03, do ktérych nalezy wykonaé¢ wtaczenie projektowanymi podejsciami
kanalizacyjnymi.

Podejscia do przyborédw wykona¢ w bruzdach $cian dziatowych lub w warstwach posadzkowych ze
spadkiem 2%.
Podejscia do poszczegdlnych odbiornikéw wykonaé jako
* umywalka - @#56 mm
e pisuar-@56 mm
*  Miska ustepowa - @ 110 mm
Przy kazdorazowym przejsciu instalacji kanalizacji sanitarnej przez przegrody budowlane
stanowigce granice stref p.poz nalezy bezwzglednie wykonac¢ przejscia ogniowe w postaci kotnierzy lub
opasek ogniochronnych zamykajgcych przejscia rur palnych przez Sciany i stropy, uniemozliwiajac
rozprzestrzenianie sie ognia i dymu na inne strefy pozarowe zgodnie z zatgcznikiem f-my Niczuk.

4.2 MATERIALY
2.2.1 RUROCIAGI - KANALIZACJA SANIATARNA W OBREBIE SANITARIATOW

Wewnetrzna instalacje kanalizacyjng w obrebie przebudowanych sanitariatéw projektuje sie z rur i
ksztattek:

= KANALIZACJA NISKOSZUMOWA Geberit Silent-db20

Catos¢ instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie sanitariatow (piony, poziomy, podejscia) nalezy
wykonaé w systemie kanalizacji wyciszonej Geberit Silent-db20 Materiat PE-S2- polietylen wysokiej
gestosci z dodatkiem siarczanu baru, catosé¢ powinna by¢ odporna na dziatanie UV. Stosowac ksztattki
systemowe ze specjalnym ozebrowaniem zmniejszajgcym hatas. Podejscia kanalizacyjne wykonane w
systemie kanalizacji wyciszonej Silent-db20 nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Potgczenia wykona¢ jako
zgrzewane elektrooporowo lub taczone na opaski. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza sie



stosowanie zgrzewania doczotowego. Przy zmianie S$rednicy nalezy stosowal wytgcznie zwezki
niesymetryczne. Przewody odptywowe wykonane w systemie kanalizacji wyciszone] Silent-db20,
prowadzone ze spadkiem x% nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe, badz
przy uzyciu opasek tgczacych. Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia
kanalizacyjne) nalezy mocowaé do konstrukcji wytgcznie przy uzyciu obejm rurowych systemowych z
wktadka, zapewniajacych po petnym skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym
Scisniecie obejmy na rurze.

Wszystkie zmiany kierunku (odsadzki, przejscie pionu w poziom) nalezy dodatkowo (na odcinku 1m w
przypadku przejscia pionu w poziom) owing¢ ciezkg matg akustyczng Geberit Isol w celu zachowania
wymaganych parametréw akustycznych w budynku. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody
budowlane nalezy zabezpieczy¢ poprzez owiniecie przewodu tasmga izolacyjng (np. pianka PE). W
przypadku koniecznosci zabetonowania podejscia kanalizacyjnego w podtodze nalezy caty odcinek
zabetonowywany zabezpieczy¢ tasmg lub wezem izolacyjnym z materiatu miekkiego (np. pianka PE). W
podejsciach zabetonowanych nalezy uzywaé wytacznie potgczen zgrzewanych. Przejscie systemu
kanalizacji wyciszonej Silent-db20 na inny materiat musi by¢ zabezpieczone punktem statym. Rurociagi
prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg graficzng opracowania.

2.2.2 WPUSTY

W pomieszczeniu sanitarnym w obrebie pisuaréw zaprojektowano wpust podtogowy typ Practicus f-my
KESSEL

= odptyw boczny DN50

= wyjmowanym syfonem, z kratkg szczelinowg o wymiarach 138x138 ze stali nierdzewnej klasy K3

5 PROJEKTOWANA KANALIZACIA DESZCZOWA
51 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu projektowanego budynku realizowane bedzie w
oparciu o system grawitacyjny. Zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw deszczowych za pomoca dwdch
rur spustowych do istniejgcego uktadu kanalizacji ogélnosptawnej

Do systemu grawitacyjnego zastosowano dwa wpusty grawitacyjne podgrzewane f-my HL.

usytuowanych wg rysunku widoku dachu. Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢ w uktady podgrzewu.
Grzatki wpustow zasili¢ nalezy z wydzielonej instalacji, zatgczanej przez termostat temperatury
zewnetrznej, przy spadku temperatury powietrza zewnetrznego ponizej +2°C.
Wpusty nalezy wyposazyé w kotnierz uszczelniajacy oraz tgcznik do odptywu dachowego pionowego.
Instalacja kanalizacji deszczowej zaprojektowana zostata z rur i ksztattek HDPE tgczonych przez
zgrzewanie. U podstawy piondéw nalezy zabudowac czyszczaki. Mocowanie rurociggow instalacji do
konstrukcji przy pomocy typowych uchwytéw i obejm z podktadkami amortyzujgcymi.

W trakcie eksploatacji obiektu nalezy regularnie kontrolowaé¢ stan techniczny dachu i
zamontowanych wpustéw dachowych. Dachy ptaskie nalezy czysci¢, usuwajac z ich powierzchni oraz z
wpustow dachowych wszystkie zanieczyszczenia, jak np. liscie, aby nie dopusci¢ do utworzenia sie
warstwy humusu lub zatkania odptywu. Czestotliwos$¢ czyszczenia dachu nalezy dostosowac
kazdorazowo do warunkéw otoczenia. Podczas czyszczenia wpustéw dachowych nalezy wyjgc kosz i
znajdujace sie pod nim sito.

5.2 MATERIALY

5.2.1 RUROCIAGI - KANALIZACJA DESZCZOWA

= RUROCIAGI PE HD

Catos$¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w systemie rur polietylenowych wysokiej gestosci
zgodnych z PN-EN 1519-1. Rury powinny by¢ poddawane procesowi odpuszczania, ktory likwiduje
wewnetrzne naprezenia termiczne powstajace zawsze przy produkcji rury tworzywowych. Rury
odpuszczane zabezpieczone sg przed niepozgdanym skurczem, co zwieksza bezpieczenstwo ztgcz. Rury



Geberit PE-HD powinny wykazywac¢ odpornos¢ na UV (dodatek sadzy w procesie produkcji). Na pionach,
na kazdej kondygnacji wymagany jest jeden kielich kompensacyjny z punktem statym i jedna obejma
rurowa jako podpora przesuwna.

5.2.2 ODWODNIENIE TERENU PRZED BUDYNKIEM

Dla potrzeb odwodnienia terenu przy budynku projektuje sie odwonienia liniowe np. FASERFIX KS 200,
typ 200 F ,,Hauraton” lub ACO Drain® Multiline o nastepujacych parametrach:

Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu,
kwarcu i wiékna)

Krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej o wysokosci min. 20 mm i szerokosci min. 30 mm
W najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych Scianach za pomoca poziomych kotew zaciskowych.
Krawedzie koryt wyposazone w min. 8 specjalnych poziomych zamkdéw pod ruszt (system
zatrzaskowy), w owalne otwory pod trzpienie z rusztow w ilosci min. 8 szt., a takze w min. 4
poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL na kazdy metr biezgcy odwodnienia.

Boczne Scianki koryta gtadkie, bez wcie¢ i wyztobien, dno koryta chropowate zapewniajgce dobrg
przyczepnos¢ z podbudowg betonowa.

Klasa wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztéw = F900.

Ognioodpornosé: klasa Al (koryto niepalne).

Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami przekazanymi przez
producenta/dostawce materiatdw. tgczenie koryt za pomocg systemu pidro-wpust. Po zabudowaniu ciggu
odwodnienia potaczenia nalezy wypetni¢ trwale elastyczng masg uszczelniajgcg na bazie poliuretanu.

FASERFIX KS 200 typ 200F

Dtugosc 1000 mm
Szerokos¢ catkowita Min.260 | mm
Szerokos$¢ hydrauliczna Min.200 [ mm
Wysokos¢ catkowita Min.200 | mm
Powierzchnia przekroju poprzecznego Min.246 | cm2
Masa koryta 46 kg
ruszt zeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny z KTL, kl. E600

Dtugosc Min.500 [ mm
Szerokos¢ Min.249 | mm
Wysokos¢ Min.20 [mm
Powierzchnia wlotowa Min.886 | cm2
Masa 9,7 kg

Za krdocécem przytgczeniowym nalezy zastosowac zasyfonowanie.

5.2.3 WPUSTY

Do odprowadzenia wdéd opadowych z dachu przedmiotowego budynku zastosowano wpusty f-my

HL. Rozmieszczenie wpustow oraz ich Srednice Scisle wg. projektu architektonicznego.

Wopust dachowy z odptywem poziomym, podgrzewany z zestawem grzewczym HL64.1P/1 z

kotnierzem PCV DN110 + HL160 + HL350 (docelowe wpusty ustalié na podstawie projektu
wykonawczego)




6 PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
6.1 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W istniejgcej czesci klubu studenckiego ZAUEK w ramach niniejszego zamierzenia budowlanego
zostang przebudowane istniejgce sanitariaty wobec czego, nalezy wykonac¢ nowe podejscia wody zimnej
oraz cieptej do projektowanych odbiornikéw. Nie sg znane lokalizacje oraz $rednice gtéwnych piondw
wody zimnej i cieptej w poblizu sanitariatéw, wobec czego projektowang instalacje wody zimnej i cieptej
(zgodnie z zatgcznikiem graficznym) nalezy wpig¢ do najblizszych przewoddw magistralnych wody zimnej
i cieptej.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 806-1 Wymagania
dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi cze$¢ 1. Instalacje wodociggowa dla sanitariatéw zaprojektowano jako kryta, rurociggi nalezy
prowadzi¢ w warstwie podtogowe]j oraz w bruzdach Scian. Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode
budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, a przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢é w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okofo 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie.

Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sie zastosowanie tulei ochronnych z tworzywa
sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC, a nastepnie nalezy
uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, o odpowiedniej odpornosci
ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej przegrody przez ktérg przewody przechodzg
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen
Scinajacych. Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych z cienkos$ciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen miedzy rurg, a
tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym, zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu i
nie dziatajgcym agresywnie na materiaf rury.

Przy przejsciach przewoddéw palnych oraz niepalnych przez $ciany i stropy stanowigce
oddzielenia stref przeciwpozarowych nalezy zastosowal zabezpieczenia w formie past, pianek,
kotnierzy, opasek - systemu f-my Niczuk (zgodnie z zatgcznikami) - zapewniajgc odpornos¢ pozarowa
réowng co najmniej odpornosci ogniowej przegrody przez, ktérg przechodzi.

6.2 OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Przewody zimnej wody nalezy izolowa¢ dla zapobiezenia przemarznieciu zas wody cieptej (z
powodu strat ciepta) . Przybory sanitarne i baterie nalezy montowac¢ na wysokosci zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot wodociggowych”. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
nalezy podtaczy¢ za pomocg wezykdw elastycznych. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd
cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony. Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne
wyposazenie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej, nie moga
powodowaé powstawania nadmiernych hataséw i drgan, utrudniajgcych eksploatacje lub
uniemozliwiajgcych ochrone uzytkownikdw pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Sposdb posadowienia urzadzen, o ktérych mowa powyzej oraz sposdb ich potfaczenia z
przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak réwniez sposéb potgczenia poszczegdlnych
odcinkéw przewoddéw miedzy sobg i z elementami konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiegac
powstawaniu i rozchodzeniu sie hataséw i drgan do pomieszczenn podlegajgcych ochronie lub do
otoczenia budynku.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone
w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggdéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy
ta odlegtos$¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplng. Przewody prowadzone obok siebie, powinny
by¢ utozone réwnolegle.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewododw instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej.



Zabrania sie prowadzenia przewoddw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalna odlegtos$¢ przewoddéw wodociggowych od przewodoéw elektrycznych powinna wynosic¢ 0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. lzolacja cieplna
powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Bruzdy instalacyjne w budynku mogg zosta¢ zakryte dopiero po przeprowadzeniu préb
szczelnosci.

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ swiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z
woda do picia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiadacé
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych
powinny odpowiadac Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W przypadku materiatéw instalacyjnych,
ktére bedg miaty bezposredni kontakt z wodg przeznaczong do picia i na potrzeby gospodarcze
niezbedny jest takze atest dopuszczajgcy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

6.3 MATERIALY
6.3.1 RURARZ

WSszystkie proponowane materiaty winny odpowiadac¢ polskim normom, posiadac niezbedne atesty i
spetnia¢ obowigzujgce przepisy. Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty
dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie.

+ Instalacje wodne (PODEJSCIA DO ODBIORNIKOW) - wykonane w systemie Mepla f-my Geberit

Instalacje wewnatrz w sanitariatach nalezy wykonaé z rur systemu Geberit Mepla PE-Xb/AlI/PEHD
z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg spawang wzdtuznie. Do tgczenia
stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane Geberit Mepla, wykonane z PVDF lub mosigdzu / brazu z
pierscieniem zabezpieczajgcym potaczenie przed wystgpieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk nalezy
wykonaé przez bezposrednie zacisniecie rury na ksztattce. Przewody uktadne pod tynkiem powinny by¢
izolowane ,tak aby izolacja przejeta wystepujace wydtuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce
przewiduje sie mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm.

6.3.2 ARMATURA
Przewody wody zimnej i cieptej:
e zawory odcinajace kulowe przeznaczone do wody pitnej — zainstalowane przed wszytkimi

odbiornikami umozliwiajgce w czasie awarii poszczegdlnych odcinkdw przewoddéw naprawe ich
bez koniecznosci zamkniecia doptywu wody do catej instalacji

6.4 MONTAZ RUROCIAGOW

Montaz rurociggdéw z rur Geberit Mepla PE-Xb/Al/PEHD

Rury warstwowe nalezy tgczy¢ technikg zaciskania rur na ksztattkach potgczeniowych.
e Rury przycina¢ na wymiar za pomocg obcinaka
e Przycietg na dtugosc rure nalezy kalibrowac i usung¢ zadziory. Wzrokowo stwierdzi¢, czy rura w
obrebie potgczenia jest gtadka, nieuszkodzona i czysta.



e Rure nasungc na ztgczke az do oporu. Przygotowang wczesniej wygietg i przycieta rure
zamocowac obejmami rurowymi i wykonac¢ pofaczenie.

e Potgczenie wykonywac za pomocg zaciskarki firmy Geberit do rur Mepla.

e Proces zaciskania przebiega automatycznie po wigczeniu zaciskarki. W poczatkowej fazie moze
on by¢ przerwany przez puszczenie wtgcznika sterujgcego. W przypadku przerwania procesu
zaciskania nalezy go ponownie przeprowadzié.

¢ Przewody prowadzone po $cianach mocowac za pomocg obejm metalowych z wktadka z
tworzywa sztucznego. Rozstaw obejm wynosi maksymalnie:1,5 m dla d =20, 26 mm, 2,0 mdla d
=32,40 mm.

e Przewody w bruzdach i w posadzce prowadzi¢ w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego lub w
izolacji.

e Przejscia przez stropy i $ciany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzace przez strop powinny
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

e Podejscia wody zimnej i cieptej dodatkowo mocowaé przy punktach poboru wody. Przewody
systemu Mepla tgczy¢ z armaturg i rurami stalowymi za pomoca ksztattek przejsciowych.

7 PROBY SZCZELNOSCI
7.1 INSTALACJA WODY

Po zmontowaniu instalacje wodociggowe poddaé badaniom szczelnosci zgodnie z norma PN-81/B-
10700/00. Instalacje wodociggowa nalezy poddaé probie cisnieniowej dla catosci instalacji. Prébe
ci$nieniowgq instalacji nalezy przeprowadzaé na cisnienie 0,9 MPa, przy odkrytych przewodach (przed
wykonaniem izolacji i wylaniem posadzek). Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji poddac
dodatkowe]j prdbie szczelnoéci na goraco przy ciénieniu wodociggowym. przy temp. uktadu 55 [°C] -
ci$nienie prébne = ci$n. wodociggowemu.

7.2 INSTALACJA KANALIZACII

Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji. Sprawdzi¢ podejscia
kanalizacyjne i przewody spustowe na szczelno$¢. Podczas tej proby skontrolowaé ich zachowanie
podczas swobodnego przeptywu wody. Jezeli woda nie wyptywa przez potaczenia w zadnym punkcie
instalacji, wynik jest pozytywny. Nastepnie sprawdzi¢ przewody odptywowe. Przewody te napetnia sie
woda powyzej kolana tgczacego pion z danym przewodem. Jesli woda nie wyptywa przez potaczenie,
wynik préby jest pozytywny. Odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom |l rozdziat 6 pt. ,Instalacje wody zimnej,
cieptej i kanalizacyjne.” Oraz przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w tym opisie.

8 ZABEZPIECZENIA TERMICZNE
8.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Po zmontowaniu i prébach ci$nieniowych rurociggi poszczegdlnych instalacji nalezy zaizolowac
termicznie.

Przewody instalacji wody zimnej zabezpieczyé przed wykraplaniem sie pary wodnej otuling z pianki
polietylenowej gr.13 mm.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw c.o., c.w.u. i cyrkulacji wg Dz.U.2002.75.690:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury




4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

Do izolacji rurociggéw prowadzonych w posadzkach i bruzdach sciennych stosowaé otuliny ze
spienionego polietylenu przystosowane do montazu w betonie. Izolacja pozostatych przewodoéw z
zastosowaniem otulin z pianki polietylenowe;j.

8.2 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Catosc instalacji kanalizacji deszczowej prowadzonej w szachcie instalacyjnym lub pod okfadzing elewacji
nalezy izolowaé przeciwroszeniowo i akustycznie, Geberit ISOL o gr. 17mm (izolacja paroszczelna).

9  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z ponizszymi dokumentami i wytycznymi:

=  Wymogi producentéw rur, armatury instrukcjami montazu urzadzen i materiatow

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002r

= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 7 -Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych.

= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 12 -Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych.

opracowat mgr inz. Hubert Siwiec




