1. TEMAT OPRACOWANIA

Inwestycja:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej
dla rozbudowy i przebudowy budynku pawilonu E uniwersytetu ekonomicznego mieszczacego klub
studencki ,ZAUEK” wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacyjng przy ul. Rakowickiej 27 w
Krakowie, na dz. nr 225/2, obr. 8, j.ewid. SRODMIESCIE

Inwestor:

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
UL. RAKOWICKA 27
31-510 KRAKOW

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
Zlecenie od Pracowni architektonicznej
Wytyczne i uzgodnienia z Pracownig Architektoniczng oraz Inwestorem
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 r. ,poz. 690)
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
Obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i standardy projektowe

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzg instalacje w pomieszczeniach:
Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewna pomieszczenia klubu ZAUEK
Niniejszy projekt nie zaktada rozwigzan co do zasilania oraz automatyki dla urzadzen

wentylacyjnych.

4. ZAtOZENIA PROJEKTOWE

4.1 PRZEPISY | NORMY

Projekt wykonano przy wykorzystaniu przepiséw budowlanych i norm projektowych:
Dz.U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z pdzn. zm. — Ustawa Prawo Budowlane
Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pdin. zm. — Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. nr 0, poz. 191 z 2016 r. — Ustawa o ochronie pozarowej
Dz.U. nr 120, poz. 826 z 2007 r. z péin. zm. — Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w
sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku
Dz.U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r. z pozn. zm. — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepiséw BHP
PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.
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e PN-83/B-03430 + Az3:2001 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

* PN-87/B-02151/2 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci dZzwieku w pomieszczeniach.

4.2 PRZYJETE PARAMETRY ZEWNETRZNE

W projekcie przyjeto obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-

03420:
Strefa | Temp. | Wilg. | Zawartos¢ .
Okres . . . Entalpia
klimat. | zewn. wzgl. wilgoci
Parametry dla okresu letniego Il 30°C 45 % 11,9 g/kg | 60,7 ki/kg
Parametry dla okresu zimowego 1 -20°C | 100% | 0,8 g/kg 18,5 ki/kg

4.3 PROJEKTOWANE PARAMETRY WEWNETRZNE

Projektowane parametry powietrza w pomieszczeniach bedy zgodne z wymaganiami
Dz.U. nr 75 poz. 690 oraz wytycznymi Inwestora(dla przyjetych parametréw powietrza

zewnetrznego):
Param.w lecie | Param.w zimie llos¢
Obszar ] . .
temp. / wilg. temp. / wilg. powietrza
Pokoje biurowe 22°C 24°C/ w-570m>/h
/wynikowa wynikowa n-570m>/h

4.4 BILANS POWIETRZA

Zgodnie z wytycznymi przyjeto ilosci powietrza higienicznego
e 0golna zasada 30m3/h/os lub 4,0 krotna wymiana powietrza wentylacyjnego w
ciggu godziny

Zgodnie z projektem architektonicznym w projektowanym klubie ZAUEK bedzie mozliwos¢
jednoczesnego przebywania do 50 oséb. Zgodnie z tym zatozeniem bilans powietrza bedzie
wynosit :

Vn= 1500 m?/h, Vw= 1500 m’/h - co zapewnia 4,0 krotng wymiane powietrza
wentylacyjnego w ciggu godziny.

5. OPIS INSTALACJI WENTYLACII
5.1 Wentylacja gabinetow stomatologicznych

WENTYLACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA
Dla planowanej

rozbudowy i przebudowy budynku pawilonu E uniwersytetu
ekonomicznego mieszczgcego klub studencki ,,ZAUEK” projektuje sie wentylacje mechaniczng
nawiewno — wywiewna o dziataniu ciggtym. Jako kryterium do bilansu powietrza przyjeto
krotnosci wymian w ilosci (4,0 wym/h) oraz kryterium ilosci powietrza $wiezego przypadajaca
na jedng osobe w ilosci 30m3/h/osobe. llosci powietrza zostaty przedstawione w zatgczniku
graficznym opracowania.

Dla obstugi pomieszczenia klubu zaprojektowano dwa ukfady wentylacyjne, kazdy z

centralg wentylacyjng nawiewno - wywiewng podwieszang z odzyskiem ciepta N1IW1, N2W2
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typu VVS010s f-my VTS POLSKA (zgodnie z dtr urzadzenia dotgczong do niniejszej
dokumentacji) zlokalizowang w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Do naptywu Swiezego powietrza do central wentylacyjnych zastosowano prostokatne
czerpnie powietrza o wymiarach 700x400mm zlokalizowane ponad dachem. Dolna krawedz
czerpni powinna by¢ zlokalizowana na wysokosci minimum 0,6m nad dachem

Do wyrzutu powietrza zastosowano prostokgtne wyrzutnie powietrza o wymiarach
700x400mm zlokalizowane ponad dachem. Dolna krawedZ wyrzutni powinna by¢
zlokalizowana na wysokosci minimum 0,6m nad dachem

Odlegtos¢ wyrzutni od okien drzwi, krawedzi dachu oraz czerpni powietrza musi Scisle by¢
zgodna wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. ,poz. 690) oraz obowigzujgcych norm i przepisow.

Powietrze zewnetrzne do central wentylacyjnych jest pobierane dachowymi czerpniami
powietrza i kierowane do central, gdzie nastepuje filtracja zanieczyszczen, odzysk ciepta z
powietrza wywiewanego, chfodzenie lub ogrzewanie. Centrale beda pracowaty w 100% na
powietrzu zewnetrznym. Za oraz przed centralami umieszczono ttumiki akustyczne np.
MSA200 f-my Trox lub producenta VTS Polska, do wyeliminowania hatasu generowanego przez
wentylatory.

Centrale zostang wyposazona w nagrzewnico chtodnice freonowa, ktdra zasilana bedzie z
dwéch niezaleznych agregatéow typu PUHZ-ZRP35VKA2 f-my MITSUBISHI ELECTRIC (dobér
agregatu w zatgcznikach) zlokalizowanych na dachu budynku.

Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke producenta. Centrale wykonane sg zgodnie z
rozporzadzeniem Ekodesign (UE) nr. 1253/2014. Wyposazone w wentylatory pradu statego z
wirnikami o konstrukcji zapewniajgcej minimalizacje zuzycia energii, a co za tym idzie kosztéw
eksploatacyjnych urzadzenia. Dodatkowo centrale zostaty wyposazone w nagrzewnice
elektryczng. Odpowiedni algorytm sterowania w urzadzeniu powoduje zatgczanie sie
nagrzewnicy jedynie na krétkie okresy czasu w okresie dtugich mrozéw. Zastosowano centrale
posiadajgce mozliwos¢ kilkustopniowej regulacji wydajnosci. Centrale w budynku usytuowane
zostang pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego w przestrzeni klubu. W zabudowie
nalezy wykonaé rewizje w celach serwisowych urzadzenia. Zgodnie z ustaleniami z gtéwnym
Architektem w miejscu posadowienia central nalezy wykonac¢ sufit akustyczny zapewniajgcy
ograniczenie hatasu od central do minimum.

Nawiew powietrza Swiezego do pomieszczenia odbywat sie bedzie poprzez typowe
anemostaty ze skrzynkami rozpreznymi typu DLQ f-my TROX zabudowane na kanatach
nawiewnych. Przed kazdym z elementdw nawiewnych nalezy zainstalowa¢ przepustnice
powietrza . Kanaty nawiewne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitéw podwieszanych. Powietrze
Swieze od czerpni do central oczyszczone zostanie na filtrach standardowo zabudowanych w
centralach. Powietrze przeptywajace przez wymienniki central oddaje ciepto do powietrza
nawiewanego. Zastosowany w centralach wymiennik, oprocz przekazywania ciepta zapewnia
dodatkowo przekazywanie wilgoci z powietrza wywiewanego do zazwyczaj bardziej suchego
powietrza nawiewanego. Dzieki temu powietrze nawiewane do pomieszczern ma odpowiedni
stopien wilgotnosci. Po oddaniu ciepta i wilgoci do powietrza nawiewanego, powietrze zuzyte
wydalone zostaje na zewnatrz do atmosfery.

Wywiew powietrza z pomieszczenia realizowany bedzie poprzez typowe anemostaty ze

skrzynkami rozpreznymi typu DLQ f-my TROX zabudowane na kanatach wywiewnych. Przed
kazdym z elementow wywiewnych nalezy zainstalowaé przepustnice powietrza . Kanaty
wywiewne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitow podwieszanych.

Przy kazdorazowym przejsciu kanatdw nawiewnych oraz wywiewnych przez przegrody
budowlane stanowigce granice stref przeciwpozarowych nalezy bezwzglednie zamontowad
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klape przeciwpozarowg o odpornosci ogniowej rownej danej przegrodzie zgodnie z podziatem
budynku na trefy p.poz.

6. WYTYCZNE MATERIALOWE

6.1

6.2

Montaz urzadzen podstawowych

Montaz urzadzen podstawowych wykonaé zgodnie z wymaganiami producentéw
poszczegblnych elementéw, warunkami technicznymi, normami zwigzanymi oraz ogodlnie
przyjeta ,, dobrg praktykg wykonania”.

Centrale montowaé na zawiesiach i podporach zatwierdzonych przez producenta
urzadzenia, nie powodujgcych przenoszenie drgan na elementy konstrukcyjne budynku jak i na
instalacje.

Potaczenia kanatow wentylacyjnych z urzgdzeniami (centrala) wykonaé poprzez kotnierze
elastyczne o dtugosci min 100mm (wykonac obejscie tadunkow elektrostatycznych)

Sposdb zamocowania centrali powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych,
amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikdw elastycznych.

Amortyzatory pod centrale nalezy rozmieszcza¢ w taki sposéb, aby srodek ciezkosci
wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otwordéw wentylatora.

Dtugos¢ tgcznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100< L _< 250 mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje.

Podczas montazu centrali nalezy zapewni¢: odpowiednie (poziome lub pionowe), w
zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; réwnolegle ustawienie osi
wirnika wentylatora i osi silnika

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnié¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotéow wentylatora.

Instalacja kanatéw wentylacyjnych

Projektowane kanaty wentylacyjne montowaé stosujgc typowe, zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, zawiesia i podparcia. Stosowane pod-konstrukcje wsporcze podlegajg
zatwierdzeniu przed ich montazem przez Inspektora Nadzoru. Zamontowane kanaty
wentylacyjne przez caty okres trwania budowy zabezpieczy¢ przed penetracjg pytu oraz przed
uszkodzeniami mechanicznymi stosujgc odpowiednie wczesniej uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru $rodki ochrony.

Dla wszystkich projektowanych kanatéw nalezy zapewnié otwory rewizyjne lub demontaz
elementdéw sktadowych w celu zapewnia dostepu do czyszczenia wewnetrznych powierzchni
kanatow. Wykonane otwory nie mogg powodowaé obnizenia szczelnosci i wytrzymatosci
kanatéw wentylacyjnych. Dla poziomych odcinkdéw kanatéw wentylacji ogdlnej odlegtosc
pomiedzy rewizjami nie powinna przekracza¢ 10m. Lokalizacja otwordéw inspekcyjnych zostanie
opracowana w projekcie warsztatowym przez Wykonawce oraz zatwierdzona przez Inspektora

Stronad



Nadzoru. Wymiary i zasady montazu otwordw inspekcyjnych wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

Izolacje kanatéw wykonac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatu.

Powierzchnie przewoddow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerédw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekniec¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelno$é przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
76001.

Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

Potaczenia przewoddédw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczed poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegtosc ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw
z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejécia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposdb nie obnizajagcy odpornosci ogniowej tych przegréd (wykonanie zgodnie z
aprobata techniczna.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny miec szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, blachg aluminiowg lub stalowa z powtoka
alucynkowsa.

Materiat podpér i podwieszenn powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato
na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é konstrukcji.

Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaréw: a) przewodow; b) materiatu izolacyjnego; c) elementéw instalacji
niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np. ttumikdw, przepustnic
itp.; d) elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen; e) osoby lub oséb, ktére beda
stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwacji.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.
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Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszern i podpdr powinny mie¢ mozliwos$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny
mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty
by¢ zdemontowane, nalezy zapewnié¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywofanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja
podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewoddéw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb zgodnie z wytycznymi WTWiO
Instalacji Wentylacyjnej COBRTI INSTAL.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewoddw, jak rdwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny byé tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddéw o przekroju prostokatnym powinny miec
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowaé¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych s$rub lub innych
elementow, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i
drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzagdzen powinny sie tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowaé¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewoddw o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm,
lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w WTWiO Instalacji wentylacyjnych COBRTI
INSTAL (minimalne wymiary otwordow rewizyjnych)::

Kanaty okragte

od 100 mm do 315 mm 300x100 mm

od 315 mm do 500 mm 400x200 mm

od 500 mm 500x400 mm

Kanaty prostokatne (w odniesieniu do boku w ktérym jest rewizja):

do 200 mm (wtgczajac) 300x100 mm

powyzej 200 do 500 mm 400x200 mm

powyzej 500 500x400 mm
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6.3

jako otwor wtazowy 600x500 mm

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne
wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwodr rewizyjny nalezy tak wykonad,
aby jego krétsza krawedz byta réwnolegta do krétszej krawedzi $cianki przewodu, w ktérym
jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w WTWiO
instalacji wentylacyjnych

Nalezy zapewnié¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym. Rewizje w stropach podwieszanych wykona¢ scisle wg. projektu
architektonicznego.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w
przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwéch stron);

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwdch stron);

f)  filtry (z dwdch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac¢ w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 °, a w przewodach
poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

Wszystkie kanaty prowadzone po powierzchni dachu nalezy zaizolowac izolacjg
zimnochronng o grubosci izolacji 100mm pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.

Ochrona przed hatasem i drganiami

Urzadzenia i maszyny majg by¢ instalowane i regulowane zgodnie z warunkami
Technicznymi i zaleceniami producentéw.

Pomiary hatasu nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu budowy instalacji i po wykonaniu
wywazania urzadzen. Pomiary hatasu wykonuje sie miernikiem poziomu hatasu, w pasmach
oktawowych. Miernik nalezy wzorcowac przed i po pomiarach hatasu.

Hatas instalacji rozprowadzajgcych powietrze mozna minimalizowac przez:

Odpowiedni dobdr kratek, dyfuzoréw, przepustnic i akcesoriéow dla uzyskania okreslonych
poziomdw hatasu

Wyréwnywanie przeptywéw w odgatezieniach instalacji przy pomocy przepustnic, z
koncowa regulacjg na kratkach.

Instalowanie uktadéw kanatowych z minimalng liczbg zmian kierunku, uskokdw itp.
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6.4

6.5

Przewody elastyczne nie mogg mieé¢ zataman lub przesadnych zagieé, szczegdlnie w
poblizu wlotéw i wylotow powietrza.

Stosowanie fopatek kierowniczych w kolanach i trojnikach, takze kolan o duzym promieniu
dla zmniejszenia zaburzen przeptywu.

Zapewnienie skutecznego uszczelnienia potgczen przewoddw powietrznych, dla unikniecia
hatasu powodowanego przez nieszczelnosci w kanatach.

Wykonawca bedzie redukowat przenoszenie drgan na konstrukcje budynkéw dla
zapewnienia, ze spetnione zostang kryteria dotyczace hatasu i drgan poprzez:

Wywazenie statyczne i dynamiczne maszyn i urzadzen ruchowych.

Wyposazenie maszyn i urzgdzen ruchowych w amortyzatory drgan.

Zastosowanie, gdzie zachodzi potrzeba, amortyzatoréw drgan dla zmniejszenia amplitudy
drgan

Zastosowanie tgcznikéw elastycznych w miejscach przewoddéw powietrznych z
urzadzeniami i maszynami przenoszgcymi drgania.

Zastosowano:

prostokatne ttumiki hatasu o dtugosci 1000-1500mm i grubosci kulis co najmniej 20mm.
Zastosowano ttumiki typu MSA200 f-my Trox.
Dzieki zastosowaniu ttumikéw hatas od urzadzen (wentylator, centrala) nie przekracza
wartosci normowej 35 decybeli.

Wymagania techniczne dla podpoér i zawiesi

Wszystkie podparcia kanatéw powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkow
technicznych.

Kanaty powinny by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia nie
potrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chronié zaréwno kanaty jak potgczone z nimi
urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymatos$¢ podpory ustala sie w oparciu o ciezar kanatu, ciezar przenoszonego w niej
czynnika lub medium uzytego do préb, w oparciu o wiekszg wartos¢, ciezar izolacji, gdy takowa
wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Kanaty nalezy podpieraé stosujgc, gdzie to mozliwe, kombinacje podpdér o wspdlnej
wysokosci. Nie izolowane kanaty mogg by¢ opierane bezposrednio na elementach
podporowych

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu kanatu na drugim. Podpory podlegajg
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Podpory i zawiesia wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych.

Izolacje termiczne
Nalezy izolowac termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii

aluminiowej:
Wewnatrz budynku

wszystkie kanaty nawiewne oraz wywiewne systemow prowadzone wewngtrz budynku —
matami o grubosci 50 mm w ostonie z folii aluminiowe;j
Na zewnatrz budynku
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7.1

wszystkie kanaty nawiewne oraz wyciggowe od centrali wentylacyjnej prowadzone po dachu
budynku — matami o grubosci 80 mm w ostonie z folii aluminiowej oraz dodatkowo kanaty
obtozy¢ blachg stalowg ocynkowana.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczac¢
mozliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

ROZRUCH | EKSPLOATACJA INSTALACII.
Proby i regulacja urzadzen i instalacji wentylacyjnych

Wykonawca dokona pod nadzorem Inspektora Nadzoru kontrole i sprawdzenie instalacji
wentylacji oraz stosowng regulacje dla zapewnienia projektowanych warunkéw w
pomieszczeniach zgodnie z wymaganiami Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac zgodnie z WTWIiO Instalacji Wentylacyjnych
COBRTI INSTAL.

Kontrola dziatania zgodnie z WTWiO Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL.

Pomiary kontrolne zgodnie z WTWIO Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL.

Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedtozy sprawozdanie potwierdzone protokotem
z nastepujac prac:

Wydatek powietrza dla kazdego wentylatora

Rozdziat ilosciowy powietrza w instalacji rozprowadzajgcej dla kazdego elementu
nawiewnego i wywiewnego

Predkosci powietrza w pomieszczeniach

Temperatura powietrza w pomieszczeniach dla okresu letniego i zimowego lecie i w zimie

Zuzycie energii na wentylator

Poziom hatasu we wszystkich pomieszczeniach

8. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ.

8.1

Nalezy przewidzie¢ wykonanie nastepujgcych robdt na rzecz branzy wentylacyjne;j.
ROBOTY BUDOWALNE

- wykona¢ podwieszenie centrali wentylacyjnej scisle wg. wytycznych producenta VTS
POLSKA

- inne towarzyszgce roboty budowlane

- konstrukcja wsporcza kanatéw i urzadzen w budynku i na dachu

- zapewnic przejscia szczelne kanatami wentylacyjnymi przez dach budynku
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8.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE

- zasilenie elektryczne wszystkich urzadzen wentylacyjnych
- rozmieszczenie elementéow automatyki (zgodnie z proj. elektrycznym lub miejsce

wskazane przez Inwestora.

- wszystkie dtr urzadzen oraz ich dane elektryczne w zatgczniku
- pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

8.3 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Catos¢ instalacji oraz montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ppoz. W ramach ochrony pozarowej budynku nalezy wykonaé nastepujace zabezpieczenia na
projektowanych instalacjach — jezeli :zgodnie z podziatem budynku na strefy p.poz

Klapami ppoz. nalezy zabezpieczy¢:

Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody p.poz

Conlitem Plus o odpowiedniej odpornosci nalezy zabezpieczy¢:

Wszystkie odcinki poziome i pionowe kanatow pomiedzy klapami p.poz a przegroda
oddzielenia pozarowego (wedfug wytycznych producenta klap)

Kanaty tranzytowe przy przejsciu przez strefy ppoz. (jezeli nie sg zabezpieczone poprzez
klapy ppoz.

Ponadto nalezy:

Wszystkie pozostate przejscia przewoddw przez elementy oddzielen przeciwpozarowych,
zaréwno przez Sciany jak i stropy nalezy zabezpieczy¢ klapami o odpornosci ogniowej
rownej, co najmniej odpornosci ogniowej danego elementu.

Wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) muszg byc
wykonane z materiatdow niepalnych posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP.
Materiaty stosowane na izolacje rur oraz kanatéw powinny posiada¢ ceche
nierozprzestrzeniana ognia (NRO).

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami
uszczelniajgcymi (np. Hilti lub Promat) o odpornosci ogniowej przegrody.

Przewody wentylacyjne tranzytowe prowadzone przez pomieszczenia nieobstugiwane,
znajdujgce sie w tej samej strefie pozarowej, co pomieszczenia obstugiwane, nalezy
obudowaé¢ materiatem o odpornosci ogniowej o klasie EIS odpornosci ogniowej
oddzielenia p.poz. przez ktdére przechodzg,

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w czasie pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

Filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza palgcych
sie czgstek,

Elementy elastyczne taczace , stuzgce do potgczen sztywnych przewoddw wentylacyjnych
z elementami instalacji lub urzadzeniami , z wyjatkiem wentylatoréw, beda wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiadac df. max. 4m, przy czym nie powinny
by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia pozarowego.

Elementy elastyczne taczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi bedg wykonane z
materiatéw co najmiej trudno zapalnych , przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczac
0,25 m,

Do wszystkich klap przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ dostep rewizyjny.

W/w rewizje do urzadzen w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;.
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9. UWAGI KONCOWE - WENTYLACJA

e Usytuowanie gtdwnych urzadzen, elementéw zostata przedstawiona na rzutach
instalacyjnych.

e Kanaly wentylacyjne nalezy odpowiednio izolowaé termicznie zgodnie z warunkami
zawartymi w niniejszej dokumentacji.

e Elementy i kanaty wentylacyjne winny by¢ mocowane za pomocg typowych systemoéw
mocowania i zawiesi do konstrukcji i Scian budynku. Odlegtosci miedzy podparciami
uzaleznione sg od wielkosci kanatéw wentylacyjnych i srednic rurociggéw.

e Automatyka i sterowanie winno by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi Inwestora i wedtug
wytycznych projektu automatyki. Uktad automatycznej regulacji ma za zadanie utrzymywanie
odpowiedniej temperatury, utrzymywanie wymaganych ilosci powietrza

e  Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdét, powinien zapozna¢ sie z catoscia
dokumentacji jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakresdw robot.

e Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

e W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktdry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

e W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zostaé dobrane
przez projektanta.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji
wg obowigzujgcych norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujgcy procedura.

1) Dopuszczonymi do stosowania sg wyroby budowlane:
v oznaczone przez producenta znakiem C€ z wystawiona na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci Deklaracjg Zgodnosci,

v' oznaczone przez producenta znakiem [E z wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci Krajowg Deklaracjg Zgodnosci.

opracowat
mgr inz. Hubert Siwiec
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