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. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Charakterystyka projektowanej inwestycji wraz z okresleniem
kategorii geotechniczne;.

Na opiniowanym terenie projektowana jest rozbudowa
i przebudowa budynku klubu studenckiego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu ,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
( Dz.U.poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych
( Dz.U. Nr 126 poz. 839) nalezy przyja¢ , ze w podtozu
przedmiotowego terenu istniejg proste warunki gruntowe |,
a projektowang zabudowe rozbudowe nalezy zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej.

Il. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1 . Wstep

Dokumentacje Badan Podtoza Gruntowego opracowano na
Zlecenie Projektanta.
Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych w
miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji . Zakres badan geotechnicznych
ustalono z Projektantem. Dokumentacje wykonano dla projektu
budowlanego rozbudowy .

Dokumentacje opracowano na podstawie :

- wiercenia penetracyjnego wykonanego do gtebokosci 5 m. ppt.

- Dokumentacja Geotechniczna dla projektu budowy szybu windowego
i rampy podjazdowej dla niepetnosprawnych na terenie Kampusu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 ,

wykonat Geo-San w 2018r.

- Obowigzujacych norm gruntowych



2 . Lokalizacja i morfologia terenu badan

Opiniowany teren obejmuje podioze gruntowe w miejscu lokalizacji
istniejgcego budynku klubu studenckiego oraz miejsce przeznaczone
dla jego rozbudowy.
Morfologicznie jest to fragment stozka naplywowego Pradnika.
Fragment dziatki nr 225/2 przeznaczony pod projektowang rozbudowe jest
ptaski. Rzedna terenu w miejscu lokalizacji projektowanej rozbudowy
wynosi ok. 209,30 m. npm.

3. Budowa geologiczna

Podioze gruntowe opiniowanego terenu budujg czwartorzedowe
osady rzeczne reprezentowane przez mady gliniaste , piaski
réznoziarniste i zwiry.

Pod powierzchnig terenu wystepuja nasypy gtéwnie gruzowe i ziemno
gruzowe budujgce zasyp fundamentéw budynku oraz ciggow
podziemnego uzbrojenia .

4 . Warunki wodne

Wedtug archiwalnych badan geotechnicznych wykonywanych w
tym rejonie swobodny poziom zwierciadta wody gruntowej wystepuje
w tym rejonie w zwirach na gtebokosci ok. 8 m. ppt.



5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Charakterystyke i klasyfikacje warunkéw geotechnicznych
przeprowadzono na podstawie wiercenia badawczego oraz materiatéw
archiwalnych.

Wystepujace w pod nasypamiw miejscu lokalizacji projektowanej
inwestycji grunty rodzime zaliczono do trzech warstw geotechnicznych.
Kryterium podziatu byta geneza, rodzaj i stan gruntu .Dla piaskéw i
zwirbw parametrem wiodgacym byt stopien zageszczenia.

Parametry geotechniczne gruntéw poszczegdélnych warstw zostaty
wyznaczone metodq A i B zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-81/B-
03020 i PN-83/B-02482 .

Warstwa geotechniczna nr. |- obejmuje $rednio zageszczone piaski
drobne o stopniu zageszczenia | p= 0,40. Wystgpity one pod nasypem
na gtebokosci 1,8 m. ppt. w formie warstwy o migzszosci 1,2 m.

Warstwa geotechniczna nr. Il - to $rednio zageszczone piaski srednie
o stopniu zageszczenia Ip = 0,60 . Wystagpity one pod piaskami warstwy
nrl na gtebokosci 3,0m. ppt. W formie warstwy o migzszosci 1,6 m.

Warstwa geotechniczna nr. lll - zaliczono do niej zageszczone zwiry
o stopniu zageszczenia Ip = 0,70. Strop zwiréw wystgpit na gtebokosci
46 m. ppt.



6 . Wnioski geotechniczne

1. W miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji zalegajg nasypy
bedace zasypem fundamentéw czesci podziemnej budynku
istniejacego oraz zasypem ciggéw kanalizacyjnych.
S to gtéwnie nasypy gruzowe i ziemno - gruzowe w stanie luznym.
Ich migzszo$é jest zmienna i wynosi 1,8 - 3,0 m.
Pod nasypami zalegajg $rednio no$ne piaski réznoziarniste warstw
geotechnicznych nr. 1ill podscielone nosnymi zwirami warstwy nr. Ill.

2. Wedtug badan archiwalnych swobodne zwierciadto wody gruntowe;j
wystepuje w tym rejonie w zwirach na gtebokosci ok. 8 m. ppt.

3. Na podstawie badan archiwalnych nalezy przyja¢ , ze posadowienie
istniejgcych budynkdéw nastgpito na $Srednio nosnych
piaskarkach réznoziarnistych zaliczonych do warstw geotechnicznych
nr. Lill.

4. Fundamentowanie projektowanej rozbudowy nalezy wykonac¢ na
wystepujgcych pod nasypami $rednio no$nych piaskach zaliczonych
do warstwy geotechnicznej nr. |

5. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektow
budowlanych projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

Opracowat

samydzielny dokumentator
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lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwos$ci gruntu w czasie

Ze wzgledu na wystgpowanie w poziomie projektowanego
posadowienia piaskdow nie przewiduje sie zmian w czasie
wiasciwosci tych gruntow.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Parametry geotechniczne wg. Normy PN -81/B - 03020
zestawiono w zataczniku nr. 4 .
Sg to wartoéci charakterystyczne i do obliczert powinny byé
pomniejszone o 10 %.

3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikéw bezpieczenstwa
dla obliczen

Czesciowe wspoétczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé
zgodnie z zatgcznikiem B do normy EN 1997 - 1: 2008

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
W normalnych , statych warunkach wystepujacych w
podtozu projektowanej rozbudowy nie przewiduje sie
oddziatywania gruntu na w/w obiekt.
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego
Model pracy podfoza przy sprawdzaniu oporu granicznego
wg. Normy EN 1997 - 1: 2008 nalezy rozpatrywaé¢ dla
warunkow sprezystych.
6. Okreslenie nosnoscii osiadania podtoza gruntowego
Nosno$¢ i osiadania podtoza obliczy Konstruktor obiektu.
Osiadania nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z zatgcznikiem F
do normy EN 1997 - 1:2009.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw pod
projektowang rozbudowe podano w zatgczniku nr. 4



8. Wykonawstwo robét ziemnych
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg
PN -B - 06050
Sciany wykopu fundamentowego nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig ich osuniecia.
9. Oddziatywanie wéd gruntowych na obiekt
Nie przewiduje si¢ wptywu wdd gruntowych na projektowang

rozbudowe . Wody opadowe z potaci dachowych nalezy
odprowadza¢ bezposrednio do kanalizac;ji.

10. Monitoring projektowanego obiektu

Nie przewiduje sie monitoringu projektowanej inwestycji.

icowat
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Zat nr. 1

ORIENTACYJNY
Szkic lokalizacji terenu badar

Skala 1: 20 000

O - teren badan
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ZAt _NR.3

~ DOKUMENTACJA
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

dla projektu rozbudowy i przebudowy klubu studenckiego
“Zaulek” wraz z przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego
dziatka nr. 225/2 Obreb 8 Srédmiescie przy ul. Rakowickiej 27
: w Krakowie
. Profil geotechniczny wiercenia badawczego skala 1: 100
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Zat nr 4

WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW

Krakow ul. Rakowicka 27 , dziatka nr 225/2

Warstwa Geotechniczna nrl

Piaski drobne o stopniu zageszczenia Ip = 0,40

Wilgotno$¢ naturalna W, (%) - 8
Gesto$é objetosciowa p( t/mY- 182
Spojnosé Cu ( kPa) - -

Kat tarcia wewnetrznego o ¢ - 30
Edometryczny modut

Scisliwosci pierwotnej Mo ( kPa) - 45000

Warstwa Geotechniczna nrli

Piaski srednie o stopniu zageszczenia Ip= 0,60

Wilgotno$S¢ naturalna Wh(%) - 10
Gestos$é objetosciowa p(tm? - 1,86
Spojnosé Cy (kPa) - -

Kat tarcia wewnetrznego o (%) - 36
Edometryczny modut

§cisliwosci pierwotnej M, (kPa) - 95 000

Warstwa Geotechniczna nr Il

Zwiry o stopniu zageszczenia Ip= 0,70

Wilgotnos¢ naturalna W, (%) - 12
Gestosé objetosciowa p m® - 2,10
Spojnosé Cy(kPa) - -
Kat tarcia wewnetrznego o (°) - 45

Edometryczny modut
Scisliwosci pierwotnej M, (kPa) - 185000




ZAE NRE

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH
NA PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW
WG NORMY PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H - gruntpréchniczny 2% <Iom < 5%
Nm - namut . 5% <JIom <30%

T - torf 30% < Iom
GRUNTY MINERAI NE RODZIME
SKALiSTE
KW wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta
KR TUMOSZ
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
Zg zwir gliniasty
Po pospotka
Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek $redni
rd piasek drobny
PII piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
Iip py! piaszczysty
I pyt
Gp glina piaszczysta
G glina
GII glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezla
Gz glina zwigzla
Gliz glina pylasta zwiezta
ip it piaszczysty
I . itohupek
1 it pylasty
- GRUNTY SKATLISTE
ST skala twarda SM  skala miekka
INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA
kr kreda mtode osady
gy gytia jeziorne

cb  wegiel brunatny
jck  wegiel kamienny
; kp kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU
GRUNTOW

+ domieszki
/I przewarstwienia (wkiadki)
/  przewarstwienia na pograniczu
() w nawiasie okreSlenia uzupeiniajace dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat o
4 <€—— numer wiercenia
5,7‘ «4—— 1zedna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA

B AN
] probka o naturalnej strukturze  (NNS)
P probka o naturalnej wilgotnosci  (NW)
V  probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

V_V . & .
wyinterpretowany max poziom wody

gruntowej (piezometryczny)
47,5 K- piezometryczny poziom wody — ustabiliz.
X ustalony w czasie wiercenia 1 rzedne
YN pawiercony poziom wody grunt. i rzedna
H_— 46,5 grunt nawodniony
~— saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOWAN

1 sonda cylindryczna (SPT)

D badania presjometrem  (P)

ZW rodzaj sondowania 1 strefa przebadania
sonda;

ZW udarowo — obrotowa

SL  lekko — wbijana

SW  weciskana

SC  ciezka wbijana

ST wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU
Ip=0,5 - stopien zaggszczenia
I = 0,20 - stopien plastycznos$ci-

INNE OZNACZENIA
il - numer warstwy geotechnicznej
3 v - rzut projektowanego obiektu na przekroj
z numerem (nazwa) obiektu 1 iloscig
kondygnacji
——— - projektowany poziom posadowienia

~——— - podst. granice litologiczno-siratygraficzne




